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BOCAS DE LOBO

CAPACIDADE DE ENGOLIMENTO DE BOCA DE LOBO

A eficiéncia das bocas de lobo é variavel em funcao de diversos parametros tais
como: vazao na sarjeta, declividade, forma da pressao na boca de lobo. Usou-se
coeficiente de rugosidade 0,014, profundidade junto ao cavalete >= 15 cm. Adotou-

se capacidade de engolimento maximo de 50 I/s.

VERIFICAGAO DA SUFICIENCIA DA BOCA DE LOBO

A melhor localizacdo das bocas sera nos pontos de menor cotas, obedecer maior
distancia entre bocas que é de 60,00 m greide da rua, capacidade de escoamento

da sarjeta e capacidade de engolimento da boca de lobo.

CAPACIDADE DE ESCOAMENENTO NA SARJETA

A capacidade maxima de escoamento da sarjeta sera aquela que a lamina d’agua
for de 10 cm de altura junto ao meio-fio.
O dimensionamento da capacidade de escoamento na sarjeta sera feito utilizando-

se a formula de Manning.

Q=Rh2/3 i1/2 A
n
Q = Vazéo em m3/s
n = Coeficiente de rugosidade 0,014
Rh = Raio hidraulico
| = Declividade longitudinal da sarjeta
A = Area de secdo transversal da sarjeta para profundidade de 10 cm junto ao meio
fio, em metros quadrados.
Os fatores que influenciam diretamente na capacidade de escoamento da sarjetas,
sao declividade longitudinal da rua, limpeza das sarjetas, diminuicdo da rugosidade
da sarjeta com melhor acabamento do concreto, declividade transversal da sarjeta,

etc.



Ha diversos estudos com resultados variados, porém adotamos neste projeto os

estudos de Manning, assim sendo:

- Comprimento............coooviceiiiiniciiinnnn. 100,00 cm

- Largura ... 30,00 cm

- Areade angolimento ..........ccccoevennn.. Paralela ao escoamento

- Declividade Longitudinal...................... A mesma do greide da rua
- Declividade transversal da sarjeta ........ 5,00%

1 — MATERIAIS PRA EXECUGAO DE POGOS DE VISITA E BOCA DE LOBO

1.1- TIJOLOS

Deverdo ser observados as normas vigentes pertinentes ao assunto e as

recomendagdes das Normas Brasileiras pra obras especiais.

1.2— CONCRETO

Os tragcos de concreto armado ou simples, serdo especificados em projeto. Quando
nao o forme, serao definidos em funcado de suas necessidades estruturais dentro das
recomendagdes da ABNT e aceitos pela fiscalizagao.

A sua execucao estara submetida a controle de qualidade por conta de empreiteira.

2 - MATERIAL PARA REATERRO DA VALA

O material a ser utilizado para reaterro da tubulacéo, sera proveniente do material
resultante da escavacao da vala, porém desde que atenda o descrito no item Aterro

e Reaterro e Remocgao.
3.1- FASE DE EXECUGAO
Neste item aborda-se as diferentes etapas que podem ser desenvolvidas no

processo de implantagdo de um sistema de rede de drenagem pluviais.

Os dispositivos contratuais prevalecerao sobre o disposto nesta especificacao.



3.2 -ESCAVAGAO

A escavagao sera executada de acordo com os gabaritos fixados pela fiscalizagéo,
com dimensdes compativeis com a obra. Em principio sera adotado como largura da
vala de diametros nominais de 0,40 m e 0,60 m, acrescido de 0,60 m para a
canalizagdo superiores a 0,80 m. Quando houver necessidade acima seréao
acrescidos da espessura do escoramento utilizado.

Os materiais retirados da escavacao deverao ser depositados a distancia superior a
0,50 m da borda da superficie escavada.

Nas areas de trabalho com maquinas deverdo permanecer apenas o0 operador e as
pessoas autorizadas.

A profundidade da vala sera a medida resultante do ponto de intercessao do plano
vertical que contém o eixo da tubulacdo com a linha que une os pontos superiores
das margens da vala ao fundo da mesma. Nas escavacgdes profundas, com mais de
2,00 m (dois metros), serdo colocadas escadas seguras, proximo aos locais de
trabalho, a fim de permitirem, em caso de emergéncia, a saida rapida do pessoal.
Caso se faga necessario o emprego de explosivos nas escavagoes, serdao tomadas
pelo empreiteiro as medidas de seguranca, visando evitar danos a terceiros, ficando
ele integralmente responsavel por acidente que virem a ocorrer.

O empreiteiro contratara pessoal especializado e legalmente habilitado ao trabalho
com explosivos se for o caso de seu emprego.

As aguas de infiltragdo, ou de rompimento de canalizagdo existente, ou de chuvas
que se acumularem nas valas, deverao ser retidas por bombeamento, para o que, o
empreiteiro devera ter logdo da obra equipamento adequado.

O bombeamento devera ser iniciado antes do horario normal de trabalho, de maneiro
gue as valas estejam esgotadas ao iniciar o expediente.

A agua devera ser encaminhada as galerias de aguas pluviais ou valas mais
préximas por meio de calhas ou condutores, a fim de evitar o alagamento das
superficies vizinhas ao local de trabalho. Os servigos para esgotamento de aguas
nao serdo pagos a parte e ndo constituirdo motivo para prorrogacdo do prazo da

obra, salvo quando especificado em Edital.



3.2 - ESCORAMENTOS

O uso de escoramento das paredes das valas ou cava devera ser ditado pela
seguinte condigdo: Quando constatada a sua necessidade em fungédo do perigo de
desmoronamento, face a natureza dos solos, ou de construgcbes no terreno

adjacente.

3 - ATERRO, REATERRO E REMOGAO

O aterro, assim como o reaterro, de uma maneira geral, deverao ser executados em
camadas nao superiores a 20 cm, compactados mecanicamente, utilizando-se para
isto o material da vala ou material transportado de local estranho a obra, porém,
especialmente escolhido para este fim.

O espacgo compreendido entre as paredes da vala e a superficie externa do tubo, até
30 cm acima deste devera ser preenchido com material cuidadosamente
selecionado, isento de corpos estranhos como: pedras, torrbes, materiais duros, etc.,
e adequadamente apiloado em camadas nao superior a 20 cm de cada vez. O
restante do reaterro sera compactado mecanicamente, até a altura do pavimento
existente, ou nivel do passeio, ou até a base do pavimento a romper, conforme o
caso.

Junto a canalizagdo e em valas de pequenas larguras, a compactagao sera
executada manualmente.

Quando, de acordo com as normas vigentes, o material escavado n&o for adequado
para o preenchimento das valas, sera considerado como excedente, devendo ser
transportado e depositado em lugar afastado do local das obras escolhido pela
empreiteira, e aprovado pela fiscalizacao. Neste caso, o material adequado para o

reaterro sera fornecido e transportado pela empreiteira.

6.1- FASE DE EXECUGAO

6.1.1—- LAJE DO FUNDO

Apos a perfeita regularizagao da argila ou equivalente, sera langado uma camada de

concreto magro uma espessura de 5,0 cm, posteriormente executa-se um piso de



concreto simples, com declividade de 3,0 % em diregao ao coletor pluvial, os quais

serao apoiados sobre este piso.

6.1.2 — PAREDES LATERAIS

Nas caixas para tubos com diametro interno de 0,40 m a 0,80 m as paredes laterais
serdo em alvenaria de tijolo ceramico com dimensbdes de 10 x 15 x 25 cm,
assentados a chato e rejuntados com argamassa no trago 1:3 (cimento e areia
média).

As paredes em alvenaria receberdo revestimento (embogo) em ambas as
faces,executado em argamassa mista no traco 1:1:4 (cimento, cal e areia média).
Nas caixas para tubos com didmetro interno de 1,0 m e 1,20 m as paredes laterais

serdo em concreto aramado com FCK 15,0 Ma.

6.1.3 - LAJE SUPERIOR

Sobre as paredes sera colocado laje de concreto armado com espessura de 10,0 cm
no mesmo plano do passeio, executada e assentada de forma que possa ser
removida quando houver necessidade de servigos de manutencéo.

OBSERVACOES: Em galerias com 02 (dois) tubos em didmetro interno de 1,00 m e
1,20 m, sera utilizado 02 (duas) caixas em paredes de concreto armado, conforme

descritos anteriormente.

7 —-BOCADELOBO

As bocas de lobo serdao quadradas, conforme dimensdes de projeto.

Sobre um contrapeso de argila, ou equivalente sera construido o piso de concreto
com declividade de 3,0% em diregdo ao coletor pluvial ao qual sera conectado
através de tubos de 0,40 m.

As paredes serao construidas em alvenaria de tijolo ceramico com dimensdes de 10
x 15 x 25 cm, rejuntados com argamassa de comento e areia no traco 1:3 e
revestidas internamente e externamente em argamassa mista com cimento, cal e

areia no trago 1:2:4.



Em continuidade ao meio fio e em frente a boca de lobo sera colocado um espelho
de concreto (cavalete).

Em frente a boca de lobo o pavimento sera rebaixado para orientar as aguas
pluviais.

Sobre as paredes sera colocado laje de concreto no mesmo plano do passeio.

8 FORNECIMENTO DE TUBOS

Serao utilizados na rede pluvial, tubos de didmetros nominais (diametros internos) de
0,80 m e 1,00 m, com comprimento util de 1,00 m, no minimo.

Os tubos deverdao ser do tipo macho e fémea, em concreto simples de segao
circular). Quanto aos materiais, amostras, ensaios, aceitacao e rejeicao de tubos,

serao seguidas as normas da ABNT.

9 DISSIPADOR DE ENERGIA

Sera executado em concreto armado em FCK 18 MPa e armadura indicada em
projeto do detalhe do dissipador de energia.

Tem como principal objetivo combater a erosao, que seria provocada devido a forga
da agua.

Os dissipadores serdo executados nos encontros dos emissarios com o corrego ou

fundo de vale que ira conduzir as aguas coletadas no respectivo projeto.
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