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QUANTITATIVO
PLACA DE REGULAMENTAGAO R-1 3un.
PLACA INDICATIVA (NOME DAS RUAS) 3un.
CALCADA EM CONCRETO 520,95m?
MEIO-FIO 405,50m
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t PLACA DE REGULAMENTAGAO R-1 (PARADA OBRIGATORIA)

i PLACA INDICATIVA COM NOMES DAS RUAS

RUA CARLOS GOMES

RUA OSWALDO ARANHA

RUA PRESIDENTE MEDICE

Visual Engenharia e Consultoria

Servicos de Engenharia, Projetos Ambientais,
Construgdo Civil, Topografia, Plotagem

Tel: (45) 3565-2880

visualengenharia@hotmail.com
Rua Salgado Filho, 99 - Centro
S&o Miguel do Iguagu - Pr

Cbra: REPERFILAMENTO E RECAPE EM CBUQ, PAVIMENTAGCAO EM PEDRA
IRREGULAR E GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS

Local: RUA CARLOS GOMES (ENTRE RUA OSWALDO ARANHA E CHACARA) -
BAIRRO BELO HORIZONTE

Contelido: pROJETO DE CALGADAS, REMOGAO E SINALIZAGAO - PLANTA BAIXA E
DETALHES

PROPRIETARIO: MUNICIPIO DE MEDIANEIRA - PR

PESPONSAVEL TECNICO:

PAULO CEZAR MARTINELLO ARAUJO RICARDO ENDRIGO /

CREA PR-147.963/D PREFEITO

Escala: Desenho: Data: 4 6

INDICADA MICHAEL DEZEMBRO/2018




