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CONSIDERAGOES GERAIS SOBRE SINALIZAGAO DE
REGULAMENTAGAO

Defini¢ao e fungao

A sinalizagao vertical de regulamentagcao tem por finalidade transmitir aos
usuarios as condicdes, proibigcdes, obrigagdes ou restricdes no uso das vias
urbanas e rurais. Assim, o desrespeito aos sinais de regulamentacdo constitui
infragdes, previstas no capitulo XV do Cdodigo de Transito Brasileiro - CTB.
Pelos riscos a seguranga dos usuarios das vias e pela imposicdo de
penalidades que s&do associadas as infragdes relativas a essa sinalizagéo, os
principios da sinalizag&o de transito devem sempre ser observados e atendidos
com rigor.As proibi¢cdes, obrigagdes e restricdes devem ser estabelecidas para
dias, periodos, horarios, locais, tipos de veiculos ou trechos em que se
justifiquem, de modo que se legitimem perante os usuéarios. E importante
também que haja especial cuidado com a coeréncia entre diferentes
regulamentagdes, ou seja, que a obediéncia a uma regulamentagdo n&o incorra

em desrespeito a outra.

Aspectos legais

As mensagens dos sinais de regulamentagdo s&o imperativas e seu
desrespeito constitui infragdo, conforme capitulo XV do CTB.

As formas, cores e dimensdes que formam os sinais de regulamentagao sao
objeto de resolugcdo do CONTRAN e devem ser rigorosamente seguidos, para
que se obtenha o melhor entendimento por parte do usuario. Os detalhes dos
sinais aqui apresentados constituem um padrao coerente com a legislagcéo

vigente.

Sinais de regulamentacgao

Com o objetivo de facilitar seu entendimento, escolha e aplicagdo, neste
manual os 51 (cinqlienta e um) sinais de regulamentagéo estdo agregados em
8 (oito) grupos, alguns também em subgrupos, conforme sua natureza, funcéao,
caracteristica e aspecto do transito que regulamentam.

Os grupos e subgrupos séo os seguintes:



1. Preferéncia de passagem

2. Velocidade

3. Sentido de Circulagao

4. Movimentos de circulacao

4.1. proibidos

4.2. obrigatérios

5. Normas especiais de circulagao

5.1. controle de faixas de trafego

5.2. restrigcbes de transito por espécie e categoria de veiculo
5.3. modos de operagao

6. Controle das caracteristicas dos veiculos que transitam na via
7. Estacionamento

8. Transito de pedestres e ciclistas

Abrangéncia dos sinais

A maioria dos sinais de regulamentacdo tem validade no ponto em que esta
implantado ou a partir deste ponto. Outros tém sua validade na face de quadras
onde estao implantados vinculados a sinalizagao horizontal ou as informacdes

complementares.

Formas e cores
A forma padréao do sinal de regulamentagdo € a circular, e as cores sao
vermelha, preta e branca. Constituem excecao, quanto a forma, os sinaisR-1 —

“Parada Obrigatéria” e R-2 — “Dé a Preferéncia”

Caracteristicas dos Sinais de Regulamentagao

Forma Cor
Fundo Branca
Simbolo Preta
Tarja Vermelha
Orla Vermelha
Py PROIBIGAO Letras Preta



Caracteristicas dos Sinais R-1 e R-2

Sinal
Cor
Forma Cédigo
/‘\ Fundo Vermelha
QOrla interna Branca
R-1
Orla externa Vermelha
/ Letras Branca
Fundo Branca
R-2
Orla Vermelha

Caracteristicas das Informagées Complementares

Cor
Fundo Branca
Orla interna (opcional) Vermelha
Orla externa Branca
Tarja Vermelha
Legenda Preta

A utilizacdo das cores nos sinais de regulamentacdo deve ser feita
obedecendo-se aos Critérios abaixo e ao padrdo Munsell indicado.

Cor Padra(::;i nAsl Utilizacdo nos sinais de regulamentacdo
vermelha 7oRwm. | Amdodosnd Bt
orla e tarja dos sinais de regulamentagéo em geral.
preta N 0,5 simbolos e legendas dos sinais de regulamentagao.
fundo de sinais de regulamentagao;
e N&B letras do sinal R-1.
R - red -vermelho

N - neutral (cores absolutas)



Dimensdes
Devem ser sempre observadas as dimensdes minimas estabelecidas por tipo

de via conforme tabelas a seguir:

Dimensdes minimas - sinais de forma circular

Via D;&a;t;o Tarja minima Orla minima
(m) (m) {m)
Urbana 0,40 0,040 0,040
Rural (estrada) 0,50 0,050 0,050
Rural (rodovia) 0,75 0,075 0,075
- EE 0,030 0,030

Dimensbes minimas - sinal de forma octogonal - R-1

Orla interna Orla externa
Lado
niaina branca vermelha
Via minima minima
m
(m) (m) (m)
Urbana 0,25 0,020 0,010
Rural (estrada) 0,35 0,028 0,014
Rural (rodovia) 0,40 0,032 0,016
Areas protegidas por
legislagdo especial(*) 0,18 0,015 0,008

Retrorrefletividade e iluminagao

Os sinais de regulamentacdo podem ser aplicados em placas pintadas,
retrorrefletivas, luminosas (dotadas de iluminagdo interna) ou iluminadas
(dotadas de iluminacao externa frontal).

Nas rodovias ou vias de transito rapido, ndo dotadas de iluminagéo publica as
placas devem ser retrorrefletivas, luminosas ou iluminadas.

Em vias urbanas recomenda-se que as placas de “Parada Obrigatéria” (R-1),

“‘Dé a Preferéncia” (R-2) e de “Velocidade Maxima” (R-19) sejam, no minimo,



retrorrefletivas. Estudos de engenharia podem demonstrar a necessidade de
utilizacao das placas retrorrefletivas, luminosas ou iluminadas em vias com
deficiéncia de iluminagao ou situagdes climaticas adversas.

As placas confeccionadas em material retrorrefletivo, Iluminosas ou
iluminadasdevem apresentar o mesmo formato, dimensbes e cores nos

periodos diurnos e noturnos.

Materiais das placas

Os materiais mais adequados para serem utilizados como substratos para a
confeccao das placas de sinalizacdo sdo o aco, aluminio, plastico reforcado e
madeira imunizada. Os materiais mais utilizados para confeccido dos sinais sédo
as tintas e peliculas.

As tintas utilizadas sdo: esmalte sintético, fosco ou semifosco ou pintura
eletrostatica. As peliculas utilizadas sao: plasticas (ndo retrorrefletivas) ou
retrorrefletivas dos seguintes tipos: de esferas inclusas, de esferas
encapsuladas ou de lentes prismaticas, a serem definidas de acordo com as
necessidades de projeto.

Poderdo ser utilizados outros materiais que venham a surgir a partir de
desenvolvimento tecnoldgico, desde que possuam propriedades fisicas e
quimicas que garantam as caracteristicas essenciais do sinal, durante toda sua
vida util, em quaisquer condi¢des climaticas, inclusive apds execucao do
processo de manuteng¢ao.Em fungdo do comprometimento com a seguranga da
via, nao deve ser utilizada tinta brilhante ou peliculas retrorrefletivas do tipo
“‘esferas expostas”. O verso da placadevera ser na cor preta, fosca ou

semifosca

Suporte das placas

Os suportes devem ser dimensionados e fixados de modo a suportar as cargas
préprias das placas e os esforgos sob a agdo do vento, garantindo a correta
posicao do sinal.

Os suportes devem ser fixados de modo a manter rigidamente as placas em
sua posicao permanente e apropriada, evitando que sejam giradas ou
deslocadas. Para fixacdo da placa ao suporte devem ser usados elementos

fixadores adequados de forma a impedir a soltura ou deslocamento da mesma.



Os materiais mais utilizados para confecgdo dos suportes sdo aco e madeira
imunizada. Outros materiais existentes ou surgidos a partir de desenvolvimento
tecnolégico podem ser utilizados, desde que possuam propriedades fisicas e
quimicas que garantam, suas caracteristicas originais, durante toda sua vida
util em quaisquer condicdes climaticas.

Em determinados casos as placas podem ser fixadas em suportes existentes
usados para outros fins, tais como, postes de iluminacao, colunas ou bracos de
sustentacdo de grupos semaféricos.

Por questédo de segurancga e visibilidade é recomendavel, quando possivel, que
a estrutura de viadutos, pontes e passarelas seja utilizada como suporte dos
sinais, mantida a altura livre destinada a passagem de veiculos.

Os suportes devem possuir cores neutras e formas que nao interfiram na
interpretagdo do significado do sinal. Ndo devem constituir obstaculos a
seguranca de veiculos e pedestres.

Para sinais usados temporariamente, os suportes podem ser portateis ou
removiveis com caracteristicas de forma e peso que impegcam seu

deslocamento.

Regulamentagao de Preferéncia de Passagem:

Refere-se aos sinais que determinam os fluxos de veiculos quedevem parar ou
dar preferéncia de passagem em uma intersegéo. Sao caracterizados, a seguir,
0s sinais:

R-1 - “Parada obrigatéria”

R-1

Sinal: Parada obrigatdria.

o

7

Significado: Assinala ao condutor que deve parar seu veiculo antes de entrar

)

ou cruzar a via/pista.

Principios de utilizacdo: O sinal R-1 deve ser utilizado quando se deseja
reforcar ou alterar a regra geral de direito de passagem prevista no art. 29,
inciso Ill, do CTB.



Seu uso devese restringir as situagcbes em que a parada de veiculos for
realmente necessaria, sendo insuficiente ou perigosa a simples reducdo da
velocidade, ou quando ocorrer uma das condi¢cdes abaixo:

*onde o risco potencial, ou a ocorréncia de acidentes, demonstre

sua necessidade;

* nas intersegbes sem controle por semaforo, em area que tenha grande
numero de interse¢des semaforizadas;

*nas passagens de nivel ndo semaforizadas;

* em vias transversais, junto a interse¢cdes com vias consideradas preferenciais,
devido suas condigbes geométricas, de volumede trafego ou continuidade
fisica;

*em intersegdes em que a via considerada secundaria apresenta visibilidade
restrita.

Posicionamento na via: A placadeve ser colocada no lado direito da via/pista, o
mais proximo possivel do ponto de parada do veiculo.

Em pistas com sentido unico de circulagdo, em que o posicionamento da placa
a direita ndo apresente boas condigdes de visibilidade, este sinal pode ser
repetido ou colocado a esquerda.Em pistas com sentido unico de circulagdo,
com duas ou mais faixas de transito, com grande volume de trafego,
recomenda-se o uso de placa contendo o sinal R-1 em ambos os lados.
Quando a via secundaria interceptar a via que tem preferéncia de passagem
em angulo agudo, a posi¢cao da placa R-1 deve ser tal que ndo gere duvidas
aos usuarios.

Em vias urbanas, a placa deve ser colocada no maximo a 10,0 m do
prolongamento do meio-fio ou do bordo da pista transversal.Em vias rurais, a
placa deve ser colocada no minimo a 1,5 m, € no maximo a 15,0 m do
prolongamento do meio-fio ou do bordo da pista transversal.A placa pode ser
utilizada suspensa sobre a pista.

Relacionamento com outras sinalizagdes: Podera vir acompanhado porlinha de
retencdo e/ou pela legenda “PARE”.Quando nao for possivel garantir a
distdncia de visibilidade do sinal R-1, deve ser colocada antes uma placa
contendo o sinal A-15 “Parada Obrigatéria® a frente, que pode ser

complementado por informacéo indicando a distancia do ponto de parada.



Enquadramento: O desrespeito ao sinal R-1 caracteriza infragao prevista no art.
208 do CTB.

Medianeira, 17 de Dezembro de 2018.
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