PAVIMENTAGAO POLIEDRICA

GENERALIDADES

Estas especificagdes tém por objetivo complementar o projeto técnico de engenharia, a obra sera em
pavimentacdo poliédrica, no perimetro urbano, em ruas e avenidas variadas, na sede do municipio de
Medianeira, no Bairro Belo Horizonte, conforme mapa de localizagdo em anexo. Tem por finalidade
melhorar o trafego de veiculos e melhorar a circulagdo de pedestres e deficientes fisicos.

O projeto de pavimentagao poliédrica foi desenvolvido considerando o aproveitamento das diretrizes
existentes, este fator buscou a minimizag@o dos custos e o enquadramento dentro das caracteristicas técnicas
pré-fixadas.

O projeto de pavimentag@o a partir do seu inicio toma direg¢do geral coincidente com o tragado das
vias ja existentes, com extensao fixada nas respectivas pranchas do projeto geométrico.

Os pontos iniciais e finais das vias projetadas ficam estabelecidos nas pranchas, com suas
caracteristicas geométricas.

A seguir definiremos qualitativamente os materiais a serem usados e as execugoes destes servigos.

Assim a Contratante rejeitard os servigos que ndo apresentem condigdes de correta execugdo, ou
aqueles cujo resultado ndo atenda aos seus objetivos, ou que ndo apresentem bons aspectos. A execucdo dos
diversos servicos da obra orientar-se-do no sentido de entender fielmente ao projeto. As alteracdes que a
contratada, por ventura, deseja introduzir, tendo como objetivo facilitar a execugdo da obra deverdo ser
levadas ao conhecimento da fiscalizagdo que examinara as condi¢des e as aprovara ou ndo. Por outro lado, a
Contratante podera introduzir alteragdes no projeto durante o transcorrer da obra o que oportunamente levara
ao conhecimento da contratada.

A contratada obriga-se a executar todos os servigos necessarios ao perfeito acabamento da obra e adequagdo
dos mesmos as suas finalidades. Todavia, se no decorrer na execugdo da obra houver sua falta, podera ser
usado material similar mediante autoriza¢do prévia e por escrito, a ser fornecido pela Contratante no caso da
comprovagdo exigir teste as despesas e riscos correrdo por conta da Contratada. Nas condi¢des mencionadas
somente apds os resultados dos testes e da autorizagdo, o material podera ser aplicado. Em todos os casos de
caracterizag@o de material e/ou equipamentos por determinada marca ou fabricante, fica subentendido que a
doag@o “alternativa”, “similar”, ou “rigorosamente equivalente” dependera do juizo da fiscalizag@o, conforme
mencionado acima. Serdo impugnados pela fiscalizagdo todos os trabalhos que ndo atendam as condigdes
contratais, casos em que a Contratada ficara obrigada a demolir e refazer tal servigo memorial valem como
efetiva especificag@o para obras e servigos.

Para execugdo da obra serdo empregados, servigos de:

- Remogdo do revestimento primario.

- Regularizagdo e compactagao do subleito.

- Galerias pluviais.

- Meio-fio em concreto (meio-fio).

- Assentamento, rejuntamento e compactagao das pedras irregulares.

- Calgada em concreto.

- Rebaixamento das calgadas nas esquinas para acessibilidade.

- Compactagdo das pedras irregulares.

- Plantio de grama

- Remogéo de arvores

- Sinalizag@o vertical

Os servigos descritos acima serdo especificados em seus respectivos itens no memorial de
Pavimentagdo Poliédrica. Os detalhes de execucdo da referida obra estdo discernidos nas especificagdes
técnicas no manual célula execucdo de servicos e pranchas de desenhos.

Medianeira, 30 de Dezembro de 2017.

Paulo Cezar Martinello Araujo
Eng® Civil CREA PR- 147.963/D



PAVIMENTACAO POLIEDRICA

OBRA: PAVIMENTACAO POLIEDRICA PERIMETRO
URBANO DO MUNICIPIO DE MEDIANEIRA — BAIRRO
BELO HORIZONTE

MEMORIAL TECNICO DESCRITIVO

REGULARIZACAO E COMPACTACAO DO SUBLEITO
(DER/PR ES-P 01/91 - FL 1/8

1- OBJETIVO

Esta especificagdo de servigo define os critérios que orientam a regularizacdo do subleito, em obras
rodoviarias sob a jurisdicdo do DER/PR.

2 - DEFINICAO

Regularizagdo do subleito ¢ o conjunto de operagdes que visa conformar a camada final de terraplanagem,
mediante corte e/ou aterros de até 0,20 m, conferindo-lhe condi¢des adequadas em termos geométricos e de
compactagao.

3 - MATERIAIS

Os materiais a serem empregados na regularizacdo do subleito deverdo apresentar caracteristicas iguais ou
superiores as especificagdes para camada final de terraplenagem descritas a seguir:

a) Diametro maximo de particulas igual ou inferior a 76 mm;

b) indice de suporte Califérnia (método DNER-ME 49-74), igual ou superior ao considerado para o subleito
no dimensionamento do pavimento, para as condi¢des de faixa de variagdo de umidade admitida. A energia
de compactacdo a ser adotada podera ser a norma (DNER-ME 47-64) ou a intermediaria (DNER-ME 48-64),
na dependéncia do tipo de material e em conformidade com o projeto;

¢) Expansdo, determinada no ensaio de indice de suporte California (DNER-ME 49-74), utilizando-se a
energia de referéncia selecionada, igual ou inferior a 2%.

4 - EQUIPAMENTOS

Todo o equipamento devera ser inspecionado pela fiscalizagdo, devendo dela receber aprovagdo, sem o que
ndo sera dada a autorizacdo para o inicio dos servigos.

O equipamento basico para a execugdo da regularizacdo do subleito compreende as seguintes unidades:

a) Motoniveladora pesada, equipada com escarificador;

b) Caminhio tanque irrigador;

¢)Trator agricola;



d) Grade de discos;

e) Rolos compactadores compativeis com o tipo de material empregado e as condigdes de densificacdo
especificada;

f) Pa carregadeira;

g) Caminhdes basculantes.

5 - EXECUCAO
5.1 - CONFORMACAO E ESCARIFICACAO

a) Inicialmente serd procedida uma verificagdo geral, mediante nivelamento geométrico, comparado-se com
as cotas da superficie existente (camada final de terraplenagem) com as cotas previstas no projeto;

b) O levantamento topografico efetuado servird de orientagdo a atuagdo de motoniveladora, a qual, através de
operagdes de corte e aterro, conformara a superficie existente, adequando-a ao projeto;

¢) Segue-se a escarificagdo geral da superficie, até a profundidade de 0,20 m abaixo da plataforma do projeto;
d) Caso seja necessaria a importagdo de materiais, estes serdo langados preferencialmente apds a ecarificagao,
completando-se em seguida a conformagao da plataforma;

e) Eventuais fragmentos de pedra com didmetro superior a 76 mm, ou outros materiais estranhos serdo
removidos;

f) Havendo a necessidade de execugdo de bota-fora com o material resultante de operagdo de corte, este sera
efetuado langando-se ao produto excedente nas proximidades dos pontos de passagem, em locais que ndo
causem prejuizo a drenagem ou as obras de arte, ou em locais a serem designados pela fiscalizagao;

g) Operacoes de corte ou aterro que excedam ao limite de 0.20 m, serdo tratados como itens de
terraplenagem.

5.2 - PULVERIZACAO E HOMOGENEIZACAO DOS MATERIAIS SECOS

a) O material espalhado serd pulverizado e homogeneizado, mediante agdo combinada de grade de discos e
da motoniveladora;
b) Estas operagdes deverdo prosseguir até que o material apresente-se visualmente homogéneo e isento de
grumos ou torroes.

5.3 - CORRECAO E HOMOGENEIZACAO DO TEOR DE UMIDADE

a) O teor de umidade dos materiais utilizados na regularizagcdo do subleito, para efeito da compactacio,
devera estar situado no intervalo que garanta ISC no minimo igual ao ISC do projeto, adotado para o
subleito;

b) Caso o teor de umidade apresente-se abaixo do limite minimo especificado, proceder-se-a ao
umidecimento da camada, através do caminhdo tanque irrigador. Se, por outro lado, o teor de umidade do
campo exceder ao limite superior especificado, o material sera aerado mediante acdo conjunta da grade de
discos e da motoniveladora.

5.4 - COMPACTACAO

a) Concluida a correcdo da umidade, a camada sera conformada pela acdo da motoniveladora, e em seguida
liberada para a compactagio;

b) O equipamento da compactagao utilizado devera ser compativel com o tipo de material e as condigdes de
densificacdo pretendidas para a regularizagao do subleito;

¢) A compactacdo devera evoluir longitudinalmente, iniciando no bordo mais baixo e progredindo no sentido
do bordo mais alto da secdo transversal, exigindo-se que em cada passada do equipamento seja recoberta, no
minimo, a metade da largura da faixa anteriormente comprimida;

d) O grau de compactagdo minimo a ser atingido sera de 100 %, em relagdo a massa especifica
aparentemente seca maxima obtida no ensaio de compactagdo adotado como referencia DNER-ME 47-64 ou
DNER-ME 48-64);



e) A relagdo entre o “niimero de coberturas do equipamento de compactacdo utilizado” e o “grau de
compactagdo” para cada tipo de material empregado na regularizagdo do subleito, devera ser obtida
experimentalmente na pista.

5.5 - ACABAMENTO

a) O acabamento sera executado pela agdo conjunta de motoniveladora e do rolo de pneus;

b) A motoniveladora atuara exclusivamente em operagao de corte, sendo vedada a corre¢do de depressdes por
adi¢do de materiais;

¢) As pequenas depressdes e saliéncias resultantes da atuacdo do rolo pé de carneiro de pata curta, poderdo
ser toleradas, desde que o material ndo se apresente solto sobre a forma de lamelas;

d) Em complementagdo as operagdes de acabamento devera ser procedida a remocgdo das “leiras, que se
formaram lateralmente a pista acabada, como resultado da conformagdo da superficie da regularizacdo do
subleito. Esta remogao podera ser feita pela acdo da motoniveladora (nos casos de se¢do em aterro) ou de pa
carregadeira e caminhdes basculantes (nos casos de se¢do em cortes). Neste ultimo caso o material removido
podera ser depositado em areas proximas aos pontos de passagem, de forma a ndo prejudicar o escoamento
das 4guas superficiais, ou em locais designados pela fiscalizacdo.

5.6 - LIBERACAO AO TRAFEGO

Devera ser evitada a liberag@o de regularizag@o do subleito ao trafego usuario, face a possibilidade do mesmo
causar danos ao servigo executado, em especial sob condigdes climaticas adversas.

5.7 - SUBLEITO EM ROCHAS

Para os cortes em rocha s ou alteradas, as operagdes de regularizacdo do subleito aqui descritos ndo sdo
aplicaveis, prevendo-se o rebaixamento da plataforma e a reposicdo com material granular, conforme
disposi¢do e especificagio DER/PR ES-P 02/91.

6 - CONTROLE
6.1 - CONTROLE TECNOLOGICO
6.1.1 - ENSAIOS

Serdo procedidos os seguintes ensaios:

a) Uma determinag@o de massa especifica aparente seca “in situ” (método DNER-ME 92-64), a profundidade
de 0.20 m, a cada 100 m de pista;

b) Uma determinag@o do teor de umidade, pelo “método expedito da frigideira”, a cada 100 m de pista,
imediatamente antes do inicio da compactacio;

¢) Um conjunto de ensaios de caracterizagdo (limite de liquidez) - método DNER-ME 122-87; limite de
plasticidade - método DNER-ME 82-63; granulometria - método DNER-ME 80-64), a cada 300 m de pista;
d) Um ensaio de indice de suporte California (método DNER-ME 49-74), com a energia de compactagdo
adotada como referéncia para o trecho, a cada 600 m de pista;

e) Um ensaio de compactagdo com a energia especificada (DNER-ME 47-64) ou DNER-ME 48-64), com
amostras coletadas na pista, a cada 300 m de pista.

Observag@o: opcionalmente, o controle relativo a obtengdo do ISC especificado em projeto podera ser
efetuado mediante emprego de curvas de “ISO-ISC”. A este respeito, observar o contido no Manual de
Execugao.

6.1.2 - VERIFICACAO DE CAMPO

O controle tecnologico sera complementado por uma verificagdo de campo efetuada em bases visuais, a partir
de prova de carga assim constituida:



a) Um rolo de pneus, com o peso minimo de 20 t e pressdo de inflagio de 5,6 kgf/cm? (80 Ib/pol2), deslocar-
se-4 longitudinalmente a uma velocidade situada no entorno de 3 km/h, ao longo da posi¢do correspondente a
futura trilha de roda externa, em cada uma das faixas de trafego;

b) O deslocamento do equipamento sera acompanhado pela fiscalizagdo, anotando-se as eventuais extensdes
que apresentem sinais de deficiéncia, exteriorizados na forma de rupturas, deformagdes excessivas e/ou
ascensdo de agua a superficie sob a agdo do rolo.

6.2 - CONTROLE GEOMETRICO E DE ACABAMENTO
6.2.1 - CONTROLE DE COTAS

Apbs a execucdo do servigo, proceder-se-a a relocacdo e ao nivelamento do eixo e dos bordos, a cada 20
metros, pelo menos, envolvendo no minimo 5 pontos da seg@o transversal.

6.2.2 - CONTROLE DA LARGURA

Sera determinada a largura da plataforma acabada por medidas a trena executadas a cada 20 metros, pelo
menos.

6.2.3 - ACABAMENTO DA SUPERFICIE

As condi¢des de acabamento da superficie serdo apreciadas pela fiscalizagdo em bases visuais.

6.3 - ACEITACAO

6.3.1 - ACEITACAO DO CONTROLE TECNOLOGICO

Os servigos executados serdo aceitos, sob o ponto de vista tecnologico, desde que atendias as seguintes
condigdes:

a) Os valores calculados estatisticamente para o Indice de Suporte California, pela expressdo abaixo, sejam
iguais ou superiores ao valor minimo especificado no projeto, para o subleito:

u= - 1,29
VN
onde
X=X w Z(X X)’
N

N > 9 (n° de determinagdes efetuadas)

b) Os valores individuais da expansdo atendem ao limite maximo especificado.
¢) Os valores minimos, calculados estatisticamente para o grau de compactagdo, pela expressdo abaixo,
atendem aos limites especificados:

Xmin = X_'L% - 0,68 S
YN

d) O teor de umidade, por ocasido da compactagdo , atende a faixa preconizada no subitem 5.3.a desta
especificacio.

¢) O diametro maximo de particulas seja igual ou inferior a 76 mm.

f) A aceitagdo dos servigos estara condicionada, ainda, aos resultados das provas de carga efetuadas.



6.3.2 - ACEITACAO E CONTROLE GEOMETRICO E DE ACABAMENTO

Os servigos serdo aceitos, a luz do controle geométrico e de acabamento, desde que atendidas as seguintes
condigdes:

a) Variagdo, em relacdo as cotas de projeto, situada no intervalo de -3 a +2 cm.

b) Quanto a largura da plataforma: ndo se admitirfo valores inferiores aos previstos em projeto.

¢) O abaulamento transversal devera estar compreendido na faixa de + 0.5 % em relagdo ao valor de projeto,
nao se admitindo depressdes que propiciem o acimulo de agua.

d) O acabamento seja julgado satisfatorio.

PEDRA IRREGULAR

1 - GENERALIDADES

O pavimento em alvenaria poliédrica é o que se caracteriza por um revestimento flexivel de pedras
irregulares, cravadas de topo, por percussdo, justapostas, assente sobre um colchio de solo coesivo, ou p6 de
pedra com uma granulometria definida.

a) Remocao da camada superficial.

Feito visita in loco dos trechos, verificou-se a necessidade da remogdo de uma camada superficial de
solo que sera em média de 0,15 m. A utilizagdo desta espessura se faz necessaria para a retirada completa do
revestimento primario, material organico e solos contaminados para que se tenha boa qualidade de base para
assentamento da pedra irregular.

b) Preparo da Base (Colchio de argila).

Apds a execucdo do meio-fio, sera depositado sobre o subleito compactado um solo argiloso, ou
outro solo coesivo, que atenda as especificagdes minimas para base de solo estabilizado, e espalhado
manualmente de modo a atingir uma espessura minima de 0,15m e coincidente com o piso do meio fio.

Esse colchdo de solo argiloso ou outro aprovado tera a espessura média de 0,15m com a finalidade
de corrigir pequenos defeitos do subleito e um assentamento regular das pedras. O colchdo de argila também
realiza a fun¢do de travamento das pedras preenchendo parte dos vazios entre as mesmas.

¢) Justificativas das espessuras

A definicdo para utilizagdo deste tipo de pavimento (pedra poliédrica) se deu pelos fatores
levantados em analise do tipo de utilizagdo das vias destes trechos, por se tratar de bairros residenciais a
trafegabilidade ¢é baixa e basicamente de veiculos leves, esporadicamente veiculos pesados, como caminhdes
de mudanga, transporte de materiais, coleta de lixo entre outros. O solo onde sera feita a implantacdo da
pavimentacdo possui resisténcia mecénica suficiente para suportar as cargas dos veiculos que por ali
transitaro.

Levando-se em conta os fatores anteriormente listados também se optou pela pavimentagdo
poliédrica pelo fato de o custo ¢ a mdo de obra ser menor em relagdo a implantagdo de pavimentagdo
asfaltica. Havera também a melhoria das vias onde sera feita a implantagdo do pavimento, pois atualmente as
vias se encontram sem pavimento algum.

d) Assentamento da Pedra Irregular
Sobre o colchdo de solo preparado, o “encarregado” fara o piqueteamento das canchas com

espacamentos de 1,00m no sentido transversal ¢ de 5,00m até 10,0m no sentido longitudinal de modo a
conformar o perfil projetado, assim as linhas mestras formam um reticulado, facilitando o trabalho de



assentamento e evitando desvios em relagdo aos elementos do projeto. Nessa marcacdo o “encarregado”
verifica a declividade transversal e longitudinal no caso das curvas a superelevagao.

Apds segue-se o assentamento das pedras com as faces de rolamento cuidadosamente escolhidas,
entrelagadas e bem unidas de modo que ndo coincidam as juntas vizinhas, ficando as de forma alongada em
sentido transversal ao eixo da pista tomando o cuidado para que o espagamento entre pedras ndo fique maior
que lem. As juntas que ficarem maiores deverdo ser preenchidas com lascas de pedras, deixando-se sempre
bem visiveis e limpas as faces de rolamento.

Algumas medidas cautelares deverao ser observadas quanto as dimensoes da pedra irregular, como:

a) Secdo de topo circunscrito variando de 0,05 a 0,15 m;
b) Altura de 0,13 a 0,17 m;
¢) Consumo médio por m* de 45 a 55 pedras.

e) Rejunte de Pedra

Apo6s concluido o assentamento, ¢ espalhada sobre as pedras uma camada de pd de pedra, com
espessura de + 2cm e com auxilio de vassouras, rodos e vassourdes € feita a varredura, possibilitando desse
modo o melhor enchimento nos vazios entre as pedras assentadas.

f) Compactacio

Logo apds a conclusdo do rejuntamento das pedras irregulares, o calgamento devera ser devidamente
compactado com o rolo compressor liso de 3 rodas ou do tipo tandem de porte médio com peso minimo de 10
t. A rolagem devera progredir dos bordos para o eixo nos trechos em tangente, ¢ do bordo inteiro para o
externo nos trechos em curva.

Esta rolagem deve ser uniforme de modo que cada passada atinja metade da outra faixa de
rolamento, até a completa fixagcdo do calgamento, isto é, ndo se observe nenhuma movimentagdo das pedras
pela passagem do rolo.

Qualquer irregularidade ou depressio que venham surgir durante a compactacdo, devera ser
corrigida, renovando ou recolocando as pedras irregulares com o maior ou menor adigdo de material no
colchdo, e em quantidades suficientes a completa corregdo do defeito verificado.

Para a conclusdo da compactacdo, devera ser espalhada sobre a superficie de rolamento uma camada
de recobrimento complementar em torno de + 3cm de solo ou p6 de pedra para a rolagem final. O material
que ficar por excesso sera retirado pela agdo do trafego e das chuvas.

Apds a rolagem final o pavimento esta apto para receber o trafego.

g) Controle

No que tange aos servigos de calgamento de pedras irregulares propriamente dito, exigem-se os seguintes
controles:

a) O pavimento pronto devera ter a forma definida pelo alinhamento, perfis, dimensdes e se¢des transversais
tipicas estabelecidas pelo projeto.

b) Durante todo o periodo de constru¢dao do pavimento e até o seu acabamento definitivo ndo é permitido a
passagem, sobre o mesmo de animais e veiculos automotores.

¢) A pavimentagdo ndo devera ser executada quando o material do colchdo estiver excessivamente molhado
(saturado).

d) Todo o material a ser empregado devera ser previamente aprovado e verificadas as condi¢des de
aplicabilidade.



e) O solo utilizado no colchdo devera obedecer pardmetros como:

IP< 6 (indice de plasticidade)
LL < (limite de liquidez)

f) Quando for utilizado p6 de pedra podera ser aplicada a seguinte faixa granulométrica:

peneiras: 8 - 100%
16 - 65% - 90%
30 - 40% - 60%
50 - 25% - 42%
100 - 15% - 30%
200 - 10% - 20%

g) O material pétreo utilizado na execucdo do corddo de pedra e da pavimentagdo devera obedecer as
seguintes especificagdes:

1) indice de Abrasio Los Angeles < 40%
2 ) Ensaios de durabilidade em ciclos com sulfato de soédio apresentar desgaste < 15%

h) Equipamentos

- Trator de esteira de porte médio.

- Carregador frontal.

- Motoniveladora.

- Caminhdo basculante.

- Caminhdo pipa.

- Rolo vibratério ou rolo tandem ou rolo estatico de 3 rodas, com peso minimo de 10t. (rolo de porte médio).
- Ferramentas manuais:

Carrinhos, pas, picaretas, enxadas, soquetes, martelos, marretas, cortadeiras, piquetes, nivel de pedreiro, linha
de nylon n.° 100.

MEIO-FIO COM SARJETA EM CONCRETO
1 - GENERALIDADES

Os meios-fios com sarjeta sdo executados em concreto simples, moldados in loco, nas dimensdes e formas
apresentadas no projeto e que servirdo para delimitar a pista de rolamento em relagdo ao passeio.

2 - MATERIAIS

1) Cimento

O cimento a empregar sera o Portland comum, devendo satisfazer as prescri¢oes de EB-1 e EB-208 da
ABNT. Todo o cimento devera ser entregue no local das obras em sua embalagem original. Devera ser
armazenado em lugar seco e abrigado, por periodo de tempo e forma de empilhamento que ndo
comprometam a sua qualidade.

2) Agregados



Os agregados para a confecc¢ao de concreto deverdo ser materiais sdos, resistentes e inertes. Deverdo ser
armazenados separadamente, isolados do terreno natural por assoalho de madeira ou camada de concreto de
cimento.

2.1) Agregado Mitdo

O agregado miudo ¢ a areia natural quartzoza de didmetro maximo ou igual a 4.8 mm. Deve ser limpo e ndo
apresentar substancias nocivas, como torrdes de argila, matéria organica e outras.

2.2) Agregado Gratido

Consistira de pedra britada de didmetro maximo superior a 4,8 mm. e inferior a 76 mm, isento de particulas
aderentes e ndo podendo apresentar substincias nocivas, como torrdes de argila, matéria organica e outras.

3 - EXECUCAO

Os meios-fios de concreto serdo moldados no local. Deverdo ser assentados nas posi¢des indicadas no
projeto.
O concreto devera ter uma resisténcia minima, aos 28 dias, de 13,5 MPa.

PLANTIO DE GRAMA

Nas areas indicadas no projeto sera plantada grama do tipo *“ Sdo Carlos”, em placas de 30x30cm,
isentas de contaminagao por ervas daninhas.

Preliminarmente sera feito uma limpeza na area a ser ajardinada, eliminando-se toda e qualquer resto
de material pétreo, galhos, materiais de construgdo, etc. Em seguida, serd coberta com uma camada de 10 cm
de terra vegetal misturada com adubo de granja, no trago de 5:1. A distribui¢io da terra adubada sera
executada de forma a obter-se uma superficie nivelada, em obediéncia as indicagdes do projeto.

Apds o preparo da superficie, proceder-se ao plantio da grama, abrindo as cavas com ferramenta
adequada, colocando a muda na cava e preenchendo-se a mesma com a mesma terra adubada, pressionando
com as maos em volta da muda para firmar bem a mesma.

A medida que se verifique o brotamento da grama, serdo estirpadas as ervas daninhas ndo detectadas
na inspecdo preliminar. Essa operagdo procedera ao periodo de floracado dessas ervas, apds o que havera o
perigo de contaminag@o generalizada no gramado.

Toda a area ajardinada sera objeto de regas copiosas e constantes, até que todas as espécies vegetais
— grama, arbusto, arvores, etc. — apresentem-se em perfeitas condicdes e com o aspecto da adaptagdo
completa ao novo ambiente.

Sera de responsabilidade da Empreiteira a substituicdo das mudas que vierem a perecer no prazo de
150 dias, a contar do término do plantio. Neste mesmo prazo, a Empreiteira ficard encarregada da
manutencdo da area ajardinada, o que implica na realiza¢do dos seguintes servigos:

Poda de arbustos e arvores;

Combate as pragas, se for o caso;

Limpeza da grama e retirada do material excedente;
Irrigac@o da area ajardinada.

CALCADA EM CONCRETO ESP. 5,0 cm

A calgada em concreto simples sera executada com largura de 1,50 metros sendo que a superficie
sera nivelada com a parte superior deste, mediante o seguinte procedimento:

a . Execu¢fo de um lastro de brita n® 01, apiloado, manualmente, com espessura de 2,0 cm;

b. Execuc¢do de aterro do passeio com material importado incluindo compactagdo manual utilizando
compactador mecanico;



¢ . Langamento de concreto simples, fck = 15Mpa com espessura de 5,00 cm, alisado a madeira,
superficie aspera e sem defeitos;

d . A calgada tera juntas de dilatagdo a cada 2,00 metros, com panos concretados alternadamente e
inclinagao de 2% na dire¢do do meio-fio.

e. Sera deixado rebaixamento nas calgadas para deficientes fisicos em todas as esquinas, conforme
projetos em anexos.

REBAIXAMENTO DAS CALCADAS PARA ACESSIBILIDADE

Sera feito para a acessibilidade em todos os encontros de transposic¢do de ruas, o rebaixamento de
calgadas que devera ter sinalizacdo visual e tatil com as dimensdes conforme projeto em anexo da prancha do
detalhe do rebaixamento das calgadas nas esquinas. O concreto deverd ser o mesmo utilizado nas calgadas.

Medianeira, 17 de Dezembro de 2018.

Paulo Cezar Martinello Araujo
Eng°® Civil CREA PR- 147.963/D



