MUNICIPIO DE MEDIANEIRA
ESTADO DO PARANA

MEMORIAL DESCRITIVO DE PROCEDIMENTOS E
RECAPEAMENTO ASFALTICO EM CBUQ SOBRE
PAVIMENTO POLIEDRICO

OBSERVAGCOES PRELIMINARES.

E de responsabilidade da CONTRATADA, o fornecimento de todos os
materiais, equipamentos e mao de obra de primeira linha necesséaria ao
cumprimento integral do objeto da licitacdo, baseando-se nos projetos basicos
fornecidos e nos demais projetos a serem elaborados bem como nos
respectivos memoriais descritivos, responsabilizando-se pelo atendimento a
todos os dispositivos legais vigentes, bem como pelo cumprimento de normas
técnicas da ABNT e demais pertinentes, normas de seguranca, pagamento de
encargos, taxas, emolumentos, etc., e por todos 0os danos causados as obras e
ou servicos, bem como a terceiros, reparando, consertando, substituindo,

ressarcindo, etc., 0s seus respectivos proprietarios.

TODOS OS DANOS CAUSADOS A CONTRATANTE OU A TERCEIROS
PELA CONTRATADA DEVERAO SER REPARADOS AS CUSTAS DA MESMA.

Quando houver duvidas nos projetos, nas especificagdes, no memorial
dever&o ser consultados a FISCALIZACAO e os engenheiros projetistas para as

defini¢des finais.
Observacoes Gerais.

O presente memorial descritivo de procedimentos estabelece as
condicOes técnicas a serem obedecidas na execug¢dao dos servicos acima
citados, fixando os parametros minimos a serem atendidos para materiais e

servicos, e constituirdo parte integrante dos contratos.

Todos o0s servicos deverao ser executados rigorosamente em
consonancia com os projetos basicos fornecidos, com os demais projetos e ou
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detalhes a serem elaborados e ou modificados pela CONTRATADA, com as
prescricoes contidas no presente memorial, com as normas técnicas da ABNT,
outras normas abaixo citadas em cada caso particular ou suas sucessoras e
legislacbes Federal, Estadual, Municipal e outras pertinentes.

Objeto da Contratacao.

Execugéo dos servigos de REPERFILAMENTO E RECAPE ASFALTICO
COM CBUQ.

Anotacéo e pagamento das ART's necessarias.

A obra perfaz uma area total a ser pavimentada de 3.291,58 m2, no
perimetro urbano, no municipio de Medianeira. Conforme mapa de localizagao
em anexo. Tem por finalidade melhorar o trafego de veiculos.

Responsabilidades.

Na existéncia de servicos nao descritos, a CONTRATADA somente
podera executa-los apés aprovagao da FISCALIZACAO. A omissédo de qualquer
procedimento ou norma neste memorial, nos projetos, ou em outros
documentos contratuais, ndao exime a CONTRATADA da obrigatoriedade da
utilizacdo das melhores técnicas preconizadas para os trabalhos, respeitando
os objetivos basicos de funcionalidade e adequacao dos resultados, bem como

todas as normas da ABNT vigentes, e demais pertinentes.

Nao se podera alegar, em hipétese alguma, como justificativa ou defesa,
pela CONTRATADA, desconhecimento, incompreensdo, duavidas ou
esquecimento das clausulas e condicbes, do contrato, dos projetos, das
especificacoes técnicas, do memorial, bem como de tudo o que estiver contido
nas normas, especificacdes e métodos da ABNT, e outras normas pertinentes
citadas ou n&o neste memorial. A existéncia e a atuacdo da FISCALIZACAO em
nada diminuira a responsabilidade Unica, integral e exclusiva da CONTRATADA
Nno gue concerne aos servicos e suas implicacées proximas ou remotas, sempre
de conformidade com o contrato, o Cédigo Civil e demais leis ou regulamentos
vigentes, no Municipio, Estado e na Unido.
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Caso haja discrepancias, as condicbes especiais do contrato,
especificacoes técnicas gerais e memoriais predominam sobre os projetos, bem
como o0s projetos especificos de cada area predominam sobre os gerais das
outras areas, e as cotas deverao predominar sobre as escalas, devendo o fato,
de qualquer forma, ser comunicado com a devida antecedéncia a

FISCALIZACAO, para as providéncias e compatibilizagées necessarias.
OBS:

NO CASO DE DISCREPANCIAS OU FALTA DE ESPECIFICACOES DE
MARCAS E MODELOS DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, SERVICOS,
ACABAMENTOS, ETC, DEVERA SEMPRE SER CONSULTADA A
FISCALIZACAO, SEMPRE CONSIDERANDO QUE ESTES ITENS DEVERAO
SER DE QUALIDADE EXTRA DEFINIDO NO ITEM
MATERIAIS/EQUIPAMENTOS, E QUE AS ESCOLHAS DEVERAO SEMPRE
SER APROVADAS ANTECIPADAMENTE PELA FISCALIZAGAO.

MARCAS E OU MODELOS NAO CONTEMPLADOS NESTE
MEMORIAL, PODERAO ESTAR DEFINIDAS NOS PROJETOS DE
ENGENHARIA, SEMPRE PREVALECENDO A APROVACAO ANTECIPADA
DA FISCALIZAGAO PARA SUA UTILIZAGAO.

As cotas e dimensdes sempre deverdo se conferidas "In loco", antes da

execucao de qualquer servico, atraveés da visita técnica.

As especificacbes, os desenhos dos projetos € o memorial descritivo
destinam-se a descricdo e a execucdo dos servicos completamente acabados
nos termos deste memorial e objeto da contratacao, e com todos os elementos
em perfeito funcionamento, de primeira qualidade e bom acabamento. Portanto,
estes elementos devem ser considerados complementares entre si, € 0 que
constar de um dos documentos é tdo obrigatério como se constasse em todos

os demais.

A CONTRATADA aceita e concorda que o0s servigcos, objeto dos
documentos contratuais deverdo ser complementados em todos os detalhes
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ainda que cada item necessariamente envolvido ndo seja especificamente

mencionado.
Acompanhamento

Os servicos serdo fiscalizados por pessoal credenciado e designado
pela Prefeitura Municipal, através de sua Diretoria de Obras e ou sucessoras, 0
qual sera doravante, aqui designado FISCALIZACAO.

Os servigos serao conduzidos por pessoal pertencente a CONTRATADA,
competente e capaz de proporcionar servigcos tecnicamente bem feitos e de
acabamento esmerado, em numero compativel com o ritmo dos servigos, para

gue o cronograma fisico e financeiro seja cumprido a risca.

A supervisio dos trabalhos, tanto da FISCALIZACAO como da
CONTRATADA, devera estar sempre a cargo de um profissional, devidamente

habilitado e registrado no CREA, com visto no Estado do Parana..

A CONTRATADA nao podera executar, qualquer servico que nao seja
autorizado pela FISCALIZACAO, salvo aqueles que se caracterizem,
notadamente, como de emergéncia e necessarios ao andamento ou seguranca

dos servicos.
Normas Técnicas Aplicaveis e Controle.

Além dos procedimentos técnicos indicados nos capitulos a seguir, terdo
validade contratual para todos os fins de direito, as normas editadas pela ABNT,
DNIT e demais normas pertinentes, direta e indiretamente relacionadas, com os

materiais e servicos objetos do contrato.

No caso de servicos executados com materiais fornecidos pela
CONTRATADA, que apresentarem defeitos na execugao, estes serdo refeitos

as custas da mesma e com material e ou equipamento as suas expensas.
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OBSERVAGCOES SOBRE MATERIAIS.
Observacdes Gerais.

Todos os materiais fornecidos pela CONTRATADA deverdo ser de
Primeira Qualidade ou Qualidade Extra, entendendo-se primeira qualidade ou
qualidade extra, o nivel de qualidade mais elevado da linha do material a ser
utilizado, satisfazer as especificagcbes da ABNT/INMETRO e demais normas
citadas, e ainda, serem de qualidade, modelo, marcas e tipos especificados no
projeto, neste memorial ou nas especificacdes gerais, e devidamente aprovados
pela FISCALIZACAO.

Deverao ser previstas as custas da CONTRATADA, todas as placas
necessarias aos servigcos, exigidas por lei, conforme padrao, e também aquelas

exigidas por convénios especificos dos servicos.
Seguranca em geral.

Devera ser obrigatéria pelo pessoal que devera trabalhar nos servicos, a
utilizacdo de equipamentos de seguranca, como botas, capacetes, protetores
auriculares, 6culos e demais protegcdes de acordo com as Normas de
Seguranca do Trabalho.

OPERACOES PARA A PAVIMENTACAO:

- Escavacao e Base:

- Escavagéo de pavimento em trecho danificado, conforme indicado
no projeto, execugdo e compactacdo de base em pedra rachao,
espessura de 30,0 cm.

- Execucdo e compactacdo de base em brita graduada, espessura
20,0 cm;

- Meio fio:

- Escavacéao, preparacdo e execucdo de meio fio moldado in loco
com estrusora, confome indicado no projeto.

- Recape em CBUQ:

- Limpeza com jato de alta presséo;
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- Pintura de ligacao com RR-1C;
- Reperfiamento em CBUQ com espessura minima de 2,0 cm;
- Capa em CBUQ com 2,50 cm de espessura.

SERVICOS PRELIMINARES:

Antes do inicio dos trabalhos devera ser providenciada a Interrupcao e
Sinalizagdo da Pista, de forma a permitir a necessaria seguranca dos usuarios,

bem como, ndo prejudicar o desenvolvimento dos servicos de pavimentacao.

O pavimento existente devera receber a limpeza com vassoura mecanica
e manual e apo6s, caminhdo tanque irrigador com jato d’agua de modo a
eliminar o excesso de p6é e material solto. Podera também ser utilizado o

compressor de ar a fim ajudar na remocao de materiais de granilhas menores.
EQUIPAMENTOS:

A empresa devera dispor de equipamentos minimos, sendo que 0s

mesmos deverao ser examinados pela fiscalizacao, antes da ordem de servico.
Devera dispor de:
- Usina de asfalto;
- Britagem devidamente licenciada;
- Vibro-acabadora;
- Rolos Compactadores chapa e pneus;
- Caminhdes basculantes;
- Equipamentos manuais.
Equipamentos Manuais:

Soquetes mecanicos ou placas vibratérias para a compactagao de areas

inacessiveis aos equipamentos convencionais.
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Pés, garfos, rodos e ancinhos para operacdes eventuais.
Equipamento Espargidor:

Devera ser utilizado caminhdo espargidor para a aplicacao da pintura
de ligacao, equipado com bomba reguladora de pressao e sistema completo de
aquecimento que permita a aplicacdo do material betuminoso em quantidade
uniforme. Devem dispor de tacémetro, calibrador e termémetros em locais de
facil observacéao e ainda, de um espargidor manual (“caneta”), para tratamento

de pequenas falhas na superficie e correcdes localizadas.
Equipamento para Compressao:

O equipamento para compressao sera constituido por rolo pneumatico
e rolo metalico liso, tipo Tandem.

Os rolos compressores, tipo Tandem, devem ter uma carga de 8 a 12
toneladas. Os rolos pneumaticos autopropulsores, devem ser dotados de pneus
que permitam a calibragem de 35 a 120 libras por polegada quadrada (2,5 a 8,4
Kg/cm?).

O equipamento em operacdo deve ser suficiente para comprimir a
mistura a densidade requerida, enquanto esta se encontrar em condi¢cdes de
trabalhabilidade. Cada passagem do rolo deve cobrir a anterior adjacente, em

pelo menos 0,30m.
Usina para Mistura Betuminosa:

O concreto asféltico devera ser misturado em uma usina fixa, sendo
que os agregados podem ser dosados em peso ou em volume. A usina devera
estar equipada com uma unidade classificadora de agregados, apds o secador,
dispor de misturador tipo “Pug-mill” com duplo eixo conjugado, provido de
palhetas reversiveis e removiveis, ou outro tipo capaz de produzir uma mistura
uniforme. Deve ainda, o misturador , possuir dispositivos de descarga, de fundo
ajustavel e dispositivo para controlar o ciclo completo da mistura, um

termdmetro com protecdo metalica e escala de 90° a 210°C. e devera se fixado
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na linha de alimentacao do asfalto, em local adequado, préximo a descarga do
misturador. A usina devera ser equipada , além disso, com um termémetro de
mercurio, com escala em “dial”, pirdbmetro elétrico, ou outros instrumentos
termométricos aprovados, colocados na descarga do secador, para registrar a
temperatura dos agregados. Devera possuir silos de agregados multiplos, com
pesagem dindmica dos mesmos e devera ser assegurada a homogeneidade
das granulometrias dos diferentes agregados. Devera estar localizada a uma
distdncia capaz de assegurar a chegada do material a obra a temperatura

necessaria.
Caminhoes para transporte da mistura:

Os caminhdes tipo basculantes para o transporte do concreto asfaltico,
deverdo ter cacambas metdlicas robustas, limpas e lisas, ligeiramente
lubrificadas com agua e sabdao, 6leo parafinico, ou solucao de cal, de modo a
evitar a aderéncia da mistura as chapas, e no transporte a carga devera ser

coberta com lona para evitar a perda da temperatura.
Acabadora:

As vibroacabadoras devem ser autopropelidas e possuirem um silo de
carga e roscas distribuidoras, para distribuir uniformemente a mistura em toda a
largura de espalhamento da acabadora. Devem possuir dispositivo eletrdnico
para controle do espalhamento, de forma que a camada distribuida tenha a
espessura solta que assegure as condicdes geométricas de secao transversal,
greide e espessura compactada de projeto. Deveréo ainda, apresentar mesa ou

lamina vibratéria para acabamento e compactacéo inicial da mistura.

C.B.U.Q. - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE:
EXECUCAO

Generalidades:

O CBUQ é um revestimento flexivel, resultante da mistura a quente, em
usina adequada, de agregado mineral graduado, material de enchimento e
material betuminoso, espalhado e comprimido a quente.
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Materiais:
Pintura de Ligacao:

Refere-se a pelicula de material betuminoso (RR-1c) sobre a superficie,
visando promover a aderéncia entre a camada existente e a camada a ser
executada. Para a varredura da superficie a receber a pintura de ligacao
utilizam-se vassouras mecanicas, podendo também serem usadas vassouroes

manuais. A pintura de ligacdo serd medida através da area executada em mz2.

Deve-se aplicar a pintura de ligagao na pista inteira em um mesmo turno
de trabalho e deixa-la, sempre que possivel, fechada ao transito. Quando isto
nao for possivel, trabalhar-se a em meia pista, fazendo-se a imprimacao da

adjacente, assim que a primeira for permitida a sua abertura ao transito.
Concreto Asfaltico:

A mistura, conforme sua composi¢cao devera enquadrar-se na faixa C do
Padrao DNIT, com emprego do Cimento Asfaltico de Petréleo — CAP 50/70.

Agregados:

Os agregados para o concreto asfaltico serdo constituidos de uma
mistura de agregado graudo, agregado miudo e, quando necessario, “filler”. Os
agregados devem ser de pedra britada. O agregado graudo é o material que

fica retido na peneira n? 4 e 0 mildo é o que passa na peneira n? 04.

A porcentagem de particulas tendo pelo menos duas faces britadas deve

ser determinada em ensaio.

A mistura dos agregados para o concreto asfaltico devera enquadrar-se
numa das faixas granulométricas do DNER-ME 83 e podera apresentar as

seguintes tolerancias maximas:
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Peneira % passando em peso
Peneira n®4 ou maior +/- 5%
Peneira n® 8 a n® 50 +/- 5%
Peneira n® 100 +/- 3%
Peneira n® 200 +/- 2%

Ensaios:

A mistura de agregados deve estar de acordo com os Requisitos de

Qualidade a seguir:
Requisitos:
Perda no Ensaio de Abrasao Los Angeles 40% (maximo)

(ap6s 500 revolugoes)

Perda no Ensaio de Sanidade 10% (Maximo)
Equivalente de areia 50% (minimo)
indice de Lamelaridade 50% (maximo)

Agregado Graudo: O agregado graudo devera ser pedra britada, com
particulas de forma cubica ou piramidal, limpas, duras, resistentes e de
qualidade uniforme. O material deve ser isento de pd, matérias organicas ou
outro material nocivo e nao devera conter fragmentos de rocha alterada ou

excesso de particulas lamelares ou chatas.

Agregado Miudo: O agregado miudo deve ser o p6 de pedra, com
particulas individuais apresentando moderada angulosidade, resistentes e

isentas de torrdes de argila e outras substancias nocivas.
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Filler: A composi¢do granulométrica do “filler” em peso deve satisfazer

as limitagbes a segquir:

Peneira % que passa
n° 30 100
n° 80 95-100
n? 200 75-100

A granulometria deve ser determinada por lavagem do material.

O “filler” peneirado a seco passante na peneira n® 200, devera equivaler,
no minimo a 50% da quantidade que passa na peneira, quando obtida por

lavagem.
Preparo do Concreto Betuminoso:

Ao ser adicionado ao agregado, o cimento asféltico deve estar na faixa
de temperatura de 135°C a 180°C. Entretanto, a temperatura de mistura do
cimento asfaltico devera ser determinada em funcao da relacao “Temperatura-
Viscosidade”. A faixa de temperatura conveniente é aquela na qual o cimento
asfaltico apresenta um viscosidade situada entre 75 150 segundos Seybolt
Furol, sendo que a temperatura 6tima corresponde a Viscosidade 85| 10

segundos Seybolt Furol.

Por ocasido da adi¢cao do cimento asfaltico ao agregado, a temperatura
do agregado nao deve ser inferior a 120 ¢ C , nem superior a 1752 C. Os
agregados no momento da mistura devem estar 10 °C acima da temperatura do

cimento asfaltico , porém igual ou inferior a 1752 C.

Os agregados da mistura devem ficar completamente envolvidos e

uniformemente distribuidos na mistura.
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O concreto betuminoso usinado a quente sera medida através da massa

da mistura aplicada, em toneladas.

APLICACOES NA PISTA:

O trafego de caminhdes, para inicio do langamento do concreto asfaltico,
sobre a pintura de ligacao s6 é permitido apo6s ruptura total da emulsdo e
evaporagao da agua resultante dela. O concreto asfaltico produzido deve ser
transportado da usina ao local de aplicacao, em caminhao basculante para que
a mistura seja colocada na pista a temperatura especificada. As cacambas dos
veiculos devem ser cobertas com lonas impermeaveis durante o transporte, de
forma a proteger a massa asfaltica da agcao de chuvas ocasionais, da eventual
contaminagao por poeira e, especialmente, evitar a perda de temperatura e
queda de particulas durante o transporte. As lonas devem estar bem fixadas na
dianteira para ndo permitir a entrada de ar entre a cobertura e a mistura. A
rolagem tem inicio logo apés a distribuicdo do concreto asfaltico. A fixacao da
temperatura de rolagem condiciona-se a natureza da massa e as caracteristicas
do equipamento utilizado. Como regra geral, a temperatura de rolagem é mais
elevada que a mistura asféltica pode suportar, temperatura esta fixada
experimentalmente para cada caso, considerando-se o intervalo de
trabalhabilidade da mistura e tomando-se a devida precaucdo quanto a
espessura da camada, distancia de transporte, condicées do meio ambiente e
equipamento de compactacao. A pratica mais frequente de compactacao de
misturas asfalticas densas usinadas aquente contempla o emprego combinado
de rolos pneumaticos de pressao regulavel e rolo metalico liso tipo tandem, de
acordo com as seguintes premissas: Inicia-se a rolagem com uma passada com
rolo liso. Logo apds, a passada com rolo liso, inicia-se a rolagem com uma
passada de rolo pneumdtico atuando com baixa pressdo. A medida que a
mistura for sendo compactada e houver consequente crescimento de sua
resisténcia, seguem-se coberturas com o rolo pneumatico, com incremento
gradual da pressdo. O acabamento da superficie e correcdo das marcas dos
pneus deve ser feito com o rolo tandem, sem vibrar; A compactagdo deve ser

iniciada pelas bordas, longitudinalmente, continuando em direcdo ao eixo da
12
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pista. Cada passada do rolo deve ser recoberta na seguinte, em 1/3 da largura
do rolo. Durante a rolagem nao serdo permitidas mudancas de direcao ou
inversdes bruscas de marcha, nem estacionamento do equipamento sobre o

revestimento recém rolado, ainda quente.
Pintura de Ligacao para a camada final:

O ligante asfaltico empregado na pintura de ligacdo deve ser do tipo RR-
1C, em conformidade com a Norma DNER-EM 369/97.

A taxa recomendada de ligante asfaltico residual é de 0,3 I/m2 a 0,4
I/m2. Antes da aplicagdo, a emulsédo deve ser diluida na proporcao de 1:1 com
agua a fim de garantir uniformidade na distribuicdo desta taxa residual. A taxa

de aplicacao de emulsao diluida é da ordem de 0,8 I/m2 a 1,0 I/m2,

A agua deve ser isenta de teores nocivos de sais acidos, alcalis, ou

matéria organica e outras substancias nociva.

A aplicacdo devera estar de acordo com a especificacdo DNIT-ES-
145/2012.

Aplicacao e Compactacao da Mistura:

As misturas de concreto betuminoso devem ser distribuidas somente
quando a temperatura ambiente se encontrar acima dos 10°C e com tempo nao

chuvoso ou com neblina.

A distribuicao devera ser feita por maquinas acabadoras capazes de
espalhar e conformar a mistura no alinhamento, cotas e abaulamentos

requeridos.

A acabadora devera deslocar-se a uma velocidade dentro da gama
indicada pelo fabricante, de forma que a mistura seja espalhada de maneira

continua e uniforme.
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As juntas longitudinais e transversais devem ter superficie acabada no
mesmo plano que as areas adjacentes, ndo devendo apresentar ressaltos e
depressoes.

Caso ocorram irregularidades na superficie da camada, estas deverao
ser sanadas pela adicdo manual de concreto betuminoso, sendo este
espalhamento efetuado por meio de ancinhos e rodos metalicos. Este trabalho

manual, atras da acabadora, devera ser reduzido ao minimo.

A rolagem sera iniciada imediatamente apos a distribuicdo do concreto
betuminoso e as correcdes de possiveis irregularidades da superficie e quando
a temperatura da mistura for tal, que varie entre 155°C e 160°C.

A compressao sera iniciada pelos bordos, longitudinalmente,
continuando em direcdo ao eixo da pista. Nas curvas, de acordo com a
superelevacao, a compressao devera comecgar sempre do ponto mais baixo
para o mais alto, sendo que em nenhuma ocasido o centro devera ser rolado
por primeiro. Em qualquer caso, a operacao de rolagem perdurara até o
momento em que seja atingida a compactacéo especificada. As rodas do rolo
deverdo ser umedecidas adequadamente, de modo a evitar a aderéncia da

mistura.

Em todas as etapas da rolagem, deverao ser evitadas paradas bruscas,
mudancas de direcdo sobre a massa quente e paradas na mesma linha
transversal. Quando isso acontecer devera a area abrangida, ser corrigida

imediatamente por processos manuais e recompactada.

A rolagem inicial devera ser executada com rolos do tipo “Tandem” e
consistira somente de uma cobertura , realizada imediatamente atras da

acabadora.

A rolagem intermediaria devera ser executada com rolo de pneus,
assim que a rolagem inicial for concluida. A pressao dos pneus deve ser
aumentada, apos cada cobertura, de modo a ser atingida, o mais rapido
possivel, a pressdo de contato pneu-superficie, que permita obter com um

menor numero de passadas, a densidade necessaria. A pressao final dos pneus
14
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deve ser a maxima que a mistura puder suportar sem deformacgdes, trincas ou
deslocamentos. Esta rolagem devera ficar concluida antes que a temperatura
caia a 65°C.

A rolagem final devera ser executada com rolo “Tandem”, conforme
anteriormente especificado, com a finalidade de corrigir irregularidades e devera
continuar até que a superficie esteja completamente lisa e desempenada.,
isenta de trilhas, ondulacées, depressdes ou quaisquer irregularidades.

Cada passagem do rolo deve cobrir a anterior adjacente, em pelo
menos 0,30m.

DA EXECUCAO DO OBJETO

A obra devera ser realizada com material de primeira linha (qualidade),

assim como 0S Servigos.
CONSIDERACOES FINAIS:

As vias asfaltadas deverdo ser entregues limpas, sem detritos e/ou
obstaculos, bem como a liberacao ao trafego se dara apoés a liberacao expressa
da equipe técnica da empresa e da Prefeitura Municipal.

A entrega da obra devera ser feita no prazo maximo de 02 (dois) meses a
contar da homologacao e adjudicacao da referida licitacao

A garantia da referida obra sera de 5 (cinco) anos, a contar da realizacéao do

Laudo de Conclusédo da Obra.

A conferéncia do material sera realizada e aceita ou nao pelo responsavel

técnico da obra.

Cabera a contratada assegurar a garantia de qualidade da obra.
A Administracdo Publica Municipal fara inspec¢ao do nivel de qualidade através
de seu departamento técnico.

A empresa contratada devera fornecer EPI'S (Equipamentos de Protecao
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Individual) aos funcionarios e possuir registro no CREA e responséavel técnico
pela execucdo das obras com fornecimento da ART (anotacdo de
responsabilidade técnica).

A empresa contratada devera apresentar um laudo técnico de controle
tecnolégico, e apensado devera vir os resultados dos ensaios de cada
etapa dos servicos da obra, conforme exigéncias normativas do DNIT.
Sendo que os custos deste controle tecnoldgico ja incluso na planilha
orcamentaria, estes laudos deverao ser apresentados junto a caixa na
ultima medicao junto com a ART correspondente dos laudos.

Imprimacao e pintura de ligacao:
- Teor de betume — DNIT(053/94) — minimo 1 ensaio a cada 300m.
Revestimento em CBUQ :

- Ensaio Marshall — apresentar projeto da massa antes de iniciar o revestimento
DNIT(043/95)

- Extracdo de amostra do revestimento DNIT (ME138/94) E (053/94) CBUQ —
minimo uma amostra por rua ( determinar a espessura da amostra, resisténcia

a tragdo por compressao diametral e teor de betume)

-Revestimento em CBUQ, verificar a temperatura da mistura para todas as
cargas, no momento da distribuicdo na pista e rolagem. A temperatura da
mistura ndo deve ser inferior a 107°C e nem exceder 177°C — DNIT (ES-
031/2006).

Execucao de Passeios:

Primeiramente sera feita a remocdo das calcadas existente, conforme
indicado no projeto.A calcada a ser executada nos passeios publicos serao
executadas em blocos intertravados de concretos, espessura de 06 (seis)
centimetros. Para atender as normas de acessibilidade devera ser utilizado
blocos de piso podotatil de concreto, direcional e alerta, 25x25cm. Rampas

devem ser executadas com a utilizacdo de blocos intertravados e podotatil,
16
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conforme NBR 9050 vigente. Plantio de gramas sera executado em placas, tipo

esmeralda.
RECEBIMENTO DOS SERVICOS E OBRAS.

Concluidos todos os servicos, objetos desta licitacdo, se estiverem em
perfeitas condicbes atestada pela FISCALIZACAQ, e ap6s efetuados todos os
testes e ensaios necessarios, bem como recebida toda a documentacao exigida
neste memorial e nos demais documentos contratuais, serdo recebidos
provisoriamente por esta através de Termo de Recebimento Provisério Parcial,
emitido juntamente com a ultima medigao.

A CONTRATADA fica obrigada a manter os servicos e obras por sua
conta e risco, até a lavratura do “Termo de Recebimento Definitivo”, em
perfeitas condicbes de conservagao e funcionamento.

Desde o recebimento provisério, a Prefeitura Municipal entrara de posse
plena dos servicos podendo utilizar os locais. Este fato serd levado em
consideracao quando do recebimento definitivo, para os defeitos de origem da

utilizagdo normal dos servigos.

Medianeira, 09 de Fevereiro de 2022.

MUNICIPIO DE MEDIANEIRA - PR
Eng. Civil Kaio Cesar Ramos Maciel
CREA - PR 175.142/D
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