MUNICIPIO DE MEDIANEIRA
ESTADO DO PARANA

MEMORIAL TECNICO DESCRITIVO
DE SINALIZACAO VERTICAL

1.0 SINALIZACAO VERTICAL

E um subsistema da sinalizacdo viaria, que utiliza placas, onde o meio de
comunicacao (sinal) esta na posicao vertical, fixado ao lado ou suspenso sobre
a pista, transmitindo mensagens de carater permanente e, eventualmente,
variaveis, mediante simbolos e/ou legendas pré-reconhecidas e legalmente
instituidas. As placas tém por finalidade aumentar a seguranca, ajudar a manter
o fluxo de trafego em ordem e fornecer informagdes aos usuarios da via. Elas
S80 necessarias para:

* Regulamentar as obrigacoes, limitacoes, proibicdes ou restricoes que
governam o uso da via;

» Advertir os condutores sobre 0s perigos existentes na via, alertando também
sobre a proximidade de escolas, passagens de pedestres, etc;

» Indicar direcées, logradouros, pontos de interesse, etc, de forma a ajudar o
condutor em seu deslocamento.

A eficiéncia das placas depende principalmente dos seguintes fatores:

» Colocacéao correta no campo visual;
» Propriedade e clareza da mensagem transmitida;
» Entendimento por parte do condutor.

1.1 Placa de regulamentacao e adverténcia

1.1.1 Caracteristicas da placa

DIMENSOES MINIMAS:

Regulamentagéo: Circulo de 0,50m de didametro
Octdégono de 0,25m de lado
Tridngulo equiilatero de 0,75m de lado

Adverténcia: Quadrado de 0,50m de lado
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ESPECIFICACOES:

Chapa de aco 1010/1020, bitola 18, galvanizada, fabricada de acordo com o
disposto na NBR-11904 da ABNT.

TRATAMENTO:
Ap6s corte e furacdo a chapa devera ser desengraxada, decapada e

fosfatizada, recebendo “PRIMER” anti-oxidante compativel com o sistema a ser
utilizado na confeccéo da placa.

1.1.2 Caracteristicas do simbolo

DIMENSAO:
Regulamentagdo: Circulo Diametro do circulo 0,80 m
Orla interna 0,10 m
Tarja de proibicao 0,10 m

(Tarja de proibicao formando angulo de 45° com o didmetro horizontal, partindo
do setor superior esquerdo e chegando ao setor inferior direito ao circulo)

Regulamentacdo Triangulo Lado 0,96 m
Orla 0,10 m

Octdgono Lado 0,45 m

Orla externa 0,01 m

Orla interna 0,02 m

Adverténcia Quadrado Lado 0,50 m
Orla externa 0,01 m

Orla interna 0,02 m

Observacao: Para placas com dimensdes acima do minimo pré-estabelecido,
os simbolos deverao variar proporcionalmente.

CORES

Regulamentagéo: Circulo Fundo branca
Tarja vermelha
Orla vermelha
Simbolo preta
Letras preta

Tridngulo Fundo branca

Tarja vermelha

Octdgono Fundo vermelha
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Legenda branca
Orla interna branca
Orla externa vermelha
Letras

Adverténcia: Quadrado Fundo amarela
Simbolo / legenda preta
Orla externa amarela
Orla interna preta
Letras

1.1.3 Especificagbes

ACABAMENTO

FRENTE:

Placas: R-1, R-2, R-3, R-4a, R-4b, R-5, R-19 (20Km/h, 30Km/h e 40Km/h), R-
24a, R-24b, R-25a, R-25b, R-25¢, R-25d, R-26 e R-28.

A-12, A-18, A-26a, A-26b, A-33, A-42a, A-42b e marcador de alinhamento
(dimensao 2,00 x 0,50 m)

Os modelos das placas acima citados deverao ser totalmente refletivos com
impressao pelo processo “SILK SCREEN” sobre a pelicula refletiva de micro
esferas inclusas, sem recortes ou montagem e com utilizagao de pastas (tintas)
transparentes especiais sobre essa pelicula refletiva de maneira a proporcionar
a forma e a cor correta durante todo o dia e a noite com altissima visibilidade,
legibilidade e durabilidade.

As pastas (tintas) devem fornecer um desempenho equivalente ao das peliculas
refletivas de micro-esferas inclusas, quando sem impressao, nas respectivas
cores.

A impressdao com as pastas (tintas) deve apresentar performance efetiva
relativa a vida util da pelicula refletiva de micro-esferas inclusas, ou seja:
07(sete) anos. A impressao dos sinais sobre a pelicula refletiva de micro-
esferas inclusas, ndo deve apresentar borrdes, marcas da tela de impressao,
riscos, serrilhas, sujeiras, grumos de pigmentacao e outros corpos estranhos.

As peliculas refletivas de micro-esferas inclusas branca e amarela, substratos
para confeccdo de sinais impressos de regulamentacdo e de adverténcia,
devem apresentar os seguintes indices de brilho refletivo:

ANGULO DE ANGULO DE VALORES DE BRILHO
EM
OBSERVAGCAO ENTRADA CANDELA.LUX/m?
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BRANCA AMARELA
0,2° -4° 70 50
0,2° 30° 30 22

As peliculas refletivas com micro-esferas inclusas deverdo apresentar as
seguintes caracteristicas:

» Durabilidade e desempenho, tanto sem impressdao como com impressao com
pastas (tintas), satisfatoria de 07(sete) anos.

» Adesao em chapa de aluminio, conforme a Norma ASTM-D-903-49.

* Resisténcia a abrasdao - Teste ASTM-D-968/81, éxido de aluminio branco
(massa especifica 3,90 - 3,97 Kg/litro), referido a pelicula seca de 300 micra,
com um minimo de 80 micra.

As demais placas: Pintura com esmalte sintético de primeira linha ou similar,
semi-fosco, na cor BRANCA (para as placas de Regulamentacdo) e na cor
AMARELA (para as placas de Adverténcia), com secagem em estufa a 140° C.
Impressao dos simbolos pelo processo “SILK-SCREEN” diretamente na chapa,
com tinta serigrafica sintética nas cores ja especificadas.

VERSO:

Pintura em PRETO semi-fosco, com esmalte sintético especial de primeira linha
ou similar, com secagem em estufa a 140° C.
SISTEMA DE FIXACAO

Através de dois parafusos de cabega sextavada, zincado eletroliticamente,
didmetro de 8 mm, comprimento de 75 mm, dotado de porca e duas arruelas
também zincadas eletroliticamente.

1.1.4 Garantias

O fornecedor deve dar garantia de 01 (um) ano contra defeitos de fabricacdo da
chapa, contra defeitos de pintura, impressao, aplicacdo de pelicula e desgaste
do sistema de fixacao.

Para acompanhamento da performance do material instalado, o fornecedor
devera entrega-lo com algum tipo de identificacdo indelével do fabricante ou
revendedor.

A identificacdo devera apresentar dimensdes nao superiores a 25(vinte e cinco)

cm?, confeccionada em material & escolha do fabricante: etiqueta plastica,
impressao em “silk screen”, impressao em baixo relevo, etc.

1.1.5 Observagdes
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Para quaisquer informacdes complementares, consultar a Coordenadoria
Técnica do DETRlAN/PR.
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Observagobes:

1. Deve ser respeitado o afastamento ateral de no minimo 30om, medidos entre a projecio vertical da borda lateral
da placa e a borda da pista.

2. As placas de sinalizacdo devem ser colocadas na posicio verfical, azendo um dngulo de 93° a 95°em relacdo
a0 Suxo do trafego, voRkadas para o lado externo da via, assegurando assim boa visibdidade e leitura dos sinais.

Detalhe SV 1 - Placa de regulamentacao - octogonal
Fonte: Divisao de Sinalizacdo / COTEC / DETRAN-Parana
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Detalhe SV 18 - Placas de regulamentacao — triangular e octogonal
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FUNDO

PELICULA REFLETIVA SCOTCHLITE GRAU TECNICO
COR BRANCA

LETREIRO

PELICULA REFLETIVA SCOTCHLITE GRAU TECNICO
CORPRETA

£ 1,00m
£0,80m

‘ ORLA EXTERNA
PELICULA REFLETIVA SCOTCHLITE GRAU TECNICQ
COR VERMELHA

FAIXA TRANSVERSAL

PELICULA REFLETIVA SCOTCHUTE GRAU TECNICO
COR VERMELHA

Detalhe SV 19 - Placas de regulamentacao — R-06a

Fonte: Manual de Sinalizagdo Rodoviaria - DNIT

Medianeira, 09 de Fevereiro de 2022.
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