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ANEXO 11 DA PORTARIA INMETRO N.° 202017

| ANEXO D
MODELO DE PLANILHA DE ESPECIFICACOES TECNICAS
INMETRO ETIQUETAGEM
FET/OUZ-LED
— AR " ey
. ———— APROVACAO: -
PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM DEZ/Z(%HS '“M”f"
LUMINARIAS DE ILUMINACAO PUBLICA VIARIA REVISAO: PATATILTIMA
LAMPADAS DE DESCARGA E TECNOLOGIA LED REVISAO
00 DEZ/2016 i
INMETRO PLANILHA DE ESPECIFICACOES TECNICAS
01— DENOMI’\'A(’RO COMERCIAL
MARCA ' Revolux
FORNECEDOR Revolux Industria e Comércio Ltda
FABRICANTE Revolux Industria e Comércio Ltda
02 - IDENTIFICACAO DA FAMILIA
FAMILIA (*) Luminaria LED Vidaria Osram Duris S 8 P66 50.000 horas

MARCA/MODELO DO LED

Osra

m Duris S 8

TIPO DA LUMINARIA

Luminaria LED Viaria

VIDA DECLARADA (h)

50.000 horas

(*) Composigdo do Codigo da Familia

L.UM[N./_\RI»\ TECNOLOGIA LED: Tipo de Luminaria / Marca ¢ Modelo do LED / 1P da Luminaria / Vida declarada nominal
LUMINARIA COM LAMPADA DESCARGA: Tipo de Luminaria / Tipo de refrator ¢ ditusor / Vida declarada nominal

CODIGO TENSAG ) FATOR FLUXO RENDIMENTO| REL.A\’?I'(')RIO
) . DE FREQ. | POTENCIA p . ot EE (**) g TCC NS
BA\R;.\S FSSESR F‘\"S\;*)IO (HZ) W) P()T%EI(‘M H N:lln’?)()m 01“('2,\( M| amwy | 1R (K l,»\li;)bl;\.:gé’)R
10
REL LUM PUB 01-1926-
REVOLUX| 100/240 |50/60] 30W >0.96 4200 N/A 140 | =70 | 35000 20 LUM PUB LED 30W
== 5000K — REVOLUX
REL LUM PUB 02-1926-
REVOLUX| 100/240 [50/60] S0W >(),96 6750 N/A 135 >70 1 5000 20 LUM PUB LED 50W
— 5000K — REVOLUX
2] N )
___ |REvOLUX| 100240 [50/60] 60W >0,96 8400 N/A 140 | =70 | 5000 %EHI&M},J J‘é[?"}% ‘(:f;\if
REL LUM PUB 04-1926-
REVOLUX| 100240 ]50/60] 80W >0.96 10800 N/A 135 | >70 | 35000 20 LUM PUB LED 80W
== 5000K — REVOLUX
REL LUM PUB 05-1926-
REVOLUX| 100240 [50/60] 100W [ =096 13000 N/A 130 | =70 | 5000 20 LUM PUB LED 100W
S 5000K — REVOLUX

(**) EE — Eficiéncia Energética. (***) Aplicdvel somente para Luminarias com lampadas de descarga

03 - DATA

04 - CARIMBO E ASSINATURA

16 de Dezembro de 2020

EDSON Assinado de forma

digital por EDSON

JACKISCH:941 JACKISCH:94159980082
Dados: 2021.01.05

59980082 10:59:59 -03'00"

Revolux Industria e Coméreio Ltda

CNPJ: 32.882.191/00001-59

Diretoria de Avaliacio da Conformidade - DCONF "
Programa Brasileiro de Etiquetagem - PBE e

Endereco: Rua Santa Alexandrina, 416 — 5 andar — Rio Comprido — Rio de Janeiro — RJ

CEP: 20.261-232

Telefones: (021) 2563-5622/5665 - Fax: (021) 2563-2906

INMETRO E-mail; deonfl@inmetro.gov.br
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Certificado de Conformidade

Certificate of Compliance

N2: ILUM 1005-20-01

Data de Emissdo: 22/01/2021 Valido até: 21/01/2025
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Laboratorio de Luminotécnica da Universidade Federal Fluminense

Rua Passo da Patria, n° 156, bloco D, sala 102.
Campus da Praia Vermelha - Sdo Domingos Niter6i-RJ Cep 24210-240

b h REDE BRASILEIRA DE LABORATORIOS DE ENSAIO (RBLE)
fiﬁ::}j‘gf'j:‘“ s GEF Laboratorio de Ensaio Acreditado pela CGCRE de acordo
d . com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o nimero CRL 0557.

Informacoes Gerais

Organismo de Certificagao do Produto interessado:

Eazéo Social: T&A BRASIL

CNPJ: 08.890.838/0005-33

Endereco: Avenida Industrial, 780 - 12° andar - sala1208 Campestre - Santo André - SP CEP:09080-500

Contato: Diego Dias E-mail: diego.dias@teabrasil.com.br

Telefone: 11 3273-9152

Dados do objeto ensaiado:

Produto: Luminaria LED
Marca comercial: REVOLUX
Modelo / Referéncia: REVOLUX-100-5K-IESII-VAC-T7
Numero de série de fabricacdo 00000020
Poténcia nominal: 100W
Tensdo nominal: 100-240 VAC
Classificacao: Tipo Il-Curta-Totalmente Limitada
Angulos de instalacéo: 0°
Temperatura de cor: 5000K
Grau de protecéao IP: 66
Fabricante: REVOLUX
Data de recebimento: 06/10/2020

Requisitos normativos:

e Portaria 20, de 15 de fevereiro de 2017 — Instituto de Metrologia, Qualidade e

Tecnologia;

e IES LM-79-08 - Approved Method: Electrical and Photometric Measurements of

Solid-State Lighting Products;
e ABNT NBR 5101:2018 - lluminacéo publica.
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Laboratério de Luminotécnica da Universidade Federal Fluminense

Rua Passo da Patria, n® 156, bloco D, sala 102.
Campus da Praia Vermelha - Sao Domingos Niter6i-RJ Cep 24210-240

i A & REDE BRASILEIRA DE LABORATORIOS DE ENSAIO (RBLE)
'l—if'rf:;j}{;j‘:‘f‘ﬂ P Laboratério de Ensaio Acreditado pela CGCRE de acordo
T ) com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o numero CRL 0557.

Resultado dos ensaios

MARCAGCAO E INSTRUGOES
,‘ ‘ ENSAIO/VERIFICACAO ,
As marcacdes devem estar conforme ABNT NBR 15129, gravadas de forma legivel
e indelével na luminaria. Adicionalmente, as luminarias devem apresentar as
A1A seguintes informagoes: c
"= | - Numero de série de fabricagdo da luminaria;
- Modelo da luminaria;
- Etigueta ENCE.
L O folheto de instrucdes deve apresentar adicionalmente as marcagdes previstas c
""" | na ABNT NBR 15129.
A13 0 controlador deve possuir marcagdo conforme ABNT NBR IEC 61347-2-13 e c
77 | ABNT 16026.
A.1.4 | As embalagens das luminarias, caso existam, devem apresentar a etiqueta ENCE. NA
Marcacées no folheto de instrugdes e corpo da luminaria
, ‘4 | CORPODA | FOLHETO DE
IDENTIFICACAO VISUAL * . . . ' =
{ i . | LUMINARIA | INSTRUGOES
a) Nome e ou marca do fornecedor; C (o
b) Modelo ou cédigo do fornecedor; C C
¢) Classificacdo fotométrica, com indicagdo do angulo de elevagao NA c
correspondente;
d) Poténcia nominal, em watts; C G
e) Faixa de tensdo nominal, em volts; C
f) Frequéncia nominal, em hertz; C
g) Pais de origem do produto; NA C
h) Informacdes sobre o controlador (marca, modelo, poténcia, corrente NA c
elétrica nominal);
i) Instrugdes ao usuario quanto a instalagdo elétrica, manuseio e cuidados NA c
recomendados;
j) Informacdes sobre o importador ou distribuidor; NA C
k) Garantia do produto, a partir da data da nota de venda ao consumidor,
. NA C
sendo, no minimo, de 60 meses;
l) Data de validade para armazenamento: indeterminada; NA C
m) Tipo de prote¢do contra choque elétrico; (@ (&
n) Etiqueta ENCE; NA C
o) Expectativa de vida (h) que corresponde a manutengdo do fluxo luminoso NA
de 70 % (L70) ou 80 % (L80); &
p) Orientacbes para obtengdo do arquivo IES da fotometria. NA C
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Laboratério de Luminotécnica da Universidade Federal Fluminense

Rua Passo da Patria, n° 156, bloco D, sala 102.
Campus da Praia Vermelha - Sdo Domingos Niteréi-RJ Cep 24210-240

k REDE BRASILEIRA DE LABORATORIOS DE ENSAIO (RBLE)
LAt Ig e o UEF Laboratério de Ensaio Acreditado pela CGCRE de acordo
S com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o niimero CRL 0557.

Resumo executivo dos ensaios

Al Marcagao

C

A4.2 Condic¢bes de operagao C
A.6 Interferéncia Eletromagnética e radiofrequéncia C
A7 Corrente de fuga C
A.8 Protegdo contra choque elétrico C
A9.1 Resisténcia ao torque dos parafusos e conexdes C
A21.1 Fiagdo interna e externa o
A2.12 Tomada para relé fotoelétrico C
A3 Grau de protecdo C
A5.2 Resisténcia de isolamento c
A5.1 Rigidez dielétrica c
A9.2 Resisténcia a forca do vento C
A9.3 Resisténcia a vibragao C
A9.4 Protecdo contra impactos mecanicos externos )
A.9.5 Resisténcia a radiagdo ultravioleta NA

A.10 Dispositivos de Protecdo Contra Surtos de Tensdo (DPS) C

~ REQUISITOS TECNICOS REFERENTES A EFICIENCIA ENERGETICA
A.5.3 Poténcia total do circuito c
A5.4 Fator de poténcia C
A.5.5 Corrente de alimentagao C
A.5.6 Tensdo e corrente de saida C
B.2 Classificacdo das distribuicdes de intensidade luminosa c
B.4 indice de reproducio de cor (IRC) C
B.5 Temperatura de cor correlata (TCC) C
B.3 Eficiéncia energética C
B.6.1 Controle da distribui¢ao luminosa C
B.6:2.1 Manutencdo do fluxo luminoso da luminaria — Desempenho do componente c
(Opgdo 1) | LED

B.6.3 Qualificacdo do dispositivo de controle eletrénico CC ou CA para modulos de

LED C
Legenda:

C - Conforme
NC - Nao conforme
NA - Nao aplicavel
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Laboratério de Luminotécnica da Universidade Federal Fluminense

Rua Passo da Patria, n° 156, bloco D, sala 102.
Campus da Praia Vermelha - Sdo Domingos Niter6i-RJ Cep 24210-240

& ! REDE BRASILEIRA DE LABORATORIOS DE ENSAIO (RBLE)
Laborator i e s UFF Laboratorio de Ensaio Acreditado pela CGCRE de acordo
i B com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o nimero CRL 0557.

" CONDIGOES DE ALIMENTAGAO

. ; ~ ENSAIO/VERIFICACAO | AVALIACAO
Na tensio nominal. a corrente de alimentagio ndo deve diferir em mais de
10% do valor marcado no dispositivo de controle ou declarado na literatura
do fabricante.

As harmonicas da corrente de alimentagio devem estar em conformidade

com a norma IEC 61000-3-2

AS5S5

TENSAO E CORRENTE DE SAIDA
, ENSAIO/VERIFICACAO

- Para dispositivos de controle com tensdo de saida ndo estabilizada, quando
alimentados com a tensio nominal, a tensdo de saida ndo deve diferir mais de
+ 10 % da tensdo nominal dos modulos de LED.

- Para dispositivos de controle com uma tensdo de saida estabilizada, quando
alimentados em qualquer tensdo entre 92 % e 106 % da tensdo nominal. a
tensdo de saida nio deve diferir mais de =10% da tensdo nominal dos
modulos de LED.

- Para dispositivos de controle com corrente de saida ndo estabilizada.
quando alimentados com a tensdo nominal. a corrente de saida ndo deve
diferir mais de = 10 % da corrente nominal dos médulos de LED.

- Para dispositivos de controle que tem uma corrente de saida estabilizada.
quando alimentados em qualquer tensao entre 92 % e 106 % da tensado
nominal. a corrente de saida ndo deve diferir mais de = 10 % da corrente
nominal dos mdodulos de LED.

A5.6

" INTERFERENCIA ELETROMAGNETICA E RAD
. ENSAIO/VERIFICACAO
Devem ser previstos filtros para supressdo de interferéncia eletromagnética e
de radiofrequéncia. A conformidade ¢ avaliada submetendo o controlador a
uma das seguintes normas: EN55015 ou CISPR 5.

CORRENTE DE FUGA
. ENSAIO/VERIFICACAO
A lumindria deve ser submetida ao ensaio de corrente de fuga conforme a
ABNT NBR [EC 60598-1

A7

PROTEGCAO CONTRA CHOQUE ELETRICO
, ~ ENSAIO/VERIFICACAO . .
A lumindria deve ser submetida ao ensaio de prote¢do contra choque elétrico
conforme a norma ABNT NBR IEC 60598-1.

A.8
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Laboratério de Luminotécnica da Universidade Federal Fluminense

Rua Passo da Patria, n° 156, bloco D, sala 102.
Campus da Praia Vermelha - Sdo Domingos Niter6i-RJ Cep 24210-240

REDE BRASILEIRA DE LABORATORIOS DE ENSAIO (RBLE)
Laboratério de Ensaio Acreditado pela CGCRE de acordo
com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o nimero CRL 0557.

____Marcagao da embala
_IDENTIFICACAO VISUAL

a) nome e/ou marca do fabricante;

£

o .

b) modelo ou tipo da luminaria;

c) CNPJ e endereco do fornecedor;

d) Peso bruto;

e) Capacidade e posicdo de empilhamento;

f) ENCE.

a) Fator de poténcia do circuito;

b) Faixa de temperatura ambiente para funcionamento satisfatério do

dispositivo de controle eletrénico na tensdo nominal declarada ou na faixa C
de tensdo de operac¢do declarada (10°C a 50°C);

c) Poténcia total, ou faixa de poténcia, do circuito; c
d) Uma indicacdo de que o dispositivo de controle tem uma tensdo de saida NA
estabilizada;

e) Uma indicacdo de que o dispositivo de controle tem uma corrente de NA
saida estabilizada;

f) Uma indicacdo de que o dispositivo de controle é adequado para a

operagdo com um regulador de intensidade (dimmer) ligado a rede de NA
alimentacao;

g) Uma indicacdo do modo de operacéo, por exemplo, controle de fase; NA
h) O simbolo indicando que o dispositivo de controle foi projetado para NA
cumprir com as condi¢des de impedancia de audiofrequéncia;

i) Um simbolo que indica que o dispositivo de controle é do tipo a prova de NA
curto-circuito.
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Laboratério de Luminotécnica da Universidade Federal Fluminense

Rua Passo da Patria, n° 156, bloco D, sala 102.
Campus da Praia VVermelha - Sdo Domingos Niteroi-RJ Cep 24210-240

. AR REDE BRASILEIRA DE LABORATORIOS DE ENSAIO (RBLE)
fﬁf‘,ﬂfﬁfg{fﬁfﬁ da UEF Laboratério de Ensaio Acreditado pela CGCRE de acordo
) T ) com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o numero CRL 0557.

_RIGIDEZDIELETRICA

. , , msmemmm;&o
Apos 0 ensaio de resisténcia de isolamento preVIsto no Y item A, 5 2,a
luminaria deve ser submetida ao ensaio da rigidez dielétrica conforme a
ABNT NBR IEC 60598-1.
O dispositivo de protegdo de sobrecorrente nao deve atuar quando a corrente
de saida for menor que 100 mA.
Nas luminarias classe II. incorporando tanto isolagdo refor¢ada quanto
isolacdo dupla. a tensio aplicada a isolagdo reforgada ndo deve solicitar
excessivamente a isolagdo basica ou a isolagdo suplementar.

A5.1

RESISTENCIA A FORGA DO vamo
ENSAIO/VERIFICACAO

As luminarias devem ser resistentes a for¢a do vento, conforme previsto na
ABNT NBR 15129.

AVALIAGAO |

RESISTENCIA Av;smc;m -
~ ENSAIO/VERIFICACAO -
As lummauds devem ser resistentes a vibragdo. conforme a ABNT NBR IEC
60598-1. O ensaio deve ser realizado com a lumindria completamente
montada com todos 0s componentes.

Para que sejam consideradas aprovadas no ensaio, além das avalia¢es
previstas na ABNT NBR IEC 60598-1. as luminarias devem operar apds o
ensaio da mesma forma que antes do ensaio e ndo devem apresentar
quaisquer falhas elétricas ou mecdnicas como trincas, quebras, empenos,
abertura dos fechos e outros que possam. comprometer seu desempenho.

CITEM AVALIACAO

A93

Observa¢do: Amostra ensaiada no eixos X.Y ¢ Z.

. PRGTEQKO CONTRA IMPACTOS !QECAN!COS EXT| ERNGS

; __ENSAIO/VERIFICACAO .
As lummauas devem possuir uma resisténcia aos impactos mecanicos
externos correspondente. no minimo, ao grau de prote¢ao IK08. segundo a
norma ABNT NBR IEC 62262. Apos a aplicagdo dos impactos, as amostras
ndo devem apresentar quebras ou trincas ao longo de sua estrutura.

AS9.4

RESISTENCIA A RAmAcAo ULTRAVIOLETA

Os componentes termoplasticos SUJCIIOb a exposu,do ao tempo de\/em ser
submetidos aos ensaios de resisténcia as intempéries com base na norma
ASTM G154. Apos o ensaio as pegas ndo devem apresentar degradacao que
comprometa o desempenho operacional das luminarias.

No caso especifico das lentes e refratores em polimero, a sua transparéncia
nao deve ser inferior a 90 % do valor inicial.

A.9.5 NA
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Laboratério de Luminotécnica da Universidade Federal Fluminense

Rua Passo da Patria, n° 156, bloco D, sala 102.
Campus da Praia Vermelha - Sdo Domingos Niter6i-RJ Cep 24210-240

REDE BRASILEIRA DE LABORATORIOS DE ENSAIO (RBLE)
Laboratério de Ensaio Acreditado pela CGCRE de acordo
com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o nimero CRL 0557.

Os parafusos utilizados na confec¢do das luminarias e nas conexdes
destinadas a instala¢do das lumindrias devem ser ensaiados conforme a

ABNT NBR [EC 60598-1 ¢ ndo devem apresentar qualquer deformacao
durante o aperto e o desaperto ou provocar deformagdes e/ou quebra da
luminaria.

A fiagdo interna e externa deve estar co
NBR 15129.

O invélucro da luminaria deve assegurar o grau de prote¢do contra a
penetracdo de po, objetos sdlidos e umidade, de acordo com a classifica¢do
da luminaria ¢ o codigo IP marcado na lumindria, conforme a ABNT NBR
[EC 60598-1.

A.3 | Os alojamentos das partes vitais (LED, sistema Optico secundario e c
controlador) deverdo ter no minimo grau de prote¢iio IP-66. As lumindrias
devem ser ensaiadas, para este item. conforme ABNT NBR [EC 60598-1.
Nota: Caso o controlador seja IP-65, ou superior, o alojamento do
controlador na luminaria devera ser no minimo [P-44.

Imediatamente apos o ensiao de umidade previsto no item 9.3 da ABNT
NBR IEC 60598-1. a luminaria deve ser submetida ao ensaio de resisténcia
A.5.2 | de isolamento conforme a ABNT NBR [EC 60598-1. C
A resisténcia de isolamento ndo deve ser menor que os valores especificados

na Tabela 2 (pagina 20 da portaria n® 20/2017).
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Laboratério de Luminotécnica da Universidade Federal Fluminense

Rua Passo da Patria, n° 156, bloco D, sala 102.
Campus da Praia Vermelha - Sdo Domingos Niter6i-RJ Cep 24210-240

i ] REDE BRASILEIRA DE LABORATORIOS DE ENSAIO (RBLE)
{—if‘n’“:f&’:’”ﬁ” ® s IEE Laboratério de Ensaio Acreditado pela CGCRE de acordo
com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o numero CRL 0557.

CONTROLE DA DISTRI au:cm wmﬂaaA

. " " ENSAIO/VERIFICACAO ' | AvALIACAO
O LOﬂtIOIC de dlS[l ibui¢do luminosa ¢é definido pela norma ABNT NBR 5 I 01

¢ seus valores apresentados na tabela 5 (pagina 21 da portaria n® 20/2017).
Deve ser informada a classificagdo CDL correspondente aos angulos de
elevaciio possiveis na instalagdo, dentre as seguintes: 0°, 5°, 10°, 15°, bem
como atender aos requisitos de acordo com a classificagdo das mesmas
conforme os limites especificados na tabela 5.

B.6.1

MANUTENCAO DO FLUXO LUMINOSO DA LUMINA RM
Opcido 1: Desempenho dofo;n onante LED
. ~ ENSAIO/VERIFICAGAO .
As scgumtcs condigdes deverdo ser cumpridas:
a) A maior temperatura medida no ISTMT devera ficar abaixo do maior
valor de temperatura do componente medido na LM-80.
b) A localizagio do ponto de medigao de temperatura (TMP) ¢ definida
pelo fabricante, tanto para os ensaios referentes a LM-80 quanto para o
ISTM.
¢) A corrente no LED., fornecida pelo controlador de LED na luminaria.
devera ser inferior ou igual a corrente no LED medido para o relatério da
LLM-80.
d) A manutengio do fluxo luminoso no tempo (t). estimado de acordo com
a TM-21, devera ser maior ou igual ao percentual da manutengao de fluxo
correspondente ao ponto final projetado, listado na Tabela 6. O tempo (1),
corresponde ao maximo valor permitido pela extrapolagdo da TM-21, ou
seja 6 vezes o valor do tempo de ensaio dos dados da LM-80.

B.6.2.1

SPOSITIVO DE CONTROLE ELET
,,moaa.os DELED

ONICO CC OU CA PARA

" QUALIFICAGAO DO DI

A conformldade deste ltem é verlﬁcada se a temperatura medida de tc) for
menor ou igual ao valor de temperatura garantida ¢ especificada pelo
fabricante do controlador de LED que garanta uma expectativa de vida
minima de 50 000 h.

Legenda:

C - Conforme

NC - Nao conforme
NA - Nao aplicavel
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Laboratério de Luminotécnica da Universidade Federal Fluminense

Rua Passo da Patria, n° 156, bloco D, sala 102.
Campus da Praia Vermelha - Sado Domingos Niteréi-RJ Cep 24210-240

e @% B

aboratorio de
Luminotdaanics da UFF

REDE BRASILEIRA DE LABORATORIOS DE ENSAIO (RBLE)
Laboratério de Ensaio Acreditado pela CGCRE de acordo
com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o niumero CRL 0557.

A luminéria com tecnologia LED devera possuir um dispositivo de prote¢do
contra surtos de tensdo.

A.5.4 | poténcia medido do circuito ndo deve ser inferior ao valor marcado por mais C
de 0.05. quando a lumindria ¢ alimentada com tensdo e frequéncia nominais.

- ’ - )/VERIFICAGRO L
As lumindrias sdo classificaveis. com base na ABNT NBR 5101, quanto a
distribui¢io transversal, a distribui¢do longitudinal e ao controle de
distribui¢dio, conforme a tabela 3 (pagina 19 da portaria n° 20/2017).

O valor da temperatura de cor correlata devera estar entre 2 700 K e 6 500 K,
B.5 | seguindo as variagdes estabelecidas na Tabela 4 (pagina 20 da portaria n° C
20/2017).

. . AIO/VERIFICACAO .
As luminarias devem apresentar o valor minimo aceitdvel medido (Im/W)
em relacdio ao nivel de eficiéncia energética (Im/W) do Anexo IV deste
Regulamento e a Eficiéncia Energética medida nio pode ser inferior a 90%
do valor de Eficiéncia Energética declarado.
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Laboratério de Luminotécnica da Universidade Federal Fluminense

Rua Passo da Patria, n® 156, bloco D, sala 102.
Campus da Praia Vermelha - Sdo Domingos Niteréi-RJ Cep 24210-240

REDE BRASILEIRA DE LABORATORIOS DE ENSAIO (RBLE)
Laboratorio de Ensaio Acreditado pela CGCRE de acordo
com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o nimero CRL 0557.

de
Luminctannice da UFF

Item A.5.5.2 do Anexo |I-B da Portaria Inmetro n° 20/2017

Avaliagio das Harmonicas da Corrente de Alimentagao
Ordem Limite (%) Corrente (%)
Total - 7.9
2 2 0,1
3 29,4 56
5 10 2,8
7 7 2.1
9 5 2,0
11 3 1,9
13 3 1,5
15 3 1,4
17 3 1,3
19 3 0,9
21 3 0,7
23 3 0,6
25 3 05
27 3 0,4
29 3 04
31 3 05
33 3 0.4
35 3 05
87 3 0,4
39 3 0,4
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Laboratério de Luminotécnica da Universidade Federal Fluminense

Rua Passo da Patria, n° 156, bloco D, sala 102.
Campus da Praia Vermelha - Sao Domingos Niter6i-RJ Cep 24210-240

: REDE BRASILEIRA DE LABORATORIOS DE ENSAIO (RBLE)
e i OEE Laboratério de Ensaio Acreditado pela CQCRE de acordo
com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o nimero CRL 0557.

Data e horario das medigdes: 20/ 11 /2020 10:45h

Item A.5.3 do Anexo |-B da Portaria Inmetro n° 20/2017

Avaliacdo da Poténcia Total do Circuito

Tensdo de Referéncial Média da Poténcia Poténcia Percentual da Percentual de Poténcia
V) Calculada (W) Declarada (W) | Poténcia Nominal Maxima Pemitida
127 100 100,2%
100 110%
220 99 99,2%

Item A.5.4 do Anexo I-B da Portaria Inmetro n° 20/2017

Avaliagio do Fator de Poténcia do Circuito

Fator de Poténcia Fator de Poténcia ! . Minimo Aceitawel
: . Minimo Aceitawel .
Medido Nominal pelo Nominal
0,965 0,98 0,92 0,93

Item A.5.5.1 do Anexo I-B da Portaria Inmetro n° 20/2017

Avaliacdo da Corrente de Alimentagdo

Tensss de Referdncia Média de Corrente de Corrente de Variagdo Entre Corrente
W) Alimentacéo Medida Alimentacdo |Variacdo Permitida Medida e Corrente
(mA) Declarada (mA) Declarada
127 794,71 810 21.9%
+10% L.9%
220 473,09 480 -1,4%

Item B.5.2 do Anexo I-B da Portaria Inmetro n° 20/2017

Avaliacdo de Temperatura de Cor - TCC

Temperatutra de Cor Temperatura de
Declarada (K) Cor Média Medida

5000 4746 5312 4755

Minimo Permitido (K) | Maximo Permitido

Item B.4.2 do Anexo I-B da Portaria Inmetro n° 20/2017

Avaliagdo de indice de Reprodugdo de Cor - IRC

Declarado Minimo Permitido Médio Medido
70 70 72,3
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Laboratorio de Luminotécnica da Universidade Federal Fluminense

Rua Passo da Patria, n® 156, bloco D, sala 102.
Campus da Praia Vermelha - Sdo Domingos Niteroi-RJ Cep 24210-240

b 0 L UA REDE BRASILEIRA DE LABORATORIOS DE ENSAIO (RBLE)

Laboratario de Laboratério de Ensaio Acreditado pela CGCRE de acordo
com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o numero CRL 0557.
Tabelas e graficos referentes aos itens, B.6.1 e B.2 da Portaria Inmetro 20/2017.
Diagrama de distribuicdo de maxima intensidade luminosa

Luminctéaanica da UFF

Figura 2 — Curva de intensidade maxima para cada angulo C (Amostra 51).
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Laboratério de Luminotécnica da Universidade Federal Fluminense

Rua Passo da Patria, n° 156, bloco D, sala 102.
Campus da Praia Vermelha - Sdo Domingos Niter6i-RJ Cep 24210-240

REDE BRASILEIRA DE LABORATORIOS DE ENSAIO (RBLE)

/,%@Z E ?
i PAharatoein g0 % UFE Laboratério de Ensaio Acreditado pela CGCRE de acordo
T com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o ntimero CRL 0557.

Item B.3 do Anexo I-B da Portaria Inmetro n° 20/2017

Avaliagdo de Eficiéncia Energética

taia ; Classe de Eficiéncia
Grandezas Média Eficiéncia Nominal Eﬁcuinmi éMi'mma
ceitave Declarada | Classificada
Fluxo Luminoso (Im) 11635,3
Poténcia Medida (W) 99,2 130 117 A
Eficiéncia
Calculada (Im/W) 117

Classificagdo de Eficiéncia Energética

Classe de Eficiencia Energética Nivel de Eficiéncia Energética (Im/W) | Valor Minimo Aceitavel Medido (Im/W)
- EE 2 100 98
90 <EE< 100 88
C 80 <EE< 90 78
70 <EE< 80 68
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Laboratorio de Luminotécnica da Universidade Federal Fluminense

Rua Passo da Patria, n° 156, bloco D, sala 102.
Campus da Praia Vermelha - Sdo Domingos Niteréi-RJ Cep 24210-240

REDE BRASILEIRA DE LABORATORIOS DE ENSAIO (RBLE)

Laboratorio.de Laboratério de Ensaio Acreditado pela CGCRE de acordo
Luminctacnica da UFF

com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o numero CRL 0557.

INTENSITY DISTRIBUTION DIARGRAM
IN C PLANS

-/+180
-150 150

-120 120

0
AVERAGE BEAM ANGLE (50%):87.7 DEG
o CO/18G 142.5 To=3343
- ©30/210.9% .0 I.
— CEO(240,77 .4 TIc
©90/270.66.1 I

Figura 3 — Curva de distribuicao de intensidade luminosa (Amostra 52).

MAY INTENSITY CQ
DISTRIBUTIO

T240 120

c270 €S0

o)
HCUSE SIDE Max # y = 56.0DEG STREET SIDE

Figura 4 — Curva de intensidade maxima para cada angulo C (Amostra XX).
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Laboratério de Luminotécnica da Universidade Federal Fluminense

Rua Passo da Patria, n° 156, bloco D, sala 102.
Campus da Praia Vermelha - Sdo Domingos Niteroi-RJ Cep 24210-240

REDE BRASILEIRA DE LABORATORIOS DE ENSAIO (RBLE)

« Labaratorio de  ce Laboratorio de Ensaio Acreditado pela CGCRE de acordo
- R com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o numero CRL 0557.

INTENSITY DISTR

IN C P

-/+180C

—150,( ’T —_ 150

-120 120

-390

Q
AVERAGE BEAM ANGLE (503} :97.5 DEG

4§ To=1417
94.0 Io=E248

— C60/240,77.3 To=4123
CRGS270, 6%, Lo=3903

Figura 5 — Curva de distribuicao de intensidade luminosa (Amostra 53).

Figura 6 — Curva de intensidade maxima para cada angulo C (Amostra 53).
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Laboratorio de Luminotécnica da Universidade Federal Fluminense

Rua Passo da Patria, n® 156, bloco D, sala 102.
Campus da Praia Vermelha - Sdo Domingos Niter6i-RJ Cep 24210-240

’f
” , s Ui 5%2 REDE BRASILEIRA DE LABORATORIOS DE ENSAIO (RBLE)

Lﬁﬁﬂ:ﬁf&’;ziﬁg daEE Laboratério de Ensaio Acreditado pela CGCRE de acordo
S ) com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o numero CRL 0557.
Amostra 51
Classificagao das distribui¢coes de intensidade luminosa
Distribuicao transwersal Tipo |l
Distribuicao longitudinal Curta
Maxima Intensidade luminosa
C() Gamma(®) Distancia vertical a linha de referéncia (AM)
165,0 55,0 1,38
Fluxo Luminoso (im) 11457
Classificagao do controle de distribuigao de intensidade luminosa
v Intenalo Maxima intensidade (cd) CDL (%) Tipo de distribuicéo
Entre 80° e 90° 252,9 2,2
i . . Total te Limitad
 Aomade o0° 12.4 0.1 daimente Himitaca
Entre 80° e 90° 1303,8 11,4 -
° ' ’ | H
5 Acima de 90° 540 05 Semilimitada
Entre 80° e 90° 3396,5 29,6
o ; , N&o Limi
" Acima de 90° 2496 2,2 do Limitada
Entre 80° e 90° 4765,7 41,6
? - . Nao Limi
15 Acima de 90° 1283,2 11,2 soLimiiada
Amostra 52
Classificagao das distribuigées de intensidade luminosa
Distribuicdo transwersal Tipo Il
Distribuicdo longitudinal Curta
Maxima Intensidade luminosa
ce) Gamma(®) Distancia wertical a linha de referéncia (AM)
165,0 56,0 1,43
Fluxo Luminoso (Im) 11543
Classificagao do controle de distribuigao de intensidade luminosa
e Intenalo Maxima intensidade (cd) CDL (%) Tipo de distribuicao
. Entre 80° e 90° 2437 2.1 .
0 Xiirs de 50° 126 0.1 Totalmente Limitada
Entre 80° e 90° 1074,2 9,3
? . ! T te Limi
5 Acima de 50° 39.2 03 otalmente Limitada
.| Entre 80° e 90° 32971 28,6 .
Y Admade o0° 179.5 16 hae Limltaga
.| Entre 80° e 90° 4576,9 39,7 P
N Ao 1074,2 9.3 BRI
Amostra 53
Classificagao das distribuigées de intensidade luminosa
Distribuicdo transwersal Tipo Il
Distribuicao longitudinal Curta
Maxima Intensidade luminosa
C() Gamma(®) Distancia vertical a linha de referéncia (AM)
160,0 54,0 1,29
Fluxo Luminoso (Im) 11906
Classificagdo do controle de distribuigio de intensidade luminosa
i Intenalo Maxima intensidade (cd) CDL (%) Tipo de distribuigédo
. Entre 80° e 90° 220,3 1,8 -
0 2Ea de o5 28 o1 Totalmente Limitada
. Entre 80° e 90° 1136,7 9,5 .
5 s e 377 03 Totalmente Limitada
Entre 80° e 90°
10° i re g - Loyl 29,7 Nao Limitada
Acima de 90 170,6 1.4
Entre 80° e 90° 49283 41,4
15° ! ; L
- Acima de 90° 1123,1 9.4 Hidg Limitada

** Angulos de inclinacao da luminaria. Ensaios realizados com inclinagéo de 0° em relagéo a superficie.

FORM 029.34 - Rev. 00 REL LUM PUB 05-1926-20 LUM PUB LED 100W 5000K — REVOLUX Pagina 17 de 37



Laboratério de Luminotécnica da Universidade Federal Fluminense

Rua Passo da Patria, n° 156, bloco D, sala 102.
Campus da Praia Vermelha - Sdo Domingos Niteroi-RJ Cep 24210-240

R

g%w | s REDE BRASILEIRA DE LABORATORIOS DE ENSAIO (RBLE)
'fﬁm:‘m;{jzﬁg da UFF Laboratorio de Ensaio Acreditado pela CGCRE de acordo
) S com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o numero CRL 0557.

Dados coletados
Tabelas referentes ao item 4.3.1 — CISPR 15.

Tensao de ensaio: 127V — Terminal Neutro

item Fre(&u::)cia R?:g:}?;; 2 (t(;g:t\% M?drgsesm Detector
1 0.06824 73 87 14 QP
2 0.07384 65 86 21 QP
3 0.1531 57 66 9 QP
3 0.1531 40 56 16 AV
4 1.237 44 56 12 QP
4 1.237 36 46 10 AV
5 1.453 43 56 13 QP
5 1.453 35 46 11 AV
6 9.098 44 60 16 QP
6 9.098 38 50 12 AV
7 9.707 43 60 17 QP
7 9.707 38 50 12 AV
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Laboratorio de Luminotécnica da Universidade Federal Fluminense

Rua Passo da Patria, n° 156, bloco D, sala 102.
Campus da Praia Vermelha - Sdo Domingos Niter6i-RJ Cep 24210-240

REDE BRASILEIRA DE LABORATORIOS DE ENSAIO (RBLE)
kaborutoric.de Laboratério de Ensaio Acreditado pela CGCRE de acordo
. ctdenica da UFF B
com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o numero CRL 0557.

Tensao de ensaio: 127V — Terminal Fase

item Fre(?nurfgcia Rﬁ;ﬁfg o (‘aién‘;t;) M?;gstim Detector
1 0.06841 73 87 14 QP
2 0.07769 61 86 25 QP
3 0.1537 54 66 12 QP
3 0.1537 39 56 17 AV
4 1.788 43 56 13 QP
4 1.788 36 46 10 AV
5 2.176 44 56 12 QP
5 2.176 36 46 10 AV
6 2.384 43 56 13 QP
6 2.384 36 46 10 AV
7 2.829 43 56 13 QP
7 2.829 36 46 10 AV
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Laboratério de Luminotécnica da Universidade Federal Fluminense

Rua Passo da Patria, n° 156, bloco D, sala 102.
" %ﬂ - Campus da Praia Vermelha - Sdo Domingos Niter6i-RJ Cep 24210-240
s

b s/' & REDE BRASILEIRA DE LABORATORIOS DE ENSAIO (RBLE)
fﬁf};:ﬁ.fﬂfﬁfﬁ da UEF Laboratério de Ensaio Acreditado pela CGCRE de acordo
) R com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o niimero CRL 0557.

Tensao de ensaio: 220V — Terminal Neutro

oy

@

item F’j&”ﬁg"‘a Rf;g:jf‘,‘)"’ ('jg‘;‘\‘j) M?;%e)m Detector
1 0.04396 66 110 44 QP
2 0.08855 54 85 31 QP
3 0.1878 54 64 10 QP
3 0.1878 40 54 14 AV
4 1.269 44 56 12 QP
4 1.269 36 46 10 AV
5 1.589 46 56 10 QP
5 1.589 38 46 8 AV
6 2.040 45 56 11 QP
6 2.040 38 46 8 AV
7 9.174 46 60 14 QP
7 9.174 39 50 11 AV
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Laboratorio de Luminotécnica da Universidade Federal Fluminense

Rua Passo da Pétria, n® 156, bloco D, sala 102.
Campus da Praia Vermelha - Sdo Domingos Niterdi-RJ Cep 24210-240

REDE BRASILEIRA DE LABORATORIOS DE ENSAIO (RBLE)
‘Eff'n’-i':‘a’;f;rfﬁ.d% . Laboratério de Ensaio Acreditado pela CGCRE de acordo
u ntdcnica da U
com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o nimero CRL 0557.

Tensao de ensaio: 220V — Terminal Fase

RN
1 y tp‘\,a’ugm é;ﬁl

W i
S

item Fr{:&tﬁzr;da R?dsgg?/)d 5 (lé]g!:’t\% M?é%?m Detector
1 0.1820 49 64 15 QP
1 0.1820 39 54 15 AV
2 1.524 47 56 9 QP
2 1.524 38 46 8 AV
3 1.659 48 56 8 QP
3 1.659 39 46 7 AV
4 1.984 46 56 10 QP
4 1.984 38 46 8 AV
5 2.424 47 56 9 QP
5 2.424 38 46 8 AV
6 2.723 44 56 12 QP
6 2.723 36 46 10 AV
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Laboratério de Luminotécnica da Universidade Federal Fluminense

Rua Passo da Patria, n° 156, bloco D, sala 102.
Campus da Praia Vermelha - Sdo Domingos Niteroi-RJ Cep 24210-240

REDE BRASILEIRA DE LABORATORIOS DE ENSAIO (RBLE)
Laboratorio de Ensaio Acreditado pela CGCRE de acordo
com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o numero CRL 0557.

o ‘?‘ e / "
2t # g ¥
1 [ ]
G ol ¢ e ol BN
Laboratario de
Luminctdnnice da UFF

Tabelas referentes ao item 4.5.2 — CISPR 15.

Tensao de ensaio: 127V — Eixo X da antena Loop

b Rlaeuasa RO Lncelies tneny | Lunl o RRSUIS enea mag s g oo

i

e
v

i Fihey,

Frequéncia

Resultado

Limite

Margem

Item (MH2) (dBUA) (dBpA) (dB) Detector
1 0.01075 21 88 67 QP
2 0.04006 14 88 74 QP
3 0.1362 4 62 58 QP
4 0.2816 0 50 50 QP
5 3.533 -8 22 30 QP
6 11.90 -4 22 26 QP
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Laboratorio de Luminotécnica da Universidade Federal Fluminense

Rua Passo da Patria, n° 156, bloco D, sala 102.
Campus da Praia Vermelha - Sdo Domingos Niteréi-RJ Cep 24210-240

REDE BRASILEIRA DE LABORATORIOS DE ENSAIO (RBLE)
{-ﬁﬁﬁ:‘ﬁ_}gggiﬁ: daOEE Laboratorio de Ensaio Acreditado pela CGCRE de acordo
: B com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o nimero CRL 0557.

Tensao de ensaio: 127V — Eixo Y da antena Loop

i anu:gcia R?:él;ljtit)io (hg‘;t:) M?ég‘;m Detector
1 0.01124 21 88 67 QP
2 0.03975 14 88 74 QP
3 0.1434 4 60 56 QP
4 0.8164 -7 38 45 QP
5 3.667 -8 22 30 oP
6 12.21 -4 22 26 QP
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Laboratério de Luminotécnica da Universidade Federal Fluminense

Rua Passo da Patria, n° 156, bloco D, sala 102.
Campus da Praia VVermelha - S0 Domingos Niteroi-RJ Cep 24210-240

REDE BRASILEIRA DE LABORATORIOS DE ENSAIO (RBLE)
Laboratério de Ensaio Acreditado pela CGCRE de acordo
com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o numero CRL 0557.

W % F
¥} g -
*‘“,;zz»z B
Laboratario
Luminmtaani

Tensao de ensaio: 127V — Eixo Z da antena Loop

item Fr?&”::)da R(edsg:}ic;o (L(‘;g':f) Mz;gB?m Detector
1 0.01083 21 88 67 QP
2 0.01753 19 88 69 QP
3 0.1364 4 62 58 QP
4 0.8485 -7 37 44 QP
5 3.683 -8 22 30 QP
6 12.23 -4 22 26 QP
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Laboratoério de Luminotécnica da Universidade Federal Fluminense

Rua Passo da Patria, n° 156, bloco D, sala 102.
Campus da Praia Vermelha - Sao Domingos Niteréi-RJ Cep 24210-240

REDE BRASILEIRA DE LABORATORIOS DE ENSAIO (RBLE)
Laboratério de Ensaio Acreditado pela CGCRE de acordo
com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o numero CRL 0557.

Laboratorio de
Luminctacnica da UFF

Tensao de ensaio: 220V - Eixo X da antena Loop

Mo Fr?&tﬁ:)cia R?dsg[l}i?e ('aig:it:) M?;%?"‘ Detector
1 0.01072 21 88 67 QP
2 0.2903 5 50 45 QP
3 2.344 -6 25 31 QP
4 2668 -7 23 30 QP
5 3.035 -9 22 31 QP
6 11.74 -4 22 26 Qe
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Laboratario de
Luminctannica da BFF

Laboratério de Luminotécnica da Universidade Federal Fluminense

Rua Passo da Patria, n° 156, bloco D, sala 102.
Campus da Praia Vermelha - Sdo Domingos Niter6i-RJ Cep 24210-240

REDE BRASILEIRA DE LABORATORIOS DE ENSAIO (RBLE)
Laboratério de Ensaio Acreditado pela CGCRE de acordo
com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o nimero CRL 0557.

Tensao de ensaio: 220V — Eixo Y da antena Loop

A s use E 00 M uee Lug eieenn

0
w l s
o R g
. o -
n B |
3 N‘\ %, %
sl ™
0 B |
:t W"QM_‘M - : M §
. . 5
1R s — . %
... . L mw .
Frequéncia Resultado Limite Margem
item (MHz) (dBuA) (dBuA) (dB) Detector

1 0.01121 21 88 67 QP

2 0.04621 13 88 75 QP

3 0.1321 4 63 59 QP

4 0.7508 i 39 46 QP

5 3.675 -8 22 30 QP

6 11.80 -4 22 26 QP
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Laboratoério de Luminotécnica da Universidade Federal Fluminense

Rua Passo da Patria, n® 156, bloco D, sala 102.
Campus da Praia Vermelha - Sdo Domingos Niterdi-RJ Cep 24210-240

REDE BRASILEIRA DE LABORATORIOS DE ENSAIO (RBLE)
EAboatOr 10 98 s UFF Laboratério de Ensaio Acreditado pela CGCRE de acordo
) ' com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o numero CRL 0557.

Tensao de ensaio: 220V - Eixo Z da antena Loop

item Fre(gdu::)cia R?:é‘:}gf)’o (l&ing) M?;%?m Detector
1 0.01109 21 88 67 QP
2 0.1400 4 61 57 QP
3 0.8383 =7 37 44 QP
4 2.333 -8 25 33 QP
5 2.666 -7 23 30 QP
6 12.12 -4 22 26 QP
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Luminetannica da UFF

Tabelas referentes ao item 4.5.3 — CISPR 15.

Tensao de ensaio: 127V

sy

%

e

Rua Passo da Patria, n° 156, bloco D, sala 102.

REDE BRASILEIRA DE LABORATORIOS DE ENSAIO (RBLE)

Campus da Praia Vermelha - S3o Domingos Niter6i-RJ Cep 24210-240

Laboratério de Ensaio Acreditado pela CGCRE de acordo
com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o niimero CRL 0557.

LN Bk DN Wi

n

item Fr?&u:;)cia R?dsg :}3‘;0 (l&ig‘it\% Mz(a;%?m Detector
1 30.94 41 64 23 QP
2 57.67 40 59 19 QP
3 59.68 40 58 18 QP
4 60.81 41 58 17 QP
5 69.31 44 57 13 QP
6 88.99 34 55 21 QP
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Laboratorio de Luminotécnica da Universidade Federal Fluminense

Rua Passo da Patria, n° 156, bloco D, sala 102.
Campus da Praia Vermelha - Sdo Domingos Niteroi-RJ Cep 24210-240

; . REDE BRASILEIRA DE LABORATORIOS DE ENSAIO (RBLE)
Laboratirio de Laboratério de Ensaio Acreditado pela CGCRE de acordo
com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o nimero CRL 0557.

Luminotédcnica da UFF

Tenséao de ensaio: 220V

.;i : "
e

arn Fr?&uszn)cia Rf;g:jsc)!o (hi;n&t\% M?égsim Detector
1 30.92 41 64 23 QP
2 58.72 36 58 22 QP
3 59.70 37 58 21 QP
4 88.72 34 55 21 QP
5 112.16 36 54 18 QP
6 149.99 37 54 17 QP
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Laboratério de Luminotécnica da Universidade Federal Fluminense

Rua Passo da Patria, n° 156, bloco D, sala 102.
Campus da Praia Vermelha - Sao Domingos Niter6i-RJ Cep 24210-240

Ll REDE BRASILEIRA DE LABORATORIOS DE ENSAIO (RBLE)
‘L—ﬁﬁ?:‘ff{‘;{';l?z da UFF Laboratério de Ensaio Acreditado pela CGCRE de acordo
T com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o numero CRL 0557.

Fotos dos ensaios

Grau de protecao Resisténcia contra impactos mecanicos
(IP66) externos (IK-08)

Foto 1- Ensaio de po. Foto 3 - Ensaio de impactos mecéanicos
externos.

Foto 2 - Ensaio de agua.
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Laboratério de Luminotécnica da Universidade Federal Fluminense

Rua Passo da Patria, n° 156, bloco D, sala 102.
Campus da Praia Vermelha - Sdo Domingos Niter6i-RJ Cep 24210-240

| ahi

i %g% %«2’ | REDE BRASILEIRA DE LABORATORIOS DE ENSAIO (RBLE)

Laboratoriode kE Laboratério de Ensaio Acreditado pela CGCRE de acordo
T - com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o numero CRL 0557.

Tabelas referentes ao item A.5.6, da Portaria Inmetro 20/2017.

Tensao de saida do dispositivo

Tensao nominal do médulo (V): I 45
220V
Tensdo de alimentagao Tensdo de saida | AV out
92% da tensdao nominal 202,4 46,3 2,79
100% da tensdo nominal 220,0 46,3 2,78
106% da tensao nominal 233,2 46,2 2,76
127V
Tensdo de alimentagao Tensdo de saida | AV out
92% da tensao nominal 116,8 46,4 3,15
100% da tensdo nominal 127,0 46,3 2,88
106% da tensao nominal 134,6 46,2 2,76

Corrente de saida do dispositivo

Corrente nominal do médulo (A): I 1,0
220V
Tensao de alimentagao Corrente de saida| Al out
92% da tensdo nominal 202,4 0,95 4,78
100% da tensao nominal 220,0 0,95 5,26
106% da tensdo nominal 233,2 0,95 5,24
127V
Tensao de alimentagao Corrente de saida| Al out
92% da tensao nominal 116,8 0,95 5,05
100% da tensdao nominal 127,0 0,95 5,16
106% da tensdo nominal 134,6 0,95 5,13

Tabelas referentes ao item B.6.2.1, da Portaria Inmetro 20/2017.

TEMPERATURAE CORRENTE IN SITU
Temperatura (°C) Corrente (mA)
85,50 419

Tabelas referentes ao item B.6.3, da Portaria Inmetro 20/2017.
TEMPERATURA DO CONTROLADOR (tc)
Temperatura medida (°C) Temperatura declarada (°C)
55,1 90,0
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Laboratério de Luminotécnica da Universidade Federal Fluminense

Rua Passo da Patria, n° 156, bloco D, sala 102.
Campus da Praia Vermelha - Sao Domingos Niteroi-RJ Cep 24210-240

o e A BN REDE BRASILEIRA DE LABORATORIOS DE ENSAIO (RBLE)
O T e g3 UFF Laboratario de Ensaio Acreditado pela CGCRE de acordo
- i com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o nimero CRL 0557.

Verificagdo da Conformidade da Manutengao do Fluxo Luminoso pelo
Desempenho do Componente

Tabelas refgrentes ao ite\m B 6.2 1 da_ Portaria Inetro 20/2017.

Fab'ricante:vOS AM ;
Modelo: GWP9LR34.PM DURIS S8

i

Total number of units tested per case temperatu
Number of failures:

Number of units measured: o
Test duration (hours): 13000
Tested drive current (mA): 800
Tested case temperature 1 (T¢, C): 55
Tested case temperature 2 (Tc, C): 85
Tested case temperature 3 (T, C): 105

In-Situ Inputs

Drive current for each 419
LED package/array/module (mA):
In-situ case temperature (T¢, C): 85,5
Percentage of initial lumens to project to (e.g. for
70
Lo, enter 70):
Results

Time (t) at which to estimate lumen maintenance
(hours):
Lumen maintenance at time (t) (%):

Reported L70 (hours):

Time Lumen Maintenance Time Lumen Maintenance Time Lumen Maintenance
(hours) (%) (hours) (%) (hours) (%)
3000 100,10% 3000 100,30% 3000 99,90%
4000 100,20% 4000 100,20% 4000 99,30%
5000 100,20% 5000 100,00% 5000 98,60%
6000 100,20% 6000 99,60% 6000 97.,60%
7000 100,30% 7000 99,30% 7000 96,60%
8000 100,30% 8000 99,10% 8000 95,80%
9000 100,30% 9000 98,70% 9000 95,10%
10000 100,40% 10000 98,40% 10000 94,40%
11000 100,40% 11000 98,20% 11000 93,70%
12000 100,50% 12000 97,90% 12000 92,90%
13000 100,50% 13000 97,50% 13000 92,10%
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Laboratorio de Luminotécnica da Universidade Federal Fluminense

Rua Passo da Patria, n° 156, bloco D, sala 102.
Campus da Praia Vermelha - Sdo Domingos Niteroi-RJ Cep 24210-240

REDE BRASILEIRA DE LABORATORIOS DE ENSAIO (RBLE)
Laboratério de Ensaio Acreditado pela CGCRE de acordo
com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o nimero CRL 0557.

“
i Laboratorio d
Luminots

©
rnice da UFF

Instrumentos utilizados

 Codige | ' Equipamento =

FP-02 Fonte estabilizada de tensdo

WT-01 Wattimetro digital

PH-03 Espectroradiometro

GO-01 Goniofotometro

MG-01 Megbhmetro

TM-08 Termopar tipo K

CT-03 Termbmetro digital

EF-02 Estufa

GW-01 Glow wire

FT-01 Hipot

DP-01 Dedo padrao

PQ-01 Paquimetro digital

DL-09 Termohigrometro digital

AL-01 Analisador EMC (compatibility electromagnetic)
PS-01 Pré-seletor
LISN-01 LISN (line impedance stabilization network)
AN-01 Antena Large Loop
CDN-01 CDN (coupling/decoupling network)
FA-01 Filtro passa alta

DL-15 Termohigrémetro digital

MA-01 Manometro

PN-01 Peneira de malha quadrada

BC-01 Bico de apersao

CR-02 Cronoémetro digital

RG-01 Régua metalica

MT-01 Martelo Pendular

VB-01 Mesa de vibragdo

TQ-02 Torquimetro |

TQ-03 Torquimetro I

 Material
Filme metalico

Papel toalha
Talco

Benzina
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Laboratério de Luminotécnica da Universidade Federal Fluminense

Rua Passo da Patria, n° 156, bloco D, sala 102.
Campus da Praia Vermelha - Sao Domingos Niteroi-RJ Cep 24210-240

REDE BRASILEIRA DE LABORATORIOS DE ENSAIO (RBLE)
Laboratério de Ensaio Acreditado pela CGCRE de acordo
com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o nimero CRL 0557.

i Laboratorio de
Luminotacnica da UFF

Durante a realizacdo dos ensaios as temperaturas dos ambientes foram controladas e
mantidas em 25 + 1°C e umidade relativa < 65%.

Condigdes Ambientais

Incertezas de medigao

Grandeza Incerteza
Tensao CA +0,19%
Corrente CA +0,30%
Fator de poténcia +0,0041
Poténcia +0,23%
Fluxo luminoso +4,36%
Tempo +0,004%
Eficiéncia Luminosa +4,37%
TCC +0,62%
IRC +1,03%
Intensidade luminosa +1,20%
Corrente CC +0,17%
Temperatura +0,35%
Dimensao +0,075%
Tensdes de perturbacdo nos terminais de alimentagdo - Faixa de +49dB
frequéncia 9kHz a 150kHz ’
Tensdes de perturbagdo nos terminais de alimentagdo - Faixa de +43dB
frequéncia 150kHz a 30MHz 3
Perturbagdes eletromagnéticas radiadas - Faixa de frequéncia 9kHz a

30MHz +4,0dB
Perturbacdes eletromagnéticas radiadas - Faixa de frequéncia 30MHz

a 300MHz 4,2 oF
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Laboratoério de Luminotécnica da Universidade Federal Fluminense

Rua Passo da Patria, n® 156, bloco D, sala 102.
Campus da Praia Vermelha - Sao Domingos Niterdi-RJ Cep 24210-240

e LA LS REDE BRASILEIRA DE LABORATORIOS DE ENSAIO (RBLE)
panorats gid" Laboratério de Ensaio Acreditado pela CGCRE de acordo
otdonica da UFF

com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o numero CRL 0557.

Etiqueta ENCE

Mals eficients

{ Eficiéncia
. Luminosa a
| : nal
130 50000
(h)
. Gaguangs
~ 9L
FEOGEHBRAMS wersame  TNMETRO
HAABILERODE Resgiatro
ETHRUETAGEM mmmm

instrugbes de nstalagio & recomandactesds uso, lsia o Manual do sparsthoe
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Laboratorio de Luminotécnica da Universidade Federal Fluminense

Rua Passo da Patria, n° 156, bloco D, sala 102.
Campus da Praia Vermelha - Sao Domingos Niter6i-RJ Cep 24210-240

L , | REDE BRASILEIRA DE LABORATORIOS DE ENSAIO (RBLE)
Hf‘ﬂ;‘(‘;ﬂ”:?f‘ - Laboratorio de Ensaio Acreditado pela CGCRE de acordo
. ' com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob 0 numero CRL 0557.

Fotos
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Laboratorio de Luminotécnica da Universidade Federal Fluminense

Rua Passo da Patria, n® 156, bloco D, sala 102.
Campus da Praia Vermelha - Sdo Domingos Niteréi-RJ Cep 24210-240

m% ] REDE BRASILEIRA DE LABORATORIOS DE ENSAIO (RBLE)
LLﬂt'f-."ﬂ“-*_.',jD.cf? ) Laboratério de Ensaio Acreditado pela CGCRE de acordo
cuminotacnics da UFF .

com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o numero CRL 0557.
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