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A — GENERALIDADES

A obra em questdo trata-se do Centro de Referéncia de Assisténcia Social (CRAS),
situado na Rua Maria de Vasconcelos esquina com a Rua Naira Fellini, S/N, Lote 90B1, Jardim
Irene, no municipio de Medianeira, estado do Parana. A execu¢do devera obedecer no minimo
as condi¢bes e prazos do cronograma fisico-financeiro, ndo seguindo necessariamente a
sequéncia da planilha orcamentaria.

As composicdes com base SINAPI podem ser consultadas no site www.caixa.gov.br,
nas quais constam em detalhes todos os itens, materiais e o nivel de qualidade de cada
componente. O nivel de aceitacdo dos materiais aplicados, técnicas construtivas, consumos,
entre outras especificidades ficam atrelados diretamente ao conteudo das composi¢Ges de
custo e a boa pratica de obra.

A.1 - Objetivos

Este documento tem por objetivo estabelecer normas e fornecer as instrucdes,
informacgoes e especificagdes técnicas necessarias a contratacdo de empresa especializada, a
fim de executar as obras de construcao do Centro de Referéncia e Assisténcia Social (CRAS) do
municipio de Medianeira estado do Parana.

A obra devera ser executada de acordo com o estabelecido neste memorial, nos
projetos e nas quantidades especificadas em planilha orcamentaria, salvo alteragdes
estritamente necessarias a adequacdo e ao bom funcionamento da edificacdo, devidamente
aprovados pela CONTRATANTE.

Todos 0os materiais a serem empregados nas obras deverdao ser comprovadamente de
boa qualidade e satisfazer rigorosamente as especificagbes prescritas pelo presente
memorial. Os servigos deverdo ser executados em completa obediéncia aos principios de boas
praticas, devendo atender rigorosamente as Normas Brasileiras, as posturas federais,
estaduais e municipais e as condigdes locais. Por se tratar de instituicdo que recebe pessoas
em condigdes especiais, reitero a aten¢do as questGes de acessibilidade.

A.2 - Modificagdes no Projeto

Quaisquer modificagdes nos projetos, nas técnicas descritas neste memorial e nas
especificagdbes de materiais deverdo ser previamente comunicadas a Secretaria de
Administracdo e Planejamento do Municipio de Medianeira a fim de serem analisadas e por
fim liberadas para execucao.

A.3 — Andlise do Projeto e Responsabilidades

Serao fornecidos os projetos completos a Construtora, a quem caberd a total
responsabilidade pela execugdo e aplicagdo das técnicas adequadas de construcdo. A
construtora caberd também a obrigatoriedade de examinar, profunda e cuidadossamente,
todas as pegas graficas e escritas, apontando, por escrito e com a devida antecedéncia, antes
da aquisicdo de materiais e equipamentos ou do inicio dos trabalhos, as partes ndo
suficientemente claras, divergentes ou imprecisas.
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Qualquer obra, de qualquer natureza, devera ser cercada de toda seguranca e garantia.
Nenhum trabalho devera ser iniciado sem prévio e profundo estudo e analise das condicGes
do solo, das construgdes vizinhas e da propria area na qual serd implantado o
empreendimento.

Divergéncias entre projetos, entre obra e desenhos, entre especificagbes, memoriais e
detalhes deverdo ser comunicadas aos autores dos respectivos projetos, por escrito e com a
necessaria antecedéncia, para efeito de interpretacdo ou compatibilizacdo.

A.4 — Casos Omissos

Os casos omissos, dubios ou carentes de complementac¢do deverdo ser comunicados a
Fiscalizacdo e solucionados, em comum acordo, com o autor do projeto arquitetdnico e com
os profissionais responsaveis pela elabora¢do dos demais projetos de engenharia.

A.5 - Prevengdo de Acidentes, Incéndios e Manutengdo Preditiva

Serdo observados todos os requisitos, exigéncias e recomendacdes para a prevenc¢ao
de acidentes, incéndios e contaminacdo, de acordo com as normas da Associa¢do Brasileira
de Normas Técnicas (ABNT), do Ministério do Trabalho, do Instituto Nacional de Previdéncia
Social (INPS), do Instituto Brasileiro de Seguranca, da Portaria 1884/GM do Ministério da
Saude, do Corpo de Bombeiros, do Cdodigo de Protecao e Defesa do Consumidor entre outros,
tanto em relagao a fase de construgdo, como na futura utilizacdo dos ambientes, visto que a
inobservancia de tais preceitos da origem a fontes permanentes de acidentes, desperdicios,
ineficiéncia e mau desempenho.

A.6 — Critério de Similaridade

Todo material empregado na execugao dos servicos sera de primeira qualidade, sendo
rejeitados aqueles que n3ao se enquadrem nas especificagbes fornecidas. Serdo aceitos
materiais similares aos especificados, desde que consultada previamente a FISCALIZACAO a
respeito de sua utilizagao. O Construtor obriga-se, no entanto, a demonstrar a similaridade do
material ou equipamento proposto mediante a apresentacdao de laudos comprobatoérios ou
ensaios experimentais, que atestem as mesmas caracteristicas e especificacdes.

B — INSTALACOES PROVISORIAS DA OBRA

Correrdao por conta exclusiva da Construtora todas as despesas relacionadas a
mobilizagdo e desmobilizagao da obra, bem como a guarda em local seguro dos materiais e
equipamentos inerentes aos servigos a serem executados, tais como: andaimes,
equipamentos e ferramentas. Cabera também a Construtora, total responsabilidade sobre seu
pessoal, a quem devera ser disponibilizado alojamento, eventuais cantinas, uniformes,
equipamentos de protec¢do individual em bom estado, entre outros encargos.
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B.1 — Despesas Gerais e de Administra¢ao Local da Obra

Correrdao igualmente por conta da Construtora outras despesas que incidem
indiretamente sobre o custo das obras, tais como:
B.1.1 — Administracgdo local de obra (engenheiro, auxiliares, mestre de obras e encarregados,
apontadores e almoxarifes).

B.1.2 — Vigias, serventes para arrumacao e limpeza corrente da obra e guincheiros.
B.1.3 — Transportes internos e externos.

B.1.4 — Seguro contra incéndio e seguro de responsabilidade civil, extintores provisorios e
equipamentos de protecao individual e coletiva.

B.1.5 — Medicamentos de urgéncia, materiais de consumo e ensaios diversos.

B.1.6 — Qualquer despesa indireta e de responsabilidade da Construtura ndao contemplada ou
relacionada nos itens anteriores.

B.2 — Beneficios e Despesas Indiretas (BDI)

Todas as despesas mencionadas no item B.1, bem como outras que, a critério da
Construtora, possam incidir indiretamente no custo da obra, deverao estar incluidas na taxa
percentual do BDI, que sera acrescida aos prec¢os unitarios de cada servigo.

B.3 — Segurancga da Obra

Cabera a Construtora a responsabilidade por quaisquer furtos, desvios ou danos,
decorrentes de negligéncia durante a execugao das obras, até sua entrega definitiva (Termo
de Recebimento Definitivo).

B.4 — Limpeza da Obra

A Construtora procederd periodicamente a limpeza da obra removendo o entulho
resultante, tanto no interior da mesma, como na area externa, inclusive capina. Em hipdtese
alguma os materiais e equipamentos poderdo ser instalados, utilizados ou depositados em
local fora do ambiente da obra, ou seja, do lado de fora do terreno.

B.5 — Alojamento Provisério e Depodsito de Materiais e Ferramentas

A execugado e disposi¢cdo do abrigo provisério deverdao atender o contido na NR 18 —
Condicbes e meio ambiente do trabalho na industria da construcdo, norma regulamentadora
que estabelece diretrizes para implementagdo de medidas administrativas, de planejamento
e de organizagdo de canteiros de obras, em particular no que se refere as areas de vivéncia.
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As dependéncias internas da obra poderdo ser utilizadas para depdsito de materiais,
desde que ndo causem danos aos pisos e acabamentos existentes. No entanto, a seguranca
dos materiais, equipamentos e das instalacées da edificacdo ficard sob responsabilidade da
Construtora até a entrega definitiva da obra, conforme mencionado no item B.3.

B.6 — Ligagdo de Agua para Obra e Instalagdo Sanitaria Provisoria

Conforme consta na planilha orgamentaria, devera ser executado entrada de agua fria
padrdo SANEPAR, de acordo com a locacdo e as especificagbes indicadas no projeto
hidrossanitario.

B.7 — Ligacdo de Energia Elétrica para Obra

Conforme consta na planilha orcamentaria, devera ser executado entrada de energia
elétrica padrdo COPEL, em acordo também com as especificagées do projeto elétrico.

1. SERVICOS PRELIMINARES

1.1. Devera ser providenciada toda instalagdo provisdria da obra, preferencialmente por meio
da locacdo de containers, da qual deverd constar sanitarios e abrigos provisorios.

1.2. A entrada de energia devera ser executada conforme o projeto elétrico e de acordo com
o conteudo das composi¢des de custo previstas na planilha orcamentaria.

1.3. A entrada de &agua fria devera ser executada conforme padrao determinado pela
concessionaria, obedecendo rigorosamente a posi¢do definida em projeto.

1.4. A placa de obra devera ser confeccionada conforme padrdo da Caixa EconGmica Federal.

1.5. O fechamento do canteiro de obras se dara por meio de tapume com altura de 2,20
metros, confeccionado com telhas metadlicas, devendo ser prevista a sua retirada ao
término da obra.

2. DEMOLIGOES E REMOGAO DE ARVORES

2.1. A demolicdo da edificacdo existente no local e a retirada do entulho gerado por esta
operagao serao exercidas exclusivamente por conta da CONTRATANTE.

2.2. A remocgdo das arvores existentes, que possam caracterizar obstaculo e prejuizo a
adequada execucdo da obra, sera de responsabilidade exclusiva da CONTRATANTE.

2.3. A limpeza do terreno para remog¢do da vegetagao remanescente, arbustos e pequenas
arvores do local sera de responsabilidade da construtora.
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3. MOVIMENTO DE TERRA

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

Devera ser realizado o acerto do solo natural do terreno tendo em vista obter um perfil
de superficie adequado a execucdo da infraestrutura da obra, em especial no que se
referete ao esgotamento das aguas superficiais.

As fundagdes serdao executadas de acordo com o projeto estrutural, conforme a natureza
e o perfil do subsolo e, ainda, considerando os materiais e servicos que constam das
respectivas composi¢des de custo.

As valas serdo escavadas manualmente, com posterior acerto natural do solo e
compactac¢ao do fundo da vala por meio de soquete de 20 Kg.

A desmontagem das formas de blocos e vigas baldrame devera ser realizada, no minimo,
sete dias apds a sua concretagem, sendo liberados nesta fase o reaterro e a compactagdo
das camadas de solo laterais, cuja operagdo devera ser realizada com soquete de 30 kg.

4. INFRAESTRUTURA

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

As formas deverdo ser confeccionadas em madeira serrada de qualidade igual ou superior
aquela contida na composicao de custo especificada em orgamento, devendo estar
devidamente posicionadas, travadas e estanques, a fim de se obter as dimensoes
preconizadas em projeto.

As armaduras serdao confeccionadas em ago CA-50 e ago CA-60 e deverdo estar isentas de
ferrugem, 6leos e materiais que possam prejudicar a sua aderéncia ao concreto.

A montagem das armaduras no interior das formas se dara obrigatoriamente com o uso
espacadores plasticos, tendo vista assegurar o cobrimento nominal preconizado no
projeto de estruturas.

As armaduras deverdo ser montadas obedecendo criteriosamente as especificagdes do
projeto de estruturas, especialmente no que se refere a bitolas, posiconamentos e
espagamentos.

O concreto devera ter resisténcia minima de projeto (Fck) de 25 MPa para as estacas e de
30 MPa para os blocos e vigas baldrame, conforme especificado em projeto de estruturas
e composi¢des orcamentarias.

A desférma dos elementos de concreto armado devera ser executada de forma planejada,
respeitando o periodo de cura e a resisténcia minima do concreto para a retirada das
formas e travamentos.
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Antes do lancamento do concreto, as formas devem ser limpas e abundantemente
molhadas, a fim de evitar o efeito de absor¢do da agua do concreto pelas caixarias.

Apds a concretagem dos blocos e vigas baldrame, deve-se proceder com a cura Umida do
concreto, que deve se estender até sete dias apos a data do langamento.

5. SUPERESTRUTURA

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9,

As formas deverdo ser confeccionadas em chapa de madeira compensada resinada com
espessura de 17 mm, devendo estar devidamente posicionadas, travadas e estanques, a
fim de se obter as dimensdes preconizadas em projeto.

O alinhamento, o prumo, o nivel e a estanqueidade do conjunto de férmas deverdo ser
verificadas e monitoradas permanentemente antes, durante e apds o lancamento do
concreto.

As armaduras serao confeccionadas em aco CA-50 e ago CA-60 e deverio estar isentas de
ferrugem, 6leos e materiais que possam prejudicar a sua aderéncia ao concreto.

A montagem das armaduras no interior das férmas se dara obrigatoriamente com o uso
espacadores plasticos, tendo vista assegurar o cobrimento nominal preconizado no
projeto de estruturas.

As armaduras deverdo ser montadas obedecendo criteriosamente as especifica¢des do
projeto de estruturas, especialmente no que se refere a bitolas, posiconamentos e
espagamentos.

O concreto devera ter resisténcia minima de projeto (Fck) de 25 MPa para cintas, vigas,
pilares e lajes, conforme projeto de estruturas e composi¢des orgamentdrias, devendo
obedecer também as prescrigdes da ABNT NBR 6118:2014 e da ABNT NBR 12655:2022.

A retirada das escoras e a desforma dos elementos de concreto armado deverd ser
executada de forma planejada, respeitando o periodo de cura e a resisténcia minima do
concreto prevista para liberagao da operacao.

Antes do langamento do concreto, as formas devem ser limpas e abundantemente
molhadas, a fim de evitar o efeito de absor¢do da dgua do concreto pelas caixarias.

Ap0s a concretagem dos elementos estruturais, deve-se proceder com a cura Umida do
concreto, que deve se estender até sete dias apds a data do lancamento.
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6. VEDACAO

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

As alvenarias deverdo ser executadas conforme projeto, com 14 cm de espessura,
confeccionadas com blocos ceramicos de seis furos com dimensdes de (14 x 9 x 19) cm,
devendo ser observados rigorosamente o nivel, o prumo e o alinhamento das vedacdes.

Os blocos ceramicos deverdo estar em conformidade com a ABNT NBR 15270:2017, nao
sendo aceitos apds inspegao visual, blocos que apresentem fissuras sistematicas, quebras,
superficies irregulares, mau cozimento e deformacdes que impecam o seu uso e
apareéncia.

Os blocos ceramicos deverdo ser assentes com argamassa mista de cimento, cal e areia,
preparada mecanicamente com traco de 1:2:8, na qual devera ser adicionado aditivo
impermeabilizante (VEDACIT, SIKA ou similar), em propor¢cdo de 1:15 a agua de
emassamento.

As vergas e contravergas deverdo ser executadas com dimensGes de (14 x 10) cm, nas
quais deverdo ser usados concreto de resisténcia (Fck) de 20 MPa e armacdo de ago com
quatro vergalhdes de bitola de 6,3 mm e estribos de 5,0 mm espagados a cada 15 cm.
Tanto as vergas como as contravergas deverdo transpassar a largura do vdao em, no
minimo, 20 cm para cada lado.

As divisdrias dos sanitarios serdo em granito com espessura de 3 cm, polido em ambos os
lados e nas faces de corte aparentes, na cor cinza ou similar, e deverdo ser fixados por
empresa especializada com altura 2,00 m, conforme projeto arquitetdnico.

7. ESQUADRIAS

7.1

7:2,

71.3;

7.4.

745

Os batentes de madeira deverao ser de boa qualidade e apresentar espessura minima de
40 mm, devendo ser observados no seu assentamento um perfeito alinhamento e
nivelamento, com dimensdes especificadas no projeto arquitetonico.

Os alizares de madeira serdo confeccionados com largura de 7 cm, devendo ser dada
especial atenc¢ao a seu alinhamento e acabamento.

Os batentes internos das cabines sanitarias serdo em aluminio, fixados com parafusos e
buchas adequados para tal finalidade.

As portas internas de madeira serdao semi-ocas, com capa lisa em HDF, devendo
apresentar espessura minima de 40 mm e dimensdes conforme projeto.

As portas de aluminio deverdo ser de lambril horizontal, com vista executada com perfil
de aluminio, devendo possuir espessura de 25 mm e dimensdes conforme projeto.
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7.8.

7.9.

7.10.

7.11.

7.12.

7.13.

7.14.
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A porta de correr da entrada principal sera em vidro temperado com espessura de 10 mm,
com duas folhas fixas e duas folhas méveis, fixadas em caixilhos de aluminio, devendo ser
instalada em perfeito alinhamento e com materiais que garantam seguranca e qualidade.

As janelas de correr deverdo ser de aluminio, com uma folha fixa e outra mdvel, nas quais
deverdo ser fixadas folhas de vidro temperado com 10 mm de espessura, fixadas em
caixilhos de aluminio, devendo ser dada especial aten¢do ao nivelamento e acabamento.

As janelas maxim-ar deverdo ser de aluminio, nas quais deverao ser fixadas folhas de vidro
temperado com 10 mm de espessura, fixadas em caixilhos de aluminio, devendo ser dada
especial atengdo ao nivelamento e acabamento.

Em todas as janelas voltadas para o exterior deverdo ser instaladas grades internas de
protecdo, formadas por tubos de aluminio de 3\4”, conforme composi¢do orgamentaria.
A fabricacdo e fixacdo das grades deve permitir a abertura e a funcionalidade das
esquadrias, devendo ser instaladas de modo a facilitar a operagdo pelo usuario.

A fechadura das portas das cabines sanitarias sera do tipo roseta redonda de embutir
STAM ou equivalente, com chave tipo tranqueta e acabamento em ago inox polido,
conforme composi¢do orgamentaria.

As fechaduras das portas de abrir em madeira e em aluminio serdo do tipo roseta
redonda de embutir STAM ou equivalente, com chave tipo externa e acabamento em
aco inox polido, conforme composi¢do orgamentaria.

As fechaduras das portas de correr em madeira e em aluminio serdo do tipo bico de
papagaio, com roseta redonda de embutir STAM ou equivalente, chave tipo externa,
puxador concha e acabamento em ago inox polido, conforme composi¢do orgamentaria.

A fechadura da porta de correr em vidro temperado deverd ser no estilo Blindex,
indicada para portas externas, devendo possuir puxador e demais acessérios com
acabamento em aco inox polido, conforme composi¢dao orgamentaria.

As ferragens de portas e janelas, tais como dobradicas, fechos, trilhos e demais
acessorios auxiliaries deverdo garantir seguranca e bom desempenho, devendo possuir
acabamento e padrdo de qualidade de primeira linha.

8. COBERTURA

8.1.

A estrutura pontaletada do telhado devera ser confeccionada em madeira serrada de
qualidade igual ou superior aquela contida na composicdo de custo especificada em
orcamento, devendo possuir resisténcia, espagamento e dimensdes de seus elementos
condicionada aos esforgos e ao tipo de telha selecionadda para o projeto.
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8.2. O telhamento serd executado com telhas trapezoidais em aco zincado, com espessura de
0,5 mm e largura util de 980 mm, devendo ser previstos inclinagdo, traspasse, fixacdo e
vedagdo adequados, de acordo com o projeto e as recomendacdes do fabricante.

8.3. A marquise metalica devera ser executada conforme orientagdes do projetista, tendo em
vista as especificidades da sua estrutura. Deverdo ser empregados perfis dobrados UDC
de ago laminado galvanizado ASTM A36, chapas de ago carbono de qualidade estrutural
e cantoneiras de abas iguais, fixadas na estrutura com chumbadores quimicos ou
mecanicos, conforme projeto e composi¢cdo orcamentaria.

8.4. As calhas deverdo ser confeccionadas em chapa de ago galvanizado nimero 24, com
desenvolvimento de 50 cm para o trecho de maior extensdo e de 33 cm para os trechos
de menhor comprimento (Marquise / Cobertura do Reservatério).

8.5. A calha de agua furtada devera ser fabricada em chapa de ago galvanizado nimero 26,
com desenvolvimento de 40 cm, conforme consta em composi¢do orcamentaria.

8.6. Os rufos deverdo ser confeccionados em chapa de ac¢o galvanizado numero 26, corte de
33 cm, devendo ser fixados em todos os encontros do telhado com a alvenaria e no topo
das paredes que formam a platibanda (Rufo Capa), conforme consta em projeto.

9. INSTALACOES HIDROSSANITARIAS

9.1. As instalagdes prediais de agua fria serdo executadas conforme as prescricdes e
recomendac¢des da ABNT NBR 5626:2020 e de acordo com projeto hidrossanitario.

9.2. Asinstalagdes prediais de esgoto sanitario e de aguas pluviais deverdo ser executadas em
conformidade com os requisitos minimos da ABNT NBR 5688:1999 e em conformidade
com o projeto hidrossanitario.

9.3. As tubulagdes e conexdes de dgua fria serdo de PVC rigido solddvel, devendo ser
executadas com materiais de primeira qualidade e em conformidade com o projeto
hidrossanitario.

9.4. As tubulagBes e conexdes de esgoto sanitario serdo de PVC rigido com junta elastica,
devendo ser executadas com materiais de primeira qualidade e em conformidade com o
projeto hidrossanitario.

9.5. As tubulagdes e conexdes de dguas pluviais serdo de PVC rigido com junta elstica,
devendo ser executadas com materiais de primeira qualidade e em conformidade com o
projeto hidrossanitario.
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9.6. A cisterna modular vertical para captacdo das aguas pluviais deverd ser de polietileno,
com capacidade de 750 litros, TECNOTRI ou equivalente, devendo ser instalada com filtro,
torneira e acessorios, conforme orientagdes do projetista.

9.7. Oreservatorio de agua devera ser de polietileno, com capacidade de 1000 litros, instalado
sobre laje macica de concreto armado, conforme indicado em projeto.

9.8. A caixa de gordura circular sera de PVC com diametro interno de 0,30 metros e
capacidade de 19 litros, devendo ser instalada com tampa nivelada com o piso, conforme
indicado no projeto hidrossanitario.

9.9. As caixas de inspeg¢do, caixas sifonadas e ralos sifonados deverdo ser executados
conforme previsdo de projeto e de acordo com os insumos relacionados nas composi¢oes
orcamentarias, devendo ser dada especial atengdao as dimensdes, especificacdes e
posicionamento desses elementos.

9.10. O tanque séptico e o sumidouro deverdo ser executados conforme disposi¢do
apresetanda em projeto, considerando fielmente as dimensdes dos detalhes técnicos e
as especificagdes dos insumos contidas nas composicdes orgamentarias. Esses
elementos devem ser executados de forma a garantir bom desempenho e
funcionamento durante os intervalos de manutenc¢do, devendo ser atendidos os
requisitos técnicos e normativos previstos pelas normas brasileiras.

9.11. Os acabamentos, tais como lougas, metais e acessorios empregados nas instalagGes
hidrossanitarias deverdo ser de primeira linha, devendo ser observados os padrdes e
requisitos constantes nos cadernos técnicos do SINAPI, de modo que se garanta
qualidade, funcionalidade, estanqueidade, acessibilidade, bom desempenho e
seguranca durante o periodo de vida util das instalagdes.

9.12. A execucgdo das instalagGes hidrossanitarias deve ser levada a efeito em conformidade
com o respectivo projeto. Eventuais alteragdes que se mostrem necessdrias durante a
execucao devem ser aprovadas pela fiscalizacdo e devidamente registradas em
documento competente para este fim.

10. SISTEMAS DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO

10.1. Deverdo ser previstos extintores, sinalizagao de piso, luminarias de emergéncia e placas
de sinalizagdo conforme indicado em projeto e de acordo com as especificagdes contidas
nas composigdes orgamentarias.

10.2. O posicionamento dos extintores e da sinalizagdo prevista em projeto deve estar em
estrita conformidade com o projeto, devendo ser previstos todos os suportes e
acessorios necessarios para esse fim.
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11. INSTALACOES ELETRICAS

11.1. As instalagdes elétricas deverdo seguir rigorosamente o projeto e as especificacdes da
concessiondria. Todos os materiais a serem empregados na obra deverdo ser
comprovadamente de primeira linha e de boa qualidade, devendo ser executados em
em conformidade com as Normas Brasileiras.

11.2. A entrada de energia devera ser executada de acordo com as exigéncias da COPEL, com
alimentacao por meio de circuito de distribui¢cdo enterrado, conforme especificacdes do
projeto elétrico e de acordo com a composi¢do orcamentaria.

11.3. As instalagdes elétricas deverdo ser devidamente aterradas conforme projeto elétrico.
O aterramento se dara por instalacdo de haste tipo Copperweld com didmetro de 5/8”
e comprimento de trés metros, tanto no quadro do medidor, como no quadro de
distribuicdo geral, situado no interior da edificagdo.

11.4. O quadro de distribuicdo deverd conter barramento Terra ligado a haste de
aterramento, com bitola de 5/8” por 3,00 metros de comprimento, cuja resisténcia de
aterramento nao deve ser superior a 10 ohms.

11.5. Os quadros de distribuicdo e de légica deverdo ser instalados atendendo as condi¢des
funcionais e estéticas, devendo estar embutidos na alvenaria e facear o revestimento
da parede acabada, sendo dada especial aten¢do a seu alinhamento e acabamento.

11.6. Todos os circuitos terminais deverdo ser identificados no quadro de distribuico,
devendo ser usados adesivos proprios para este fim.

11.7. N&o sera permitida em HIPOTESE NENHUMA a realizagdo de emendas nos percursos dos
cabos de alimentag¢do do quadro de distribuicdo.

11.8. Devera ser instalado no quadro de distribuicdo disjuntor bipolar DIN com corrente
nominal de 63A e dispositivo diferencial residual (DR) para protec3o geral, de 4 polos,
sensibilidade de 30 MA e corrente nominal de 63A, conforme projeto.

11.9. Osdisjuntores serdo do tipo DIN com corrente nominal de acordo com o projeto elétrico,
devendo ser empregadas marcas certificadas pelo INMETRO.

11.10. Deverdo ser utilizados eletrodutos flexiveis corrugados de PEAD, com bitota de 50 mm,
para os condutores enterrados. Para condutores embutidos em lajes e paredes,
deverdo ser utilizados eletrodutos flexiveis corrugados de PVC, com bitola de 25 mm,
devendo ser do tipo refor¢ado (Cor Laranja).
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Os eletrodutos deverdo “OBRIGATORIAMENTE” atender a especificagdo ANTICHAMA
e ndo propagante ao fogo.

Deverdo ser utilizados condutores de cobre de 1,0 kV, com isolamento em PVC, nao
propagantes de chama e com dimensdes de acordo com as especificadas no quadro de
cargas do projeto elétrico.

Os condutores deverao ser flexiveis, do tipo BWF e possuir gravados em toda a sua
extensdo e de forma indelével, o nome do fabricante, a bitola, o tipo de isolacdo, a
temperatura e o certificado do INMETRO.

As cores dos cabos deverao atender aos padrdes da ABNT NBR 5410:2004 e da NTC da
COPEL, de modo que sejam usadas a cor VERMELHA para a FASE, a cor PRETA para o
RETORNO, a cor AZUL para o NEUTRO e a cor VERDE para o TERRA.

Os condutores deverdao ser identificados com o cdédigo do circuito por meio de
indicadores, firmemente presos a estes, em caixas de juncao, chaves e onde mais se
fizer necessario a critério da Fiscalizagao.

As caixas de passagem deverao ser de PVC, com dimensdes conforme especificacao de
projeto, devendo ser utilizadas nos pontos de emenda e derivagdo de condutores, em
pontos de instalagdo de interruptores e tomadas e a cada trecho continuo de quinze
metros para facilitar a passagem e a substituicdo de condutores.

As caixas octogonais deverao ser de PVC, com dimensdes de (4” x 4”) e fundo maovel,
devendo ser utilizadas nos pontos de iluminagdo do teto.

Todas as tomadas de energia deverdo ser do tipo 2P+T com corrente de 20A, inclusive
aquelas conjugadas com interruptores, devendo ser fechadas por espelhos que
completam a montagem desses componentes. O posicionamento e altura de
instalagdo deverd seguir rigorosamente as especificagdes do projeto elétrico, devendo
ser observado também aplicagdo de materiais de primeira qualidade.

As tomadas de rede RJ45 e de telefone RJ11 deverdo ser locadas nos pontos indicados
em projeto, devendo ser instaladas com suporte e placa especialmente para estes
componentes.

Serdo empregados interruptores simples, paralelos e conjugados com tomadas, em
conformidade com as especificagdes do projeto elétrico. Esses componentes deverdo
ser fechados por espelhos e possuir qualidade comprovada.

As luminarias dos banheiros, DML, copa, garagem e do hall de acesso serdo do tipo
plafon de plastico, de sobrepor, com uma lampada de LED de 15W.
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11.22. As luminadrias da recepgdo, auditério, sala de atendimento, coordenacgdo, psicologa,
cadastro unico, assistente social e corredores serdao lumindrias duplas tipo calha, de
sobrepor, com quatro lampadas tubulares de LED de 18W.

12. IMPERMEABILIZACAO

12.1. As faces laterais e a face superior das vigas baldrame deverdo receber duas demaos de
emulsdo asfaltica. A aplicagdo deverd ser executada sem falhas, cobrindo toda superficie
e respeitando o tempo minimo entre demaos.

12.2. As areas molhdveis, tais como banheiros, DML e copa deverdo receber
impermeabilizagdo com trés demdos de argamassa polimérica, devendo ser aplicada em
toda superficie dos pisos e na altura de um metro das paredes.

12.3. O contrapiso e os revestimentos argamassados de paredes deverdo ser executados com
argamassa impermeavel (VEDACIT, SIKA ou similar), em propor¢do recomendada pelo
fabricante conforme o tipo de aplicagdo.

12.4. Os materiais a serem empregados nas opera¢oes de impermeabilizacdo deverdo ser
comprovadamente de primeira linha e de boa qualidade, devendo ser observadas as
normas pertinentes para a correta aplicacao dos materiais.

13. REVESTIMENTOS

13.1. Os revestimentos argamassados deverdo apresentar superficies perfeitamente
desempenadas, alinhadas e niveladas.

13.2. Os servicos de revestimento s6 poderdo ser liberados apds a execuc¢do de todas as
instalagdes e canalizagdes embutidas que passam sob ele.

13.3. Antes do inicio da aplicagdo dos revestimentos, as superficies das alvenarias deverdo ser
limpas e abundantemente molhadas.

13.4. Toda superficie de alvenaria, de concreto e de lajes a ser revestida devera receber
chapisco de argamassa de cimento e areia com trago de 1:4, com adi¢do de adesivo a
base de emulsdo polimérica.

13.5. O revestimento das alvenarias serd em massa Unica usando argamassa mista de
cimento, cal hidratada e areia com trago de 1:2:8 e espessura de 20 mm.

13.6. As lajes serdo revestidas com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia com
traco de 1:2:8 e espessura maxima de 20 mm.
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13.7. As alvenarias e lajes deverdo ser regularizadas, taliscadas e desempenadas com régua e
desempenadeira, devendo apresentar superficies perfeitamente planas, ndo sendo
toleradas quaisquer ondulagdes, desaprumos, rebarbas e superficies desalinhadas.

13.8. Os ambientes molhaveis, tais como banheiros, DML e copa deverdo receber
revestimento ceramico em toda a altura das paredes. Serdo empregados azulejos na cor
branca de dimensdes de (25 x 35) cm, assentados sobre argamassa colante tipo ACIII. O
modelo e padrao de qualidade dos azulejos devem ser aceitos pela Fiscalizagdo.

13.9. O revestimento ceramico deverd ser rejuntando com rejunte epdxi de comprovada
qualidade, dando especial ateng¢do a correta aplicagdo do material e as recomendacdes
do fabricante.

14. PISOS, SOLEIRAS E PINGADEIRAS

14.1. Antes do inicio dos servicos de concretagem, devera ser executada a compactacdo
mecanica do terreno por meio de compactador de solos a percussdo, garantindo assim
que a base esteja apta para receber o contrapiso.

14.2. A aplicagdo do lastro de brita graduada devera ter espessura minima de 5 cm, devendo
ser realizado um espalhamento uniforme por toda area de piso da edificac3o.

14.3. O contrapiso devera ser executado com concreto usinado, devendo possuir resisténcia
minima a compressao (Fck) de 20 MPa e espessura minima de 7 cm.

14.4. O contrapiso deverd ser desempenado mecanicamente ou manualmente, devendo
apresentar superficie perfeitamente plana, sem ondulagdes, fissuracdes, rebarbas ou
qualquer outra patologia que venha a prejudicar a sua resisténcia e 0 bom desempenho
das camadas posteriores.

14.5. Os ambientes internos e o hall de acesso deverdo receber piso executado com placas
ceramicas esmaltadas PEI 5. Serdo usados pisos na cor branca de dimensdes de (60 x 60)
cm, assentados sobre argamassa colante tipo ACIIl. O modelo e padrdo de qualidade dos
pisos ceramicos devem ser aceitos pela Fiscalizag3o.

14.6. Em todos os ambientes que receberdo piso, com exce¢do daqueles que detém
revestimento ceramico em paredes, deverd ser executado rodapé ceramico com altura
de 7 cm embutido no embogo. Os rodapés deverédo ser do mesmo modelo e largura da
placa ceramica utilizada para o piso e assentados com argamassa colante tipo ACIIIL.

14.7. O piso ceramico devera ser rejuntando com rejunte epdxi de comprovada qualidade,

dando especial atengdo a correta aplicagdo do material e as recomendagdes do
fabricante.
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14.8. As soleiras e pingadeiras devem se apresentar em pefeito estado, sem lascamentos,
quebras ou quaisquer imperfeicées que possam comprometer esteticamente o piso.

14.9. As soleiras deverdo ser de granito cinza com 2 cm de espessura, possuindo dimensées
em conformidade com a largura da porta e da parede acabada.

14.10. As pingadeiras serdo de granito cinza com 2 cm de espessura, possuindo comprimento
de 2 cm a mais que a extensao da abertura. Em rela¢do a sua largura, as pingadeiras
deverdo possuir 2 cm a mais que a espessura da parede acabada, estendendo esse
prolongamento adicional para o exterior da edificacdo.

14.11. Todas as faces de corte aparentes das pingadeiras deverdao receber polimento e
acabamento adequados. Devera ser executado sulco (Corte) na face inferior da
pingadeira, a fim de evitar que a dgua escorra pela parede.

14.12. Tanto a soleiras como as pingadeiras deverdo ser assentadas com argamassa colante
tipo ACIIl, dando especial atencdo para declividade das pingadeiras, que devem ser
assentadas com leve caimento para o exterior.

15. PINTURA

15.1. A pintura devera ser executada por profissional devidamente qualificado, com materiais
e ferramentas de primeira linha. A proporcdo entre os componentes, ferramentas
indicadas, intervalo entre demdos, entre outros fatores inerentes ao servigo, deverdo
respeitar rigorosamente as recomendac¢des do fabricante e as normas técnicas vigentes.

15.2. Antes do inicio dos servigos de pintura, os substratos deverdo estar limpos, secos, livres
de dleos e graxas e devidamente lixados.

15.3. Deverdo ser adotadas as precaugdes necessarias a fim de evitar respingos e manchas de
tinta em elementos da edificagdo, tais como vidros, ferragens, pisos, revestimentos,
granitos, entre outros componentes.

15.4. As pinturas que apresentarem patologias, tais como desbotamento, trincas, bolhas,
bolor, escorrimento ou manchas deverdo ser removidas totalmente para posterior
aplicagdo de nova camada de tinta. O resultado final do acabamento ficara condicionado
a aprovagao da fiscalizagdo que podera solicitar reaplicagdo de pintura.

15.5. A preparagdo do substrato devera ser realizada com a aplicacdo de fundo selador
acrilico, preparado com resina a base de dispersdo aquosa de copolimero estireno, de
modo a uniformizar a absorg¢do e selar as superficies antes do recebimento da pintura.
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A aplicagdo de massa latex PVA em paredes internas e no teto devera ser realizada com
duas demdos, dando especial atengdo a condigdo do substrato, que devera estar livre
de 6leos e graxas, poeira, umidade e quaisquer outras impurezas.

Devera ser realizado o lixamento manual ou mecanico apds a secagem de cada dem3o,
devendo se obter uma superficie plana, nivelada, lisa e preparada para pintura.

As paredes e estruturas externas deverdo receber textura, com efeito texturizado liso
(Graos Finos) de base acrilica. A aplicagdo se dard em no minimo duas demaos, com
cores selecionadas pela fiscalizagdo da obra.

A pintura das paredes internas e do teto serd executada com tinta latex acrilica de
primeira linha, mediante preparo prévio e limpeza. A aplicacdo se dard em no minimo
duas demdos, com tonalidades selecionadas pela fiscalizacdo da obra.

15.10. As portas de madeira deverdo possuir acabamento melaminico branco, com superficie

em perfeitas condigdes, livre de riscos, ondulagGes e quaisquer imperfeicdes.

15.11. Os portbes e grades externas de aluminio deverdo receber pintura de fundo e

acabamento em esmalte sintético grafite, aplicada com pistola em propor¢io
recomendada pelo fabricante. Essa operacdo devera ser realizada com técnicas
consolidadas, de modo a garantir uma adequada aderéncia, resisténcia e durabilidade.

16. AREAS EXTERNAS

16.1.

16.2.

16.3.

16.4.

Em todo perimetro da edificagdo deverd ser executada mureta de concreto estrutural
com dimensdes de (14 x 50) cm e classe de resisténcia C25. Esse elemento devera ser
executado com 20 cm de sua altura abaixo do nivel do terreno, devendo ser dada
especial atencdo ao acabamento final da sua superficie, que devera estar em condi¢des
adequadas para receber acabamento com tinta texturizada.

As formas deverdo ser executadas com madeira compensada resinada, devendo estar
devidamente posicionadas, travadas e estanques, a fim de se obter as dimensdes, o
alinhamento e o acabamento preconizado em projeto.

Os condutores verticais de aguas pluviais deverdo ser envelopados por meio de pilares
falsos com dimensdes de (25 x 25) cm. Esses elementos serdo executados com perfis
leves de aco galvanizado (Drywall) com fechamento em placa cimenticia, devendo ser
dada especial atengdo a ancoragem e travamento da estrutura.

As grades externas serdo executadas com perfis tubulares de aluminio, nas quais
deverdo ser empregados tubos com didmetro de 3” como estrutura principal e tubos
com diametro de 2” como estrutura secunddria. Os tubos que comp&em a estrutura
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principal deverao estar dipostos na vertical, com espagamento maximo entre eixos de
2,50 metros. Ja a estrutura sencudaria sera composta por tubos na vertical com
espacamento maximo entre eixos de 15 cm, e por dois tubos na horizontal, situados a
uma distancia de 25 cm em relagdo as extremidades.

16.5. As grades externas deverao ser devidamente ancoradas na estrutura de apoio por meio
da sua estrutura principal, de modo que sejam garantidas condicdes de resisténcia,
seguranca e durabilidade do conjunto.

16.6. O portdo eletronico e o portdao de entrada deverdo ser fabricados a partir das
caracteristicas das grades externas, com materiais, perfis e espacamentos iguais aos ja
mencionados para as grades. Ambos os portoes serao de correr, devendo ser previstos
trilhos, rodizios, perfis complementares e demais acessorios necessarios ao seu bom
funcionamento.

16.7. Devera ser prevista a instalacdo de motor deslizante para portdo eletrénico com 1/4 HP,
127 V e capacidade de 500 Kg, devendo conter central de comando, controle remoto,
cremalheira e demais acessorios necessarios para a operagdo do portao.

16.8. Em dreas externas, tais como passeios, hall de entrada e acesso para veiculos devera ser
executado piso intertravado tipo paver com dimensdes de (20 x 10) cm e espessura de
6 cm. Essa operacdo deverd contemplar o nivelamento do terreno, com caimentos
definidos em projeto, camada de assentamento de 5 cm com pd de pedra e
compactagao com placa vibratdria. A operagdo de assentamento das pecas devera ser
realizada observando as boas praticas e as normas técnicas vigentes.

16.9. Nos passeios, hall de entrada e rampas PNE’s devera ser previsto piso podotatil de
concreto (Diregdo e Alerta), com dimensdes de (40 x 40) cm e espessura de 2,5 cm,
conforme composigdo orcamentaria.

16.10. Em todo perimetro da edificagdao, assim como nas laterais dos passeios, devera ser
previsto o plantio de grama batatais em placas, devendo ser observadas todas as
técnicas pertinentes para garantir o crescimento e a qualidade do gramado.

17. SERVICOS COMPLEMENTARES

17.1. Serd de responsabilidade da empresa a retirada de toda sobra de material e limpeza do
local de trabalho. Os servigos de limpeza geral deverio ser executados SEMANALMENTE
com todo cuidado a fim de ndo se danificar os elementos da construcdo.

17.2. A limpeza fina de um compartimento so6 sera executada apds a conclusdo de todos os
servicos a serem efetuados, sendo que apds o término da limpeza, o ambiente sera
trancado com chave.
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17.3. A limpeza final deverd contemplar pisos, revestimentos ceramicos, ferragens, loucas,
metais, vidros e esquadrias, devendo ser utilizados materiais de limpeza adequados a
sua finalidade para que ndo ocorram danos e comprometimento de acabamentos e
componentes construtivos.

17.4. Ao término da obra serd procedida uma rigorosa verificacdo final do funcionamento e
condi¢bes dos diversos elementos que a compdem, cabendo ao construtor refazer ou
recuperar os danos verificados.
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