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CARACTERISTICAS DOS MATERIAIS
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il ps Po Elemento Estrutural Material Classe de Resisténcia
' (MPa)

Blocos e Baldrames Concreto C30

Vi ras0)

Estacas Concreto C25

Vigas, Pilares e Lajes Concreto C25

CARACTERISTICAS DOS MATERIAIS

Diametro . Resisténcia ao Escoamento
Material
(mm) aterial (MPa)

25,0 Ago CAB0 600
Demais Bitolas Aco CA50 500

ESPECIFICAGOES LAJES PRE-MOLDADAS

As lajes pré-moldadas deverdo ser conforme projeto especifico do
fabricante, o qual deveré atender as condiges inerentes ao projeto de
estruturas, tendo em vista os véos, as condigoes de uso, a sobrecarga e 0s

Ve (e

Para consolidagéo do pano de laje e uniéo dos elementos de enchimento e das
or or e, vigotas pré-moldadas, devera ser executada capa de 4 cm sobre tela de ago
P31 P32 soldado de 4,2 mm.

PLANTA DO PAVIMENTO SUPERIOR PLANTA DA COBERTURA
ESC: 1:100 ESC: 1:100

MEDIANEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL

P7, P11, P15, P16, P3, P4, P5, P6, P8, SECRETARIA MUNICIPAL DE DEPARTAMENTO DE
P17, P18, P22, P23, P13, P20, P25, P29, OBRAS E SERVICOS PUBLICOS ENGENHARIA
P24, P26, P27, P28 P10, P12, P19 P30, P31, P32, P33 P1, P2, P9, P14, P21 Obrar oo s RetrtnodoAsne Socl- GRAS

Local da Obra: Rua Maria de Vasconcelos Esquina com a Rua Naira Fellini, s/n - Lote 90B1
Bairro Jardim Irene

Nivel da Laje Nivel da Laje Laje - Platibanda Laje - Platibanda Medianeira / PR

Proprietario:
P1, P2, P3, P4, P5, P6, P8,
P9, P13, P14, P20, P21, P25, Wuricipio de Medianeira
P29. P30, P31, P32, P33 CNPJ: 76.206.461/0001-58

490

Responsabilidade Técnica

207

207
=340
=207
=340

I D IH Nivel da Platibanda
- - Engenheiro Civil Marcus Vinicius Vargas
4 +4 CREAPR 1322010 CREAPR
Rosponséve poo prolo Rosponsavelpla Execucdo
I I I I . _
D pos D o

o Estatisticas da Obra: Contetdo:
¢ pomotsnan
14 ot
26 N105,0 C=76 26 N105,0 C=76 30N1050C=76 30 N105,0 C=76

0 {0

26N105,0c/12cm

4N32100C:
2N22100C:
4N3 0100 C:

4N20100C:
300

26 N1 05,0 ci12cm

6N22100C:

30N1050cM2cm

30N1050ci12cm

Jvea ToaConsni.
e de Projcio Desenho:

Tata de Ocupacio 2% Marcus Viniius Vargas

=187

Taxa de Pemeabidade Data: Escala:

Nimero de Pavimentos
. 16 60 Malo de 2022 Indcada

4N4 2100 C:
17 N1 05,0 c/12 em

17 N1 5,0 C=76 Aprovagdes Publicas:

DETALHE DOS PILARES
ESC: 1:20 Prancha:
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