LISTA DE VERIFICAGAO EM ACESSIBILIDADE (ANEXO | da Instrugdo Normativa MPDG n° 2/2017)

N° OPERAGAO

N° SICONV

PROPONENTE / TOMADOR

MUNICIPIO / UF

1080553-53

917983

Municipio de Medianeira/PR

Medianeira / PR

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

Centro de Referéncia de Assisténcia Social

ITEM

DESCRIGAO

ATENDIMENTO"

ETAPA DE VERIFICAGAO

N/A - Justificar
(n@o sera
verificado)

NAO nesta
etapa**

PELO CONCEDENTE OU

PROJETO DE ENGENHARIA

MANDATARIA*** NO

PELO CONVENENTE NO
PROJETO EXECUTIVO DE

ITEM DA
NBR 9050/15:

PELO CONVENENTE
NO LAUDO DE

ACESSIBILIDADE

CONFORMIDADE

OBSERVAGOES

ROTA
ACES-
SIVEL

Ha indicagdo em projeto do tragado da rota acessivel
na area de intervengao?

SIM

6.1

2a21

CALGADAS

As calcadas novas ou reformadas possuem faixa Iivre
com largura minima de 1,20 m?

SiM

6.12.3b)

w

As faixas livres nao possuem obstaculos?

SIM

6123b)

As calgadas novas ou reformadas possuem faixa de
servico com largura minima de 0.70 m?

SIM

6123a)

Em casos de calgadas novas ou reformadas com
larqura superior a 2.0m. hé faixa de acesso?

SIM

6121
61230¢)

A faixa livre possui 2,10 m de altura livre nas calcadas
novas ou reformadas?

S

M

6123b)

A sinalizagdo suspensa esta instalada acima de 2,10
m do piso nas calgadas novas ou reformadas?

S

M

52823

A faixa livre ou passeio das calgadas novas ou
reformadas possui inclinagao transversal de até 3%?

s

M

zZz|Zz|Z|Z|Z|Z|»

»w | Oln|ln|ln|nlwv

0 |l |ln|ln|nl n

612.3b)

©

Nas calgadas novas ou reformadas ha sinalizagao tatil
direcional quando da auséncia ou descontinuidade de
linha-quia dentificavel?

2}

M

ABNT NBR
165637-781

A sinalizag&o visual possui contraste de luminancia,
em condigdes secas e molhadas nas calgadas novas?

@
=z

5462

T STTaTZET a0 TaT U PTSU T para TToTTTTar =
existéncia de: desniveis, objetos suspensos,
equipamentos, mudanga de direcéo, travessia de

tre inicin e thrming de ramnas e

5463

16537 -66-74

ABNT NBR

ad

A faixa livre das calgadas novas ou reformadas possui
piso com superficie regular, firme, estavel, ndo
trepidante e anti derrapante, sob condigdo seca ou
molhada?

632

O acesso de veiculos aos lotes cria degraus ou
desniveis na faixa livre nas calgadas novas ou
reformadas?

NJ/A - Justificar (n&o sera verificado)

No se aplca
ndo previsto em
roieto

CALGADAS

=

Os rebaixamentos de calgadas ou faixas elevadas para
a travessia das vias constantes da intervencao estao
na diregao do fluxo da travessia de pedestres em
calgadas novas ou reformadas ou reformadas?

[

S|

M

6127

Os rebaixamentos de calcadas possuem Inclinacao
igual ou inferior a 8,33% (nas rampas laterais e
central) ou igual ou inferior a 5% para rebaixamento

>

SIM

61273

612734

Os rebaixamentos de calgadas possuem rampa central
com largura minima de 1,50m em calgadas novas ou
reformadas?

(]

M

61273

Os rebaixamentos de calgadas s3o feitos de forma a
nao reduzir a largura da faixa livre ou passeio em
medida inferior a 1,20m em calgadas novas ou
reformadas?

SIM

61273

>

Ha desnivel entre o término do rebaixamento da
calgada e o leito carrogavel em calgadas novas ou
reformadas?

N/A - Justificar (n&o sera verificado)

612731

N&o se aplica
nao previsto em
projeto

Ha rebaixamento do canteiro divisor de pistas, com
largura igual & da faixa de travessia?

N/A - Justificar (n&o sera verificado)

612735

N&o se aplica
ndo previsto em
projeto

Os semaforos para pedestres possuem dispositivos
sincronizados com sinais visuais e sonoros?

N/A - Justificar (n&o sera verificado)

8223

Nao se aplica
ndo previsto em
proieto

Os semaforos, se acionados manualmente, possuem
comando com altura entre 0,80 m e 1,20 m do piso?

N/A - Justificar (n&o sera verificado)

5643
8221

Néo se aplica
nao previsto em
projeto

PASSA-

2|b rampas e escadas

RELAS

As passarelas de pedestres possuem uma das
alternativas? a rampas.

¢ rampas
e elevadores d. escadas e

elevadores

N/A - Justificar (ndo sera verificado)

6131

N3o se aplica
ndo previsto em
projeto

23a38

RAMPAS E ESCADAS

N/A - Justificar (n&o sera verificado)

Nao se aplica
néo previsto em
projeto

39a53

PLATAFORMAS E
ELEVADORES

N/A - Justificar (ndo sera verificado)

Nao se aplica
nao previsto em
projeto

54 262

ESTACIONAMENTO DE VEICULOS

N/A - Justificar (ndo sera verificado)

Nao se aplica,
néo previsto em
rojeto

63 a 69

ACESSO

Ha indicagéo no projeto do tracado da rota acessivel?

SIM

6.1.1

A rota acessivel interliga as areas de uso publico e
adaptadas da edificagdo e incorpora as circulagées?

6.1.1

@
a

Todas as entradas da edificagdo de uso publico cu
comum sdo acessiveis?

SIM

6:2:1:6:4.1.1

@
3

Se houver controle de acesso, tipo catracas ou
cancelas, pelo menos um deles em cada conjunto é
acessivel?

N/A - Justificar (n&o sera verificado)

625

Nao se aplica
ndo previsto em
projeto

ACESSO

Possui sinalizagao informativa e direcional nas
entradas e saidas acessiveis?

SiM

Z|lZz |Z| »w |»

0wl o |nv|l nu |»

0wl 0 |nl o |nu

628

Ha mapa acessivel instalado imediatamente apés a
entrada principal com piso tatil associado, informando
os principais pontos de distribuigao no prédio ou locais
de maior a0?

N/A - Justificar (ndo sera verificado)

Anexo B
B4

Nao se aplica
ndo previsto em
projeto

Ha pelo menos duas formas de deslocamento vertical
nas circulagées verticais? (escadas, rampas,
plataformas elevatérias ou elevador)

N/A - Justificar (n&o sera verificado)

6.3

Nao se aplica,
nao previsto em
projeto

70273

PISO

As superficies de piso possuem revestimento regular,
firme, estavel, ndo trepidante e antiderrapante, estando
secas ou molhadas?

SIM

632

~

A rota acessivel é nivelada ou possui desniveis de no
maximo 0,5 cm, ou quando maior que 0,5 cm e menor
Qque 2 cm é chanfrada na proporcéo 1.2 (50%)

SIM

6.3.4.1

PISO

Héa rampa nos casos em que ocorra um desnivel maior
que 2 em?

N/A - Justificar (ndo sera verificado)

6.1
6.1.1.2
6341

N&o se aplica,
néo previsto em
projeto
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LISTA DE VERIFICAGAO EM ACESSIBILIDADE (ANEXO | da Instrugdo Normativa MPDG n° 2/2017)

N° OPERAGAO |[N° SICONV PROPONENTE / TOMADOR MUNICIPIO / UF

1080553-53 917983 Municipio de Medianeira/PR Medianeira / PR

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

Centro de Referéncia de Assisténcia Social

ATENDIMENTO* ETAPA DE VERIFICAGAO

ITEM |DESCRIGAO NAO nesta | \W/A - Justificar | PELO CONCEDENTE OU |  PELO CONVENENTENO | PELO CONVENENTE ITEMDA | 5SERVACOES

SIM etapas (nao sera MANDATARIA*** NO PROJETO EXECUTIVO DE NO LAUDO DE NBR 9050/15:

verificado) PROJETO DE ENGENHARIA ACESSIBILIDADE CONFORMIDADE

Se houver grelhas e juntas de dilatagao em rotas N&o se aplica
acessiveis, os vaos perpendiculares ao fluxo principal [N/A - Justificar (n&o sera verificado) | N S S 6.35 néo previsto em
possuem dimens&o maxima de 15mm? projeto

«
@

74282 |CORREDORES

Néo se aplica,
N/A - Justificar (n&o sera verificado) N S S 6.11.1 néo previsto em
projeto

Para corredores de uso comum com extenséo de até
4,00 m, a largura é de, no minimo, 0,90 m?

~
N

NAo se aplica
6.11.1 n&o previsto em
projeto

75 Para corredores de uso comuw com extensdo de até N/A - Justificar (ndo sera verificado)
10,00 m, a largura é de, no minimo, 1,20 m?

Para corredores de uso comum com extens&o acima SIM

6.11.1
de 10.00m. a largura é de, no minimo, 1,50 m?

Para corredores de uso publico, a largura é de, no SIM
minimo. 1,50 m?

~
3

B.11:1

N&o se apica
6.11.1.2 nao previsto em
projeto

Para transposicdo de obstaculos com no maximo 0,40
m de extens&o, a largura é de no minimo 0,80 m?

~
@

N/A - Justificar (ndo serd verificado)

Para transposic&o de obstaculos com extensdo
superior a 0,40 m, a largura € de no minimo 0.90 m?

©

SIM 6.11.1.2

CORREDORES

As passagens possuem informagao visual, associada SIM

a sinalizac&o tatil ou sonora?

)
S

541

Ha placas de sinalizagao informando sobre os
81|sanitérios, acessos verticais e horizontais, nimeros de |S
pavimentos e rota de fuga?

Z I Z|Z|| Z |Z|Z}) Z
0O (Ol o nw|ln| v
w0l o nvln]| n

M 5281

Esta sinalizagdo estd disposta em locais acessiveis
para pessoa em cadeira de rodas, com deficiéncia
visual, entre outros usuarios, de tal forma que possa
ser compreendida por todos?

@
[§)

SIM N S S 5281

Quando a rota de fuga incorpora escadas de
emergéncia e elevaores de emergéncia ha area de Né&o se aplica,
resgate com no minimo um M R (0.80X1,20m) por N/A - Justificar (ndo sera verificado) S S S 6.4.4 n&o previsto em
pavimento e um para cada escada e elevador de projeto
emeraéncia?

'As rotas de fuga € as saldas de emergéncia estao
sinalizadas, com informagdes visuais, sonoras e SimM N S S 551
tateis?

3
@

ROTA DE
FUGA

@
R

Nao se aplica
852102 |RAMPAS E ESCADAS N/A - Justificar (n&o sera verificado) nao previsto em

projeto

PLATAFORMAS E Nao se aplica

1032 117 N/A - Justificar (ndo sera verificado) ndo previsto em

ELEVADORES projeto

1163126 |PORTAS E JANELAS

As portas, quando abertas, possuem véo livre de 0,80 sIM s s s

18 m de largura e 2.10 m de altura?

6.11.24

Nos locais de pratica esportivas, as portas tem largura 6.11.2.4, Nao se aplica
9|minima de 1m nas circulagbes destinada a N/A - Justificar (n&o sera verificado) S S S 6.11.2.12; nao previsto em
praticantes? 10.11.1 projeto

1

120 Em portas de duas ou mais folhas, pelo menos um SIM N S S

delas possui véo livre de 0.80 m de larqura? 6.11.2.4

Se houver portas em sequéncia, ha espago entre elas
1|(abertas) de, no minimo, 1,50 m de diametro e 0,60 m |S
ao lado da macaneta?

o

M N S S 6.11.2

A area de varredura das portas ndo interfere nas areas
2| de manobra, na dimensdo minima dos patamares e no
fluxo principal de circulac&o?

664.1,6.88;
6.11.21

1

R
2]
S
z
(%]
w

Se abertura da porta é no sentido do deslocamento do
usuario, existe espago livre de 0,30 m entre a porta e a s
parede e espaco frontal de 1,2 m ou acionamento
automatico?

123 M N S S 6.11.2.2

Se abertura da porta é no sentido oposto ou lateral ao
deslocamento do usudrio, existe espago livre de 0,60 sl
m entre a porta e a parede e espago frontal de 1,5m ou
acionamento automatico?

12

£

6.11.2.2;
M N S S 6.11.23

PORTAS E JANELAS

Possui sinalizagéo visual no centro da porta ou na
parede ao lado da maganeta (1,20 m - 1,60 m) no lado [NAO nesta etapa** N S S 54.1
externo. informando o ambiente?

<)
o

A &o visual esta a tatil
126|em relevo e Braille (instalada na parede adjacente ou  |NAO nesta etapa** N S S 541
batente em aitura entre 0,90 m - 1,20 m) ou sonora?

As magcanetas das portas sdo do tipo alavanca e estdo S|
instaladas entre 0.80 m e 1,10 m do piso?

M N S S 6.11.26

N&o se aplca,
N/A - Justificar (ndo sera verificado)  |N S S 6113 n&o previsto em
projeto

A altura do peitoril respeita o cone visual de pessoa
em cadeira rodas (aprox. 60 cm)?

As janelas possuem comando de abertura instalados s

120 entre 0,60 m e 1.20 m do piso?

M N S S 6.11.3

1302135 |GERAL

Existe sanitario acessivel, para cada sexo, em todos
130|0s pavimentos, com entrada independente dos SIM S S S 7.43
sanitarios coletivos?

S Superficies de piso dos Saniarnos acessIvers nao 532
1|possuem desniveis e possuem revestimento regular, [SIM N S S 2
firme_estavel, ndo trepidante, e antiderrapante, 634

@

Ha no minimo 5% do total de cada pega sanitaria, com
132[no minimo uma, para cada sexo em cada pavimento, [SIM N S S 743
onde h4 sanitarios?

Q sanitario acessivel ou boxe sanitario acessivel

3| possui circulagao livre para giro de 360° (didmetro 1,50
mi?

Os sanitarios acessiveis possuem dispositivo de’
sinalizagéo de emergéncia (alarme sonoro e visual) N&o se aplica
préximo & bacia, acionado através de pressao ou N/A - Justificar (ndo sera verificado) | N S S 56.4.1 n&o previsto em
alavanca, instalado & 40 cm do piso e com cor projeto
contrastante?

Os interruptores foram instalados em altura de 0,60m
SIM
% 1.00 m do piso? N S S 46.9

1362141 |PORTAS
As portas, quando abertas, possuem vao livre de 0,80 SIM
m de largura e 2,10 m de altura? S S S 61124
Em caso de porta de eixo vertical, a abertura é para o

L SIM
lado externo do sanitario ou boxe? S S 7.5

1

@
2]
=
[
w
w

7.5.a)

GERAL

@
g

136

137

Nos locais de pratica esportivas, as portas tem largura 6.11.2.4; N&o se aplica,
8|minima de 1m nas circulagdes destinada a N/A - Justificar (n&o sera verificado) |S S S 6.11.2.12; n&o previsto em

@ praticantes? 10.11.1 projeto

\(Y\w\bu@ '\30 MgSOb
Marcus Vinfcius Vargas
CREA - PR - 139201 / D

Engenheiro Civil
Secretaria de Obras
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LISTA DE VERIFICAGAO EM ACESSIBILIDADE (ANEXO | da Instrugdo Normativa MPDG n° 2/2017)

N° OPERAGAO [N° SICONV PROPONENTE / TOMADOR MUNICIPIO / UF
1080553-53 917983 Municipio de Medianeira/PR Medianeira / PR
APELIDO DO EMPREENDIMENTO
Centro de Referéncia de Assisténcia Social
ATENDIMENTO* ETAPA DE VERIFICAGAO
ITEM  |DESCRIGAO NAO nesta | /A - Justificar | PELO CONCEDENTE OU PELO CONVENENTE NO PELO CONVENENTE ITEMDA | oBsERVAGOES
SIM il (ndo sera MANDATARIA** NO PROJETO EXECUTIVO DE NO LAUDO DE NBR 9050/15:
i verificado) PROJETO DE ENGENHARIA ACESSIBILIDADE CONFORMIDADE
Bl o
1 i N/A - Justificar (ndo sera verificado
o 385 sxadona parte interna da porta e maganeta tipo { )N S S Figura 84; néo ;:rews\o em
o alavanca? 7115 projeto
Ha sinalizag&o visual no centro da porta ou na parede
140|a0 lado da maganeta (1,20 m - 1,60 m) no lado NAO nesta etapa** N S S 541
externo. informando o ambiente?
A visual esta a sinalizagéo tatil .
141|em relevo e Braille (instalada na parede adjacente ou  [NAO nesta etapa** N S S 541
batente em altura entre 0,90 m - 1,20 m) ou sonora?
1422146 IBACIA SANITARIA
Ha area de transferéncia (0,80 m x 1,20 m) lateral,
SIM
L diagonal e perpendicular para a bacia sanitaria? S S S gs
A bacia possui 0,43 m a 0,45 m de altura em o
) 4 SIM
143 assento (46 cm de altura com assento)? N S S 7721
144| A bacia NAO possui abertura frontal? SIM N S S :7:2:1
é 773 barras de apolo Com Comprmanto minimo de 0.0
< m, fixadas horizontalemente nas paredes de fundo e
= na lateral da bacia sanitaria, distando 0,75 m do piso 7.72.2
= ! SIM
= 145) 3 cabadoie uma barra Verical 48, o Mlnimo 0770, & N S S Figuras 103
% 0,10m acima da barra horizontal e a 0,30m da borda 104
< frontal da bacia?
= O acionamento da valvula de descarga esta a no
SiM
2 198 maximo 1,00 m do piso? N S S 7434
1] Né&o se aplica
No caso de caixa acoplada, a barra sobre esta, possui N .
/A - Justificar (ndo sera verificado
147 ) aitura maxima de 0,89 m? u ( ) IN S S 7.7.233 :f;:(;ewstc Cag
R NZo se aplica,
O acionamento de descarga em caixa acoplada é do £ =
N/A - Justifi a ficad
148 - VAREE EU SBHEGTES ustificar (n&o sera verificado) N S S 7132 :?oo‘;;evss(o em
1492152 |LAVATORIO
O lavatério acessivel & sem coluna ou com coluna 7.5.d)
149{suspensa, com profundidade maxima de 0,50m, altura [SIM N S S F’ . o8
final entre 0,78 e 0,80m e distante 0,30 m do piso? lgura
o) No caso de lavatério instalado em bancada, a altura
z 150|superior da cuba esta entre 78 e 80 cm, e possui altura|SIM N S S 7.10.3
o) livre inferior de, no minimo, 73 cm?
t:( Ha barras de apoio de cada lado dos lavatarios,
> distantes a, no maximo, 0,50m da parede e do eixo da 781
torneira e no caso de barra horizontal, o perfil superior .
5 SiM
3 51! 4e 0,78 a 0,80m do piso e no caso de barra vertical N S S Figuras 113 e
com, no minimo, 0,40m de comprimento, a 0,90m do 14
Dpiso?
150 As to.menras s&o acionadas por alavanca, sensor SIM N 782
eletrénico ou dispositivo equivalente ?
, Nao se aplica,
1532156 [MICTORIO N/A - Justificar (ndo sera verificado) n&o previsto em
projeto
1572162 | ACESSORIOS
Se existir ducha higiénica, esta instalada de 0,45 a 7.5.m) Nao se aplica,
157]1,20 do piso e distante de 0,25 a 0,43m da borda N/A - Justificar (ndo sera verificado) N 13 14 n&o previsto em
lateral da bacia? \gura projeto
O espeiho, quando instalado em parede sem pias, N3o se aplica
158 possui borda inferior a, no maximo, 0,50 m e a borda [N/A - Justificar (ndo sera verificado) N S S T A1 nao previsto em
(2 superior @ _no minimo. 1.80 m do piso? projeto
o O espelho, quando instalado sobre o lavatorio, possul
4 159borda inferior a, no maximo, @ 0,90 m e a borda SIM N S S 7111
8 superior a, no minimo, 1,80 m do piso?
17, A papeleira embutida esta em altura minima de 0,55 m Né&o se aplica,
8 160 (eixo) do piso e dista 0,20 m da borda frontal da N/A - Justificar (n&o sera verificado) N S S 7.41:2 nao previsto em
g bacia? projeto
A papeleira de sobrepor esta alinhada com a borda
161|frontal da bacia e o acesso ao papel esta a 1,00 mdo |SIM N S S 7.11.2
piso acabado?
Os acessorios (papeleira, cabide e porta-objetos) siid 7113
162 atendem & altura entre 0,80 m e 1,20 m? N S S 7114
Nao se aplica
1632168 |BOXE DE CHUVEIRO N/A - Justificar (no serd verificado) néo previsto em
projeto
N&o se aplica,
1692172 |BANHEIRA N/A - Justificar (nao sera verificado) nao previsto em
projeto
AREA COMUMD Nao se aplica,
1732 183 5 oMU 0S N/A - Justificar (ndo sera verificado) ndo previsto em
VESTIARIOS projate
Nao se aplica,
1842 188 [CABINAS N/A - Justificar (no sera verificado) nAo previsto em
projeto
Os bancos para vestiarios possuem encosto e
wn 180 profundidade minima de 0,45 m, largura minima de N/A - Justificar (n&o sera verificado) N S S 7142 ::,: sre:‘zl‘\ca
8 0,70 m e altura de 0,46 m do piso, e possuem um A p‘ VISt enm
z espaco livre inferior com 0.30 m de profundidade? PrOIS0.
< Nao se aplica
o Os bancos possuem &rea de transferéncia lateral com NIR- JUisHiliGari fisa:sara variticads 7.142 =
190} gimensses minimas de 0,80 x 1,20 m? ( )N S S Figura 131 :f;e‘;:v’s"’ em
1912194 | ARMARIOS
A altura de utilizagdo dos armarios esta entre 0,40 m e
1 J NAO nesta etapa**
g 1.20m do piso acabado? 2 elopR N S S 7143
@ A altura de fixacdo dos puxadores dos armarios esta 3
NAO ta etapa**
g 92| entre 0.40 m e 1,20 m? nesia eiapa N S S 7143
L As prateleiras possuem profundidade que variam entre 7.14.3
E 193(0,25 e 0,43, a depender da altura de cada prateleira,  |NAO nesta etapa** N S ] 462
< conforme figura 14 da NBR 90507 Figura 14
As projegao de abertura das portas dos armarios .-
e permite érea de circulacio minima de 0,90 m? il i N S S 1148
e} Os cabides e porta-objetos estdo a uma altura entre x o
m z & 195 0.80 m e 120 m? NAO nesta etapa N S S 7145
2 8 196 ﬁfona-ometos possui profundidade maxima de 0,25 NAO nesta etapa** N s s 7145
157 566 MOBILIARIO (EXTERNO E
INTERNO)
© mobiliario urbano esta localizado junto a uma rota 433 Néo se aplica,
197|acessivel e fora da faixa livre para circulagdo de N/A - Justificar (ndo sera verificado) S S S néo previsto em
pedestre? 841 projeto
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LISTA DE VERIFICAGAO EM ACESSIBILIDADE (ANEXO | da Instrugdo Normativa MPDG n° 2/2017)

N° OPERAGAO

N° SICONV

PROPONENTE / TOMADOR

MUNICIPIO / UF

1080553-53

917983

Municipio de Medianeira/PR

Medianeira / PR

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

Centro de Referéncia de Assisténcia Social

ITEM

DESCRIGAO

ATENDIMENTO*

ETAPA DE VERIFICAGAO

N/A - Justificar
(ndo serad
verificado)

NAO nesta

SIM £
etapa’

PELO CONCEDENTE OU
MANDATARIA*** NO
PROJETO DE ENGENHARIA

PELO CONVENENTE NO
PROJETO EXECUTIVO DE

PELO CONVENENTE

NO LAUDO DE

ACESSIBILIDADE

CONFORMIDADE

ITEM DA
NBR 9050/15:

OBSERVAGOES

198

Os assentos publicos possuem altura e profunidade
entre 0,40 e 0,45 m, largura individual entre 0,45 e
0,50 m e encosto com angulo entre 100° e 110°?

N/A - Justificar (nao sera verificado)

N

8.9.1

N&o se aplica
ndo previsto em
projeto

1

©

9

Em locais de atentimento ao publico, existe assento de
uso preferencial sinalizado com o Simbolo
Internacional de Acesso e com os simbolos de
gestante, pessoa com crianga de colo, pessoa idosa,
pessoa obesa e pessoa com mobilidade reduzida?

NAO nesta etapa**

5.3.2 Figuras
31e32;
5.3.5.1 Figuras
35a39

200

Em locais de atendimento ao publico, existe assento
para pessoa obesa (5% com no minimo um)?

NAO nesta etapa**

10.19

201

O assento para pessoa obesa possui largura minima
de 0,75 m, profundidade entre 0,47 me 0,51 m e
altura do assento entre 0,41 m e 045 m e suporta
carga de 250 Kg?

NAO nesta etapa**

47

202

O mobiliario nao interrrompe a livre passagem, nos
espacos de circulaco das rotas acessiveis?

2

S
=)

NAO nesta etapa**

433

Ha MR (0,80 x 1,20 m) ao lado dos assentos fixos e
fora da faixa para circulagéo de pedestres?

N/A - Justificar (n&o sera verificado)

(%]

893

Néo se aplica,
n&o previsto em
projeto

MOBILIARIO (EXTERNO E INTERNO)

204

A circulagao entre os moveis ou passagens internas €,
no minimo, de 0,90 m e possui areas de giro para
retorno?

NAO nesta etapa**

4.3

205

o

As mesas possuem largura minima de 0,90 m e altura
da superficie de trabalho entre 0,756 m e 0,85 m?

NAO nesta etapa**

93.1.3

As mesas permitem aproximagao frontal da cadeira de
rodas, com uma altura livre minima de 0,73 m
embaixo da superficie de trabalho, garantindo largura
minima de 0,80 m e profundidade minima de 0,50 m?

NAO nesta etapa**

9314

207

Em pontos de embarque e desembarque de transporte
publico, se houver assentos fixos e/ou apoios
isquiaticos, ha também espago para P.C.R com
dimens&es de 0.80 m x 1,20 m?

N/A - Justificar (ndo ser4 verificado)

8212

Nao se aplica,
ndo previsto em
projeto

TRANS-
PORTE

2

=1
=3

Ha sinalizagdo informativa sobre as linhas disponivels
nos pontos de 6nibus, dos tipos visual e sonora?

NJ/A - Justificar (ndo sera verificado)

8213
527

Nao se aplica,
ndo previsto em
projeto

209 a 213

TELEFONES

N/A - Justificar (ndo sera verificado)

Nao se aplica,
nao previsto em
projeto

TACA

o 214

VEGE-

Se houver areas drenantes de arvores invadindo as
faixas livres do passeio, ha grelhas de protegdo, com
vaos de no maximo 15 mm?

N/A - Justificar (ndo sera verificado)

883

Nao se aplica
nao previsto em
projeto

215a 221

BALCOES DE ATENDIMENTO
E/OU INFORMAGOES

215

O balcdo de atendimento e/ou informagées estd
facilmente identificado e localizado em rota acessivel?

NAO nesta etapa**

9211

2

>

Os balcdes de atendimento e/ou informagées
garantem um M R frontal?

SIM

9212

21

2

Ha circulagdo adjacente aos balcées que permita giro
de 180° (1,20 x 1,50 m) de cadeira de rodas?

218

SIM

9212

Balc&o de atendimento possui superficie com largura
minima de 0,90 m e altura entre 0,75 m a 0,85 m do
piso, assegurando-se largura livrce minima sob a
superficie de 0.80 m?

NAO nesta etapa**

9214

2

INFORMACOES
o

Balcao de informagdes possui superficie com largura
minima de 0,90 m e altura entre 0,90 m a 1,05 m do
piso, assegurando-se largura livre minima sob a
superficie de 0.80 m?

NAO nesta etapa**

9234

BALCOES DE ATENDIMENTO E/OU

2

N]
(=}

Balcéo de atendimento ou de informagéo possul altura
livre sob o tampo de no minimo 0,73 m e profundidade
livre minima de 0,30 m, de modo que a pessoa em
cadeira de rodas tenha a possibilidade de avangar sob
o balcdo?

NAQ nesta etapa**

9215
9235

221

Os balcdes possuem o Simbolo Internacional de
Acesso proximo a parte rebaixada?

NAO nesta etapa**

5322

222 a 226

AUTO-ATENDIMENTO

N/A - Justificar (n&o sera verificado)

Né&o se aplica
n&o previsto em
projeto

227 a 232

BEBEDOUROS

227

Os bebedouros estao instalados com no minimo duas
alturas diferentes de bica: 0,90 m e outra entre 1,00 m
€ 1.10 m em relacdo ao piso acabado?

N/A - Justificar (ndo sera verificado)

8512

Néo se aplica,
néo previsto em
projeto

228

O bebedouro de 0,90 m possui altura livre inferior de
0,73 m?

N/A - Justificar (ndo sera verificado)

8513

Néo se aplica,
néo previsto em
rojeto

2.

]
©

Ha possibilidade de aproximagao frontal sob o
equipamento, garantido um M R ?

N/A - Justificar (ndo sera verificado)

8513

N&o se aplica,
n&o previsto em
projeto

230

Havendo copos descartaveis, estes estao entre 0,80 m
e 1,20 m do piso?

NAC nesta etapa**

852

BEBEDOUROS

231

Os outros modelos (garrafao, filtro, etc.), assim como
0 manuseio dos copos, estdo posicionados na altura
entre 0.80 m e 1.20 m do piso acabado?

NAC nesta etapa**

N
N
N

» ([»vw]| »

S
S
S

852

232

Estes modelos permitem a aproximagao lateral de uma
Pessoa com Cadeira de Rodas?

NAQ nesta etapa**

N

S S

852

* A ser preenchido pelo Proponente na entrega de documentagéo para a Mandataria / Concedente, referente a 12 etapa de verificagéo (analise do Projeto Engenharia)
** Sera verificado pelo Convenente no Projeto Executivo de Acessibilidade
*** A Mandataria verificara somente os itens inseridos na rota acessivel (indicada no projeto) marcados com "SIM" nos instrumentos de transferéncia com valor de repasse acima de R$ 5

milhdes

N/A - N&o se aplica; S-sim; N-ndo

Medianeira / PR

Local

uarta-feira, 22 de junho de 2022

Data

anup S&N‘Muu\; Sj)wu),\)\

Responsév{l Técnico pelo projeto de acesibilidade:

Nome:
CREA/CAU:
ART/RRT:
CPF:

Marcus Vinicius Vargas
PR-139201/D
1720222912611
053887909-24

Marcus Vinfcius Vargas
CREA - PR -139201 /D
Engenheiro Civil
Secretaria de Obras




