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PROJETO ELETRICO
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ATERRAMENTO COM
HASTE COPPERWELD

Padrao de energia

Circuito Descricdo Ezquema | Metodode instalacdo| Tensdo |Pot, Aparente [Val| Fatorde potencia | Pot, Ativa [W)| Fases | Pot -R[W) | Pot -5 (W) | Pot. -T[W) | Corrente (&) | Secao [mm®)| Disjuntor{a) | Eletroduto{mm)
1 AC ] FeF+T Bl 22l 250 1 2500 RT 1253 - 1250 11,26 a 25 25
2 AC 2 T Bl 2210 20 1 FiE 257 00 100D - 9,049 4 25 25
3 AL 3 T Bl 220 G 1 G 5T - 2 G0N 2500 2273 4 25 25
g AL 4 T Bl 220 2000 1 2000 RS 1000 1000 - 9.09 4 25 25
5 ALCE T B1 229 2D 1 200 RT - R 1000 9,09 4 25 25
b AL G HFT B1 224 2100 1 200 RT 1 Gad - 100 9.09 4 25 25
7 ALCT F+F+T Bl 220 2D | 200 RS 100 - 10 = 4 25 25
(= ALC. 3 T Bl 220 20 1 2000 RT 100 - 1800 9,09 4 25 25
2, AC.T T Bl 220 20 1 200 AT 10 - 1000 9, 09 4 25 25
10 AC 10 FHHT Bl a0 3503 1 3500 RS 17543 750 - 1591 4 25 25
11 ALC 11 T Bl 220 20 1 Fit EH RS 3kt 100D - 8,09 4 25 25
12 Autoclave F+F+T Bl 220 20 1 200 5T - T 1000 9,09 4 25 25
13 Compressor FN+T Bl 127 2004 1 2000 R 2100l - - 15,75 g 25 25
TOTAIS - - - 1000 - Sl e - 12600 S50 B0
- Circuito de Distribuigao
TIFODECARGA | POTENCIA INSTALADA|W) | FATOR DE DEMANDA {3 DEMANDA [W) Potancia (W) | Corrente(p} | Disjuntor[A] | Se¢So (mm’)
Uso Especifico 31003 0,75 23250 23250 61,1& &3 15
TOTAL 23250

NOTAS:

- CORES DOS CONDUTORES: (FASES: PRETO, BRANCO E VERMELHO /

NEUTRO : AZUL CLARO / TERRA: VERDE /

- OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS A SEREM EMPREGADOS NESTA OBRA SERAO NOVOS

E COMPROVADAMENTE DE PRIMEIRA QUALIDADE.
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