
DESENHO:

PLANTA BAIXA, LOCAL LOTE, ESTATÍSTICA
CONTEÚDO:

ESCALA: DATA: PRANCHA:

AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÃO EM ALVENARIA TÉRREA

QUADRA - 159, LOTE - 09,  BAIRRO NAZARÉ - PERIMETRO URBANO DE MEDIANEIRA

APROVAÇÕES PUBLICAS:

SECRETARIA MUNICIPAL DE

LOCAL:

OBRA:

ADM E PLANEJAMENTO
DIVISÃO DE

PLANEJAMENTO URBANO

Coeficiente de Aproveitamento (IA):
Taxa de ocupação (TO):

Taxa de permeabilidade do solo
0,629

62,9 %

Área do terreno 1500,00m2
ESTATÍSTICA

Edificação existente

Ampliação
Área total da edificação

917,19 m2

26,41 m2
943,60 m2

MEDIANEIRA
PREFEITURA MUNICIPAL

PROPRIETÁRIO:

MUNICÍPIO DE MEDIANEIRA
CNPJ/MF nº 76.206.481/0001-58

RESPONSAVEL TÉCNICO:

MICHELLE SEBEN
Arquiteta e Urbanista - CAU nº A41010-1

LOCAL LOTE
escala 1/2500
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 ALINHAMENTO PREDIAL RUA MINAS GERAIS

SALÃO DE FESTAS
A= 513,24 m2 (com palco)
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SALÃO DE FESTAS
P CERÂMICO
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PALCO
A= 19,22 m2
PISO ANTIDERRAPANTE
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2 para lixo reciclável
2 para lixo comum
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projeção parede mureta a executar
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perfil metálico

Abrir vão para executar
janela de correr 4 folhas
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Área de reforma 16,10 m2
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PÁTIO DESCOBERTO
P: Paver

Área existente sem reforma

Pintar todo o ambiente
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Trocar revestimento apenas 
na faixa vertical da parede 
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