
DESENHO:

IMPLANTAÇÃO e COBERTURA
CONTEÚDO:

ESCALA: DATA:

03/03
PRANCHA:

QUADRA - 159, LOTE - 09,  BAIRRO NAZARÉ - PERIMETRO URBANO DE MEDIANEIRA

APROVAÇÕES PUBLICAS:

SECRETARIA MUNICIPAL DE

LOCAL:

OBRA:

ADM E PLANEJAMENTO
DIVISÃO DE

PLANEJAMENTO URBANO

MEDIANEIRA
PREFEITURA MUNICIPAL

PROPRIETÁRIO:

MUNICÍPIO DE MEDIANEIRA
CNPJ/MF nº 76.206.481/0001-58

RESPONSAVEL TÉCNICO:

MICHELLE SEBEN
Arquiteta e Urbanista - CAU nº A41010-1

INDICADA

RUA MINAS GERAIS
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Legenda

Área a ampliar

Área existente

LAJE IMPERMEABILIZADA

PLATIBANDA EM CONCRETOVIGA INVERTIDA

CALHA EM CHAPA GALVANIZADA
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PLANTA DE COBERTURA

M
AR

Q
U

IS
E 

C
O

N
C

R
ET

O
C

AI
M

EN
TO

 L
AT

ER
AL

 1
%

 120

 4
50

PR
O

TE
Ç

ÃO
 G

R
AN

IT
O

 E
 C

ER
ÂM

IC
A

C
AI

M
EN

TO
 L

AT
ER

AL
 1

%

i =
 5

 %
TE

LH
A 

M
ET

ÁL
IC

A

TO
LD

O

i =
 5

 %
TE

LH
A 

M
ET

ÁL
IC

A

SETEMBRO 2023 MICHELLE
ANDRESSA

Legenda

Área a ampliar

Área existente

87 233.9

 3
37

.7

 6
74

.1

 48
9.8

 15

 1
35

°

C
AL

H
A 

 7
08

.8

 435

 55
9.5

 3743.1

 3980.8

 237.4

 188.3

 362.8

 1
35

Prever vedação do telhado ao
redor da chaminé

AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÃO EM ALVENARIA TÉRREA
CCI - CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS

Prever vedação do
telhado ao redor da
chaminé

Prever vedação da
cobertura do toldo no
perímetro em contato
com a parede

Prever vedação da
cobertura do toldo no
perímetro em contato
com a parede

Trocar lona

Prever vedação da
cobertura no perímetro
em contato com a parede
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