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PLANTA BAIXA

PÁTIO DESCOBERTO

Quadro de Cargas (QDG) - AMPLIAÇÃO QUADRO EXISTENTE
Circuito Descrição Esquema Tensão Iluminação (W) Tomadas (W) Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T I Seção Disj

(V) 100 300 1000 7500 (W) (W) (W) (W) (A) (mm²) (A)
1 Iluminação e Tomadas 127v F+N+T 127 V 3x13W + 2x70W 579 S 579 4,56 2.5 10
2 Tomadas duplas 220v F+F+T 220 V 1200 R+T 600 5,45 4.0 16

TOTAL 5 1779 R+S+T 600 579 600
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QUADRO EXISTENTE, CIRCUITOS A AMPLIAR

KIT ILUMINAÇÃO DE CHURRASQUEIRA
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Legenda

(2x) 2 Tomadas baixas a 0,30m do piso

(2x) 2 Tomadas médias a 1,10m do piso
Interruptor intermediário 1 tecla - 1,10m do piso
Interruptor paralelo 1 tecla - 1,10m do piso
Interruptor paralelo 2 teclas - 1,10m do piso
Interruptor simples 1 tecla - 1,10m do piso

Lâmpada halógena para churrasqueira

Quadro de distribuição - ELÉTRICO

Tomada alta a 2,20m do piso
Tomada baixa a 0,30m do piso
Tomada média a 1,10m do piso
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Eletroduto flexível corrugado reforçado

Ponto genérico de luz LED13W
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