
CREAS • PLANTA DE COBERTURA
Esc: 1/125

0.08

TE
LH

A
FI

B
R
O

C
IM

EN
TO

i=
1

5
%

TE
LH

A
FI

B
R
O

C
IM

EN
TO

i=
1

5
%

TE
LH

A
FI

B
R
O

C
IM

EN
TO

i=
1

5
%

TE
LH

A
FI

B
R
O

C
IM

EN
TO

i=
1

5
%

TE
LH

A
FI

B
R
O

C
IM

EN
TO

i=
1

5
%

LAJE IMPERMEABILIZADA

C
A
LH

A

C
A
LH

A

C
A
LH

A

C
A
LH

A

C
A
LH

A

C
A
LH

A

GLP

JARDIM

995

1
2

2
0

6
3

0
3

3
0

6
4

5
3

1
5

2
7

5
4

6
5

430

4
8

0

591

680

100

115

185

356

1
7

0

C
O

B
ER

TU
R
A
 C

U
R
V
A

PO
LI

C
A
R
B
O

N
A
TO

8010

4
4

8
1

7

A B
C

LEGENDA
PISO PAREDE

TETO

A - CERÂMICA 30cmX30cm, PI-4
B - PINTURA COM TINTA ACRÍLICA
C - PINTURA COM TINTA PVA, BRANCO NEVE
D - AZULEJO 15cmX15cm
E - CERÂMICA ANTIDERRAPANTE 30x30cm
F - PINTURA COM TEXTURA ACRÍLICA

QUADRO DE ABERTURAS

ABERTURA LARGURA(m) ALTURA(m) PEITORIL(m)

P1

P2

1,00 (0,50 cada) 2,10

1,60 2,24

PORTA DE VIDRO DE GIRO
MATERIAL / TIPO QUANTIDADE

1

1
com barra antipânico, 2 folhas

PORTA DE CORRER DE VIDRO
com vidro refletivel

PS 1,34 11,00 1,10 FECHAMENTO RETRÁTIL EM VIDRO
4 folhas - vidro jateado

JA-2 2,00 11,10 1,00 ALUMÍNIO BRANCO DE CORRER
2 folhas

Observações: todas as esquadrias são completas, com execução de peitoris/soleiras com pingadeiras (se
for o caso) e todos os acessórios necessários para seu bom funcionamento e segurança da edificação.
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Executar fechamento em vidro jateado
modelo tipo camarão 134x100/110
(verificar dimensões da abertura
antes da execução)
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utilizando a existente do banheiro para
passar a fiação para o lado externo h:1,10m

Transformar as tomadas simples
existentes para tomadas duplas
(ver corte AA)

fechamento em alvenaria até 1,70m mais
fechamento em tijolo vazado de 0,54m

EX
EC

U
TA

R

1
3

4
.5

LEGENDA
EXISTENTE
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Executar pilar 12x30

Executar tomadas duplas baixas
em cada estação de trabalho

AR CONDICIONADO
9.000 BTUs

Executar ar condicionado split

Executar pintura seguindo o padrão
existente em todas as paredes
(ver planta de pintura)

Executar pintura seguindo o padrão
já existente em todas as paredes

(ver planta de pintura)
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CREAS •PLANTA DE PINTURA
Esc: 1/150

A
=

 5
,9

4
m

²

PF
O

PF
O

PF
O

PM-2

PM
-2

0.175

A=2,02 m²
ACESSO FUNDOS

0.155

pr
oj

eç
ão

 c
ob

er
tu

ra
 p

ol
ic

ar
bo

na
to

 a
 e

xe
cu

ta
r

B
A
LC

Ã
O

1
3
4
X1

0
0
/1

1
0

EX
EC

U
TA

R

LEGENDA
PINTURA EXTERNA TEXTURIZADA A EXECUTAR

PINTURA INTERNA LISA A EXECUTAR

P2

Obs: Executar pintura seguindo o padrão já existente
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