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CREAS e« PLANTA BAIXA
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CREAS ¢ PLANTA DE COBERTURA
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QUADRO DE ABERTURAS
ABERTURA LARGURA(m) ALTURA(m) | PEITORIL(m) MATERIAL / TIPO QUANTIDADE
PORTA DE VIDRO DE GIRO
Pl 1,00 (0.50 cada) 2,10 com barra antipanico, 2 folhas !
PORTA DE CORRER DE VIDRO
F2 1,60 2.24 com vidro refletivel |
PS |.34 |.00 110 FECHAMENTO RETRATIL EM VIDRO |
folhas - vidro jateado
JA-2 2.00 110 | .00 ALUMINIO BRANCO DE CORRER |
’ ’ ’ 2 folhas

Observacgdes: todas as esquadrias sdo completas, com execugdo de pettoris/soleiras com pingadeiras (se
for o caso) e todos 0s acessoérios necessarios para seu bom funcionamento e sequranca da edificagéo.

PISO PAREDE
TETO
A - CERAMICA 30cmX30cm, Pl-4
B - PINTURA COM TINTA ACRILICA
C - PINTURA COM TINTA PVA, BRANCO NEVE
D - AZULEJO | 5cmX | 5¢cm
E - CERAMICA ANTIDERRAPANTE 30x30cm
F - PINTURA COM TEXTURA ACRILICA
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