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CIDADE DE MEDIANEIRA

IMPLANTAÇÃO PARCIAL
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CONTEÚDO:

ESCALA: DATA:

20/01/2011
PRANCHA:
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Terreno
Pavimento subsolo
Pavimento térreo

Taxa de ocupação 3,95 %
Coeficiente de Aproveitamento
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ÁREA TOTAL
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749,62 m²
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Pavimento 02
Pavimento 03
Pavimento 04
Pavimento 05
Pavimento 06
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Taxa de permeabilidade
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33.742,00 m²

ESTATÍSTICA
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Vista lateral

Detalhes central de gás
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Vista frontal

2. Placa de sinalização: Possuir junto ao acesso
com os dizeres "INFLAMÁVEL" e "PROIBIDO FUMAR"
3. Paredes e coberturas incombustíveis (concreto)

vão livre 120 cm
duas folhas 60x210 cm
Porta do tipo de abrir para fora

pintura automotiva bronze

somente porta cadeado

com proteção mecânica com granito e pingadeira

veneziana metálica com pintura

abertura laterais
junto ao piso e ao teto
60x50 cm
veneziana metálica com pintura
automotiva bronze

cobertura revestida com granito
saliente 2 cm com pingadeira
frente e laterais
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Central de GLP
1. Capacidade: 2 cilindros de 45 kg

4. Piso com cimento alisado queimado
5. Atender as normas da ABNT

do Corpo de Bombeiros da PMPR
6. Atender o Código de prevenção de incêndio

7. A execução da central de gás deverá atender
a alínea "e" do artigo 163 do CPI/CB/PMPR (construída na divisa)
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LEGENDA: PAREDES

Parede alvenaria comum

Parede - resistência 4 horas de fogo

Parede - resistência 2 horas de fogo

Parede gesso acartonado para divisão interna do paço em ambientes

Parede divisórias sanitários em granito altura 210 cm

ver pranchas 23 a 28
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LEGENDA: PAREDES

Parede alvenaria comum

Parede - resistência 4 horas de fogo

Parede - resistência 2 horas de fogo

Parede gesso acartonado para divisão interna do paço em ambientes

Parede divisórias sanitários em granito altura 210 cm

ver pranchas 23 a 28

PISO-CERÂMICO
ÁREA-57.51 m2

Garagem autoridades

PISO-CERÂMICO
ÁREA-12.22 m2

Ferramentas de Jardinagem
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ÁREA-23.66 m2

Sala guarda-norturno

PISO-CERÂMICO
ÁREA-9.90 m2

Circulação

PISO-CERÂMICO
ÁREA-13.79 m2
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Depósito

PAVIMENTO SUBSOLO
escala 1/75

Planta livre
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LOCALIZAÇÃO DAS BARRAS DE APOIO EM TODOS SANITÁRIOS PNE:

1. Fixar junto à bacia sanitária na lateral e fundos
2. Comprimento mínimo da barra de apoio 80 cm
3. Altura da barra de apoio 75 cm (medido no eixo da fixação)
4. Distância entre eixo da bacia sanitária e face da barra leteral 40 cm

USO PARA PNE - PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS
ABNT NBR 9050 de 2004 - ACESSIBILIDADE A EDIFICAÇÕES

Detalhe Sanitário - Acessibilidade (interno paço)
escala 1/50
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LOUÇAS SANITÁRIOS EM TODOS SANITÁRIOS PNE:
1.Bacia sanitária em louça branca com assento (altura máxima 46 cm)
2. Lavatório de canto suspenso em louça branco (marca celite ou similar)

PORTA DE ACESSO
1.Prever puxador interno para fechamento da porta

5. Barras de apoio contornando o lavatório
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ACESSIBILIDADE NAS CIRCULAÇÕES E AMBIENTES

3. Torneira tipo alavanca

1. Portas para passagem em todos ambientes com largura mínima de 90 cm
2. Prever pista tátil em frente a elevadores, escadas, rampas e sanitários
3. Corrimão das escadas e guarda-corpos conforme NBR 9050 e NBR 14.718
4. Prever corrimão em duas alturas conforme NBR 9050
5. Elevadores com botoeiras com leitura em braile
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Terreno
Pavimento subsolo
Pavimento térreo

Taxa de ocupação 3,95 %
Coeficiente de Aproveitamento

50,00%

Terreno
Pavimento subsolo
Terreno

ÁREA TOTAL

Terreno

5.224,42 m²

749,62 m²
749,62 m²
749,62 m²
749,62 m²
749,62 m²

Pavimento 02
Pavimento 03
Pavimento 04
Pavimento 05
Pavimento 06

Total edificação

Taxa de permeabilidade

1.331,15 m²
145,17 m²

33.742,00 m²

ESTATÍSTICA

0,16 %

Vagas para estacionamento (mínimo 35 vagas) 166 vagas
Vagas para acessibilidade (mínimo 1 vaga) 05 vagas
Vagas para motos 44 vagas

elevatória
para

acessibilidade
palco

plataforma

PLANTA BAIXA - pavimento subsolo

INDICADA

CONTEÚDO:

ESCALA: DATA:

20/01/2011
PRANCHA:

02/27

APROVAÇÕES PUBLICAS:

QUADRA 77, LOTE 01, BAIRRO IPÊ, PERIMETRO URBANO DE MEDIANEIRA - PARANÁ

PROJETO ARQUITETÔNICO

PROPRIETÁRIO: 

LOCAL:

OBRA:

PREFEITURA MUNICIPAL
PLANEJAMENTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE
PLANEJAMENTO URBANO

DEPARTAMENTO DE

RESPONSAVEL TÉCNICO:

MUNICÍPIO DE MEDIANEIRA
CNPJ/MF 76.206.481.0001/58

CARLA OTT
ARQUITETA E URBANISTA - CREA-PR  22287/D
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LEGENDA: PAREDES

Parede alvenaria comum

Parede - resistência 4 horas de fogo

Parede - resistência 2 horas de fogo

Parede gesso acartonado para divisão interna do paço em ambientes

Parede divisórias sanitários em granito altura 210 cm

ver pranchas 23 a 28

PISO-CERÂMICO
ÁREA-57.51 m2

Garagem autoridades

PISO-CERÂMICO
ÁREA-12.22 m2

Ferramentas de Jardinagem

PISO-CERÂMICO
ÁREA-23.66 m2

Sala guarda-norturno

PISO-CERÂMICO
ÁREA-9.90 m2

Circulação

PISO-CERÂMICO
ÁREA-13.79 m2

Área de Serviço

Depósito

PAVIMENTO SUBSOLO
escala 1/75

Planta livre
PLANTA BAIXA
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LOCALIZAÇÃO DAS BARRAS DE APOIO EM TODOS SANITÁRIOS PNE:

1. Fixar junto à bacia sanitária na lateral e fundos
2. Comprimento mínimo da barra de apoio 80 cm
3. Altura da barra de apoio 75 cm (medido no eixo da fixação)
4. Distância entre eixo da bacia sanitária e face da barra leteral 40 cm

USO PARA PNE - PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS
ABNT NBR 9050 de 2004 - ACESSIBILIDADE A EDIFICAÇÕES

Detalhe Sanitário - Acessibilidade (interno paço)
escala 1/50
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LOUÇAS SANITÁRIOS EM TODOS SANITÁRIOS PNE:
1.Bacia sanitária em louça branca com assento (altura máxima 46 cm)
2. Lavatório de canto suspenso em louça branco (marca celite ou similar)

PORTA DE ACESSO
1.Prever puxador interno para fechamento da porta

5. Barras de apoio contornando o lavatório
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ACESSIBILIDADE NAS CIRCULAÇÕES E AMBIENTES

3. Torneira tipo alavanca

1. Portas para passagem em todos ambientes com largura mínima de 90 cm
2. Prever pista tátil em frente a elevadores, escadas, rampas e sanitários
3. Corrimão das escadas e guarda-corpos conforme NBR 9050 e NBR 14.718
4. Prever corrimão em duas alturas conforme NBR 9050
5. Elevadores com botoeiras com leitura em braile
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Terreno
Pavimento subsolo
Pavimento térreo

Taxa de ocupação 3,95 %
Coeficiente de Aproveitamento

50,00%

Terreno
Pavimento subsolo
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ÁREA TOTAL

Terreno

5.224,42 m²

749,62 m²
749,62 m²
749,62 m²
749,62 m²
749,62 m²

Pavimento 02
Pavimento 03
Pavimento 04
Pavimento 05
Pavimento 06

Total edificação

Taxa de permeabilidade

1.331,15 m²
145,17 m²

33.742,00 m²

ESTATÍSTICA

0,16 %

Vagas para estacionamento (mínimo 35 vagas) 166 vagas
Vagas para acessibilidade (mínimo 1 vaga) 05 vagas
Vagas para motos 44 vagas
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PLANTA BAIXA - pavimento térreo

INDICADA

CONTEÚDO:

ESCALA: DATA:

20/01/2011
PRANCHA:

03/27

APROVAÇÕES PUBLICAS:

QUADRA 77, LOTE 01, BAIRRO IPÊ, PERIMETRO URBANO DE MEDIANEIRA - PARANÁ

PROJETO ARQUITETÔNICO

PROPRIETÁRIO: 
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PLANEJAMENTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE
PLANEJAMENTO URBANO

DEPARTAMENTO DE

RESPONSAVEL TÉCNICO:

MUNICÍPIO DE MEDIANEIRA
CNPJ/MF 76.206.481.0001/58

CARLA OTT
ARQUITETA E URBANISTA - CREA-PR  22287/D
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San. PNE FEM.
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ÁREA-8.08 m2

Circulação

PISO-CERÂMICO
ÁREA-2.55 m2

San. PNE MASC.
PISO-CERÂMICO
ÁREA-3.06 m2

Feminino
PISO-CERÂMICO
ÁREA-3.59 m2

Masculino

PISO-CERÂMICO
ÁREA-4.68 m2

Antecâmara

PISO-CERÂMICO
ÁREA-287.29 m2

Ala Oeste destinada a divisão de salas
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elevadorcomercialpanorâmico13 pessoas

Ala Leste destinada a divisão de salas
PISO-CERÂMICO
ÁREA-215.24 m2

elevador

LEGENDA: PAREDES

Parede alvenaria comum

Parede - resistência 4 horas de fogo

Parede - resistência 2 horas de fogo

Parede gesso acartonado para divisão interna do paço em ambientes

Parede divisórias sanitários em granito altura 210 cm

ver pranchas 23 a 28

PAVIMENTO TÉRREO
escala 1/75

Planta livre
PLANTA BAIXA

Auditório
PISO - CERÂMICO E GRANITO (soleiras 20 cm nas bordas degraus)
ÁREA-285.55 m2

Shaft para dutos da climatização

Prever abertura para manutenção

Parede vertical revestida com madeira
Painéis horizontais conforme corte D-D

San. PNE FEM.
PISO-CERÂMICO
ÁREA-4.32 m2

San. PNE MASC.
PISO-CERÂMICO
ÁREA-3.45 m2

San. Público
Masculino
PISO-CERÂMICO
ÁREA-12.07 m2

San. Público
Feminino
PISO-CERÂMICO
ÁREA-11.27 m2

San. PNE FEM.
PISO-CERÂMICO
ÁREA-14.53 m2

Sala apoio
Som e Iluminação
PISO-CERÂMICO
ÁREA-16.76 m2

26
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Circulação
PISO-CERÂMICO
ÁREA-2.95 m2
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Degrau escada:

Pisada: 30 e 40 cm

Altura: 16 cm

Degrau escada:Pisada: 30 e 40 cmAltura: 16 cm
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Mureta em alvenaria

Hall
PISO - CERÂMICO
ÁREA-32.19 m2 Mureta em alvenaria
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1. prever 04 espaços cadeirantes
2. prever 04 cadeiras para pessoas obesas

elevador
privativo

acesso 
garagem
p/gabinete

elevatória
para

acessibilidade
palco

375,50

PISO-CERÂMICO
ÁREA-12.93 m2

Poço de luz

372,00

Escada
PISO-CERÂMICO

ÁREA-24.42 m2
DEGRAUS-GRANITO

PISO:
INCOMBUSTÍVEL
E ANTIDERRAPANTE

Escada
PISO-CERÂMICO

ÁREA-17.76 m2
DEGRAUS-GRANITO

INCOMBUSTÍVEL
E ANTIDERRAPANTE

90x210

LOCALIZAÇÃO DAS BARRAS DE APOIO EM TODOS SANITÁRIOS PNE:

1. Fixar junto à bacia sanitária na lateral e fundos
2. Comprimento mínimo da barra de apoio 80 cm
3. Altura da barra de apoio 75 cm (medido no eixo da fixação)
4. Distância entre eixo da bacia sanitária e face da barra leteral 40 cm

USO PARA PNE - PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS
ABNT NBR 9050 de 2004 - ACESSIBILIDADE A EDIFICAÇÕES

Detalhe Sanitário - Acessibilidade (interno paço)
escala 1/50

 160  60 

 2
2 

 8
0 

Barras de apoio - NBR 9050

 1
60

 

LOUÇAS SANITÁRIOS EM TODOS SANITÁRIOS PNE:
1.Bacia sanitária em louça branca com assento (altura máxima 46 cm)
2. Lavatório de canto suspenso em louça branco (marca celite ou similar)

PORTA DE ACESSO
1.Prever puxador interno para fechamento da porta

5. Barras de apoio contornando o lavatório

ACESSIBILIDADE EM SANITÁRIOS

ACESSIBILIDADE NAS CIRCULAÇÕES E AMBIENTES

3. Torneira tipo alavanca

1. Portas para passagem em todos ambientes com largura mínima de 90 cm
2. Prever pista tátil em frente a elevadores, escadas, rampas e sanitários
3. Corrimão das escadas e guarda-corpos conforme NBR 9050 e NBR 14.718
4. Prever corrimão em duas alturas conforme NBR 9050
5. Elevadores com botoeiras com leitura em braile
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Terreno
Pavimento subsolo
Pavimento térreo

Taxa de ocupação 3,95 %
Coeficiente de Aproveitamento

50,00%

Terreno
Pavimento subsolo
Terreno

ÁREA TOTAL

Terreno

5.224,42 m²

749,62 m²
749,62 m²
749,62 m²
749,62 m²
749,62 m²

Pavimento 02
Pavimento 03
Pavimento 04
Pavimento 05
Pavimento 06

Total edificação

Taxa de permeabilidade

1.331,15 m²
145,17 m²

33.742,00 m²

ESTATÍSTICA

0,16 %

Vagas para estacionamento (mínimo 35 vagas) 166 vagas
Vagas para acessibilidade (mínimo 1 vaga) 05 vagas
Vagas para motos 44 vagas

plataforma

Obs. Posterior detalhamento acústico e revestimento paredes (madeira)

PLANTA BAIXA - pavimento térreo

INDICADA

CONTEÚDO:

ESCALA: DATA:

20/01/2011
PRANCHA:

03/27

APROVAÇÕES PUBLICAS:

QUADRA 77, LOTE 01, BAIRRO IPÊ, PERIMETRO URBANO DE MEDIANEIRA - PARANÁ

PROJETO ARQUITETÔNICO

PROPRIETÁRIO: 

LOCAL:

OBRA:

PREFEITURA MUNICIPAL
PLANEJAMENTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE
PLANEJAMENTO URBANO

DEPARTAMENTO DE

RESPONSAVEL TÉCNICO:

MUNICÍPIO DE MEDIANEIRA
CNPJ/MF 76.206.481.0001/58

CARLA OTT
ARQUITETA E URBANISTA - CREA-PR  22287/D

Paço Municipal Medianeira

MEDIANEIRA
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PLANTA BAIXA - TÉRREO
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elevadorcomercialpanorâmico13 pessoas

Ala Leste destinada a divisão de salas
PISO-CERÂMICO
ÁREA-215.24 m2

elevador

LEGENDA: PAREDES

Parede alvenaria comum

Parede - resistência 4 horas de fogo

Parede - resistência 2 horas de fogo

Parede gesso acartonado para divisão interna do paço em ambientes

Parede divisórias sanitários em granito altura 210 cm

ver pranchas 23 a 28

PAVIMENTO TÉRREO
escala 1/75

Planta livre
PLANTA BAIXA

Auditório
PISO - CERÂMICO E GRANITO (soleiras 20 cm nas bordas degraus)
ÁREA-285.55 m2

Shaft para dutos da climatização

Prever abertura para manutenção

Parede vertical revestida com madeira
Painéis horizontais conforme corte D-D

San. PNE FEM.
PISO-CERÂMICO
ÁREA-4.32 m2

San. PNE MASC.
PISO-CERÂMICO
ÁREA-3.45 m2

San. Público
Masculino
PISO-CERÂMICO
ÁREA-12.07 m2

San. Público
Feminino
PISO-CERÂMICO
ÁREA-11.27 m2

San. PNE FEM.
PISO-CERÂMICO
ÁREA-14.53 m2

Sala apoio
Som e Iluminação
PISO-CERÂMICO
ÁREA-16.76 m2
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Circulação
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ÁREA-2.95 m2
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Degrau escada:

Pisada: 30 e 40 cm

Altura: 16 cm

Degrau escada:Pisada: 30 e 40 cmAltura: 16 cm
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1. prever 04 espaços cadeirantes
2. prever 04 cadeiras para pessoas obesas

elevador
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p/gabinete

elevatória
para

acessibilidade
palco

375,50

PISO-CERÂMICO
ÁREA-12.93 m2

Poço de luz

372,00

Escada
PISO-CERÂMICO

ÁREA-24.42 m2
DEGRAUS-GRANITO

PISO:
INCOMBUSTÍVEL
E ANTIDERRAPANTE

Escada
PISO-CERÂMICO

ÁREA-17.76 m2
DEGRAUS-GRANITO

INCOMBUSTÍVEL
E ANTIDERRAPANTE

90x210

LOCALIZAÇÃO DAS BARRAS DE APOIO EM TODOS SANITÁRIOS PNE:

1. Fixar junto à bacia sanitária na lateral e fundos
2. Comprimento mínimo da barra de apoio 80 cm
3. Altura da barra de apoio 75 cm (medido no eixo da fixação)
4. Distância entre eixo da bacia sanitária e face da barra leteral 40 cm

USO PARA PNE - PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS
ABNT NBR 9050 de 2004 - ACESSIBILIDADE A EDIFICAÇÕES

Detalhe Sanitário - Acessibilidade (interno paço)
escala 1/50

 160  60 

 2
2 

 8
0 

Barras de apoio - NBR 9050

 1
60

 

LOUÇAS SANITÁRIOS EM TODOS SANITÁRIOS PNE:
1.Bacia sanitária em louça branca com assento (altura máxima 46 cm)
2. Lavatório de canto suspenso em louça branco (marca celite ou similar)

PORTA DE ACESSO
1.Prever puxador interno para fechamento da porta

5. Barras de apoio contornando o lavatório

ACESSIBILIDADE EM SANITÁRIOS

ACESSIBILIDADE NAS CIRCULAÇÕES E AMBIENTES

3. Torneira tipo alavanca

1. Portas para passagem em todos ambientes com largura mínima de 90 cm
2. Prever pista tátil em frente a elevadores, escadas, rampas e sanitários
3. Corrimão das escadas e guarda-corpos conforme NBR 9050 e NBR 14.718
4. Prever corrimão em duas alturas conforme NBR 9050
5. Elevadores com botoeiras com leitura em braile
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Terreno
Pavimento subsolo
Pavimento térreo

Taxa de ocupação 3,95 %
Coeficiente de Aproveitamento

50,00%

Terreno
Pavimento subsolo
Terreno

ÁREA TOTAL

Terreno

5.224,42 m²

749,62 m²
749,62 m²
749,62 m²
749,62 m²
749,62 m²

Pavimento 02
Pavimento 03
Pavimento 04
Pavimento 05
Pavimento 06

Total edificação

Taxa de permeabilidade

1.331,15 m²
145,17 m²

33.742,00 m²

ESTATÍSTICA

0,16 %

Vagas para estacionamento (mínimo 35 vagas) 166 vagas
Vagas para acessibilidade (mínimo 1 vaga) 05 vagas
Vagas para motos 44 vagas

plataforma

Obs. Posterior detalhamento acústico e revestimento paredes (madeira)



PLANTA BAIXA - pavimento tipo 2 e 3

INDICADA

CONTEÚDO:

ESCALA: DATA:

20/01/2011
PRANCHA:

04/27

APROVAÇÕES PUBLICAS:

QUADRA 77, LOTE 01, BAIRRO IPÊ, PERIMETRO URBANO DE MEDIANEIRA - PARANÁ

PROJETO ARQUITETÔNICO

PROPRIETÁRIO: 

LOCAL:

OBRA:

PREFEITURA MUNICIPAL
PLANEJAMENTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE
PLANEJAMENTO URBANO

DEPARTAMENTO DE

RESPONSAVEL TÉCNICO:

MUNICÍPIO DE MEDIANEIRA
CNPJ/MF 76.206.481.0001/58

CARLA OTT
ARQUITETA E URBANISTA - CREA-PR  22287/D

Paço Municipal Medianeira

MEDIANEIRA
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PLANTA BAIXA - PAVIMENTO TIPO 2 e 3

área: 749,62 m² cada pavimento
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LEGENDA: PAREDES

Parede alvenaria comum

Parede - resistência 4 horas de fogo

Parede - resistência 2 horas de fogo

Parede gesso acartonado para divisão interna do paço em ambientes

Parede divisórias sanitários em granito altura 210 cm

ver pranchas 23 a 28

PAVIMENTO TIPO 2 e 3
escala 1/75

Planta livre
PLANTA BAIXA
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PISO-CERÂMICO
ÁREA-12.61 m2

Copa 

PISO-CERÂMICO
ÁREA-2.55 m2

San. PNE FEM.

PISO-CERÂMICO
ÁREA-8.08 m2

Circulação

PISO-CERÂMICO
ÁREA-2.55 m2

San. PNE MASC.
PISO-CERÂMICO
ÁREA-3.06 m2

Feminino
PISO-CERÂMICO
ÁREA-3.59 m2

Masculino

PISO-CERÂMICO
ÁREA-287.29 m2

Ala Oeste destinada a divisão de salas
PISO-GRANITO
ÁREA-139,78 m2

PISO-CERÂMICO
ÁREA-3.36 m2

Feminino

PISO-CERÂMICO
ÁREA-3.80 m2

Serviço
PISO-CERÂMICO
ÁREA-13.38 m2

Poço de luz

PISO-CERÂMICO
ÁREA-9.50 m2

Poço de luz

San. Func. San. Func.

San. PúblicoSan. Público
Masculino
PISO-CERÂMICO
ÁREA-3.36 m2

Ala Leste destinada a divisão de salas
PISO-CERÂMICO
ÁREA-215.24 m2

Circulação
PISO-CERÂMICO
ÁREA-2.95 m2

Foyer

375,70

Planta livre

Shaft para dutos da climatização

Prever abertura para manutenção

Duto exclusivo 
para fibra ótica

Parede vertical revestida com madeira

Planta livre

Sanitário
PISO-CERÂMICO
ÁREA-4.16 m2

Mezanino
PISO-CERÂMICO
ÁREA-102.34 m2

Vazio

ÁREA-4.68 m2

Antecâmara
PISO-CERÂMICO

Poço de luz
PISO-SEIXO ROLADO (prever ralo)
ÁREA-2.95 m2

375,50

382,96 - pavimento 03

379,33 - pavimento 02

382,96 - pavimento 03

379,33 - pavimento 02

382,96 - pavimento 03

PISO-CERÂMICO
ÁREA-12.93 m2

Poço de luz

372,00

Escada
PISO-CERÂMICO

ÁREA-24.42 m2
DEGRAUS-GRANITO

PISO:
INCOMBUSTÍVEL
E ANTIDERRAPANTE

Escada
PISO-CERÂMICO

ÁREA-17.76 m2
DEGRAUS-GRANITO

INCOMBUSTÍVEL
E ANTIDERRAPANTE

90x210

LOCALIZAÇÃO DAS BARRAS DE APOIO EM TODOS SANITÁRIOS PNE:

1. Fixar junto à bacia sanitária na lateral e fundos
2. Comprimento mínimo da barra de apoio 80 cm
3. Altura da barra de apoio 75 cm (medido no eixo da fixação)
4. Distância entre eixo da bacia sanitária e face da barra leteral 40 cm

USO PARA PNE - PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS
ABNT NBR 9050 de 2004 - ACESSIBILIDADE A EDIFICAÇÕES

Detalhe Sanitário - Acessibilidade (interno paço)
escala 1/50

 160  60 

 2
2 

 8
0 

Barras de apoio - NBR 9050

 1
60

 

LOUÇAS SANITÁRIOS EM TODOS SANITÁRIOS PNE:
1.Bacia sanitária em louça branca com assento (altura máxima 46 cm)
2. Lavatório de canto suspenso em louça branco (marca celite ou similar)

PORTA DE ACESSO
1.Prever puxador interno para fechamento da porta

5. Barras de apoio contornando o lavatório

ACESSIBILIDADE EM SANITÁRIOS

ACESSIBILIDADE NAS CIRCULAÇÕES E AMBIENTES

3. Torneira tipo alavanca

1. Portas para passagem em todos ambientes com largura mínima de 90 cm
2. Prever pista tátil em frente a elevadores, escadas, rampas e sanitários
3. Corrimão das escadas e guarda-corpos conforme NBR 9050 e NBR 14.718
4. Prever corrimão em duas alturas conforme NBR 9050
5. Elevadores com botoeiras com leitura em braile
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Terreno
Pavimento subsolo
Pavimento térreo

Taxa de ocupação 3,95 %
Coeficiente de Aproveitamento

50,00%

Terreno
Pavimento subsolo
Terreno

ÁREA TOTAL

Terreno

5.224,42 m²

749,62 m²
749,62 m²
749,62 m²
749,62 m²
749,62 m²

Pavimento 02
Pavimento 03
Pavimento 04
Pavimento 05
Pavimento 06

Total edificação

Taxa de permeabilidade

1.331,15 m²
145,17 m²

33.742,00 m²

ESTATÍSTICA

0,16 %

Vagas para estacionamento (mínimo 35 vagas) 166 vagas
Vagas para acessibilidade (mínimo 1 vaga) 05 vagas
Vagas para motos 44 vagas

PLANTA BAIXA - pavimento tipo 2 e 3

INDICADA

CONTEÚDO:

ESCALA: DATA:

20/01/2011
PRANCHA:

04/27

APROVAÇÕES PUBLICAS:

QUADRA 77, LOTE 01, BAIRRO IPÊ, PERIMETRO URBANO DE MEDIANEIRA - PARANÁ

PROJETO ARQUITETÔNICO

PROPRIETÁRIO: 

LOCAL:

OBRA:

PREFEITURA MUNICIPAL
PLANEJAMENTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE
PLANEJAMENTO URBANO

DEPARTAMENTO DE

RESPONSAVEL TÉCNICO:

MUNICÍPIO DE MEDIANEIRA
CNPJ/MF 76.206.481.0001/58

CARLA OTT
ARQUITETA E URBANISTA - CREA-PR  22287/D

Paço Municipal Medianeira

MEDIANEIRA

D.E.
Duto de
Entrada
de ar
A.1,225m²

D.S.
Duto de
Saída
de ar
A.1,225m²
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PLANTA BAIXA - PAVIMENTO TIPO 2 e 3

área: 749,62 m² cada pavimento
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LEGENDA: PAREDES

Parede alvenaria comum

Parede - resistência 4 horas de fogo

Parede - resistência 2 horas de fogo

Parede gesso acartonado para divisão interna do paço em ambientes

Parede divisórias sanitários em granito altura 210 cm

ver pranchas 23 a 28

PAVIMENTO TIPO 2 e 3
escala 1/75

Planta livre
PLANTA BAIXA

26
0

14.4º
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79.92º

10
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79.92º

10
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8º

79.92º

19.46º

10
.0

8º

79.92º

19.46º

90º

PISO-CERÂMICO
ÁREA-12.61 m2

Copa 

PISO-CERÂMICO
ÁREA-2.55 m2

San. PNE FEM.

PISO-CERÂMICO
ÁREA-8.08 m2

Circulação

PISO-CERÂMICO
ÁREA-2.55 m2

San. PNE MASC.
PISO-CERÂMICO
ÁREA-3.06 m2

Feminino
PISO-CERÂMICO
ÁREA-3.59 m2

Masculino

PISO-CERÂMICO
ÁREA-287.29 m2

Ala Oeste destinada a divisão de salas
PISO-GRANITO
ÁREA-139,78 m2

PISO-CERÂMICO
ÁREA-3.36 m2

Feminino

PISO-CERÂMICO
ÁREA-3.80 m2

Serviço
PISO-CERÂMICO
ÁREA-13.38 m2

Poço de luz

PISO-CERÂMICO
ÁREA-9.50 m2

Poço de luz

San. Func. San. Func.

San. PúblicoSan. Público
Masculino
PISO-CERÂMICO
ÁREA-3.36 m2

Ala Leste destinada a divisão de salas
PISO-CERÂMICO
ÁREA-215.24 m2

Circulação
PISO-CERÂMICO
ÁREA-2.95 m2

Foyer

375,70

Planta livre

Shaft para dutos da climatização

Prever abertura para manutenção

Duto exclusivo 
para fibra ótica

Parede vertical revestida com madeira

Planta livre

Sanitário
PISO-CERÂMICO
ÁREA-4.16 m2

Mezanino
PISO-CERÂMICO
ÁREA-102.34 m2

Vazio

ÁREA-4.68 m2

Antecâmara
PISO-CERÂMICO

Poço de luz
PISO-SEIXO ROLADO (prever ralo)
ÁREA-2.95 m2

375,50

382,96 - pavimento 03

379,33 - pavimento 02

382,96 - pavimento 03

379,33 - pavimento 02

382,96 - pavimento 03

PISO-CERÂMICO
ÁREA-12.93 m2

Poço de luz

372,00

Escada
PISO-CERÂMICO

ÁREA-24.42 m2
DEGRAUS-GRANITO

PISO:
INCOMBUSTÍVEL
E ANTIDERRAPANTE

Escada
PISO-CERÂMICO

ÁREA-17.76 m2
DEGRAUS-GRANITO

INCOMBUSTÍVEL
E ANTIDERRAPANTE

90x210

LOCALIZAÇÃO DAS BARRAS DE APOIO EM TODOS SANITÁRIOS PNE:

1. Fixar junto à bacia sanitária na lateral e fundos
2. Comprimento mínimo da barra de apoio 80 cm
3. Altura da barra de apoio 75 cm (medido no eixo da fixação)
4. Distância entre eixo da bacia sanitária e face da barra leteral 40 cm

USO PARA PNE - PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS
ABNT NBR 9050 de 2004 - ACESSIBILIDADE A EDIFICAÇÕES

Detalhe Sanitário - Acessibilidade (interno paço)
escala 1/50
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0 

Barras de apoio - NBR 9050

 1
60

 

LOUÇAS SANITÁRIOS EM TODOS SANITÁRIOS PNE:
1.Bacia sanitária em louça branca com assento (altura máxima 46 cm)
2. Lavatório de canto suspenso em louça branco (marca celite ou similar)

PORTA DE ACESSO
1.Prever puxador interno para fechamento da porta

5. Barras de apoio contornando o lavatório

ACESSIBILIDADE EM SANITÁRIOS

ACESSIBILIDADE NAS CIRCULAÇÕES E AMBIENTES

3. Torneira tipo alavanca

1. Portas para passagem em todos ambientes com largura mínima de 90 cm
2. Prever pista tátil em frente a elevadores, escadas, rampas e sanitários
3. Corrimão das escadas e guarda-corpos conforme NBR 9050 e NBR 14.718
4. Prever corrimão em duas alturas conforme NBR 9050
5. Elevadores com botoeiras com leitura em braile
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Terreno
Pavimento subsolo
Pavimento térreo

Taxa de ocupação 3,95 %
Coeficiente de Aproveitamento

50,00%

Terreno
Pavimento subsolo
Terreno

ÁREA TOTAL

Terreno

5.224,42 m²

749,62 m²
749,62 m²
749,62 m²
749,62 m²
749,62 m²

Pavimento 02
Pavimento 03
Pavimento 04
Pavimento 05
Pavimento 06

Total edificação

Taxa de permeabilidade

1.331,15 m²
145,17 m²

33.742,00 m²

ESTATÍSTICA

0,16 %

Vagas para estacionamento (mínimo 35 vagas) 166 vagas
Vagas para acessibilidade (mínimo 1 vaga) 05 vagas
Vagas para motos 44 vagas



PLANTA COBERTURA

INDICADA

CONTEÚDO:

ESCALA: DATA:

20/01/2011
PRANCHA:

06/27

APROVAÇÕES PUBLICAS:

QUADRA 77, LOTE 01, BAIRRO IPÊ, PERIMETRO URBANO DE MEDIANEIRA - PARANÁ

PROJETO ARQUITETÔNICO

PROPRIETÁRIO: 

LOCAL:

OBRA:

PREFEITURA MUNICIPAL
PLANEJAMENTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE
PLANEJAMENTO URBANO

DEPARTAMENTO DE

RESPONSAVEL TÉCNICO:

MUNICÍPIO DE MEDIANEIRA
CNPJ/MF 76.206.481.0001/58

CARLA OTT
ARQUITETA E URBANISTA - CREA-PR  22287/D

Paço Municipal Medianeira

MEDIANEIRA

Local terreno

CIDADE DE MEDIANEIRA

133.7
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4
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 1
19

 

Dimensões: A= 200 L=1184 C=10984 mm 

Dimensões: A= 200 L=1184 C=8584 mm 

Peso a ser suportado: 2500 kg

Peso a ser suportado: 3000 kg

Dimensões: A= 200 L=1190 C=3770 mm 

Peso a ser suportado: 900 kg

Base em alvenaria para máquina externa do Sistema de Climatização do Auditório

Base em alvenaria para máquina externa do Sistema de Climatização do Paço

Base em alvenaria para máquina externa do Sistema de Climatização do Paço

água sanepar
Reservatório 14 m³

de 28 m³
50% do volume total

águas pluviais
Reservatório 9 m³

cisterna águas chuvas
restante volume

PLANTA DE COBERTURA
escala 1/75
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Sistema sanduiche - espessura da chapa 80mm e EPS como isolante
Marca eternit ou similar

Cobertura - inclinação 5%

Sistema sanduiche - espessura da chapa 80mm e EPS como isolante
Marca eternit ou similar

Cobertura - inclinação 5%

Cobertura - inclinação 5%
Sistema sanduiche - espessura da chapa 80mm e EPS como isolante
Marca eternit ou similar

Cobertura - inclinação 5%
Sistema sanduiche - espessura da chapa 80mm e EPS como isolante
Marca eternit ou similar

Cobertura - inclinação 5%
Sistema sanduiche - espessura da chapa 80mm e EPS como isolante
Marca eternit ou similar

Cobertura resevartório
Laje impermeabilizada
com proteção mecânica
com cerâmica

Marquise de concreto
Laje impermeabilizada
com proteção mecânica
com cerâmica

Laje impermeabilizada
com proteção mecânica
com cerâmica

Marquise de concreto

Laje impermeabilizada
com manta asfáltica
e proteção mecânica

Terraço de cobertura

com cerâmica

Laje impermeabilizada
com manta asfáltica
e proteção mecânica

Terraço de cobertura

com cerâmica

Laje impermeabilizada
com manta asfáltica
e proteção mecânica

Terraço de cobertura

com cerâmica

Laje impermeabilizada
com proteção mecânica
com cerâmica

Marquise de concreto

POÇO DE LUZ

POÇO DE LUZ

POÇO DE LUZ

POÇO DE LUZ

Marquise de concreto
Laje impermeabilizada

com proteção mecânica
com cerâmica

Laje impermeabilizada
com proteção mecânica
com cerâmica

Marquise de concreto

Duto de saída de ar - Escada PF

JARDIM

em laje impermeabilizada com manta asfáltica
e proteção mecânica com concreto
e cobertura vegetal 

Laje sobre auditório e acesso paço

em laje impermeabilizada com manta asfáltica
e proteção mecânica com concreto
e cobertura vegetal 

Laje sobre auditório e acesso paço

em laje impermeabilizada com manta asfáltica
e proteção mecânica com concreto
e cobertura vegetal 

Laje sobre auditório e acesso paço

Marquise de concreto
Laje impermeabilizada
com proteção mecânica
com cerâmica
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Terreno
Pavimento subsolo
Pavimento térreo

Taxa de ocupação 3,95 %
Coeficiente de Aproveitamento

50,00%

Terreno
Pavimento subsolo
Terreno

ÁREA TOTAL

Terreno

5.224,42 m²

749,62 m²
749,62 m²
749,62 m²
749,62 m²
749,62 m²

Pavimento 02
Pavimento 03
Pavimento 04
Pavimento 05
Pavimento 06

Total edificação

Taxa de permeabilidade

1.331,15 m²
145,17 m²

33.742,00 m²

ESTATÍSTICA

0,16 %

Vagas para estacionamento (mínimo 35 vagas) 166 vagas
Vagas para acessibilidade (mínimo 1 vaga) 05 vagas
Vagas para motos 44 vagas

PLANTA COBERTURA

INDICADA

CONTEÚDO:

ESCALA: DATA:

20/01/2011
PRANCHA:

06/27

APROVAÇÕES PUBLICAS:

QUADRA 77, LOTE 01, BAIRRO IPÊ, PERIMETRO URBANO DE MEDIANEIRA - PARANÁ

PROJETO ARQUITETÔNICO

PROPRIETÁRIO: 

LOCAL:

OBRA:

PREFEITURA MUNICIPAL
PLANEJAMENTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE
PLANEJAMENTO URBANO

DEPARTAMENTO DE

RESPONSAVEL TÉCNICO:

MUNICÍPIO DE MEDIANEIRA
CNPJ/MF 76.206.481.0001/58

CARLA OTT
ARQUITETA E URBANISTA - CREA-PR  22287/D

Paço Municipal Medianeira

MEDIANEIRA

Local terreno

CIDADE DE MEDIANEIRA

133.7

1098.4

11
8.

4
10

7.
6

8584

11
8.

4

 377 44.879
.5

 1
19

 

Dimensões: A= 200 L=1184 C=10984 mm 

Dimensões: A= 200 L=1184 C=8584 mm 

Peso a ser suportado: 2500 kg

Peso a ser suportado: 3000 kg

Dimensões: A= 200 L=1190 C=3770 mm 

Peso a ser suportado: 900 kg

Base em alvenaria para máquina externa do Sistema de Climatização do Auditório

Base em alvenaria para máquina externa do Sistema de Climatização do Paço

Base em alvenaria para máquina externa do Sistema de Climatização do Paço

água sanepar
Reservatório 14 m³

de 28 m³
50% do volume total

águas pluviais
Reservatório 9 m³

cisterna águas chuvas
restante volume

PLANTA DE COBERTURA
escala 1/75

10
.0
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79.92º

10
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8º

79.92º
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8º

79.92º

19.46º

89.61º
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10.08º

calha calha calhacalha
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a
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a
ca
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a

Sistema sanduiche - espessura da chapa 80mm e EPS como isolante
Marca eternit ou similar

Cobertura - inclinação 5%

Sistema sanduiche - espessura da chapa 80mm e EPS como isolante
Marca eternit ou similar

Cobertura - inclinação 5%

Cobertura - inclinação 5%
Sistema sanduiche - espessura da chapa 80mm e EPS como isolante
Marca eternit ou similar

Cobertura - inclinação 5%
Sistema sanduiche - espessura da chapa 80mm e EPS como isolante
Marca eternit ou similar

Cobertura - inclinação 5%
Sistema sanduiche - espessura da chapa 80mm e EPS como isolante
Marca eternit ou similar

Cobertura resevartório
Laje impermeabilizada
com proteção mecânica
com cerâmica

Marquise de concreto
Laje impermeabilizada
com proteção mecânica
com cerâmica

Laje impermeabilizada
com proteção mecânica
com cerâmica

Marquise de concreto

Laje impermeabilizada
com manta asfáltica
e proteção mecânica

Terraço de cobertura

com cerâmica

Laje impermeabilizada
com manta asfáltica
e proteção mecânica

Terraço de cobertura

com cerâmica

Laje impermeabilizada
com manta asfáltica
e proteção mecânica

Terraço de cobertura

com cerâmica

Laje impermeabilizada
com proteção mecânica
com cerâmica

Marquise de concreto

POÇO DE LUZ

POÇO DE LUZ

POÇO DE LUZ

POÇO DE LUZ

Marquise de concreto
Laje impermeabilizada

com proteção mecânica
com cerâmica

Laje impermeabilizada
com proteção mecânica
com cerâmica

Marquise de concreto

Duto de saída de ar - Escada PF

JARDIM

em laje impermeabilizada com manta asfáltica
e proteção mecânica com concreto
e cobertura vegetal 

Laje sobre auditório e acesso paço

em laje impermeabilizada com manta asfáltica
e proteção mecânica com concreto
e cobertura vegetal 

Laje sobre auditório e acesso paço

em laje impermeabilizada com manta asfáltica
e proteção mecânica com concreto
e cobertura vegetal 

Laje sobre auditório e acesso paço

Marquise de concreto
Laje impermeabilizada
com proteção mecânica
com cerâmica
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Planta livre

N
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10
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8º

79.92º

19.46º

E
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muro de arrimo
cisternas

muro de arrimo

muro de arrimo

muro de arrimo

al
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Terreno
Pavimento subsolo
Pavimento térreo

Taxa de ocupação 3,95 %
Coeficiente de Aproveitamento

50,00%

Terreno
Pavimento subsolo
Terreno

ÁREA TOTAL

Terreno

5.224,42 m²

749,62 m²
749,62 m²
749,62 m²
749,62 m²
749,62 m²

Pavimento 02
Pavimento 03
Pavimento 04
Pavimento 05
Pavimento 06

Total edificação

Taxa de permeabilidade

1.331,15 m²
145,17 m²

33.742,00 m²

ESTATÍSTICA

0,16 %

Vagas para estacionamento (mínimo 35 vagas) 166 vagas
Vagas para acessibilidade (mínimo 1 vaga) 05 vagas
Vagas para motos 44 vagas



CORTE A-A
escala 1/75

CORTE A-A

INDICADA

CONTEÚDO:

ESCALA: DATA:

20/01/2011
PRANCHA:

07/27

APROVAÇÕES PUBLICAS:

QUADRA 77, LOTE 01, BAIRRO IPÊ, PERIMETRO URBANO DE MEDIANEIRA - PARANÁ

PROJETO ARQUITETÔNICO

PROPRIETÁRIO: 

LOCAL:

OBRA:

PREFEITURA MUNICIPAL
PLANEJAMENTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE
PLANEJAMENTO URBANO

DEPARTAMENTO DE

RESPONSAVEL TÉCNICO:

MUNICÍPIO DE MEDIANEIRA
CNPJ/MF 76.206.481.0001/58

CARLA OTT
ARQUITETA E URBANISTA - CREA-PR  22287/D

Paço Municipal Medianeira

MEDIANEIRA

água sanepar
Reservatório 14 m³

de 28 m³
50% do volume total

águas pluviais
Reservatório 9 m³

cisterna águas chuvas
restante volume

Barrilete

Reserva técnica do reservatório para combate à incêndio

Reservatório possui 2/3 de reserva para incêndio, ficando
garantida a utilização de toda a capacidade para o serviço
de combate à incêndios, segundo o artigo 95 do CPI - CB

Escada enclausurada à prova de fumaça (PF)

Serão atendidos os seguintes itens da NBR 9077/01 - ABNT:
item 4.7.1 a item 4.7.4 e 4.7.11 e 4.7.12
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Alçapão para acesso barrilete e cobertura
80x80 cm

forro gesso acartonado e moldura gesso

escala 1/20

Detalhe degrau escada

escala 1/20
Detalhe degrau escada protegida

altura degrau:

bocel degrau:
largura degrau:

16,50 cm

2,00 cm

Vista em corte

30,00 cm

piso granito incombustível
bocel em granito com 3 ranhuras
a 4 cm de distância e intercaladas
a cada 1 cm para condições antiderrapantes

Vista superior

bocel granito (ranhuras)

granito (degrau e espelho)

Bocel com ranhuras antiderrapantes

Degrau: granito

30 2

16
,5

Espelho: granito

92

escala 1/20
Detalhe corrimão escada fixo na parede

Corte transversal

55

tubo galvanizado diâmetro 5 cm

Detalhe corrimão central da escada à prova de fumaça

pintura automotiva

e 3 mm de espessura
pintura automotiva

ferro chato 4 cm de largura

111111 11 11 1111 11

Vista lateral

altura corrimão: 92 cm
espaçamento: 11 cm

Escada Protegida

Degrau:
Altura 16,5 cm
Pisada 30 cm
(ver detalhe)

Algeroz de chapa galvanizada

Cobertura com telha termoacústica
Sistema sanduiche - espessura da chapa 80mm e EPS como isolante
Marca eternit ou similar

forro gesso acartonado

forro gesso acartonado

forro gesso acartonado

forro gesso acartonado

forro gesso acartonado

forro gesso acartonado

forro gesso acartonado e moldura gesso

forro gesso acartonado e moldura gesso

forro gesso acartonado e moldura gesso

forro gesso acartonado e moldura gesso

forro gesso acartonado e moldura gesso

escala 1/20

com guarda-corpo

Marquise em concreto
com laje impermeabilizada
e proteção mecânica

Algeroz de granito

com revestimento cerâmico

com pingadeira

70

altura corrimão: 92 cm
altura corrimão: 70 cm

Duas alturas de corrimão lateral

92
 c

m

tubo galvanizado diâmetro 5 cm

pintura automotiva
tubo galvanizado diâmetro 5 cm

pintura automotiva

CORTE A-A
escala 1/75

CORTE A-A

INDICADA

CONTEÚDO:

ESCALA: DATA:

20/01/2011
PRANCHA:

07/27

APROVAÇÕES PUBLICAS:

QUADRA 77, LOTE 01, BAIRRO IPÊ, PERIMETRO URBANO DE MEDIANEIRA - PARANÁ

PROJETO ARQUITETÔNICO

PROPRIETÁRIO: 

LOCAL:

OBRA:

PREFEITURA MUNICIPAL
PLANEJAMENTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE
PLANEJAMENTO URBANO

DEPARTAMENTO DE

RESPONSAVEL TÉCNICO:

MUNICÍPIO DE MEDIANEIRA
CNPJ/MF 76.206.481.0001/58

CARLA OTT
ARQUITETA E URBANISTA - CREA-PR  22287/D

Paço Municipal Medianeira

MEDIANEIRA

água sanepar
Reservatório 14 m³

de 28 m³
50% do volume total

águas pluviais
Reservatório 9 m³

cisterna águas chuvas
restante volume

Barrilete

Reserva técnica do reservatório para combate à incêndio

Reservatório possui 2/3 de reserva para incêndio, ficando
garantida a utilização de toda a capacidade para o serviço
de combate à incêndios, segundo o artigo 95 do CPI - CB

Escada enclausurada à prova de fumaça (PF)

Serão atendidos os seguintes itens da NBR 9077/01 - ABNT:
item 4.7.1 a item 4.7.4 e 4.7.11 e 4.7.12
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Alçapão para acesso barrilete e cobertura
80x80 cm

forro gesso acartonado e moldura gesso

escala 1/20

Detalhe degrau escada

escala 1/20
Detalhe degrau escada protegida

altura degrau:

bocel degrau:
largura degrau:

16,50 cm

2,00 cm

Vista em corte

30,00 cm

piso granito incombustível
bocel em granito com 3 ranhuras
a 4 cm de distância e intercaladas
a cada 1 cm para condições antiderrapantes

Vista superior

bocel granito (ranhuras)

granito (degrau e espelho)

Bocel com ranhuras antiderrapantes

Degrau: granito

30 2

16
,5

Espelho: granito

92

escala 1/20
Detalhe corrimão escada fixo na parede

Corte transversal

55

tubo galvanizado diâmetro 5 cm

Detalhe corrimão central da escada à prova de fumaça

pintura automotiva

e 3 mm de espessura
pintura automotiva

ferro chato 4 cm de largura

111111 11 11 1111 11

Vista lateral

altura corrimão: 92 cm
espaçamento: 11 cm

Escada Protegida

Degrau:
Altura 16,5 cm
Pisada 30 cm
(ver detalhe)

Algeroz de chapa galvanizada

Cobertura com telha termoacústica
Sistema sanduiche - espessura da chapa 80mm e EPS como isolante
Marca eternit ou similar

forro gesso acartonado

forro gesso acartonado

forro gesso acartonado

forro gesso acartonado

forro gesso acartonado

forro gesso acartonado

forro gesso acartonado e moldura gesso

forro gesso acartonado e moldura gesso

forro gesso acartonado e moldura gesso

forro gesso acartonado e moldura gesso

forro gesso acartonado e moldura gesso

escala 1/20

com guarda-corpo

Marquise em concreto
com laje impermeabilizada
e proteção mecânica

Algeroz de granito

com revestimento cerâmico

com pingadeira

70

altura corrimão: 92 cm
altura corrimão: 70 cm

Duas alturas de corrimão lateral

92
 c

m

tubo galvanizado diâmetro 5 cm

pintura automotiva
tubo galvanizado diâmetro 5 cm

pintura automotiva



CORTE B-B

INDICADA

CONTEÚDO:

ESCALA: DATA:

20/01/2011
PRANCHA:

08/27

APROVAÇÕES PUBLICAS:

QUADRA 77, LOTE 01, BAIRRO IPÊ, PERIMETRO URBANO DE MEDIANEIRA - PARANÁ

PROJETO ARQUITETÔNICO

PROPRIETÁRIO: 

LOCAL:

OBRA:

PREFEITURA MUNICIPAL
PLANEJAMENTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE
PLANEJAMENTO URBANO

DEPARTAMENTO DE

RESPONSAVEL TÉCNICO:

MUNICÍPIO DE MEDIANEIRA
CNPJ/MF 76.206.481.0001/58

CARLA OTT
ARQUITETA E URBANISTA - CREA-PR  22287/D

Paço Municipal Medianeira

MEDIANEIRA
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Escada tipo marinheiro

Porta veneziana 80x120 com saída do barrilete para acesso da cobertura e reservatórios
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Duto de entrada de ar (DE)

Duto de entrada de ar (DE)
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390,22

386,59

382,96

379,33

375,70

393,85

390,22

386,59

382,96

379,33

375,70

393,85

390,22

386,59

382,96

379,33

375,70

393,85

 4
0  1

5 
 1

0 
 1

5 

CORTE B-B
escala 1/75

forro gesso acartonado e moldura gesso

forro gesso acartonado e moldura gesso

forro gesso acartonado e moldura gesso

forro gesso acartonado e moldura gesso

forro gesso acartonado e moldura gesso

forro gesso acartonado e moldura gesso

 4
82

 

 3
00

 
 3

00
 

 3
00

 
 3

00
 

 3
00

 
 4

00
 

Algeroz de chapa galvanizada

Cobertura com telha termoacústica
Sistema sanduiche - espessura da chapa 80mm e EPS como isolante
Marca eternit ou similar

 7
5 

 7
5 

 7
5 

 7
5 

 7
5 

 7
5 

Abertura de entrada de ar
Veneziana em alumínio bronze 100x75 cm

 100 

 1
5 

 1
0 

 1
5  4

0 

 150 

 1
10

 
 1

00
 

 1
53

 
 1

10
 

 1
00

 
 1

53
 

 1
10

 
 1

00
 

 1
53

 
 1

10
 

 1
00

 
 1

53
 

 1
10

 
 1

00
 

 1
53

 
 1

10
 

 1
00

 

prever gradil para segurança

Marquise em concreto
com laje impermeabilizada
e proteção mecânica

Algeroz de granito

com revestimento cerâmico

com pingadeira

CORTE B-B

INDICADA

CONTEÚDO:

ESCALA: DATA:

20/01/2011
PRANCHA:

08/27

APROVAÇÕES PUBLICAS:

QUADRA 77, LOTE 01, BAIRRO IPÊ, PERIMETRO URBANO DE MEDIANEIRA - PARANÁ

PROJETO ARQUITETÔNICO

PROPRIETÁRIO: 

LOCAL:

OBRA:

PREFEITURA MUNICIPAL
PLANEJAMENTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE
PLANEJAMENTO URBANO

DEPARTAMENTO DE

RESPONSAVEL TÉCNICO:

MUNICÍPIO DE MEDIANEIRA
CNPJ/MF 76.206.481.0001/58

CARLA OTT
ARQUITETA E URBANISTA - CREA-PR  22287/D

Paço Municipal Medianeira

MEDIANEIRA

 2
10

 

Escada tipo marinheiro

Porta veneziana 80x120 com saída do barrilete para acesso da cobertura e reservatórios

 1
20

 
 3

0 

Duto de entrada de ar (DE)

Duto de entrada de ar (DE)

 4
63

 
 3

63
 

 3
63

 
 3

63
 

 3
63

 
 3

63
 

 1
30

 

 4
63

 
 3

63
 

 3
63

 
 3

63
 

 3
63

 
 3

63
 

 4
63

 
 1

30
 

 3
63

 
 3

63
 

 3
63

 
 3

63
 

 3
63

 

390,22

386,59

382,96

379,33

375,70

393,85

390,22

386,59

382,96

379,33

375,70

393,85

390,22

386,59

382,96

379,33

375,70

393,85

 4
0  1

5 
 1

0 
 1

5 

CORTE B-B
escala 1/75

forro gesso acartonado e moldura gesso

forro gesso acartonado e moldura gesso

forro gesso acartonado e moldura gesso

forro gesso acartonado e moldura gesso

forro gesso acartonado e moldura gesso

forro gesso acartonado e moldura gesso

 4
82

 

 3
00

 
 3

00
 

 3
00

 
 3

00
 

 3
00

 
 4

00
 

Algeroz de chapa galvanizada

Cobertura com telha termoacústica
Sistema sanduiche - espessura da chapa 80mm e EPS como isolante
Marca eternit ou similar

 7
5 

 7
5 

 7
5 

 7
5 

 7
5 

 7
5 

Abertura de entrada de ar
Veneziana em alumínio bronze 100x75 cm

 100 

 1
5 

 1
0 

 1
5  4

0 

 150 

 1
10

 
 1

00
 

 1
53

 
 1

10
 

 1
00

 
 1

53
 

 1
10

 
 1

00
 

 1
53

 
 1

10
 

 1
00

 
 1

53
 

 1
10

 
 1

00
 

 1
53

 
 1

10
 

 1
00

 

prever gradil para segurança

Marquise em concreto
com laje impermeabilizada
e proteção mecânica

Algeroz de granito

com revestimento cerâmico

com pingadeira



CORTE C-C

INDICADA

CONTEÚDO:

ESCALA: DATA:

20/01/2011
PRANCHA:

09/27

APROVAÇÕES PUBLICAS:

QUADRA 77, LOTE 01, BAIRRO IPÊ, PERIMETRO URBANO DE MEDIANEIRA - PARANÁ

PROJETO ARQUITETÔNICO

PROPRIETÁRIO: 

LOCAL:

OBRA:

PREFEITURA MUNICIPAL
PLANEJAMENTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE
PLANEJAMENTO URBANO

DEPARTAMENTO DE

RESPONSAVEL TÉCNICO:

MUNICÍPIO DE MEDIANEIRA
CNPJ/MF 76.206.481.0001/58

CARLA OTT
ARQUITETA E URBANISTA - CREA-PR  22287/D

Paço Municipal Medianeira

MEDIANEIRA

Escada tipo marinheiro
 195  130 

 100 

 4
63

 
 3

63
 

 3
63

 
 3

63
 

 3
63

 
 3

63
 

 1
30

 

 4
63

 
 3

63
 

 3
63

 
 3

63
 

 3
63

 
 3

63
 

 4
63

 
 1

30
 

 3
63

 
 3

63
 

 3
63

 
 3

63
 

 3
63

 

390,22

386,59

382,96

379,33

375,70

393,85

390,22

386,59

382,96

379,33

375,70

393,85

CORTE C-C
escala 1/75

forro gesso acartonado e moldura gesso

forro gesso acartonado e moldura gesso

forro gesso acartonado e moldura gesso

forro gesso acartonado e moldura gesso

forro gesso acartonado e moldura gesso

forro gesso acartonado e moldura gesso

Duto de saída de ar (DS)

 130 

 5
82

 
 1

00
 

 4
0  1

5 
 1

0 
 1

5 

 215 

 215 

 4
0  1

5 
 1

0 
 1

5 
 2

0 

 4
0 

 1
5 

 1
0 

 1
5  4

0 

 2
48

 
 7

5 
 2

48
 

 7
5 

 2
48

 
 7

5 
 2

48
 

 7
5 

 2
48

 
 7

5 
 2

48
 

 7
5 

 3
00

 
 3

00
 

 3
00

 
 3

00
 

 3
00

 
 4

00
 

Algeroz de chapa galvanizada

Cobertura com telha termoacústica
Sistema sanduiche - espessura da chapa 80mm e EPS como isolante
Marca eternit ou similar

Abertura de saída de ar
Veneziana em alumínio bronze 100x75 cm

 150 

 3
23

 
 4

0 
 1

00
 

 2
23

 
 4

0 
 1

00
 

 2
23

 
 4

0 
 1

00
 

 2
23

 
 4

0 
 1

00
 

 2
23

 
 4

0 
 1

00
 

 2
23

 

 2
10

 
 1

53
 

 2
10

 
 1

53
 

 2
10

 
 1

53
 

 2
10

 
 1

53
 

 2
10

 
 1

53
 

 2
10

 

 1
50

 
 6

0 
 1

53
 

 1
50

 
 6

0 
 1

53
 

 1
50

 
 6

0 
 1

53
 

 1
50

 
 6

0 
 1

53
 

 1
50

 
 6

0 
 1

53
 

 1
50

 
 6

0 

Porta metálica lacrada 60x80cm

 8
0 

 3
0 

para limpeza do duto de saída de ar - DS
na base

forro gesso

forro gesso

forro gesso

forro gesso

forro gesso

forro gesso

prever gradil para segurança

Marquise em concreto
com laje impermeabilizada
e proteção mecânica

Algeroz de granito

com revestimento cerâmico

com pingadeira

Marquise em concreto

Algeroz de granito
com pingadeira

Marquise em concreto

Algeroz de granito

Marquise em concreto

Algeroz de granito

 1
0 

 1
0 

CORTE C-C

INDICADA

CONTEÚDO:

ESCALA: DATA:

20/01/2011
PRANCHA:

09/27

APROVAÇÕES PUBLICAS:

QUADRA 77, LOTE 01, BAIRRO IPÊ, PERIMETRO URBANO DE MEDIANEIRA - PARANÁ

PROJETO ARQUITETÔNICO

PROPRIETÁRIO: 

LOCAL:

OBRA:

PREFEITURA MUNICIPAL
PLANEJAMENTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE
PLANEJAMENTO URBANO

DEPARTAMENTO DE

RESPONSAVEL TÉCNICO:

MUNICÍPIO DE MEDIANEIRA
CNPJ/MF 76.206.481.0001/58

CARLA OTT
ARQUITETA E URBANISTA - CREA-PR  22287/D

Paço Municipal Medianeira

MEDIANEIRA

Escada tipo marinheiro
 195  130 

 100 

 4
63

 
 3

63
 

 3
63

 
 3

63
 

 3
63

 
 3

63
 

 1
30

 

 4
63

 
 3

63
 

 3
63

 
 3

63
 

 3
63

 
 3

63
 

 4
63

 
 1

30
 

 3
63

 
 3

63
 

 3
63

 
 3

63
 

 3
63

 

390,22

386,59

382,96

379,33

375,70

393,85

390,22

386,59

382,96

379,33

375,70

393,85

CORTE C-C
escala 1/75

forro gesso acartonado e moldura gesso

forro gesso acartonado e moldura gesso

forro gesso acartonado e moldura gesso

forro gesso acartonado e moldura gesso

forro gesso acartonado e moldura gesso

forro gesso acartonado e moldura gesso

Duto de saída de ar (DS)

 130 

 5
82

 
 1

00
 

 4
0  1

5 
 1

0 
 1

5 

 215 

 215 

 4
0  1

5 
 1

0 
 1

5 
 2

0 

 4
0 

 1
5 

 1
0 

 1
5  4

0 

 2
48

 
 7

5 
 2

48
 

 7
5 

 2
48

 
 7

5 
 2

48
 

 7
5 

 2
48

 
 7

5 
 2

48
 

 7
5 

 3
00

 
 3

00
 

 3
00

 
 3

00
 

 3
00

 
 4

00
 

Algeroz de chapa galvanizada

Cobertura com telha termoacústica
Sistema sanduiche - espessura da chapa 80mm e EPS como isolante
Marca eternit ou similar

Abertura de saída de ar
Veneziana em alumínio bronze 100x75 cm

 150 

 3
23

 
 4

0 
 1

00
 

 2
23

 
 4

0 
 1

00
 

 2
23

 
 4

0 
 1

00
 

 2
23

 
 4

0 
 1

00
 

 2
23

 
 4

0 
 1

00
 

 2
23

 

 2
10

 
 1

53
 

 2
10

 
 1

53
 

 2
10

 
 1

53
 

 2
10

 
 1

53
 

 2
10

 
 1

53
 

 2
10

 

 1
50

 
 6

0 
 1

53
 

 1
50

 
 6

0 
 1

53
 

 1
50

 
 6

0 
 1

53
 

 1
50

 
 6

0 
 1

53
 

 1
50

 
 6

0 
 1

53
 

 1
50

 
 6

0 

Porta metálica lacrada 60x80cm

 8
0 

 3
0 

para limpeza do duto de saída de ar - DS
na base

forro gesso

forro gesso

forro gesso

forro gesso

forro gesso

forro gesso

prever gradil para segurança

Marquise em concreto
com laje impermeabilizada
e proteção mecânica

Algeroz de granito

com revestimento cerâmico

com pingadeira

Marquise em concreto

Algeroz de granito
com pingadeira

Marquise em concreto

Algeroz de granito

Marquise em concreto

Algeroz de granito

 1
0 

 1
0 



CORTE D-D

INDICADA

CONTEÚDO:

ESCALA: DATA:

20/01/2011
PRANCHA:

10/27

APROVAÇÕES PUBLICAS:

QUADRA 77, LOTE 01, BAIRRO IPÊ, PERIMETRO URBANO DE MEDIANEIRA - PARANÁ

PROJETO ARQUITETÔNICO

PROPRIETÁRIO: 

LOCAL:

OBRA:

PREFEITURA MUNICIPAL
PLANEJAMENTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE
PLANEJAMENTO URBANO

DEPARTAMENTO DE

RESPONSAVEL TÉCNICO:

MUNICÍPIO DE MEDIANEIRA
CNPJ/MF 76.206.481.0001/58

CARLA OTT
ARQUITETA E URBANISTA - CREA-PR  22287/D

Paço Municipal Medianeira

MEDIANEIRA

porta pantográfica
rampa i=5%

 4
63

 
 1

30
 

 3
63

 
 3

63
 

 3
63

 
 3

63
 

 3
63

 

 4
63

 
 1

30
 

 3
63

 
 3

63
 

 3
63

 
 3

63
 

 3
63

 

 4
63

 
 3

63
 

 3
63

 
 3

63
 

 3
63

 
 3

63
 

 4
63

 
 1

30
 

 3
63

 
 3

63
 

 3
63

 
 3

63
 

 3
63

 

 4
63

 
 3

63
 

 3
63

 
 3

63
 

 3
63

 
 3

63
 

 4
63

 
 1

30
 

 3
63

 
 3

63
 

 3
63

 
 3

63
 

 3
63

 

390,22

386,59

382,96

379,33

375,70

393,85

390,22

386,59

382,96

379,33

375,70

393,85

390,22

386,59

382,96

379,33

375,70

393,85

390,22

386,59

382,96

379,33

375,70

393,85

 15  25  35  15  25  35 

CORTE D-D
escala 1/75

forro gesso acartonado e moldura gesso

forro gesso acartonado e moldura gesso

forro gesso acartonado e moldura gesso

forro gesso acartonado e moldura gesso

forro gesso acartonado e moldura gesso

forro gesso acartonado e moldura gesso

forro gesso acartonado e moldura gesso

forro gesso acartonado e moldura gesso

forro gesso acartonado e moldura gesso

forro gesso acartonado e moldura gesso

forro gesso acartonado e moldura gesso

forro gesso acartonado e moldura gesso

 1
10

 
 1

10
 

 1
10

 
 1

10
 

 1
10

 

 1
10

 
 1

10
 

 1
10

 
 1

10
 

 1
10

 

 3
52

 

 4
82

 
 1

00
 

 5
82

 

 3
0 

 8
0 

 1
20

 

 1
0 

 3
0 

 2
0 

 1
0 

 3
0  6

0 

 3
00

 
 3

00
 

 3
00

 
 3

00
 

 3
00

 
 4

00
 

 3
00

 
 3

00
 

 3
00

 
 3

00
 

 3
00

 
 4

00
 

 3
00

 
 3

00
 

 3
00

 
 3

00
 

 3
00

 
 4

00
 

 3
00

 
 3

00
 

 3
00

 
 3

00
 

 3
00

 
 4

00
 

Algeroz de chapa galvanizada

Cobertura com telha termoacústica
Sistema sanduiche - espessura da chapa 80mm e EPS como isolante
Marca eternit ou similar

Algeroz de chapa galvanizada

Cobertura com telha termoacústica
Sistema sanduiche - espessura da chapa 80mm e EPS como isolante
Marca eternit ou similar

Cobertura para iluminação zenital

Estrutura em alumínio bronze

Vidro laminado espessura mínima 10 mm

 4
0 

 2
0 

 4
0 

 4
0 

 2
0 

 4
0 

Terraço cobertura acessível

com laje impermeabilizada 
com manta asfástica e 
proteção mecânica com 
revestimento cerâmico
(prever ralos)

Marquise e relevos em concreto

laje impermeabilizada e
com proteção mecânica
com revestimento cerâmico

 1
00

 
 2

23
 

 4
0 

 1
00

 
 2

23
 

 4
0 

 1
00

 
 2

23
 

 4
0 

 1
00

 
 2

23
 

 4
0 

 1
00

 
 2

23
 

 4
0 

 1
00

 
 2

23
 

 8
0 

 3
63

 
 3

65
 

 9
5 

 2
10

 

375,70

372,05 372,00

Cobertura com telha termoacústica
Sistema sanduiche - espessura da chapa 80mm e EPS como isolante
Marca eternit ou similar

Calha de concreto com chapa galvanizada

 1
00

 
 2

23
 

 4
0 

 1
00

 
 2

23
 

 4
0 

 1
00

 
 2

23
 

 4
0 

 1
00

 
 2

23
 

 4
0 

 1
00

 
 2

23
 

 4
0 

 1
00

 
 2

23
 

Algeroz de granito

com pingadeira
saliente 2 cm de cada lado

Laje impermeabilizada
com proteção mecânica
com revestimento cerâmico

Algeroz de granito
saliente 2 cm de cada lado
com pingadeira

 4
0  1

5 
 1

0 
 1

5 

CORTE D-D

INDICADA

CONTEÚDO:

ESCALA: DATA:

20/01/2011
PRANCHA:

10/27

APROVAÇÕES PUBLICAS:

QUADRA 77, LOTE 01, BAIRRO IPÊ, PERIMETRO URBANO DE MEDIANEIRA - PARANÁ

PROJETO ARQUITETÔNICO

PROPRIETÁRIO: 

LOCAL:

OBRA:

PREFEITURA MUNICIPAL
PLANEJAMENTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE
PLANEJAMENTO URBANO

DEPARTAMENTO DE

RESPONSAVEL TÉCNICO:

MUNICÍPIO DE MEDIANEIRA
CNPJ/MF 76.206.481.0001/58

CARLA OTT
ARQUITETA E URBANISTA - CREA-PR  22287/D

Paço Municipal Medianeira

MEDIANEIRA

porta pantográfica
rampa i=5%

 4
63

 
 1

30
 

 3
63

 
 3

63
 

 3
63

 
 3

63
 

 3
63

 

 4
63

 
 1

30
 

 3
63

 
 3

63
 

 3
63

 
 3

63
 

 3
63

 

 4
63

 
 3

63
 

 3
63

 
 3

63
 

 3
63

 
 3

63
 

 4
63

 
 1

30
 

 3
63

 
 3

63
 

 3
63

 
 3

63
 

 3
63

 

 4
63

 
 3

63
 

 3
63

 
 3

63
 

 3
63

 
 3

63
 

 4
63

 
 1

30
 

 3
63

 
 3

63
 

 3
63

 
 3

63
 

 3
63

 

390,22

386,59

382,96

379,33

375,70

393,85

390,22

386,59

382,96

379,33

375,70

393,85

390,22

386,59

382,96

379,33

375,70

393,85

390,22

386,59

382,96

379,33

375,70

393,85

 15  25  35  15  25  35 

CORTE D-D
escala 1/75

forro gesso acartonado e moldura gesso

forro gesso acartonado e moldura gesso

forro gesso acartonado e moldura gesso

forro gesso acartonado e moldura gesso

forro gesso acartonado e moldura gesso

forro gesso acartonado e moldura gesso

forro gesso acartonado e moldura gesso

forro gesso acartonado e moldura gesso

forro gesso acartonado e moldura gesso

forro gesso acartonado e moldura gesso

forro gesso acartonado e moldura gesso

forro gesso acartonado e moldura gesso

 1
10

 
 1

10
 

 1
10

 
 1

10
 

 1
10

 

 1
10

 
 1

10
 

 1
10

 
 1

10
 

 1
10

 

 3
52

 

 4
82

 
 1

00
 

 5
82

 

 3
0 

 8
0 

 1
20

 

 1
0 

 3
0 

 2
0 

 1
0 

 3
0  6

0 

 3
00

 
 3

00
 

 3
00

 
 3

00
 

 3
00

 
 4

00
 

 3
00

 
 3

00
 

 3
00

 
 3

00
 

 3
00

 
 4

00
 

 3
00

 
 3

00
 

 3
00

 
 3

00
 

 3
00

 
 4

00
 

 3
00

 
 3

00
 

 3
00

 
 3

00
 

 3
00

 
 4

00
 

Algeroz de chapa galvanizada

Cobertura com telha termoacústica
Sistema sanduiche - espessura da chapa 80mm e EPS como isolante
Marca eternit ou similar

Algeroz de chapa galvanizada

Cobertura com telha termoacústica
Sistema sanduiche - espessura da chapa 80mm e EPS como isolante
Marca eternit ou similar

Cobertura para iluminação zenital

Estrutura em alumínio bronze

Vidro laminado espessura mínima 10 mm

 4
0 

 2
0 

 4
0 

 4
0 

 2
0 

 4
0 

Terraço cobertura acessível

com laje impermeabilizada 
com manta asfástica e 
proteção mecânica com 
revestimento cerâmico
(prever ralos)

Marquise e relevos em concreto

laje impermeabilizada e
com proteção mecânica
com revestimento cerâmico

 1
00

 
 2

23
 

 4
0 

 1
00

 
 2

23
 

 4
0 

 1
00

 
 2

23
 

 4
0 

 1
00

 
 2

23
 

 4
0 

 1
00

 
 2

23
 

 4
0 

 1
00

 
 2

23
 

 8
0 

 3
63

 
 3

65
 

 9
5 

 2
10

 

375,70

372,05 372,00

Cobertura com telha termoacústica
Sistema sanduiche - espessura da chapa 80mm e EPS como isolante
Marca eternit ou similar

Calha de concreto com chapa galvanizada

 1
00

 
 2

23
 

 4
0 

 1
00

 
 2

23
 

 4
0 

 1
00

 
 2

23
 

 4
0 

 1
00

 
 2

23
 

 4
0 

 1
00

 
 2

23
 

 4
0 

 1
00

 
 2

23
 

Algeroz de granito

com pingadeira
saliente 2 cm de cada lado

Laje impermeabilizada
com proteção mecânica
com revestimento cerâmico

Algeroz de granito
saliente 2 cm de cada lado
com pingadeira

 4
0  1

5 
 1

0 
 1

5 



CORTE E-E

INDICADA

CONTEÚDO:

ESCALA: DATA:

20/01/2011
PRANCHA:

11/27

APROVAÇÕES PUBLICAS:

QUADRA 77, LOTE 01, BAIRRO IPÊ, PERIMETRO URBANO DE MEDIANEIRA - PARANÁ

PROJETO ARQUITETÔNICO

PROPRIETÁRIO: 

LOCAL:

OBRA:

PREFEITURA MUNICIPAL
PLANEJAMENTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE
PLANEJAMENTO URBANO

DEPARTAMENTO DE

RESPONSAVEL TÉCNICO:

MUNICÍPIO DE MEDIANEIRA
CNPJ/MF 76.206.481.0001/58

CARLA OTT
ARQUITETA E URBANISTA - CREA-PR  22287/D

Paço Municipal Medianeira

MEDIANEIRA

Escada tipo marinheiro

Acesso lateral pelo barrilete

 4
63

 
 1

30
 

 3
63

 
 3

63
 

 3
63

 
 3

63
 

 3
63

 

 4
63

 
 1

30
 

 3
63

 
 3

63
 

 3
63

 
 3

63
 

 3
63

 

 4
63

 
 1

30
 

 3
63

 
 3

63
 

 3
63

 
 3

63
 

 3
63

 

 4
63

 
 1

30
 

 3
63

 
 3

63
 

 3
63

 
 3

63
 

 3
63

 

390,22

386,59

382,96

379,33

375,70

393,85

390,22

386,59

382,96

379,33

375,70

393,85

CORTE E-E
escala 1/75

forro gesso acartonado e moldura gesso

forro gesso acartonado e moldura gesso

forro gesso acartonado e moldura gesso

forro gesso acartonado e moldura gesso

forro gesso acartonado e moldura gesso

forro gesso acartonado e moldura gesso

 3
00

 
 3

00
 

 3
00

 
 3

00
 

 3
00

 
 4

00
 

 3
00

 
 3

00
 

 3
00

 
 3

00
 

 3
00

 
 4

00
 

 1
5  1

0  1
5 

 4
0 

 1
50

 
 1

5 
 2

5 
 3

41
 

 1
5 

 6
5 

 1
5 

 6
5 

 1
5 

 6
5 

 1
5 

 3
23

 
 4

0 
 5

0 
 2

73
 

 4
0 

 3
23

 
 4

0 
 3

23
 

 4
0 

 3
23

 
 4

0 
 3

23
 

 1
70

 

 1
10

 
 2

53
 

 1
10

 
 2

53
 

 1
10

 
 2

53
 

 1
10

 
 2

53
 

 1
10

 

Volume escada e reservatórios

Duto de saída de ar - DS

Cobertura para iluminação zenital

Estrutura em alumínio bronze

Vidro laminado espessura mínima 10 mm

Painel de madeira

Painel de madeira

Painel de madeira

Painel de madeira

Painel de madeira

Painel de madeira

Terraço cobertura acessível

com laje impermeabilizada 
com manta asfástica e 
proteção mecânica com 
revestimento cerâmico
(prever ralos)

parte frontal para aparelhos
externos de climatização

Laje sobre auditório e acesso paço
em laje impermeabilizada com manta asfáltica
e proteção mecânica com concreto
e cobertura vegetal 

Viga curva em concreto
com algeroz de granito
e pingadeira 2 cm para cada lado

Relevo em concreto
com algeroz de granito
e pingadeira 2 cm
para cada lado

rampa com inclinação máxima de 5%

Algeroz de chapa galvanizada

escala 1/20

Detalhe guarda-corpo mezanino

Vista frontal

tubo aço inox 

diâmetro 2"

vidro laminado 8 mm

incolor

Estrutura em aço inox 

11
0

CORTE E-E

INDICADA

CONTEÚDO:

ESCALA: DATA:

20/01/2011
PRANCHA:

11/27

APROVAÇÕES PUBLICAS:

QUADRA 77, LOTE 01, BAIRRO IPÊ, PERIMETRO URBANO DE MEDIANEIRA - PARANÁ

PROJETO ARQUITETÔNICO

PROPRIETÁRIO: 

LOCAL:

OBRA:

PREFEITURA MUNICIPAL
PLANEJAMENTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE
PLANEJAMENTO URBANO

DEPARTAMENTO DE

RESPONSAVEL TÉCNICO:

MUNICÍPIO DE MEDIANEIRA
CNPJ/MF 76.206.481.0001/58

CARLA OTT
ARQUITETA E URBANISTA - CREA-PR  22287/D

Paço Municipal Medianeira

MEDIANEIRA

Escada tipo marinheiro

Acesso lateral pelo barrilete

 4
63

 
 1

30
 

 3
63

 
 3

63
 

 3
63

 
 3

63
 

 3
63

 

 4
63

 
 1

30
 

 3
63

 
 3

63
 

 3
63

 
 3

63
 

 3
63

 

 4
63

 
 1

30
 

 3
63

 
 3

63
 

 3
63

 
 3

63
 

 3
63

 

 4
63

 
 1

30
 

 3
63

 
 3

63
 

 3
63

 
 3

63
 

 3
63

 

390,22

386,59

382,96

379,33

375,70

393,85

390,22

386,59

382,96

379,33

375,70

393,85

CORTE E-E
escala 1/75

forro gesso acartonado e moldura gesso

forro gesso acartonado e moldura gesso

forro gesso acartonado e moldura gesso

forro gesso acartonado e moldura gesso

forro gesso acartonado e moldura gesso

forro gesso acartonado e moldura gesso

 3
00

 
 3

00
 

 3
00

 
 3

00
 

 3
00

 
 4

00
 

 3
00

 
 3

00
 

 3
00

 
 3

00
 

 3
00

 
 4

00
 

 1
5  1

0  1
5 

 4
0 

 1
50

 
 1

5 
 2

5 
 3

41
 

 1
5 

 6
5 

 1
5 

 6
5 

 1
5 

 6
5 

 1
5 

 3
23

 
 4

0 
 5

0 
 2

73
 

 4
0 

 3
23

 
 4

0 
 3

23
 

 4
0 

 3
23

 
 4

0 
 3

23
 

 1
70

 

 1
10

 
 2

53
 

 1
10

 
 2

53
 

 1
10

 
 2

53
 

 1
10

 
 2

53
 

 1
10

 

Volume escada e reservatórios

Duto de saída de ar - DS

Cobertura para iluminação zenital

Estrutura em alumínio bronze

Vidro laminado espessura mínima 10 mm

Painel de madeira

Painel de madeira

Painel de madeira

Painel de madeira

Painel de madeira

Painel de madeira

Terraço cobertura acessível

com laje impermeabilizada 
com manta asfástica e 
proteção mecânica com 
revestimento cerâmico
(prever ralos)

parte frontal para aparelhos
externos de climatização

Laje sobre auditório e acesso paço
em laje impermeabilizada com manta asfáltica
e proteção mecânica com concreto
e cobertura vegetal 

Viga curva em concreto
com algeroz de granito
e pingadeira 2 cm para cada lado

Relevo em concreto
com algeroz de granito
e pingadeira 2 cm
para cada lado

rampa com inclinação máxima de 5%

Algeroz de chapa galvanizada

escala 1/20

Detalhe guarda-corpo mezanino

Vista frontal

tubo aço inox 

diâmetro 2"

vidro laminado 8 mm

incolor

Estrutura em aço inox 

11
0



CORTE F-F

INDICADA

CONTEÚDO:

ESCALA: DATA:

20/01/2011
PRANCHA:

12/27

APROVAÇÕES PUBLICAS:

QUADRA 77, LOTE 01, BAIRRO IPÊ, PERIMETRO URBANO DE MEDIANEIRA - PARANÁ

PROJETO ARQUITETÔNICO

PROPRIETÁRIO: 

LOCAL:

OBRA:

PREFEITURA MUNICIPAL
PLANEJAMENTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE
PLANEJAMENTO URBANO

DEPARTAMENTO DE

RESPONSAVEL TÉCNICO:

MUNICÍPIO DE MEDIANEIRA
CNPJ/MF 76.206.481.0001/58

CARLA OTT
ARQUITETA E URBANISTA - CREA-PR  22287/D

Paço Municipal Medianeira

MEDIANEIRA

1
2

3
4

5
6

7
8

9
10

11
12

13
14

15
16

17
18

19
20

21
22

23
24

25
26

27
28

29
30

31
32

33
34

35
36

37
38

39
40

41
42

43
44

45
46

47
48

49
50

51
52

53
54

55
56

57
58

59
60

61
62

63
64

65
66

67
68

69
70

71
72

73
74

75
76

77
78

79
80

81
82

83
84

85
86

87
88

89
90

91
92

93
94

95
96

97
98

99
100

101
102

103
104

105
106

107
108

109
110

 4
63

 
 1

30
 

 3
63

 
 3

63
 

 3
63

 
 3

63
 

 3
63

 

 4
63

 
 1

30
 

 3
63

 
 3

63
 

 3
63

 
 3

63
 

 3
63

 

 4
63

 
 1

30
 

 3
63

 
 3

63
 

 3
63

 
 3

63
 

 3
63

 

390,22

386,59

382,96

379,33

375,70

393,85

390,22

386,59

382,96

379,33

375,70

393,85

CORTE F-F
escala 1/75

forro gesso acartonado e moldura gesso

forro gesso acartonado e moldura gesso

forro gesso acartonado e moldura gesso

forro gesso acartonado e moldura gesso

forro gesso acartonado e moldura gesso

forro gesso acartonado e moldura gesso

 3
00

 
 3

00
 

 3
00

 
 3

00
 

 3
00

 
 4

00
 

 3
00

 
 3

00
 

 3
00

 
 3

00
 

 3
00

 
 4

00
 

 3
00

 
 3

00
 

 3
00

 
 3

00
 

 3
00

 
 4

00
 

Viga curva em concreto
com algeroz de granito
e pingadeira 2 cm para cada lado

Relevo em concreto
com algeroz de granito
e pingadeira 2 cm
para cada lado

92

escala 1/20
Detalhe corrimão escada fixo na parede

Corte transversal

55

92
 c

m

tubo aço inox 

Detalhe corrimão central da escada aberta

diâmetro 2"

diâmetro 1/2"

tubos aço inox

Vista lateral

altura corrimão: 92 cm
espaçamento entre barras: 12 cm

escala 1/20

com guarda-corpo

escala 1/20

Detalhe degrau escada

escala 1/20
Detalhe degrau escada social

Vista em corte

piso granito incombustível
bocel em granito com 3 ranhuras
a 4 cm de distância e intercaladas
a cada 1 cm para condições antiderrapantes

Vista superior

bocel granito (ranhuras)

granito (degrau e espelho)

altura degrau:

bocel degrau:
largura degrau:

16,50 cm

2,00 cm
30,00 cm

Bocel com ranhuras antiderrapantes

Degrau: granito

30 2

16
,5

Espelho: granito

Escada Social

Degrau:
Altura 16,5 cm
Pisada 30 cm
(ver detalhe)

 1
10

 
 2

53
 

 1
10

 
 2

53
 

 1
10

 
 2

53
 

 1
10

 
 2

53
 

 1
10

 

 1
00

 
 2

23
 

 4
0 

 1
00

 
 2

23
 

 4
0 

 1
00

 
 2

23
 

 4
0 

 1
00

 
 2

23
 

 4
0 

 1
00

 
 2

23
 

 4
0 

 1
00

 
 2

23
 

 1
40

 

Cobertura para iluminação zenital

Terraço cobertura acessível
com laje impermeabilizada 
com manta asfástica e 
proteção mecânica com 
revestimento cerâmico
(prever ralos)

parte frontal para aparelhos
externos de climatização

Estrutura em alumínio bronze

Vidro laminado espessura mínima 10 mm

forro gesso acartonado e moldura gesso

 1
81

.5
 

 1
81

.5
 

 1
00

 
 3

5 
 4

6.
5 

 1
06

.5
 

 3
5 

 1
40

 
 3

5 
 4

6.
5 

 1
06

.5
 

 3
5 

 1
40

 
 3

5 
 4

6.
5 

 1
06

.5
 

 3
5 

 1
40

 
 3

5 
 4

6.
5 

 1
06

.5
 

 3
5 

 1
40

 
 3

5 

 1
81

.5
 

 1
81

.5
 

 1
81

.5
 

 1
81

.5
 

 1
81

.5
 

 1
81

.5
 

 1
81

.5
 

 1
81

.5
 

 1
81

.5
 

 1
81

.5
 

 4
23

 
 4

0 
 1

30
 

375,70

Marquise em concreto
com laje impermeabilizada
e proteção mecânica

Algeroz de granito

com revestimento cerâmico

 4
0 

com pingadeira

 3
23

 

Guarda-corpo mezanino
perfil em inox

 1
5 

 1
0 

 1
5 

tubo aço inox 

diâmetro 2"

detalhe prancha 11

70

tubo aço inox 

diâmetro 2"

altura corrimão: 92 cm
altura corrimão: 70 cm

Duas alturas de corrimão lateral

CORTE F-F

INDICADA

CONTEÚDO:

ESCALA: DATA:

20/01/2011
PRANCHA:

12/27

APROVAÇÕES PUBLICAS:

QUADRA 77, LOTE 01, BAIRRO IPÊ, PERIMETRO URBANO DE MEDIANEIRA - PARANÁ

PROJETO ARQUITETÔNICO

PROPRIETÁRIO: 

LOCAL:

OBRA:

PREFEITURA MUNICIPAL
PLANEJAMENTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE
PLANEJAMENTO URBANO

DEPARTAMENTO DE

RESPONSAVEL TÉCNICO:

MUNICÍPIO DE MEDIANEIRA
CNPJ/MF 76.206.481.0001/58

CARLA OTT
ARQUITETA E URBANISTA - CREA-PR  22287/D

Paço Municipal Medianeira

MEDIANEIRA

1
2

3
4

5
6

7
8

9
10

11
12

13
14

15
16

17
18

19
20

21
22

23
24

25
26

27
28

29
30

31
32

33
34

35
36

37
38

39
40

41
42

43
44

45
46

47
48

49
50

51
52

53
54

55
56

57
58

59
60

61
62

63
64

65
66

67
68

69
70

71
72

73
74

75
76

77
78

79
80

81
82

83
84

85
86

87
88

89
90

91
92

93
94

95
96

97
98

99
100

101
102

103
104

105
106

107
108

109
110

 4
63

 
 1

30
 

 3
63

 
 3

63
 

 3
63

 
 3

63
 

 3
63

 

 4
63

 
 1

30
 

 3
63

 
 3

63
 

 3
63

 
 3

63
 

 3
63

 

 4
63

 
 1

30
 

 3
63

 
 3

63
 

 3
63

 
 3

63
 

 3
63

 

390,22

386,59

382,96

379,33

375,70

393,85

390,22

386,59

382,96

379,33

375,70

393,85

CORTE F-F
escala 1/75

forro gesso acartonado e moldura gesso

forro gesso acartonado e moldura gesso

forro gesso acartonado e moldura gesso

forro gesso acartonado e moldura gesso

forro gesso acartonado e moldura gesso

forro gesso acartonado e moldura gesso

 3
00

 
 3

00
 

 3
00

 
 3

00
 

 3
00

 
 4

00
 

 3
00

 
 3

00
 

 3
00

 
 3

00
 

 3
00

 
 4

00
 

 3
00

 
 3

00
 

 3
00

 
 3

00
 

 3
00

 
 4

00
 

Viga curva em concreto
com algeroz de granito
e pingadeira 2 cm para cada lado

Relevo em concreto
com algeroz de granito
e pingadeira 2 cm
para cada lado

92

escala 1/20
Detalhe corrimão escada fixo na parede

Corte transversal

55

92
 c

m

tubo aço inox 

Detalhe corrimão central da escada aberta

diâmetro 2"

diâmetro 1/2"

tubos aço inox

Vista lateral

altura corrimão: 92 cm
espaçamento entre barras: 12 cm

escala 1/20

com guarda-corpo

escala 1/20

Detalhe degrau escada

escala 1/20
Detalhe degrau escada social

Vista em corte

piso granito incombustível
bocel em granito com 3 ranhuras
a 4 cm de distância e intercaladas
a cada 1 cm para condições antiderrapantes

Vista superior

bocel granito (ranhuras)

granito (degrau e espelho)

altura degrau:

bocel degrau:
largura degrau:

16,50 cm

2,00 cm
30,00 cm

Bocel com ranhuras antiderrapantes

Degrau: granito

30 2

16
,5

Espelho: granito

Escada Social

Degrau:
Altura 16,5 cm
Pisada 30 cm
(ver detalhe)

 1
10

 
 2

53
 

 1
10

 
 2

53
 

 1
10

 
 2

53
 

 1
10

 
 2

53
 

 1
10

 

 1
00

 
 2

23
 

 4
0 

 1
00

 
 2

23
 

 4
0 

 1
00

 
 2

23
 

 4
0 

 1
00

 
 2

23
 

 4
0 

 1
00

 
 2

23
 

 4
0 

 1
00

 
 2

23
 

 1
40

 

Cobertura para iluminação zenital

Terraço cobertura acessível
com laje impermeabilizada 
com manta asfástica e 
proteção mecânica com 
revestimento cerâmico
(prever ralos)

parte frontal para aparelhos
externos de climatização

Estrutura em alumínio bronze

Vidro laminado espessura mínima 10 mm

forro gesso acartonado e moldura gesso

 1
81

.5
 

 1
81

.5
 

 1
00

 
 3

5 
 4

6.
5 

 1
06

.5
 

 3
5 

 1
40

 
 3

5 
 4

6.
5 

 1
06

.5
 

 3
5 

 1
40

 
 3

5 
 4

6.
5 

 1
06

.5
 

 3
5 

 1
40

 
 3

5 
 4

6.
5 

 1
06

.5
 

 3
5 

 1
40

 
 3

5 

 1
81

.5
 

 1
81

.5
 

 1
81

.5
 

 1
81

.5
 

 1
81

.5
 

 1
81

.5
 

 1
81

.5
 

 1
81

.5
 

 1
81

.5
 

 1
81

.5
 

 4
23

 
 4

0 
 1

30
 

375,70

Marquise em concreto
com laje impermeabilizada
e proteção mecânica

Algeroz de granito

com revestimento cerâmico

 4
0 

com pingadeira

 3
23

 

Guarda-corpo mezanino
perfil em inox

 1
5 

 1
0 

 1
5 

tubo aço inox 

diâmetro 2"

detalhe prancha 11

70

tubo aço inox 

diâmetro 2"

altura corrimão: 92 cm
altura corrimão: 70 cm

Duas alturas de corrimão lateral



CORTE G-G

INDICADA

CONTEÚDO:

ESCALA: DATA:

20/01/2011
PRANCHA:

13/27

APROVAÇÕES PUBLICAS:

QUADRA 77, LOTE 01, BAIRRO IPÊ, PERIMETRO URBANO DE MEDIANEIRA - PARANÁ

PROJETO ARQUITETÔNICO

PROPRIETÁRIO: 

LOCAL:

OBRA:

PREFEITURA MUNICIPAL
PLANEJAMENTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE
PLANEJAMENTO URBANO

DEPARTAMENTO DE

RESPONSAVEL TÉCNICO:

MUNICÍPIO DE MEDIANEIRA
CNPJ/MF 76.206.481.0001/58

CARLA OTT
ARQUITETA E URBANISTA - CREA-PR  22287/D

Paço Municipal Medianeira

MEDIANEIRA

 35  30  35 

 4
63

 
 1

30
 

 3
63

 
 3

63
 

 3
63

 
 3

63
 

 3
63

 

 4
63

 
 1

30
 

 3
63

 
 3

63
 

 3
63

 
 3

63
 

 3
63

 

390,22

386,59

382,96

379,33

375,70

393,85

390,22

386,59

382,96

379,33

375,70

393,85

CORTE G-G
escala 1/75

forro gesso acartonado e moldura gesso

forro gesso acartonado e moldura gesso

forro gesso acartonado e moldura gesso

forro gesso acartonado e moldura gesso

forro gesso acartonado e moldura gesso

forro gesso acartonado e moldura gesso

 3
00

 
 3

00
 

 3
00

 
 3

00
 

 3
00

 
 4

00
 

Viga curva em concreto
com algeroz de granito
e pingadeira 2 cm para cada lado

Relevo em concreto
com algeroz de granito
e pingadeira 2 cm
para cada lado

rampa com inclinação máxima de 5%
Poço do 
elevador

 1
70

 
 3

63
 

 3
63

 
 3

63
 

 3
63

 
 3

63
 

 4
63

 

 1
70

 
 3

23
 

 4
0 

 3
23

 
 4

0 
 3

23
 

 4
0 

 3
23

 
 4

0 
 3

23
 

 4
0 

 3
23

 
 1

40
 

 1
30

 

 1
00

 
 2

23
 

 4
0 

 1
00

 
 2

23
 

 4
0 

 1
00

 
 2

23
 

 4
0 

 1
00

 
 2

23
 

 4
0 

 1
00

 
 2

23
 

 4
0 

 1
00

 
 2

23
 

 1
40

 

 3
23

 
 4

0 
 1

00
 

 2
23

 
 4

0 
 1

00
 

 2
23

 
 4

0 
 1

00
 

 2
23

 
 4

0 
 1

00
 

 2
23

 
 4

0 
 1

00
 

 2
23

 
 1

40
 

 1
30

 

 1
5 

 1
0 

 1
5  4

0 

Marquise em concreto
com laje impermeabilizada
e proteção mecânica

Pilar de concreto
com seção curva

Volume do elevador panorâmico

com pele de vidro frontal
vidro laminado do tipo autolimpante

Terraço cobertura acessível

com laje impermeabilizada 
com manta asfástica e 
proteção mecânica com 
revestimento cerâmico
(prever ralos)

Algeroz de chapa galvanizadaAlgeroz de chapa galvanizada

Algeroz em granito com pingadeira

com revestimento cerâmico

Elevador panorâmico sem casa de máquinas

Para altura livre no último piso com 375 cm
Da Marca Atlas Schindler tipo 5300 ou similar

 15  70  15 

 1
50

 
 1

5 
 2

5 

CORTE G-G

INDICADA

CONTEÚDO:

ESCALA: DATA:

20/01/2011
PRANCHA:

13/27

APROVAÇÕES PUBLICAS:

QUADRA 77, LOTE 01, BAIRRO IPÊ, PERIMETRO URBANO DE MEDIANEIRA - PARANÁ

PROJETO ARQUITETÔNICO

PROPRIETÁRIO: 

LOCAL:

OBRA:

PREFEITURA MUNICIPAL
PLANEJAMENTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE
PLANEJAMENTO URBANO

DEPARTAMENTO DE

RESPONSAVEL TÉCNICO:

MUNICÍPIO DE MEDIANEIRA
CNPJ/MF 76.206.481.0001/58

CARLA OTT
ARQUITETA E URBANISTA - CREA-PR  22287/D

Paço Municipal Medianeira

MEDIANEIRA

 35  30  35 

 4
63

 
 1

30
 

 3
63

 
 3

63
 

 3
63

 
 3

63
 

 3
63

 

 4
63

 
 1

30
 

 3
63

 
 3

63
 

 3
63

 
 3

63
 

 3
63

 

390,22

386,59

382,96

379,33

375,70

393,85

390,22

386,59

382,96

379,33

375,70

393,85

CORTE G-G
escala 1/75

forro gesso acartonado e moldura gesso

forro gesso acartonado e moldura gesso

forro gesso acartonado e moldura gesso

forro gesso acartonado e moldura gesso

forro gesso acartonado e moldura gesso

forro gesso acartonado e moldura gesso

 3
00

 
 3

00
 

 3
00

 
 3

00
 

 3
00

 
 4

00
 

Viga curva em concreto
com algeroz de granito
e pingadeira 2 cm para cada lado

Relevo em concreto
com algeroz de granito
e pingadeira 2 cm
para cada lado

rampa com inclinação máxima de 5%
Poço do 
elevador

 1
70

 
 3

63
 

 3
63

 
 3

63
 

 3
63

 
 3

63
 

 4
63

 

 1
70

 
 3

23
 

 4
0 

 3
23

 
 4

0 
 3

23
 

 4
0 

 3
23

 
 4

0 
 3

23
 

 4
0 

 3
23

 
 1

40
 

 1
30

 

 1
00

 
 2

23
 

 4
0 

 1
00

 
 2

23
 

 4
0 

 1
00

 
 2

23
 

 4
0 

 1
00

 
 2

23
 

 4
0 

 1
00

 
 2

23
 

 4
0 

 1
00

 
 2

23
 

 1
40

 

 3
23

 
 4

0 
 1

00
 

 2
23

 
 4

0 
 1

00
 

 2
23

 
 4

0 
 1

00
 

 2
23

 
 4

0 
 1

00
 

 2
23

 
 4

0 
 1

00
 

 2
23

 
 1

40
 

 1
30

 

 1
5 

 1
0 

 1
5  4

0 

Marquise em concreto
com laje impermeabilizada
e proteção mecânica

Pilar de concreto
com seção curva

Volume do elevador panorâmico

com pele de vidro frontal
vidro laminado do tipo autolimpante

Terraço cobertura acessível

com laje impermeabilizada 
com manta asfástica e 
proteção mecânica com 
revestimento cerâmico
(prever ralos)

Algeroz de chapa galvanizadaAlgeroz de chapa galvanizada

Algeroz em granito com pingadeira

com revestimento cerâmico

Elevador panorâmico sem casa de máquinas

Para altura livre no último piso com 375 cm
Da Marca Atlas Schindler tipo 5300 ou similar

 15  70  15 

 1
50

 
 1

5 
 2

5 



CORTE H-H

INDICADA

CONTEÚDO:

ESCALA: DATA:

20/01/2011
PRANCHA:

14/27

APROVAÇÕES PUBLICAS:

QUADRA 77, LOTE 01, BAIRRO IPÊ, PERIMETRO URBANO DE MEDIANEIRA - PARANÁ

PROJETO ARQUITETÔNICO

PROPRIETÁRIO: 

LOCAL:

OBRA:

PREFEITURA MUNICIPAL
PLANEJAMENTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE
PLANEJAMENTO URBANO

DEPARTAMENTO DE

RESPONSAVEL TÉCNICO:

MUNICÍPIO DE MEDIANEIRA
CNPJ/MF 76.206.481.0001/58

CARLA OTT
ARQUITETA E URBANISTA - CREA-PR  22287/D

Paço Municipal Medianeira

MEDIANEIRA

 3
65

 

 40 

 3
63

 
 8

0 

CORTE H-H
escala 1/75

Viga curva em concreto
com algeroz de granito
e pingadeira 2 cm para cada lado

375,70

372,05372,05372,05

375,52

 1
50

 
 1

5 
 6

5 
 1

5 
 6

5 
 1

5 
 6

5 
 1

5 

 1
8 

 1
0 

 3
2  6

0 

 1
50

 
 1

20
 

 6
08

 

 3
47

 
 2

61
 

 1
20

 

forro gesso acartonado e moldura gesso

forro gessoforro gessoforro gessoforro gessoforro gesso

forro gessoforro gessoforro gessoforro gesso forro gesso forro gesso forro gesso

Plataforma para acessibilidade
caixa de corrida

 2
0 

 3
47

 
 2

61
 

 1
20

 

 1
8 

 1
0 

 3
2  6

0 

 2
10

 
 1

55
 

 1
00

 
 2

23
 

 4
0 

 1
50

 
 6

0 
 1

55
 

 1
8 

 1
0 

 1
2  4

0 

 3
65

 
 3

63
 

 1
20

 

 3
47

 
 2

61
 

 2
70

 

 2
70

 
 2

61
 

 3
47

 

 9
0 

 1
00

 
 1

10
 

 5
1 

 4
0 

 2
0 

 4
0 

 25  15  120  15  25  35 

 1
70

 

Algeroz em granito
com borda de 2 cm de cada lado
e pingadeira

Algeroz em granito
com borda de 2 cm de cada lado
e pingadeira

Algeroz em granito

com borda de 2 cm de cada lado
e pingadeira

Algeroz em granito
com borda de 2 cm de cada lado
e pingadeira

Algeroz em granito
com borda de 2 cm de cada lado
e pingadeira

com borda de 2 cm de cada lado
e pingadeira

Cobertura com telha termoacústica
Sistema sanduiche - espessura da chapa 80mm e EPS como isolante
Marca eternit ou similar

Terraço cobertura acessível
com laje impermeabilizada 
com manta asfástica e 
proteção mecânica com 
revestimento cerâmico
(prever ralos)

parte sobre sanitários para aparelhos
externos de climatização

Rampa de acesso serviço
com inclinação máxima com 8,33%
prever corrimão em ambos lados com duas alturas
conforme NBR 9050

Muro de Arrimo

CORTE H-H

INDICADA

CONTEÚDO:

ESCALA: DATA:

20/01/2011
PRANCHA:

14/27

APROVAÇÕES PUBLICAS:

QUADRA 77, LOTE 01, BAIRRO IPÊ, PERIMETRO URBANO DE MEDIANEIRA - PARANÁ

PROJETO ARQUITETÔNICO

PROPRIETÁRIO: 

LOCAL:

OBRA:

PREFEITURA MUNICIPAL
PLANEJAMENTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE
PLANEJAMENTO URBANO

DEPARTAMENTO DE

RESPONSAVEL TÉCNICO:

MUNICÍPIO DE MEDIANEIRA
CNPJ/MF 76.206.481.0001/58

CARLA OTT
ARQUITETA E URBANISTA - CREA-PR  22287/D

Paço Municipal Medianeira

MEDIANEIRA

 3
65

 

 40 

 3
63

 
 8

0 

CORTE H-H
escala 1/75

Viga curva em concreto
com algeroz de granito
e pingadeira 2 cm para cada lado

375,70

372,05372,05372,05

375,52

 1
50

 
 1

5 
 6

5 
 1

5 
 6

5 
 1

5 
 6

5 
 1

5 

 1
8 

 1
0 

 3
2  6

0 

 1
50

 
 1

20
 

 6
08

 

 3
47

 
 2

61
 

 1
20

 

forro gesso acartonado e moldura gesso

forro gessoforro gessoforro gessoforro gessoforro gesso

forro gessoforro gessoforro gessoforro gesso forro gesso forro gesso forro gesso

Plataforma para acessibilidade
caixa de corrida

 2
0 

 3
47

 
 2

61
 

 1
20

 

 1
8 

 1
0 

 3
2  6

0 

 2
10

 
 1

55
 

 1
00

 
 2

23
 

 4
0 

 1
50

 
 6

0 
 1

55
 

 1
8 

 1
0 

 1
2  4

0 

 3
65

 
 3

63
 

 1
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 3
47

 
 2

61
 

 2
70

 

 2
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 2

61
 

 3
47

 

 9
0 

 1
00

 
 1

10
 

 5
1 

 4
0 

 2
0 

 4
0 

 25  15  120  15  25  35 

 1
70

 

Algeroz em granito
com borda de 2 cm de cada lado
e pingadeira

Algeroz em granito
com borda de 2 cm de cada lado
e pingadeira

Algeroz em granito

com borda de 2 cm de cada lado
e pingadeira

Algeroz em granito
com borda de 2 cm de cada lado
e pingadeira

Algeroz em granito
com borda de 2 cm de cada lado
e pingadeira

com borda de 2 cm de cada lado
e pingadeira

Cobertura com telha termoacústica
Sistema sanduiche - espessura da chapa 80mm e EPS como isolante
Marca eternit ou similar

Terraço cobertura acessível
com laje impermeabilizada 
com manta asfástica e 
proteção mecânica com 
revestimento cerâmico
(prever ralos)

parte sobre sanitários para aparelhos
externos de climatização

Rampa de acesso serviço
com inclinação máxima com 8,33%
prever corrimão em ambos lados com duas alturas
conforme NBR 9050

Muro de Arrimo



CORTE I-I

INDICADA

CONTEÚDO:

ESCALA: DATA:

20/01/2011
PRANCHA:

15/27

APROVAÇÕES PUBLICAS:

QUADRA 77, LOTE 01, BAIRRO IPÊ, PERIMETRO URBANO DE MEDIANEIRA - PARANÁ

PROJETO ARQUITETÔNICO

PROPRIETÁRIO: 

LOCAL:

OBRA:

PREFEITURA MUNICIPAL
PLANEJAMENTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE
PLANEJAMENTO URBANO

DEPARTAMENTO DE

RESPONSAVEL TÉCNICO:

MUNICÍPIO DE MEDIANEIRA
CNPJ/MF 76.206.481.0001/58

CARLA OTT
ARQUITETA E URBANISTA - CREA-PR  22287/D

Paço Municipal Medianeira

MEDIANEIRA

 1
10

 
 1

00
 

 4
63

 
 1

30
 

 3
63

 
 3

63
 

 3
63

 
 3

63
 

 3
63

 

 4
63

 
 1

30
 

 3
63

 
 3

63
 

 3
63

 
 3

63
 

 3
63

 

390,22

386,59

382,96

379,33

375,70

393,85

390,22

386,59

382,96

379,33

375,70

393,85

CORTE I-I
escala 1/75

CORTE J-J
escala 1/75

CORTE J-J

forro gesso acartonado e moldura gesso

forro gesso acartonado e moldura gesso

forro gesso acartonado e moldura gesso

forro gesso acartonado e moldura gesso

forro gesso acartonado e moldura gesso

forro gesso acartonado e moldura gesso

 3
00

 
 3

00
 

 3
00

 
 3

00
 

 3
00

 
 4

00
 

Algeroz de chapa galvanizada

Cobertura com telha termoacústica
Sistema sanduiche - espessura da chapa 80mm e EPS como isolante
Marca eternit ou similar

 3
23

 
 4

0  1
5 

 1
0 

 1
5 

 15  135  15 
 165 

 1
70

 

 1
70

 

 5
51

.1
  4
8 

 4
8 
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8 

 4
8 

 4
8 

 4
8 

 4
8 

 1
00

 
 2

23
 

 4
0 

 1
00

 
 2

23
 

 4
0 

 1
00

 
 2

23
 

 4
0 

 1
00

 
 2

23
 

 4
0 

 1
00

 
 2

23
 

 4
0 

 1
00

 
 2

23
 

Madeiramento

Calha em concreto
com revestimento em chapa galvanizada

Laje impermeabilizada
com proteção mecânica
com revestimento
cerâmico

Laje sobre auditório e acesso paço
em laje impermeabilizada com manta asfáltica
e proteção mecânica com concreto
e cobertura vegetal 

Viga curva em concreto
com algeroz de granito
e pingadeira 2 cm para cada lado

Relevo em concreto
com algeroz de granito
e pingadeira 2 cm
para cada lado

Laje impermeabilizada
com manta asfáltica
proteção mecânica com revestimento cerâmico

Relevos curvos em concreto
com algeroz de granito
e pingadeira 2 cm

 1
65

.9
 

 7
17

 
 1

50
 

 5
97

.0
1 

 1
20

 

 1
5 

 6
5 

 1
5 

 6
5 

 1
5 

 6
5 

 1
5 

 3
81

 
 1

00
 

Algeroz de granito com pingadeira

375,52 375,52

375,04

374,56

374,08

373,60

373,12

372,64

372,16

forro gesso  (à ser detalhado)

Escada auditório
altura degrau 16 cm
pisada 33,33 cm

Algeroz de granito com pingadeira

Algeroz de chapa galvanizada

CORTE I-I

INDICADA

CONTEÚDO:

ESCALA: DATA:

20/01/2011
PRANCHA:

15/27

APROVAÇÕES PUBLICAS:

QUADRA 77, LOTE 01, BAIRRO IPÊ, PERIMETRO URBANO DE MEDIANEIRA - PARANÁ

PROJETO ARQUITETÔNICO

PROPRIETÁRIO: 

LOCAL:

OBRA:

PREFEITURA MUNICIPAL
PLANEJAMENTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE
PLANEJAMENTO URBANO

DEPARTAMENTO DE

RESPONSAVEL TÉCNICO:

MUNICÍPIO DE MEDIANEIRA
CNPJ/MF 76.206.481.0001/58

CARLA OTT
ARQUITETA E URBANISTA - CREA-PR  22287/D

Paço Municipal Medianeira

MEDIANEIRA

 1
10

 
 1

00
 

 4
63

 
 1

30
 

 3
63

 
 3

63
 

 3
63

 
 3

63
 

 3
63

 

 4
63

 
 1

30
 

 3
63

 
 3

63
 

 3
63

 
 3

63
 

 3
63

 

390,22

386,59

382,96

379,33

375,70

393,85

390,22

386,59

382,96

379,33

375,70

393,85

CORTE I-I
escala 1/75

CORTE J-J
escala 1/75

CORTE J-J

forro gesso acartonado e moldura gesso

forro gesso acartonado e moldura gesso

forro gesso acartonado e moldura gesso

forro gesso acartonado e moldura gesso

forro gesso acartonado e moldura gesso

forro gesso acartonado e moldura gesso

 3
00

 
 3

00
 

 3
00

 
 3

00
 

 3
00

 
 4

00
 

Algeroz de chapa galvanizada

Cobertura com telha termoacústica
Sistema sanduiche - espessura da chapa 80mm e EPS como isolante
Marca eternit ou similar

 3
23

 
 4

0  1
5 

 1
0 

 1
5 

 15  135  15 
 165 

 1
70

 

 1
70

 

 5
51

.1
  4
8 

 4
8 

 4
8 

 4
8 

 4
8 

 4
8 

 4
8 

 1
00

 
 2

23
 

 4
0 

 1
00

 
 2

23
 

 4
0 

 1
00

 
 2

23
 

 4
0 

 1
00

 
 2

23
 

 4
0 

 1
00

 
 2

23
 

 4
0 

 1
00

 
 2

23
 

Madeiramento

Calha em concreto
com revestimento em chapa galvanizada

Laje impermeabilizada
com proteção mecânica
com revestimento
cerâmico

Laje sobre auditório e acesso paço
em laje impermeabilizada com manta asfáltica
e proteção mecânica com concreto
e cobertura vegetal 

Viga curva em concreto
com algeroz de granito
e pingadeira 2 cm para cada lado

Relevo em concreto
com algeroz de granito
e pingadeira 2 cm
para cada lado

Laje impermeabilizada
com manta asfáltica
proteção mecânica com revestimento cerâmico

Relevos curvos em concreto
com algeroz de granito
e pingadeira 2 cm

 1
65

.9
 

 7
17

 
 1

50
 

 5
97

.0
1 

 1
20

 

 1
5 

 6
5 

 1
5 

 6
5 

 1
5 

 6
5 

 1
5 

 3
81

 
 1

00
 

Algeroz de granito com pingadeira

375,52 375,52

375,04

374,56

374,08

373,60

373,12

372,64

372,16

forro gesso  (à ser detalhado)

Escada auditório
altura degrau 16 cm
pisada 33,33 cm

Algeroz de granito com pingadeira

Algeroz de chapa galvanizada



INDICADA

CONTEÚDO:

ESCALA: DATA:

20/01/2011
PRANCHA:

16/27

APROVAÇÕES PUBLICAS:

QUADRA 77, LOTE 01, BAIRRO IPÊ, PERIMETRO URBANO DE MEDIANEIRA - PARANÁ

PROJETO ARQUITETÔNICO

PROPRIETÁRIO: 

LOCAL:

OBRA:

PREFEITURA MUNICIPAL
PLANEJAMENTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE
PLANEJAMENTO URBANO

DEPARTAMENTO DE

RESPONSAVEL TÉCNICO:

MUNICÍPIO DE MEDIANEIRA
CNPJ/MF 76.206.481.0001/58

CARLA OTT
ARQUITETA E URBANISTA - CREA-PR  22287/D

Paço Municipal Medianeira

MEDIANEIRA

 4
63

 
 1

30
 

 3
63

 
 3

63
 

 3
63

 
 3

63
 

 3
63

 

 4
63

 
 1

30
 

 3
63

 
 3

63
 

 3
63

 
 3

63
 

 3
63

 

390,22

386,59

382,96

379,33

375,70

393,85

390,22

386,59

382,96

379,33

375,70

393,85

Copa 

 1
00

 
 1
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 4
63

 
 1
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 3
63

 
 1

00
 

 1
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 3

63
 

 1
00

 
 1
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 3
63

 
 1

00
 

 1
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 3
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00
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 3
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 1
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63

 
 1
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 3
63

 
 3

63
 

 3
63

 
 3

63
 

 3
63

 

390,22

386,59

382,96

379,33

375,70

393,85

390,22

386,59

382,96

379,33

375,70

393,85

CORTE K-K
escala 1/75

CORTE L (segmento de corte)
escala 1/75

CORTE K-K
CORTE L (segmento de corte)

forro gesso acartonado e moldura gesso

forro gesso acartonado e moldura gesso

forro gesso acartonado e moldura gesso

forro gesso acartonado e moldura gesso

forro gesso acartonado e moldura gesso

forro gesso acartonado e moldura gesso

forro gesso acartonado e moldura gesso

forro gesso acartonado e moldura gesso

forro gesso acartonado e moldura gesso

forro gesso acartonado e moldura gesso

forro gesso acartonado e moldura gesso

forro gesso acartonado e moldura gesso

 3
00

 
 3

00
 

 3
00

 
 3

00
 

 3
00

 
 4

00
 

 3
00

 
 3

00
 

 3
00

 
 3

00
 

 3
00

 
 4

00
 

Algeroz de chapa galvanizada

Cobertura com telha termoacústica
Sistema sanduiche - espessura da chapa 80mm e EPS como isolante
Marca eternit ou similar

Algeroz de chapa galvanizada
Cobertura com telha termoacústica

Sistema sanduiche - espessura da chapa 80mm e EPS como isolante
Marca eternit ou similar

 60  15 
 75 

 4
0 

 2
0 

 4
0 

 15  25  35 

 4
0 

 2
0 

 4
0 

 1
70

 

 1
70

 

 3
23

 
 4

0  1
5 

 1
0 

 1
5 

 15  135  15 
 165 

 1
00

 
 2

23
 

 4
0 

 1
00

 
 2

23
 

 4
0 

 1
00

 
 2

23
 

 4
0 

 1
00

 
 2

23
 

 4
0 

 1
00

 
 2

23
 

 4
0 

 1
00

 
 2

23
 

Calha em concreto
com revestimento em chapa galvanizada

Madeiramento

Marquise

imperm.
com proteção 
mecânica

Marquise

imperm.
com proteção 
mecânica
e guarda-corpo
para limpeza
equip.
informática

 150 

 1
5 

 1
0 

 1
5  4

0 

 1
53

 
 1

53
 

 1
53

 
 1

53
 

 1
53

 

Cobertura com telha termoacústica
com revestimento em chapa galvanizada

Laje impermeabilizada
com proteção mecânica
com revestimento
cerâmico

Algeroz de granito
com pingadeira

Algeroz de granito com pingadeira

Marquise com Laje de concreto impermeabilizada

 95 

 110 

 1
5  1

0  1
5 

 4
0 

 1
0  1
0  2

0 

 4
0 

INDICADA

CONTEÚDO:

ESCALA: DATA:

20/01/2011
PRANCHA:

16/27

APROVAÇÕES PUBLICAS:

QUADRA 77, LOTE 01, BAIRRO IPÊ, PERIMETRO URBANO DE MEDIANEIRA - PARANÁ

PROJETO ARQUITETÔNICO

PROPRIETÁRIO: 

LOCAL:

OBRA:

PREFEITURA MUNICIPAL
PLANEJAMENTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE
PLANEJAMENTO URBANO

DEPARTAMENTO DE

RESPONSAVEL TÉCNICO:

MUNICÍPIO DE MEDIANEIRA
CNPJ/MF 76.206.481.0001/58

CARLA OTT
ARQUITETA E URBANISTA - CREA-PR  22287/D

Paço Municipal Medianeira

MEDIANEIRA

 4
63

 
 1

30
 

 3
63

 
 3

63
 

 3
63

 
 3

63
 

 3
63

 

 4
63

 
 1

30
 

 3
63

 
 3

63
 

 3
63

 
 3

63
 

 3
63

 

390,22

386,59

382,96

379,33

375,70

393,85

390,22

386,59

382,96

379,33

375,70

393,85

Copa 

 1
00
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63

 
 1
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 1

00
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 3

63
 

 1
00

 
 1

10
 

 3
63

 
 1

00
 

 1
10
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63
 

 1
00

 
 1

10
 

 3
63

 
 1

00
 

 1
10

 

 4
63

 
 1

30
 

 3
63

 
 3

63
 

 3
63

 
 3

63
 

 3
63

 

390,22

386,59

382,96

379,33

375,70

393,85

390,22

386,59

382,96

379,33

375,70

393,85

CORTE K-K
escala 1/75

CORTE L (segmento de corte)
escala 1/75

CORTE K-K
CORTE L (segmento de corte)

forro gesso acartonado e moldura gesso

forro gesso acartonado e moldura gesso

forro gesso acartonado e moldura gesso

forro gesso acartonado e moldura gesso

forro gesso acartonado e moldura gesso

forro gesso acartonado e moldura gesso

forro gesso acartonado e moldura gesso

forro gesso acartonado e moldura gesso

forro gesso acartonado e moldura gesso

forro gesso acartonado e moldura gesso

forro gesso acartonado e moldura gesso

forro gesso acartonado e moldura gesso

 3
00

 
 3

00
 

 3
00

 
 3

00
 

 3
00

 
 4

00
 

 3
00

 
 3

00
 

 3
00

 
 3

00
 

 3
00

 
 4

00
 

Algeroz de chapa galvanizada

Cobertura com telha termoacústica
Sistema sanduiche - espessura da chapa 80mm e EPS como isolante
Marca eternit ou similar

Algeroz de chapa galvanizada
Cobertura com telha termoacústica

Sistema sanduiche - espessura da chapa 80mm e EPS como isolante
Marca eternit ou similar

 60  15 
 75 

 4
0 

 2
0 

 4
0 

 15  25  35 

 4
0 

 2
0 

 4
0 

 1
70

 

 1
70

 

 3
23

 
 4

0  1
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 1
0 

 1
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 15  135  15 
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 1
00

 
 2
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 4
0 

 1
00

 
 2
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 4
0 

 1
00

 
 2

23
 

 4
0 

 1
00

 
 2

23
 

 4
0 

 1
00

 
 2

23
 

 4
0 

 1
00

 
 2

23
 

Calha em concreto
com revestimento em chapa galvanizada

Madeiramento

Marquise

imperm.
com proteção 
mecânica

Marquise

imperm.
com proteção 
mecânica
e guarda-corpo
para limpeza
equip.
informática

 150 

 1
5 

 1
0 

 1
5  4

0 

 1
53

 
 1

53
 

 1
53

 
 1

53
 

 1
53

 

Cobertura com telha termoacústica
com revestimento em chapa galvanizada

Laje impermeabilizada
com proteção mecânica
com revestimento
cerâmico

Algeroz de granito
com pingadeira

Algeroz de granito com pingadeira

Marquise com Laje de concreto impermeabilizada

 95 

 110 

 1
5  1

0  1
5 

 4
0 

 1
0  1
0  2

0 

 4
0 



INDICADA

CONTEÚDO:

ESCALA: DATA:

20/01/2011
PRANCHA:

17/27

APROVAÇÕES PUBLICAS:

QUADRA 77, LOTE 01, BAIRRO IPÊ, PERIMETRO URBANO DE MEDIANEIRA - PARANÁ

PROJETO ARQUITETÔNICO

PROPRIETÁRIO: 

LOCAL:

OBRA:

PREFEITURA MUNICIPAL
PLANEJAMENTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE
PLANEJAMENTO URBANO

DEPARTAMENTO DE

RESPONSAVEL TÉCNICO:

MUNICÍPIO DE MEDIANEIRA
CNPJ/MF 76.206.481.0001/58

CARLA OTT
ARQUITETA E URBANISTA - CREA-PR  22287/D

Paço Municipal Medianeira

MEDIANEIRA

 4
63

 
 1

30
 

 3
63

 
 3

63
 

 3
63

 
 3

63
 

 3
63

 

390,22

386,59

382,96

379,33

375,70

393,85

390,22

386,59

382,96

379,33

375,70

393,85

375,70

372,05

 8
0 

 3
63

 
 3

65
 

 1
00

 
 2

23
 

 1
20

 
 3

23
 

 6
0  1

8 

 1
0 

 3
2 

 4
63

 
 1

30
 

 3
63

 
 3
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 3
63

 
 3

63
 

 3
63

 

390,22

386,59

382,96

379,33

375,70

393,85

375,52

372,05 372,00

 1
00

 
 2

23
 

 1
00

 
 2

23
 

 1
00

 
 2

23
 

 1
00

 
 2

23
 

 1
00

 
 2

23
 

 1
00

 
 2

23
 

 1
8 

 3
81

 
 3

47
 

 1
50

 
 1

20
 

 2
61

 
 3

47
 

 1
11

 
 4

0  1
5 

 1
0 

 1
5 

 60 

 1
20

 
 8

0 
 1

50
 

 1
20

 

 4
68

 
 1

5 
 6

0 

 135 

 115 

 55 

 3
0 

 2
50

 

 1
70

 
 4

0 
 2

0 
 4

0 

 15 
 25  35  15 

 75  15 

 4
0 

 65 

CORTE M (segmento de corte)
escala 1/75

CORTE N (segmento de corte)
escala 1/75

CORTE M (segmento de corte)
CORTE N (segmento de corte)

forro gesso acartonado e moldura gesso

forro gesso acartonado e moldura gesso

forro gesso acartonado e moldura gesso

forro gesso acartonado e moldura gesso

forro gesso acartonado e moldura gesso

forro gesso acartonado e moldura gesso

forro gesso acartonado e moldura gesso

forro gesso acartonado e moldura gesso

forro gesso acartonado e moldura gesso

forro gesso acartonado e moldura gesso

forro gesso acartonado e moldura gesso

forro gesso acartonado e moldura gesso

 3
00

 
 3
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 3
00

 
 3

00
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00

 
 3

00
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00
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00
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Algeroz de chapa galvanizada

Cobertura com telha termoacústica
Sistema sanduiche - espessura da chapa 80mm e EPS como isolante
Marca eternit ou similar

Algeroz de chapa galvanizada

Cobertura com telha termoacústica
Sistema sanduiche - espessura da chapa 80mm e EPS como isolante
Marca eternit ou similar

Laje de concreto impermeabilizada
com manta asfáltica
proteção mecânica com revestimento cerâmico

Algeroz de granito com pingadeira

Marquise com Laje de concreto impermeabilizada
com manta asfáltica e
proteção mecânica com revestimento cerâmico

Cobertura com telha termoacústica
Sistema sanduiche - espessura da chapa 80mm e EPS como isolante
Marca eternit ou similar

Algeroz de granito com pingadeira

Algeroz de granito com pingadeira

Marquise com Laje de concreto impermeabilizada

Poço do 
elevador

 1
25

 
 3

65
 

 3
63

 
 3

63
 

 3
63

 

Elevador sem casa de máquinas

Da marca GMV Latino América Elevadores ou similar

Algeroz de granito

Laje impermeabilizada
com proteção mecânica
com revestimento cerâmico

Algeroz de granito

Algeroz de granito

Laje impermeabilizada
com manta asfáltica
e proteção mecânica
com revestimento cerâmico

Laje sobre auditório e acesso paço
em laje impermeabilizada com manta asfáltica
e proteção mecânica com concreto
e cobertura vegetal 

Algeroz de chapa galvanizada
Marquise e vigas de concreto em relevo - elementos de fachada
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Poço de luz
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40
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30

 

Calha de concreto
revestido com chapa galvanizada

Para altura livre no último piso com 340 cm

forro gesso acartonado e moldura gesso

forro gesso forro gesso forro gesso

Algeroz de granito

Laje impermeabilizada
com proteção mecânica
com revestimento cerâmico

 1
8 

 1
0 

 3
2 

saliente 2 cm de cada lado
com pingadeira

saliente 2 cm de cada lado
com pingadeira

Porta automatizada de enrolar

saliente 2 cm de cada lado
com pingadeira

Pilar em relevo 15 cm
Prever alvenaria e vigas duplas
conforme localização em planta baixa 
nas fachadas leste e oeste

INDICADA

CONTEÚDO:

ESCALA: DATA:

20/01/2011
PRANCHA:

17/27

APROVAÇÕES PUBLICAS:

QUADRA 77, LOTE 01, BAIRRO IPÊ, PERIMETRO URBANO DE MEDIANEIRA - PARANÁ

PROJETO ARQUITETÔNICO

PROPRIETÁRIO: 

LOCAL:

OBRA:

PREFEITURA MUNICIPAL
PLANEJAMENTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE
PLANEJAMENTO URBANO

DEPARTAMENTO DE

RESPONSAVEL TÉCNICO:

MUNICÍPIO DE MEDIANEIRA
CNPJ/MF 76.206.481.0001/58

CARLA OTT
ARQUITETA E URBANISTA - CREA-PR  22287/D

Paço Municipal Medianeira

MEDIANEIRA
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CORTE M (segmento de corte)
escala 1/75

CORTE N (segmento de corte)
escala 1/75

CORTE M (segmento de corte)
CORTE N (segmento de corte)

forro gesso acartonado e moldura gesso

forro gesso acartonado e moldura gesso

forro gesso acartonado e moldura gesso

forro gesso acartonado e moldura gesso

forro gesso acartonado e moldura gesso

forro gesso acartonado e moldura gesso

forro gesso acartonado e moldura gesso

forro gesso acartonado e moldura gesso

forro gesso acartonado e moldura gesso

forro gesso acartonado e moldura gesso

forro gesso acartonado e moldura gesso

forro gesso acartonado e moldura gesso

 3
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 3
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 3
00
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 3
00
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 90 

Algeroz de chapa galvanizada

Cobertura com telha termoacústica
Sistema sanduiche - espessura da chapa 80mm e EPS como isolante
Marca eternit ou similar

Algeroz de chapa galvanizada

Cobertura com telha termoacústica
Sistema sanduiche - espessura da chapa 80mm e EPS como isolante
Marca eternit ou similar

Laje de concreto impermeabilizada
com manta asfáltica
proteção mecânica com revestimento cerâmico

Algeroz de granito com pingadeira

Marquise com Laje de concreto impermeabilizada
com manta asfáltica e
proteção mecânica com revestimento cerâmico

Cobertura com telha termoacústica
Sistema sanduiche - espessura da chapa 80mm e EPS como isolante
Marca eternit ou similar

Algeroz de granito com pingadeira

Algeroz de granito com pingadeira

Marquise com Laje de concreto impermeabilizada

Poço do 
elevador

 1
25

 
 3

65
 

 3
63

 
 3

63
 

 3
63

 

Elevador sem casa de máquinas

Da marca GMV Latino América Elevadores ou similar

Algeroz de granito

Laje impermeabilizada
com proteção mecânica
com revestimento cerâmico

Algeroz de granito

Algeroz de granito

Laje impermeabilizada
com manta asfáltica
e proteção mecânica
com revestimento cerâmico

Laje sobre auditório e acesso paço
em laje impermeabilizada com manta asfáltica
e proteção mecânica com concreto
e cobertura vegetal 

Algeroz de chapa galvanizada
Marquise e vigas de concreto em relevo - elementos de fachada
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Poço de luz
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Calha de concreto
revestido com chapa galvanizada

Para altura livre no último piso com 340 cm

forro gesso acartonado e moldura gesso

forro gesso forro gesso forro gesso

Algeroz de granito

Laje impermeabilizada
com proteção mecânica
com revestimento cerâmico

 1
8 

 1
0 

 3
2 

saliente 2 cm de cada lado
com pingadeira

saliente 2 cm de cada lado
com pingadeira

Porta automatizada de enrolar

saliente 2 cm de cada lado
com pingadeira

Pilar em relevo 15 cm
Prever alvenaria e vigas duplas
conforme localização em planta baixa 
nas fachadas leste e oeste



ELEVAÇÃO LESTE

INDICADA

CONTEÚDO:

ESCALA: DATA:

20/01/2011
PRANCHA:

18/27

APROVAÇÕES PUBLICAS:

QUADRA 77, LOTE 01, BAIRRO IPÊ, PERIMETRO URBANO DE MEDIANEIRA - PARANÁ

PROJETO ARQUITETÔNICO

PROPRIETÁRIO: 

LOCAL:

OBRA:

PREFEITURA MUNICIPAL
PLANEJAMENTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE
PLANEJAMENTO URBANO

DEPARTAMENTO DE

RESPONSAVEL TÉCNICO:

MUNICÍPIO DE MEDIANEIRA
CNPJ/MF 76.206.481.0001/58

CARLA OTT
ARQUITETA E URBANISTA - CREA-PR  22287/D

Paço Municipal Medianeira

MEDIANEIRA

ELEVAÇÃO LESTE
escala 1/75

Detalhe alto-relevo
Faixas com 75 cm de largura e alto relevo 2 cm
Intercalado com espaços de 5 cm 

ELEVAÇÃO LESTE

INDICADA

CONTEÚDO:

ESCALA: DATA:

20/01/2011
PRANCHA:

18/27

APROVAÇÕES PUBLICAS:

QUADRA 77, LOTE 01, BAIRRO IPÊ, PERIMETRO URBANO DE MEDIANEIRA - PARANÁ

PROJETO ARQUITETÔNICO

PROPRIETÁRIO: 

LOCAL:

OBRA:

PREFEITURA MUNICIPAL
PLANEJAMENTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE
PLANEJAMENTO URBANO

DEPARTAMENTO DE

RESPONSAVEL TÉCNICO:

MUNICÍPIO DE MEDIANEIRA
CNPJ/MF 76.206.481.0001/58

CARLA OTT
ARQUITETA E URBANISTA - CREA-PR  22287/D

Paço Municipal Medianeira

MEDIANEIRA

ELEVAÇÃO LESTE
escala 1/75

Detalhe alto-relevo
Faixas com 75 cm de largura e alto relevo 2 cm
Intercalado com espaços de 5 cm 



ELEVAÇÃO NORTE

INDICADA

CONTEÚDO:

ESCALA: DATA:

20/01/2011
PRANCHA:

19/27

APROVAÇÕES PUBLICAS:

QUADRA 77, LOTE 01, BAIRRO IPÊ, PERIMETRO URBANO DE MEDIANEIRA - PARANÁ

PROJETO ARQUITETÔNICO

PROPRIETÁRIO: 

LOCAL:

OBRA:

PREFEITURA MUNICIPAL
PLANEJAMENTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE
PLANEJAMENTO URBANO

DEPARTAMENTO DE

RESPONSAVEL TÉCNICO:

MUNICÍPIO DE MEDIANEIRA
CNPJ/MF 76.206.481.0001/58

CARLA OTT
ARQUITETA E URBANISTA - CREA-PR  22287/D

Paço Municipal Medianeira

MEDIANEIRA

ELEVAÇÃO NORTE
escala 1/75

Revestimento cerâmico ou tijolo maciço

ELEVAÇÃO NORTE

INDICADA

CONTEÚDO:

ESCALA: DATA:

20/01/2011
PRANCHA:

19/27

APROVAÇÕES PUBLICAS:

QUADRA 77, LOTE 01, BAIRRO IPÊ, PERIMETRO URBANO DE MEDIANEIRA - PARANÁ

PROJETO ARQUITETÔNICO

PROPRIETÁRIO: 

LOCAL:

OBRA:

PREFEITURA MUNICIPAL
PLANEJAMENTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE
PLANEJAMENTO URBANO

DEPARTAMENTO DE

RESPONSAVEL TÉCNICO:

MUNICÍPIO DE MEDIANEIRA
CNPJ/MF 76.206.481.0001/58

CARLA OTT
ARQUITETA E URBANISTA - CREA-PR  22287/D

Paço Municipal Medianeira

MEDIANEIRA

ELEVAÇÃO NORTE
escala 1/75

Revestimento cerâmico ou tijolo maciço



ELEVAÇÃO OESTE

INDICADA

CONTEÚDO:

ESCALA: DATA:

20/01/2011
PRANCHA:

20/27

APROVAÇÕES PUBLICAS:

QUADRA 77, LOTE 01, BAIRRO IPÊ, PERIMETRO URBANO DE MEDIANEIRA - PARANÁ

PROJETO ARQUITETÔNICO

PROPRIETÁRIO: 

LOCAL:

OBRA:

PREFEITURA MUNICIPAL
PLANEJAMENTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE
PLANEJAMENTO URBANO

DEPARTAMENTO DE

RESPONSAVEL TÉCNICO:

MUNICÍPIO DE MEDIANEIRA
CNPJ/MF 76.206.481.0001/58

CARLA OTT
ARQUITETA E URBANISTA - CREA-PR  22287/D

Paço Municipal Medianeira

MEDIANEIRA

escala 1/75
ELEVAÇÃO OESTE

Parede revestida com revestimento cerâmico ou parte com tijolo maciço

ELEVAÇÃO OESTE

INDICADA

CONTEÚDO:

ESCALA: DATA:

20/01/2011
PRANCHA:

20/27

APROVAÇÕES PUBLICAS:

QUADRA 77, LOTE 01, BAIRRO IPÊ, PERIMETRO URBANO DE MEDIANEIRA - PARANÁ

PROJETO ARQUITETÔNICO

PROPRIETÁRIO: 

LOCAL:

OBRA:

PREFEITURA MUNICIPAL
PLANEJAMENTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE
PLANEJAMENTO URBANO

DEPARTAMENTO DE

RESPONSAVEL TÉCNICO:

MUNICÍPIO DE MEDIANEIRA
CNPJ/MF 76.206.481.0001/58

CARLA OTT
ARQUITETA E URBANISTA - CREA-PR  22287/D

Paço Municipal Medianeira

MEDIANEIRA

escala 1/75
ELEVAÇÃO OESTE

Parede revestida com revestimento cerâmico ou parte com tijolo maciço



ELEVAÇÃO SUL

INDICADA

CONTEÚDO:

ESCALA: DATA:

20/01/2011
PRANCHA:

21/27

APROVAÇÕES PUBLICAS:

QUADRA 77, LOTE 01, BAIRRO IPÊ, PERIMETRO URBANO DE MEDIANEIRA - PARANÁ

PROJETO ARQUITETÔNICO

PROPRIETÁRIO: 

LOCAL:

OBRA:

PREFEITURA MUNICIPAL
PLANEJAMENTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE
PLANEJAMENTO URBANO

DEPARTAMENTO DE

RESPONSAVEL TÉCNICO:

MUNICÍPIO DE MEDIANEIRA
CNPJ/MF 76.206.481.0001/58

CARLA OTT
ARQUITETA E URBANISTA - CREA-PR  22287/D

Paço Municipal Medianeira

MEDIANEIRA

ELEVAÇÃO SUL
escala 1/75

Revestimento cerâmico ou parte com tijolo maciço

ELEVAÇÃO SUL

INDICADA

CONTEÚDO:

ESCALA: DATA:

20/01/2011
PRANCHA:

21/27

APROVAÇÕES PUBLICAS:

QUADRA 77, LOTE 01, BAIRRO IPÊ, PERIMETRO URBANO DE MEDIANEIRA - PARANÁ

PROJETO ARQUITETÔNICO

PROPRIETÁRIO: 

LOCAL:

OBRA:

PREFEITURA MUNICIPAL
PLANEJAMENTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE
PLANEJAMENTO URBANO

DEPARTAMENTO DE

RESPONSAVEL TÉCNICO:

MUNICÍPIO DE MEDIANEIRA
CNPJ/MF 76.206.481.0001/58

CARLA OTT
ARQUITETA E URBANISTA - CREA-PR  22287/D

Paço Municipal Medianeira

MEDIANEIRA

ELEVAÇÃO SUL
escala 1/75

Revestimento cerâmico ou parte com tijolo maciço



PLANTA BAIXA COM DIVISÃO INTERNA - pavimento térreo

INDICADA

CONTEÚDO:

ESCALA: DATA:

20/01/2011
PRANCHA:

22/27

APROVAÇÕES PUBLICAS:

QUADRA 77, LOTE 01, BAIRRO IPÊ, PERIMETRO URBANO DE MEDIANEIRA - PARANÁ

PROJETO ARQUITETÔNICO

PROPRIETÁRIO: 

LOCAL:

OBRA:

PREFEITURA MUNICIPAL
PLANEJAMENTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE
PLANEJAMENTO URBANO

DEPARTAMENTO DE

RESPONSAVEL TÉCNICO:

MUNICÍPIO DE MEDIANEIRA
CNPJ/MF 76.206.481.0001/58

CARLA OTT
ARQUITETA E URBANISTA - CREA-PR  22287/D

Paço Municipal Medianeira

MEDIANEIRA

Local terreno

LEGENDA: PAREDES

Parede alvenaria comum

Parede - resistência 4 horas de fogo

Parede - resistência 2 horas de fogo

CIDADE DE MEDIANEIRA

elevador

13 pessoas

panorâmico

comercial

elevador

pr
oj

eç
ão

 m
ez

an
in

o

pr
oj

eç
ão

 m
ez

an
in

o

60
x8

0

Porta acesso lacrada para limpeza do Duto de Saída de Ar na base 
com gradil 
Acesso Duto de Entrada de ar

150

80x80

somente pavto térreo

somente pavto térreo

ÁREA-3.36 m2
PISO-CERÂMICO
Masculino
San. Público San. Público

Porta acesso poço de luz

Porta acesso poço de luz

70
x2

10

150
150x100

Poço de luz

San. Func.San. Func.

Poço de luz

ÁREA-9.50 m2
PISO-CERÂMICO

Poço de luz

ÁREA-13.38 m2
PISO-CERÂMICO

ÁREA-2.95 m2
PISO-SEIXO ROLADO (prever ralo)

Circulação
ÁREA-56.14 m2
PISO-CERÂMICO

Serviço
ÁREA-3.80 m2
PISO-CERÂMICO

Feminino

ÁREA-3.36 m2
PISO-CERÂMICO

Compras

ÁREA-139,23 m2
PISO-GRANITO Ala Oeste destinada a divisão de salas

ÁREA-282.18 m2
PISO-CERÂMICO

Circulação

ÁREA-4.68 m2
PISO-CERÂMICO

Masculino

ÁREA-3.59 m2
PISO-CERÂMICO

Feminino

ÁREA-3.06 m2
PISO-CERÂMICO

San. PNE MASC.

ÁREA-2.55 m2
PISO-CERÂMICO

Circulação
ÁREA-8.08 m2
PISO-CERÂMICO

San. PNE FEM.

ÁREA-2.55 m2
PISO-CERÂMICO

Copa 
ÁREA-12.61 m2
PISO-CERÂMICO

para fibra ótica
Duto exclusivo 

corrimão altura. 92 cm

corrimão altura. 92 cm

corrimão com guarda-corpo alt. 92 cm

corrimão com guarda-corpo alt. 92 cm
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PAVIMENTO TÉRREO
escala 1/75

DIVISÃO INTERNA
PLANTA BAIXA

Parede gesso acartonado para divisão interna do paço em ambientes

Parede divisórias sanitários em granito altura 210 cm

375,00

372,00

E

S

W

N

N

S

W

E

Terreno
Pavimento subsolo
Pavimento térreo

Taxa de ocupação 3,95 %
Coeficiente de Aproveitamento

50,00%

Terreno
Pavimento subsolo
Terreno

ÁREA TOTAL

Terreno

5.224,42 m²

749,62 m²
749,62 m²
749,62 m²
749,62 m²
749,62 m²

Pavimento 02
Pavimento 03
Pavimento 04
Pavimento 05
Pavimento 06

Total edificação

Taxa de permeabilidade

1.331,15 m²
145,17 m²

33.742,00 m²

ESTATÍSTICA

0,16 %

Vagas para estacionamento (mínimo 35 vagas) 166 vagas
Vagas para acessibilidade (mínimo 1 vaga) 05 vagas
Vagas para motos 44 vagas

Transportes
Tributação e Cadastro imobiliário

PLANTA BAIXA COM DIVISÃO INTERNA - pavimento térreo

INDICADA

CONTEÚDO:

ESCALA: DATA:

20/01/2011
PRANCHA:

22/27

APROVAÇÕES PUBLICAS:

QUADRA 77, LOTE 01, BAIRRO IPÊ, PERIMETRO URBANO DE MEDIANEIRA - PARANÁ

PROJETO ARQUITETÔNICO

PROPRIETÁRIO: 

LOCAL:

OBRA:

PREFEITURA MUNICIPAL
PLANEJAMENTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE
PLANEJAMENTO URBANO

DEPARTAMENTO DE

RESPONSAVEL TÉCNICO:

MUNICÍPIO DE MEDIANEIRA
CNPJ/MF 76.206.481.0001/58

CARLA OTT
ARQUITETA E URBANISTA - CREA-PR  22287/D

Paço Municipal Medianeira

MEDIANEIRA

Local terreno

LEGENDA: PAREDES

Parede alvenaria comum
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PAVIMENTO TÉRREO
escala 1/75

DIVISÃO INTERNA
PLANTA BAIXA

Parede gesso acartonado para divisão interna do paço em ambientes

Parede divisórias sanitários em granito altura 210 cm
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Terreno
Pavimento subsolo
Pavimento térreo

Taxa de ocupação 3,95 %
Coeficiente de Aproveitamento

50,00%

Terreno
Pavimento subsolo
Terreno

ÁREA TOTAL

Terreno

5.224,42 m²

749,62 m²
749,62 m²
749,62 m²
749,62 m²
749,62 m²

Pavimento 02
Pavimento 03
Pavimento 04
Pavimento 05
Pavimento 06

Total edificação

Taxa de permeabilidade

1.331,15 m²
145,17 m²

33.742,00 m²

ESTATÍSTICA

0,16 %

Vagas para estacionamento (mínimo 35 vagas) 166 vagas
Vagas para acessibilidade (mínimo 1 vaga) 05 vagas
Vagas para motos 44 vagas

Transportes
Tributação e Cadastro imobiliário
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CONTEÚDO:

ESCALA: DATA:

20/01/2011
PRANCHA:

23/27

APROVAÇÕES PUBLICAS:

QUADRA 77, LOTE 01, BAIRRO IPÊ, PERIMETRO URBANO DE MEDIANEIRA - PARANÁ

PROJETO ARQUITETÔNICO
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OBRA:
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RESPONSAVEL TÉCNICO:
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ARQUITETA E URBANISTA - CREA-PR  22287/D
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PLANTA BAIXA - PAVIMENTO TIPO 2
área: 749,62 m² cada pavimento
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PLANTA BAIXA COM DIVISÃO INTERNA - pavimento tipo 2

PAVIMENTO TIPO 2
escala 1/75

DIVISÃO INTERNA
PLANTA BAIXA

LEGENDA: PAREDES

Parede alvenaria comum

Parede - resistência 4 horas de fogo

Parede - resistência 2 horas de fogo

Parede gesso acartonado para divisão interna do paço em ambientes

Parede divisórias sanitários em granito altura 210 cm
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Terreno
Pavimento subsolo
Pavimento térreo

Taxa de ocupação 3,95 %
Coeficiente de Aproveitamento

50,00%

Terreno
Pavimento subsolo
Terreno

ÁREA TOTAL

Terreno

5.224,42 m²

749,62 m²
749,62 m²
749,62 m²
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749,62 m²

Pavimento 02
Pavimento 03
Pavimento 04
Pavimento 05
Pavimento 06

Total edificação

Taxa de permeabilidade

1.331,15 m²
145,17 m²

33.742,00 m²

ESTATÍSTICA

0,16 %

Vagas para estacionamento (mínimo 35 vagas) 166 vagas
Vagas para acessibilidade (mínimo 1 vaga) 05 vagas
Vagas para motos 44 vagas

Sala de reuniões
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PLANTA BAIXA - PAVIMENTO TIPO 2
área: 749,62 m² cada pavimento
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PLANTA BAIXA COM DIVISÃO INTERNA - pavimento tipo 2

PAVIMENTO TIPO 2
escala 1/75

DIVISÃO INTERNA
PLANTA BAIXA

LEGENDA: PAREDES

Parede alvenaria comum

Parede - resistência 4 horas de fogo

Parede - resistência 2 horas de fogo

Parede gesso acartonado para divisão interna do paço em ambientes

Parede divisórias sanitários em granito altura 210 cm
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Terreno
Pavimento subsolo
Pavimento térreo

Taxa de ocupação 3,95 %
Coeficiente de Aproveitamento

50,00%
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Pavimento subsolo
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ÁREA TOTAL

Terreno

5.224,42 m²
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749,62 m²
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Total edificação

Taxa de permeabilidade

1.331,15 m²
145,17 m²

33.742,00 m²

ESTATÍSTICA

0,16 %

Vagas para estacionamento (mínimo 35 vagas) 166 vagas
Vagas para acessibilidade (mínimo 1 vaga) 05 vagas
Vagas para motos 44 vagas

Sala de reuniões
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PLANTA BAIXA - PAVIMENTO TIPO 3
área: 749,62 m² cada pavimento
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PLANTA BAIXA COM DIVISÃO INTERNA - pavimento tipo 3

PAVIMENTO TIPO 3
escala 1/75

DIVISÃO INTERNA
PLANTA BAIXA

LEGENDA: PAREDES

Parede alvenaria comum

Parede - resistência 4 horas de fogo

Parede - resistência 2 horas de fogo

Parede gesso acartonado para divisão interna do paço em ambientes

Parede divisórias sanitários em granito altura 210 cm
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Pavimento subsolo
Pavimento térreo

Taxa de ocupação 3,95 %
Coeficiente de Aproveitamento

50,00%
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ÁREA TOTAL
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5.224,42 m²
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Total edificação

Taxa de permeabilidade

1.331,15 m²
145,17 m²

33.742,00 m²

ESTATÍSTICA

0,16 %

Vagas para estacionamento (mínimo 35 vagas) 166 vagas
Vagas para acessibilidade (mínimo 1 vaga) 05 vagas
Vagas para motos 44 vagas

Sala de reuniões

CPD

Sala Profissionais
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Parede alvenaria comum

Parede - resistência 4 horas de fogo
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Parede gesso acartonado para divisão interna do paço em ambientes

Parede divisórias sanitários em granito altura 210 cm
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Coeficiente de Aproveitamento

50,00%

Terreno
Pavimento subsolo
Terreno

ÁREA TOTAL

Terreno

5.224,42 m²

749,62 m²
749,62 m²
749,62 m²
749,62 m²
749,62 m²

Pavimento 02
Pavimento 03
Pavimento 04
Pavimento 05
Pavimento 06

Total edificação

Taxa de permeabilidade

1.331,15 m²
145,17 m²

33.742,00 m²

ESTATÍSTICA

0,16 %

Vagas para estacionamento (mínimo 35 vagas) 166 vagas
Vagas para acessibilidade (mínimo 1 vaga) 05 vagas
Vagas para motos 44 vagas

Sala de reuniões

CPD

Sala Profissionais



INDICADA

CONTEÚDO:

ESCALA: DATA:

20/01/2011
PRANCHA:

25/27

APROVAÇÕES PUBLICAS:

QUADRA 77, LOTE 01, BAIRRO IPÊ, PERIMETRO URBANO DE MEDIANEIRA - PARANÁ

PROJETO ARQUITETÔNICO

PROPRIETÁRIO: 

LOCAL:

OBRA:

PREFEITURA MUNICIPAL
PLANEJAMENTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE
PLANEJAMENTO URBANO

DEPARTAMENTO DE

RESPONSAVEL TÉCNICO:

MUNICÍPIO DE MEDIANEIRA
CNPJ/MF 76.206.481.0001/58

CARLA OTT
ARQUITETA E URBANISTA - CREA-PR  22287/D

Paço Municipal Medianeira

MEDIANEIRA

Local terreno

CIDADE DE MEDIANEIRA

D.E.
Duto de
Entrada
de ar
A.1,225m²

D.S.
Duto de
Saída
de ar
A.1,225m²
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PLANTA BAIXA - PAVIMENTO TIPO 4
área: 749,62 m² cada pavimento
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PLANTA BAIXA COM DIVISÃO INTERNA - pavimento tipo 4

PAVIMENTO TIPO 4
escala 1/75

DIVISÃO INTERNA
PLANTA BAIXA

LEGENDA: PAREDES

Parede alvenaria comum

Parede - resistência 4 horas de fogo

Parede - resistência 2 horas de fogo

Parede gesso acartonado para divisão interna do paço em ambientes

Parede divisórias sanitários em granito altura 210 cm

N

S

W

E

Terreno
Pavimento subsolo
Pavimento térreo

Taxa de ocupação 3,95 %
Coeficiente de Aproveitamento

50,00%

Terreno
Pavimento subsolo
Terreno

ÁREA TOTAL

Terreno

5.224,42 m²

749,62 m²
749,62 m²
749,62 m²
749,62 m²
749,62 m²

Pavimento 02
Pavimento 03
Pavimento 04
Pavimento 05
Pavimento 06

Total edificação

Taxa de permeabilidade

1.331,15 m²
145,17 m²

33.742,00 m²

ESTATÍSTICA

0,16 %

Vagas para estacionamento (mínimo 35 vagas) 166 vagas
Vagas para acessibilidade (mínimo 1 vaga) 05 vagas
Vagas para motos 44 vagas

Sala de reuniões

INDICADA

CONTEÚDO:

ESCALA: DATA:

20/01/2011
PRANCHA:

25/27

APROVAÇÕES PUBLICAS:

QUADRA 77, LOTE 01, BAIRRO IPÊ, PERIMETRO URBANO DE MEDIANEIRA - PARANÁ

PROJETO ARQUITETÔNICO

PROPRIETÁRIO: 

LOCAL:

OBRA:

PREFEITURA MUNICIPAL
PLANEJAMENTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE
PLANEJAMENTO URBANO

DEPARTAMENTO DE

RESPONSAVEL TÉCNICO:

MUNICÍPIO DE MEDIANEIRA
CNPJ/MF 76.206.481.0001/58

CARLA OTT
ARQUITETA E URBANISTA - CREA-PR  22287/D

Paço Municipal Medianeira

MEDIANEIRA

Local terreno

CIDADE DE MEDIANEIRA

D.E.
Duto de
Entrada
de ar
A.1,225m²

D.S.
Duto de
Saída
de ar
A.1,225m²
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PLANTA BAIXA - PAVIMENTO TIPO 4
área: 749,62 m² cada pavimento
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Sala Conselhos e Fundos

PLANTA BAIXA COM DIVISÃO INTERNA - pavimento tipo 4

PAVIMENTO TIPO 4
escala 1/75

DIVISÃO INTERNA
PLANTA BAIXA

LEGENDA: PAREDES

Parede alvenaria comum

Parede - resistência 4 horas de fogo

Parede - resistência 2 horas de fogo

Parede gesso acartonado para divisão interna do paço em ambientes

Parede divisórias sanitários em granito altura 210 cm

N
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E

Terreno
Pavimento subsolo
Pavimento térreo

Taxa de ocupação 3,95 %
Coeficiente de Aproveitamento

50,00%

Terreno
Pavimento subsolo
Terreno

ÁREA TOTAL

Terreno

5.224,42 m²

749,62 m²
749,62 m²
749,62 m²
749,62 m²
749,62 m²

Pavimento 02
Pavimento 03
Pavimento 04
Pavimento 05
Pavimento 06

Total edificação

Taxa de permeabilidade

1.331,15 m²
145,17 m²

33.742,00 m²

ESTATÍSTICA

0,16 %

Vagas para estacionamento (mínimo 35 vagas) 166 vagas
Vagas para acessibilidade (mínimo 1 vaga) 05 vagas
Vagas para motos 44 vagas

Sala de reuniões



INDICADA

CONTEÚDO:

ESCALA: DATA:

20/01/2011
PRANCHA:

26/27

APROVAÇÕES PUBLICAS:

QUADRA 77, LOTE 01, BAIRRO IPÊ, PERIMETRO URBANO DE MEDIANEIRA - PARANÁ

PROJETO ARQUITETÔNICO

PROPRIETÁRIO: 

LOCAL:

OBRA:

PREFEITURA MUNICIPAL
PLANEJAMENTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE
PLANEJAMENTO URBANO

DEPARTAMENTO DE

RESPONSAVEL TÉCNICO:

MUNICÍPIO DE MEDIANEIRA
CNPJ/MF 76.206.481.0001/58

CARLA OTT
ARQUITETA E URBANISTA - CREA-PR  22287/D

Paço Municipal Medianeira

MEDIANEIRA

Local terreno

CIDADE DE MEDIANEIRA

D.E.
Duto de
Entrada
de ar
A.1,225m²

D.S.
Duto de
Saída
de ar
A.1,225m²
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PLANTA BAIXA - PAVIMENTO TIPO 5
área: 749,62 m² cada pavimento
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PLANTA BAIXA COM DIVISÃO INTERNA - pavimento tipo 5

PAVIMENTO TIPO 5
escala 1/75

DIVISÃO INTERNA
PLANTA BAIXA

LEGENDA: PAREDES

Parede alvenaria comum

Parede - resistência 4 horas de fogo

Parede - resistência 2 horas de fogo

Parede gesso acartonado para divisão interna do paço em ambientes

Parede divisórias sanitários em granito altura 210 cm

N

S

W

E

Terreno
Pavimento subsolo
Pavimento térreo

Taxa de ocupação 3,95 %
Coeficiente de Aproveitamento

50,00%

Terreno
Pavimento subsolo
Terreno

ÁREA TOTAL

Terreno

5.224,42 m²

749,62 m²
749,62 m²
749,62 m²
749,62 m²
749,62 m²

Pavimento 02
Pavimento 03
Pavimento 04
Pavimento 05
Pavimento 06

Total edificação

Taxa de permeabilidade

1.331,15 m²
145,17 m²

33.742,00 m²

ESTATÍSTICA

0,16 %

Vagas para estacionamento (mínimo 35 vagas) 166 vagas
Vagas para acessibilidade (mínimo 1 vaga) 05 vagas
Vagas para motos 44 vagas

Sala de reuniões

INDICADA

CONTEÚDO:

ESCALA: DATA:

20/01/2011
PRANCHA:

26/27

APROVAÇÕES PUBLICAS:

QUADRA 77, LOTE 01, BAIRRO IPÊ, PERIMETRO URBANO DE MEDIANEIRA - PARANÁ

PROJETO ARQUITETÔNICO

PROPRIETÁRIO: 

LOCAL:

OBRA:

PREFEITURA MUNICIPAL
PLANEJAMENTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE
PLANEJAMENTO URBANO

DEPARTAMENTO DE

RESPONSAVEL TÉCNICO:

MUNICÍPIO DE MEDIANEIRA
CNPJ/MF 76.206.481.0001/58

CARLA OTT
ARQUITETA E URBANISTA - CREA-PR  22287/D

Paço Municipal Medianeira

MEDIANEIRA

Local terreno

CIDADE DE MEDIANEIRA

D.E.
Duto de
Entrada
de ar
A.1,225m²

D.S.
Duto de
Saída
de ar
A.1,225m²
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PLANTA BAIXA - PAVIMENTO TIPO 5
área: 749,62 m² cada pavimento
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Almoxarifado Educação
SERVIÇO SOCIAL
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Conselhos
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PLANTA BAIXA COM DIVISÃO INTERNA - pavimento tipo 5

PAVIMENTO TIPO 5
escala 1/75

DIVISÃO INTERNA
PLANTA BAIXA

LEGENDA: PAREDES

Parede alvenaria comum

Parede - resistência 4 horas de fogo

Parede - resistência 2 horas de fogo

Parede gesso acartonado para divisão interna do paço em ambientes

Parede divisórias sanitários em granito altura 210 cm

N
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Terreno
Pavimento subsolo
Pavimento térreo

Taxa de ocupação 3,95 %
Coeficiente de Aproveitamento

50,00%

Terreno
Pavimento subsolo
Terreno

ÁREA TOTAL

Terreno

5.224,42 m²

749,62 m²
749,62 m²
749,62 m²
749,62 m²
749,62 m²

Pavimento 02
Pavimento 03
Pavimento 04
Pavimento 05
Pavimento 06

Total edificação

Taxa de permeabilidade

1.331,15 m²
145,17 m²

33.742,00 m²

ESTATÍSTICA

0,16 %

Vagas para estacionamento (mínimo 35 vagas) 166 vagas
Vagas para acessibilidade (mínimo 1 vaga) 05 vagas
Vagas para motos 44 vagas

Sala de reuniões



INDICADA

CONTEÚDO:

ESCALA: DATA:

20/01/2011
PRANCHA:

27/27

APROVAÇÕES PUBLICAS:

QUADRA 77, LOTE 01, BAIRRO IPÊ, PERIMETRO URBANO DE MEDIANEIRA - PARANÁ

PROJETO ARQUITETÔNICO

PROPRIETÁRIO: 

LOCAL:

OBRA:

PREFEITURA MUNICIPAL
PLANEJAMENTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE
PLANEJAMENTO URBANO

DEPARTAMENTO DE

RESPONSAVEL TÉCNICO:

MUNICÍPIO DE MEDIANEIRA
CNPJ/MF 76.206.481.0001/58

CARLA OTT
ARQUITETA E URBANISTA - CREA-PR  22287/D

Paço Municipal Medianeira

MEDIANEIRA

Local terreno

CIDADE DE MEDIANEIRA

D.E.
Duto de
Entrada
de ar
A.1,225m²

D.S.
Duto de
Saída
de ar
A.1,225m²
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PLANTA BAIXA - PAVIMENTO TIPO 6
área: 749,62 m² cada pavimento
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PLANTA BAIXA COM DIVISÃO INTERNA - pavimento tipo 6

PAVIMENTO TIPO 6
escala 1/75

DIVISÃO INTERNA
PLANTA BAIXA

LEGENDA: PAREDES

Parede alvenaria comum

Parede - resistência 4 horas de fogo

Parede - resistência 2 horas de fogo

Parede gesso acartonado para divisão interna do paço em ambientes

Parede divisórias sanitários em granito altura 210 cm
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Terreno
Pavimento subsolo
Pavimento térreo

Taxa de ocupação 3,95 %
Coeficiente de Aproveitamento

50,00%

Terreno
Pavimento subsolo
Terreno

ÁREA TOTAL

Terreno

5.224,42 m²

749,62 m²
749,62 m²
749,62 m²
749,62 m²
749,62 m²

Pavimento 02
Pavimento 03
Pavimento 04
Pavimento 05
Pavimento 06

Total edificação

Taxa de permeabilidade

1.331,15 m²
145,17 m²

33.742,00 m²

ESTATÍSTICA

0,16 %

Vagas para estacionamento (mínimo 35 vagas) 166 vagas
Vagas para acessibilidade (mínimo 1 vaga) 05 vagas
Vagas para motos 44 vagas

Sala de reuniões
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20/01/2011
PRANCHA:
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APROVAÇÕES PUBLICAS:

QUADRA 77, LOTE 01, BAIRRO IPÊ, PERIMETRO URBANO DE MEDIANEIRA - PARANÁ

PROJETO ARQUITETÔNICO

PROPRIETÁRIO: 
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PLANEJAMENTO URBANO

DEPARTAMENTO DE

RESPONSAVEL TÉCNICO:

MUNICÍPIO DE MEDIANEIRA
CNPJ/MF 76.206.481.0001/58

CARLA OTT
ARQUITETA E URBANISTA - CREA-PR  22287/D

Paço Municipal Medianeira

MEDIANEIRA

Local terreno

CIDADE DE MEDIANEIRA
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de ar
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Duto de
Saída
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PLANTA BAIXA - PAVIMENTO TIPO 6
área: 749,62 m² cada pavimento
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EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO

PLANTA BAIXA COM DIVISÃO INTERNA - pavimento tipo 6

PAVIMENTO TIPO 6
escala 1/75

DIVISÃO INTERNA
PLANTA BAIXA

LEGENDA: PAREDES

Parede alvenaria comum

Parede - resistência 4 horas de fogo

Parede - resistência 2 horas de fogo

Parede gesso acartonado para divisão interna do paço em ambientes

Parede divisórias sanitários em granito altura 210 cm

N

S

W

E

Terreno
Pavimento subsolo
Pavimento térreo

Taxa de ocupação 3,95 %
Coeficiente de Aproveitamento

50,00%

Terreno
Pavimento subsolo
Terreno

ÁREA TOTAL

Terreno

5.224,42 m²

749,62 m²
749,62 m²
749,62 m²
749,62 m²
749,62 m²

Pavimento 02
Pavimento 03
Pavimento 04
Pavimento 05
Pavimento 06

Total edificação

Taxa de permeabilidade

1.331,15 m²
145,17 m²

33.742,00 m²

ESTATÍSTICA

0,16 %

Vagas para estacionamento (mínimo 35 vagas) 166 vagas
Vagas para acessibilidade (mínimo 1 vaga) 05 vagas
Vagas para motos 44 vagas

Sala de reuniões


