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CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS

PROJETO ELÉTRICO 127/220V

ESCALA 1:50

ÁREA: 216,30m²
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QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL
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NEUTRO - AZUL CLARO 

FASE - VERMELHO OU MARROM 

TERRA - VERDE OU VERDE COM AMARELO

CORES DOS 

     FIOS

OBSERVAÇÕES:

1. SEÇÃO DO CONDUTOR NÃO ESPECIFICADO, CONSIDERAR DE 2,5 mm²

2. ELETRODUTO NÃO ESPECIFICADO, USAR O DE 20mm OU 1/2"

SIMBOLOGIA

LEGENDAS

DESCRIÇÃO

CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO GERAL

CAIXA DE PASSAGEM

TOMADA ALTA INST. 2,20 m DO PISO ACABADO

TOMADA P/ ARCONDICIONADO

TOMADA MÉDIA INST. Á 1,30 m DO PISO ACABADO

TOMADA DE USO ESPECÍFICO

INTERRUPTOR DE UMA SEÇÃO 

INTERRUPTOR DE DUAS SEÇÕES

INTERRUPTOR DE TRÊS SEÇÕES

a

b

a

b

c

ARANDELA TIPO TARTARUGA COM GRADE LED PAREDE 15 W

ARANDELA TIPO TARTARUGA COM GRADE LED PISO 15 W

LUMINÁRIA LED PLAFON REDONDA DE SOBREPOR BIVOLT 12W

DIÂMETRO NOMINAL DO ELETRODUTO EM MILÍMETROS

ELETRODUTO EMBUTIDO PISO

ELETRODUTO EMBUTIDO NO TETO OU PAREDE

INTERRUPTOR DE UMA SEÇÃO + TOMADA  

INTERRUPTOR DE DUAS SEÇÕES + TOMADA  

MED

QUADRO DE MEDIÇÃO

TOMADA BAIXA INST. Á 0,30 m DO PISO ACABADO

SEÇÃO DO CONDUTOR EM mm²

     #

DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR

DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOPOLAR

DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR

DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE ALTA SENSIBILIDADE (DR)

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL

3. TOMADA NÃO ESPECIFICADA, CONSIDERAR 100W

Q
D

1

QD2

MED

INTERRUPTOR PARALELO (THREE WAY)

PREFEITURA DE

SECRETARIA MUNICIPAL DE

LOCAL:

RESPONSAVEL TÉCNICO:

ESCALA:

APROVAÇÕES PUBLICAS:

CONTEÚDO:

DATA:
ARQUIVO:

PRANCHA:

DEPARTAMENTO DE

PLANEJAMENTO URBANO

PLANEJAMENTO

OBRA:

PROJETO ELÉTRICO DE BAIXA TENSÃO

REPRESENTANTE LEGAL:

Município de Medianeira
CNPJ: 76.206.481/0001-58

RUA MATO GROSSO ESQUINA COM RUA ESPÍRITO SANTO

QUADRILÁTERO CENTRAL - BAIRRO NAZARÉ - MEDIANEIRA / PR

QUADRA Nº 190, LOTE 01B

Centro de Referência Especializado de Assitência Social 

CREAS

Seplan _CREAS

ÚNICA

INDICADA ABRIL/2019

Herton Batista Cavalcanti
Engenheiro Civil

CREA - 23800/D PE

Projeto padrão DEFNAS,
repassado ao muninípio pelo
Ministéria da Cidadania
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QUANTITATIVO

DESCRIÇÃO

POSTE DECORATIVO PARA JARDIM S/ LAMPÂDA conf.implantação arquit.

HASTE ATERRAMENTO 

ENTRADA ENERGIA TRIFÁSICA

LAMPÂDA LED 10W

CABO TELEFÔNICO 4 PARES

CABO TELEFÔNICO 10 PARES

QUADRO DISTRIBUIÇÃO TELEFONE Nº 2 20X20X12

CAIXA ENTERRADA TIPO R1 60X35X50

1UNI

12UNI

3UNI

 2UNI

14UNI

15UNI

1UNI

5M

LUMINÁRIA LED TIPO TARTARUGA COM GRADE COM LAMPÂDA DE 15W

6UNI

3UNI

3UNI

1UNI

1UNI

35M

10M

1UNI

2UNI

TOMADA TELEFONE RJ-11

8UNI

TUBO PVC DIÂMETRO DE 25MM - Ar Cond. dreno. 18M

JOELHO PVC 45º P/ DIÂMETRO DE 25MM - Ar Condic.

7UNI

TÊ PVC P/DIÂMETRO DE 45º - Ar condic.
7UNI

TUBO GALVANIZADO DIÂMETRO DE 1/2" GÁS 
7M

NIPLE EM FERRO P/ DIÂMETRO DE 1/2" GÁS 2UNI

JOELHO FERRO GALVANIZADO 45º P/ DIÂMETRO DE 1/2" GÁS

2UNI

5UNI

100M

55M

30UNI
LUMINÁRIA TIPO PLAFON SOBREPOR COM LAMPÂDA DE 12W

QUADRO DISTRIBUIÇÃO ENERGIA P/18 DISJUNTOR

CAIXA RETANGULAR PVC 4X2" 1,30 PISO

CAIXA OCTAGONAL PVC 3X3" PCV LAJE

31UNI

CAIXA RETANGULAR PVC 4X2" PCV 0,30 PISO

37UNI

CURVA 90º PVC DIÂMETRO DE 50MM

LUVA PVC DIÂMETRO DE 50MM

LUVA AÇO GALVANIZADO DIÂMETRO DE 40MM

FIO DE 1,5MM ANTI-CHAMA

FIO DE 2,5MM ANTI-CHAMA

 FIO DE 6,0MM ANTI-CHAMA

145M

  60M

PERFILADO 38X76MM

   3M

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO)

DISJUNTOR 10 A 30A

DISJUNTOR 35 A 50A

ELETRODUTO CORRUGADO DIÂMETRO 25MM

ELETRODUTO CORRUGADO DIÂMETRO 20MM
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