
A) confrontar medidas do projeto estrutural com o projeto arquitetonico

B) executar passagens para tubulacao de agua , esgoto e eletricidade

C) molhar bem as formas ou estrutura antes da concretagem

D) conservar umidas as partes concretadas durante o tempo de cura

J) em caso de duvidas consultar o calculista

F) recomenda-se recobrimento de 2,5 cm  para atender a NBR-6118

E) verificar a limpeza das formas ou partes da estrutura em contato com a concretagem

I) dobrar as barras conforme a NBR 6118

H) usar apoio tipo caranguejo para manter as armaduras negativas na posição durante a concretagem

L) este projeto so terá validade com as assinaturas do proprietário e responsável ténico

G) peso especifico da alvenaria Pe= 1.3OO Kg/m3.

Notas importantes

fck-25 MPa
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RELAÇÃO DO AÇO

V200 V201 V202

V203 V204 V205

V206 V207 V208

V209 V210 V211

V212 V213 V214

V215 V221

AÇO N DIAM
QUANT

C.UNIT C.TOTAL

(mm) (cm) (cm)

CA60 1 5.0 428 99 42372

2 5.0 107 79 8453

3 5.0 4 23 92

4 5.0 122 103 12566

5 5.0 8 119 952

CA50 6 6.3 3 65 195

7 6.3 4 624 2496

8 6.3 1 97 97

9 6.3 4 179 716

10 6.3 4 872 3488

11 6.3 4 190 760

12 6.3 4 341 1364

13 6.3 4 1200 4800

14 6.3 4 221 884

15 8.0 4 158 632

16 8.0 6 457 2742

17 8.0 4 323 1292

18 8.0 2 347 694

19 8.0 2 323 646

20 8.0 2 347 694

21 8.0 2 766 1532

22 8.0 2 323 646

23 8.0 2 638 1276

24 8.0 4 180 720

25 8.0 2 952 1904

26 8.0 1 257 257

27 8.0 2 272 544

28 8.0 2 912 1824

29 8.0 2 338 676

30 8.0 1 235 235

31 8.0 2 346 692

32 10.0 2 1007 2014

33 10.0 2 1013 2026

34 10.0 1 276 276

35 10.0 4 433 1732

36 10.0 2 581 1162

37 10.0 6 91 546

38 10.0 1 301 301

39 10.0 2 485 970

40 10.0 2 685 1370

41 12.5 1 337 337

42 12.5 2 423 846

43 12.5 2 616 1232

44 12.5 2 633 1266

45 12.5 1 195 195

46 12.5 2 665 1330

47 12.5 2 1029 2058

48 12.5 2 1039 2078

49 12.5 1 283 283

50 12.5 2 618 1236

51 12.5 2 255 510

52 12.5 2 642 1284

53 12.5 1 280 280

54 12.5 1 368 368

55 12.5 2 872 1744

56 12.5 2 285 570

57 12.5 2 910 1820

58 12.5 2 941 1882

59 12.5 2 1197 2394

60 12.5 2 1072 2144

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM

(mm)

C.TOTAL

(m)

PESO

(kg)

CA50 6.3 148 39.8

8.0 170.1 73.8

10.0 104 70.5

12.5 238.6 252.8

CA60 5.0 644.4 109.2

PESO TOTAL

(kg)

CA50 437

CA60 109.2

Volume de concreto (C-30) = 5.34 m³

Área de forma = 101.57 m²
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Fundo de vigas de menos de 3 m de vão

Fundo de vigas de mais de 6 m de vão
Lajes com vãos menores que 3 m
Lajes com vãos entre 3 m e 6 m
Lajes com vãos maiores que 6 m
Paredes
Pilares
Formas laterais de vigas

TIPO DE PEÇA ESTRUTURAL DESFORMA

Fundo de vigas de vão entre 3 m e 6 m

Escadas
Marquise e Sacadas em balanço

7 dias

21 dias
4 dias
7 dias
1O dias
1 dia
1 dia
1 dia

14 dias

14 dias
21 dias

Tempo de desforma das peças estruturais

  OU TRELICADAS E DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA FORNECEDORA
- O DIMENSIONAMENTO E ESPECIFICACOES DAS LAJES PRE-MOLDADAS
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