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PLANTA COBERTURA
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PLANTA BAIXA • PLUVIAL

Escala: 1/50
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COTAS EM CENTIMETROS (CM)

DETALHE DA CAIXA DE INSPEÇÃO - CI

Tubulação de 150mm: 26 ml

Tubulação de 100mm : 41 ml ( chão)

Quantitativo

Ralo Abacaxi: 12 Uni

Caixa de inspeção 60x60: 16 Uni

Calha: 40,50 ml

Caixa de inspeção 100x100: 1 Uni

Curva curta 90º : 4 Uni

Curva longa 90º: 2 Uni

Joelho 45º: 2 Uni

Joelho 90º: 3 Uni

Tubulação de 40mm: 3 ml (ladrão reserv.) 

Tubulação de 100mm : 32 ml (desce telhado)

Calha aço galvanizado: 40.35 ml

LEGENDA

TUBULAÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL

AP

SENTIDO DO ESCOAMENTO

INCLINAÇÃO DA TUBULAÇÃO EM %
i

Notas:

1. Os tubos e conexões devem ser de PVC rígido, resistentes, duráveis

e ótima estanqueidade.

2. Os tubos e conexões deverão ser soldadas com adesivo plástico ou

anel de borracha para a sua vedação.

3. A tubulação com diâmetro de 75mm ou inferior deverá ter declividade

mínima de 2% e, para as de diâmetro de 100mm ou maior, deverá ter

declividade mínima de 1%.

CAIXA DE INSPEÇÃO

C.I

RALO ABACAXIR.A

TUBULAÇÃO EM PVC
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DEPARTAMENTO DE

PLANEJAMENTO URBANO

PLANEJAMENTO

OBRA:

REPRESENTANTE LEGAL:

Município de Medianeira
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