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Tempo de desforma das pecas estruturais

TIPO DE PECA ESTRUTURAL DESFORMA
Fundo de vigas de menos de 3 m de véo 7 dias
Fundo de vigas de vdo entre 3me 6 m 14 dias
Fundo de vigas de mais de 6 m de véo 21 dias
Lajes com vaos menores que 3 m 4 dias
Lajes com vaos entre 3me 6 m 7 dias
Lajes com vaos maiores que 6 m 10 dias
Paredes 1dia
Pilares 1dia
Formas laterais de vigas 1 dia
Marquise e Sacadas em balango 21 dias
Escadas 14 dias

- O DIMENSIONAMENTO E ESPECIFICACOES DAS LAJES PRE-MOLDADAS
OU TRELICADAS E DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA FORNECEDORA
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Notas importantes
A) confrontar medidas do projeto estrutural com o projeto arquitetonico
B) executar passagens para tubulacao de agua , esgoto e eletricidade
C) molhar bem as formas ou estrutura antes da concretagem
D) conservar umidas as partes concretadas durante o tempo de cura
E) verificar a limpeza das formas ou partes da estrutura em contato com a concretagem
F) recomenda-se recobrimento de 2,5 cm para atender a NBR-6118
G) peso especifico da alvenaria Pe= 1.300 Kg/m3.
H) usar apoio tipo caranguejo para manter as armaduras negativas na posigdo durante a concretagem
) dobrar as barras conforme a NBR 6118
J) em caso de duvidas consultar o calculista

L) este projeto so tera validade com as assinaturas do proprietario e responsavel ténico
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RELACAO DO ACO

PREI

V120 V121 V122
V123 V124 V126
V127 V129 V130
ACO N DIAM [QUANT | C.UNIT| C.TOTAL
(mm) (cm) (cm)
CA60 1 5.0 214 79 16906
CA50 2 6.3 1 65 65
3 8.0 2 638 1276
4 8.0 2 662 1324
5 8.0 2 268 536
6 8.0 2 304 608
7 8.0 2 346 692
8 8.0 2 374 748
9 8.0 2 473 946
10 8.0 2 521 1042
11 8.0 2 354 708
12 8.0 2 386 772
13 8.0 2 481 962
14 8.0 1 117 117
15 8.0 2 508 1016
16 8.0 2 276 552
17 8.0 2 292 584
18 8.0 2 115 230
19 8.0 2 143 286
20 8.0 2 738 1476
21 8.0 2 764 1528
RESUMO DO AGO
ACO DIAM C.TOTAL PESO
(mm) (m) (kg)
CA50 6.3 0.7 0.2
8.0 154 66.9
CA60 5.0 169.1 28.7
PESO TOTAL
(kg)
CA50 67
CA60 28.7

Volume de concreto (C-30) = 1.32 m®

Area de forma = 26.47 m?
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