MEMORIAL DESCRITIVO

Obra:

CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS

Endereco:
Rua Mato Grosso esquina Rua Espirito Santo — Quadra 190, Lote 01B

Quadrilatero Central — Bairro Nazaré — MEDIANEIRA - PR

CARACTERISTICAS:

A) Os servicos ndo aprovados ou que se apresentarem defeituosos em sua
execucao, serao demolidos e reconstruidos por conta exclusiva do construtor.

B) Os materiais que nao satisfizerem as especificacbes ou forem julgados
inadequados, serdo removidos do canteiro de servico dentro de quarenta e oito
horas a contar da determinacdo do engenheiro fiscal.

ESPECIFICACOES TECNICAS:

1) INSTALACOES PRELIMINARES

1.1 - Devera ser providenciada toda a instalagcéo provisoria da obra, que devera ser
através da locacao de Container de 2,30x6,00m, com sanitario.
1.2 - Devera ser providenciado o padrao provisorio de energia, podendo ser fixado em

poste de eucalipto com carga trifasica de 70 A.

1.3 -Devera ser solicitada a Companhia fornecedora de agua, um cavalete com
capacidade minima de 3,0 m3/h, para utilizacdo durante a execug¢ao da obra.

1.4 - Devera ser confeccionada a placa da obra nos padrbes da CEF.

1.5 - ApoOs a limpeza do terreno, sera cedida a locagao da obra, que devera obedecer

rigorosamente as indicagdes do projeto especifico.

2) INFRAESTRUTURA — MOVIMENTO DE TERRA - FUNDAGCAO

2.1- Sera feito movimento de terra necessaria para se obter um perfil da superficie
adequado a execugao da obra, que permite facil escoamento das aguas superficiais. O
aterro que se fizer necessario para base, sera executado corte e aterro devidamente

compensado, em camadas de 20 cm de altura, compactadas.



2.2- As fundagbes serdo executadas conforme projeto estrutural de acordo com a

natureza do subsolo e com as cargas previstas pelo calculo.

2.3- A escavagado das valas, sera manual, com o nivelamento do fundo da vala,
determinado na locacdo da obra, e apds a escavacgao sera feita a compactacao do fundo

da vala, com soquete de 20 kg.

2.4- Apés a concretagem das vigas baldrames, e esperado no minimo 7 dias, sera
desformada e reaterrado suas laterais, com soquete de 30 kg e deverdo ser em

camadas de no maximo 20 cm.

2.5- As formas serao em tabuas de pinus, ou madeira branca de caixaria, que deverao

ser devidamente travadas, para obten¢do das dimensdes determinadas em projeto.

2.6- As armaduras CA- 50, deverao ser isentas de ferrugem, bem como seu
acondicionamento devidamente correto, obedecendo em suas bitolas e espagamentos

o projeto estrutural.

2.7- As armaduras CA-60, seguirao a mesma forma da CA-50, tanto na forma de

manuseio como a de aplicagdes determinadas em projeto estrutural.

2.8- O concreto para infraestrutura devera ter resisténcia minima de 25MPA, com suas
devidas armaduras definidas no projeto estrutural, sempre obedecendo a NBR 611. As
caixarias deverao ser retiradas com planejamento e respeitando a quantidade de dias
para cura do concreto, para que nao haja deformagdes nas vigas decorrentes da

desforma.

2.9- Para langamento do concreto, devera s caixarias serem molhadas abundantemente,
para evitar o efeito de absorgao da agua do concreto pelas caixarias, bem como também
apos o tempo de pega, devera ser molhada as superficies concretadas para minimizar

a perda de agua durante a secagem do concreto.

3) SUPRAESTRUTURA

3.1- As formas das vigas de respaldo, seréo de tabuas de pinus, ou de madeira branca
de caixaria, que deverdo ser devidamente travadas, para obtencdo das dimensdes

determinadas em projeto.

3.2- As formas dos pilares serdo de tabuas de pinus, ou de madeira branca de caixaria,
que deverao ser devidamente travadas, para obtengdo das dimensdes determinadas

em projeto.



3.3- As armaduras CA- 50, deverao ser isentas de ferrugem, bem como seu
acondicionamento devidamente correto, obedecendo em suas bitolas e espagamentos

0 projeto estrutural.

3.4- As armaduras CA-60, seguirao a mesma forma da CA-50, tanto na forma de

manuseio como a de aplicagdes determinadas em projeto estrutural.

3.5- O concreto para superestrutura devera ter resisténcia minima de 25MPA, com suas
devidas armaduras definidas em projeto estrutural, sempre obedecendo a NBR 6118.
As caixarias deverdo ser retiradas com planejamento e respeitando a quantidade de
dias para cura do concreto, para que nao haja deformagdes nas vigas decorrentes da

desforma.

3.6- Para langamento do concreto, devera s caixarias serem molhadas abundantemente,
para evitar o efeito de absor¢ao da agua do concreto pelas caixarias, bem como também
apos o tempo de pega, devera ser molhada as superficies concretadas para minimizar
a perda de agua durante a secagem do concreto. O alinhamento, prumo, o nivel e a
estanqueidade das formas serao verificadas e corrigidas permanente antes e durante o
langamento do concreto. A retirada do escoramento devera atender o estabelecido em

norma especifica e atentando-se para aos prazos recomendados:
- Faces laterais: 3 dias;

- Faces inferiores: 14 dias, com pontaletes, bem encunhados e convenientemente

espacados;
- Faces inferiores: 28 dias;

3.7- A contratada devera garantir a cura do concreto durante 7 (sete) dias apos a
concretagem. Nao sera permitido uso de concreto remisturado. Qualquer que seja a o
processo empregado para a cura do concreto, a aplicacdo devera iniciar-se tado logo

termine a cura.
4) ALVENARIAS E FECHAMENTOS

4.1- As alvenarias de 15 cm sera executada com tijolos de boa qualidade, bem cozido,
leves, duros, sonoros com faces planas, quebra maxima de 3%, carga de ruptura a
compressao de 50 kg/cm2 no minimo, assentes com argamassa mista de 1:2:10
(cimento, cal e areia) e mao de obra esmerada, com os pés direitos, espessura e
alinhamento conforme indicar no projeto. As trés primeiras fiadas de tijolos em todas as
paredes serao com argamassa de cimento e areia, trago 1:4, com adicdo de VEDACIT,

SIKA ou similar, em proporgéo de 1:15 a agua de emassamento.



4.2- Serao executadas da mesma forma as alvenarias de 9 cm, porém com espessura

de 14 cm (lajotas de 6 furos deitadas).

4.3- As vergas terdo dimens&o de 10x10 cm e serdo colocadas em todas as partes
superiores as janelas e portas, com vaos superiores que 2,00 metros, terdo um

transpasse de 15% do vao para cada lado, com 4 ferros de 4.2 e estribo a cada 20cm.

4.4- As contravergas terdo dimensao de 10x10 cm e serao colocadas em todas as partes
inferiores as janelas, com vaos maiores que 2,00 metros, terdo um transpasse de 15%

do vao para cada lado, com 4 ferros de 4.2 e estribo a cada 20cm.

4.5- As divisérias dos sanitarios serdo em granito com espessura de 3 cm, polido em
ambos os lados na cor cinza ou similar, e deverdo serem fixados por empresa

especializada com altura 1.80 m.
5) COBERTURA E DRENAGEM PLUVIAL

5.1- A estrutura em madeira tipo pontaleada em laje, dimensionado para suportar as

cargas e pressoes nela solicitada, e devera seguir o projeto da estrutura.

5.2- A cobertura sera com telha fibrocimento 6 mm, ficados com parafusos adequados

e com vedacgéo.

5.3- As cumeeiras deverdo ser da mesma espessura das telhas 6 mm, fixadas de
maneira semelhante e serem adquiridas com grau de inclinagdo determinada no projeto

arquitetbnico.

5.4- As calhas serdo com chapa 24, corte 50cm, fixadas na estrutura e deverao serem

colocadas quando da execugao da estrutura, antes da colocacéo das telhas.

5.5- Os rufos serdo fixados com parafuso de rosca, apds a obra estar toda embogada,

inclusive os requadros da parte superior da alvenaria.

5.6- Os contra rufos, serao fixados apés conclusao do telhado, e fixados com parafusos

de rosca e vedados com silicone na jungdo com as paredes.
5.7- Os condutores em tubo de PVC 75 mm ,100 mm e 150mm.
6) LAJE PRE MOLDADA

6.1- A laje sera colocada apds execucgdo das caixarias das vigas, bem como todo seu
escoramento, inclusive os travamentos, com as devidas contra flechas nos vaos acima
de 2,50 m. Apds sua concretagem devera manté-la sempre Umida para minimizar a

perda de agua durante a cura do concreto.



7) IMPERMEABILIZACAO

7.1- A impermeabilizagao das lajes, sera com manta asfaltica e=3 mm, coladas com cola
a base asfaltica e nas emendas a fogo, e regularizadas com chapisco e embogo com

argamassa de cimento e areia, com espessura de 2.0 cm.

7.2- A impermeabilizagdo das vigas baldrames devera ser executada com tinta asfaltica,
duas de. Nao devera ser colocadas nas partes onde sera executado assentamento de

pegas ceramicas ou concreto, tais como os pilares.
8) REVESTIMENTO DE PAREDE E FORRO
a) Revestimento Paredes INTERNAS:

CHAPISCO: Toda a superficie a ser revestida sera chapiscada com argamassa de

cimento e areia com tracgo 1:3.

EMBOCO: O embocgo devera ser iniciado apds a completa pega do chapisco, depois de
embutidas todas as tubulagbes que se fazem necessarias especificadas nos projetos.
Devera o emboco ser fortemente comprimido e a superficie a revestir ser aspera para
facilitar a aderéncia do embocgo. A espessura maxima de 1.5 cm. Para o embogo interno
ou externa usar-se-a argamassa de cimento, cal e areia num traco de 1:4: + 50 kg

cimento/m3.

Os azulejos 20x20 de dimensao serdao assentes com argamassa pré-fabricada, e com
preparo conforme indicagdo do fabricante, e devera ser utilizada para passagem da
argamassa, desempenadeira dentada, devera tomar cuidado para que as juntas sejam
totalmente alinhadas (tanto na horizontal quanto na vertical) ap6s o assentamento dos
azulejos devera ser rejuntada, ndo deixando sobras de materiais (rejunte) e a superficie
dos azulejos deverao ser totalmente limpas, e serao colocados nos sanitarios e na copa.
(Até o teto)

b) Revestimento Paredes EXTERNAS:

CHAPISCO: Toda a superficie a ser revestida sera chapiscada com argamassa de

cimento e areia com tracgo 1:3.

EMBOCO: O embocgo devera ser iniciado apds a completa pega do chapisco, depois de
embutidas todas as tubulagbes que se fazem necessarias especificadas nos projetos.
Devera o emboco ser fortemente comprimido e a superficie a revestir ser aspera para
facilitar a aderéncia do embocgo. A espessura maxima de 1.5 cm. Para o embogo interno
ou externa usar-se-a argamassa de cimento, cal e areia num traco de 1:4:+ 50 kg

cimento/m3.



c) CHAPISCO: Toda a superficie a ser revestida sera chapiscada com argamassa de

cimento e areia com tracgo 1:3.

EMBOCO: O embogo devera ser iniciado apds a completa pega do chapisco, depois de
embutidas todas as tubulagdes que se fazem necessarias especificadas nos projetos.
Devera o emboco ser fortemente comprimido e a superficie a revestir ser aspera para
facilitar a aderéncia do emboco. A espessura maxima de 1.5 cm. Para o embogo interno
ou externa usar-se-a argamassa de cimento, cal e areia num traco de 1:4= 50 kg

cimento/m3.
9) PISOS

9.1- Apos a compactagcdo manual e o devido nivelamento sera espalhada uma camada

de brita 1 com espessura de 3 cm.

9.2- O lastro impermeabilizado (contra piso), tera espessura de 5 cm, com traco de

concreto 1:4:6 cimento brita e areia, devidamente sarrafiado.

9.3 - Sera executada regularizagao do piso nos locais onde serdo colocados pisos
ceramicos, conforme indicado no projeto arquitetdnico, com trago de argamassa de 1:4

(cimento e areia) e deverao ser somente desempenados.

9.4- Os pisos ceramicos tipo porcelanato 45x45 deverao ser assentados com argamassa

colante, conforme especificacdes do fabricante.

9.5- Os pisos dos banheiros PCD serao antiderrapante serao tipo Grés 35x35 (aspero)

assentados com argamassa colante, conforme especificacdes do fabricante.

9.6- Na esquadrias (janelas) serdo assentados peitoril em granito, espessura de 2 cm e
largura de 15 cm, com argamassa de cimento e areia com traco de 1:4, e vedadas com

silicone no encontro com os contra marcos das janelas.

9.7- As soleiras das portas, serdo em granito cinza andorinha com espessura de 2 cm e
largura de 15 cm ou da largura do batente, assentadas devidamente niveladas com os

pisos como argamassa de cimento e areia com traco 1:4.

9.8- Os peitoril serdo em marmore branco com espessura de 2 cm com largura de 15
cm ou conforme a largura do batente, assentadas com argamassa de cimento e areia

fina com trago 1:4.

9.9- Os rodapés deverao ser cortados com equipamento apropriado para que fique,
todos com as mesmas dimensdes, e serao assentados com argamassa pré-fabricada

de cimento colante. Serdo do mesmo piso ceramico.



9.10- Piso tatil de alerta e direcional (areas internas) vinilico, em placas de borracha,
25x25 cm, e e=5 mm, de assentamento com cola, indicado para areas internas. Neste
caso nao deve haver desnivel com relagéo ao piso adjacente. A cor € conforme projeto

arquitetbnico.

9.11- Piso tatil de alerta e direcional (areas externas) de concreto 40x40x2,5 cm, a cor é

conforme projeto arquitetdnico.

9.12- Pavimentagcao Calgadas (externas) tipo “paver”. O solo que recebera o novo
pavimento devera ser regularizado, nivelado e compactado manualmente com soquete,
mantendo-se os devidos caimentos. Sobre a sub-base regularizada sera aplicada uma
camada de pedrisco, na espessura de 5cm, também nivelada e compactada com
compactador de placas vibratérias. A pavimentagdo sera executada em blocos Inter
travados de concreto (tipo “paver”). Os cortes de pegas para encaixes de formagéo dos
desenhos no piso deverao ser perfeitos. Em caso de discordancia entre o projeto e o
executado, afiscalizacdo da Contratante tera o direito de solicitar a remocgao de qualquer
parte ou mesmo o todo dos pavimentos para que sejam recolocados, por conta da
Contratada; portanto, se durante a locacdo houver quaisquer discordancias com o
projeto, estas deverdo ser sanadas previamente ao assentamento. Deverdo ser
observadas as espessuras de cada tipo de piso, sendo que o bloco utilizado tera
espessura geral de 6cm. O nivelamento superior das pecas devera ser perfeito, sem a
existéncia de desniveis, degraus ou ressaltos. Também deverdo ser observados e
obedecidos os desenhos apresentados em projeto, principalmente na formacao das
rampas para portadores de deficiéncia e curvaturas de esquinas. Para evitar
irregularidades na superficie, ndo se deve transitar sobre a base antes do assentamento
dos blocos. O acabamento sera feito pela colocagdo de uma camada de areia fina (que
sera responsavel pelo rejunte) e nova compactagao, cuidando para que os vaos entre
as pegas sejam preenchidas pela areia. O excesso de areia devera ser eliminado por
varricdo. O transito sobre a pavimentagdo s6 podera ser liberado quando todos os
servigos estiverem completos. O meio fio sera pré-moldado de concreto e devera seguir
as dimensbes e forma conforme projeto em anexo. A resisténcia minima do concreto
utilizado na fabricagdo dos meios-fios devera ser de 20,0MPa. O assentamento do meio
fio se dara com a utilizagédo de argamassa de cimento e areia (1:4), entre uma pega e
outra. Nos locais indicados em projeto, devera ser previsto rampas de acesso nos
passeios publicos para atender aos portadores de deficiéncia fisica, conforme
detalhamento constante em projeto e normas da Associagdo Brasileira de Normas

Técnicas.



10) INSTALAGOES ELETRICAS - TELEFONICAS — CLIMATIZAGAO

10.1- No projeto de instalagdes elétricas foi definido a distribuigdo geral das luminarias,
pontos de forga, comandos, circuitos, chaves, protecao e equipamentos. O atendimento
a edificagdo foi considerado de baixa tensdo, conforme a tensdo operada pela
concessionaria 127V ou 220V. Os alimentadores foram dimensionados com base o
critério de queda de tensdo maxima admissivel. Os circuitos que serao instalados
seguirdo os pontos de consumo através de eletrodutos, conduletes e caixas de
passagem. Todos os materiais deverao ser de qualidade para garantir a facilidade de
manutencao e durabilidade. As instalagdes elétricas, climatizacao e telefénicas devera
seguir rigorosamente o projeto e as especificagcdes das concessionarias competentes.
Rede Elétrica e lluminagdo: A concessionaria que fornecera energia é estadual
COPEL, com entrada trifasica de 70 A.

O padrao de energia sera aéreo com uma caixa padrao COPEL tipo CN para medigao
e protegdo. A fiagao de alimentagao do QDG sera de acordo com as normas da
COPEL.

QDG - Distribuigcao de Circuitos: O quadro de distribuicdo geral (QDG) sera
instalado conforme indicagao do projeto elétrico e ser executado.

Tomadas: As tomadas serdo de embutir na parede em caixa de passagem metalica, a
alimentacdo das mesmas sera em cabo de cobre flexivel, conduzindo 127/220V.
conforme definicdo no projeto elétrico e terdo como caracteristicas encaixa de dois
polos mais terra.

lluminagcdao: Todas as luminarias serdo aterradas, acionadas por interruptor,
alimentadas por cabo de cobre flexivel definidos em projeto, com isolacédo 750V em
tensao 127/220V. As lampadas LED deverao ter reatores tipo eletrénico alto fator de
poténcia e baixo THD. As luminarias para lampada LED conforme projeto e seréo
instaladas sobrepostas a laje.

Tomadas: Cuidados a serem tomados na instalagdo do cabeamento.

Antes de iniciar o langamento dos cabos, limpar os eletrodutos com bucha de estopa,
tracionado por arame;

Nao utilizar tracdo durante a passagem dos cabos nos eletrodutos;

Nao dobrar ou empenar peso sobre os cabos;

Telefonia: Para distribuicdo de telefone sera instalada uma caixa padrao n® 4 com as
dimensdes 20x20x12 cm embutidas na parede do quadro geral. Tomadas padrdo 4P
padrao TELEBRAS, de embutir na parede em caixa de passagem metalica.
Climatizagao: O projeto de climatizagcao visa o atendimento as condi¢des de conforto

em ambientes que nao recebem ventilagdo natural ideal para o conforto dos usuarios.



As solucdes adotadas foram:

e Sala Multiuso, Sala atendimento familiar | e Il, Sala de atendimento individual | e

II, Sala de administragao/coordenagéao e Recepgéao. (Totalizando 7 pontos de ar
condicionado).

A execucgao dos servicos devera obedecer as prescricdes contidas nas normas de
ABNT, especificas para cada instalagio. A contratada deve deixar a instalacdo completa
instalada, para posteriormente o municipio instalar as maquinas juntamente com
mobiliario de competéncia do mesmo.
Condensadoras: As condensadoras serao instaladas na laje (platibanda) de cobertura
em local especificado no projeto de climatizacdo. Serdo assentados sobre suportes de
borracha que ficarao apoiados sobre a laje.
Tubulagao Frigorigena: A tubulagdo sera toda em cobre, tera solda com alto teor de
prata, devera usar curvas e conexdes padronizadas e sera revestida com borracha
elastomerica protegida de intempéries por aluminizado.
As tubulagdes sairdo por baixo de telhado e encaminharao até o shaft onde realizara
a descida até os pontos indicados em projeto. Todo este caminhamento sera realizado
na vertical pelos shaft e na horizontal da laje (20 cm abaixo da laje).
Evaporadores: Os evaporadores serao do tipo HI-WALL quando tiverem poténcias de
até 22.000 btu/h. Os evaporadores do piso/teto terdo uma breve inclinagdo para tras
ensejando melhor escoamento da agua.
Disposigbes Construtivas: As instalagbes das unidades deverdo seguir as
especificagdes dos fabricantes.
Todos os condicionadores de ar deverao ser fornecidos com controle remoto sem fio.
As ligagdes elétricas dos equipamentos constituintes dos sistemas de
condicionamento de ar e de ventilagdo deverdo atender as prescricbes das normas.
Para seu correto posicionamento observar projeto de climatizagao.
Os drenos deverédo ser executados em tubos de PVC e de didmetros indicados.
Serao fornecidos 07 (sete) instalagbes de ar condicionado distribuidos da seguinte
forma:

e Sala Multiuso — 18.000 BTUs

e Sala Atendimento Familiar | — 9.000 BTUs

e Sala Atendimento Familiar Il — 9.000 BTUs

e Sala Atendimento Individual | — 9.000 BTUs

e Sala Atendimento Individual Il — 9.000 BTUs

¢ Sala de Administragdo/Coordenacdo — 9.000 BTUs

e Recepcao — 18.000 BTU



11) INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS

11.1- Instalagdes de Agua Fria:

Materiais e componentes: Neste item serédo estabelecidas exigéncias e recomendacdes
sobre os matérias e componentes nas instalagbes prediais de agua fria. Tais exigéncias
e recomendacdes baseiam-se em trés premissas principais: Primeira a potabilidade da
agua nao pode ser colocada em risco pelos materiais com os quais estara em contato
permanente. Segunda, o desempenho dos componentes ndo deve ser afetado pelas
consequéncias que as caracteristicas particulares da agua imponham a eles, bem como
pela agdo do ambiente onde acham-se inseridos. Terceira, os componentes devem ter
desempenho adequado face as solicitagdes a que sdo submetidos quando em uso.
PVC Rigido: Os tubos em PVC rigido, utilizados nas instalagdes prediais de agua fria,
devem obedecer as NBR 5648 e NBR 5680. As juntas podem ser feitas através de
soldagem ou por rosqueamento. Na montagem de tubulagido empregando tubos de PVC
rigido, devem ser obrigatérias as exigéncias estabelecidas na NBR 7372 bem como as
da NBR 5626.

Execucgao: A execucgao da instalacao predial de agua fria deve ser levada a efeito em
conformidade com o respectivo projeto. Eventuais alteragbes que se mostrem
necessarias durante a execugdo devem ser aprovadas pelo fiscal da obra e
devidamente registradas em documento competente para tal fim.

A execugao da instalagéao predial de agua fria deve ser feita por instalador legalmente
habilitado e qualificado.

Para a execugdo da instalagdo predial de agua fria, deve ser estabelecido um
procedimento, visando desenvolver as atividades dentro de critérios de higiene
compativeis com a finalidade da instalacdo. Desta forma o interior das tubulagdes,
reservatorios e demais partes deve ser mantido sempre limpo, livre de residuos
originados das operacgdes de execugdes das instalagbes propriamente dita, ou oriundas
de outras atividades realizadas nos canteiros.

Ensaios de Ar. No ensaio de ar, toda entrada ou saida da tubulacdo deve ser
convencional tampada a excegao daquela pela qual o ar sera introduzido. O ar deve ser
introduzido no interior da tubulagao até que atinja uma pressao uniforme de 35 KPa, a
qual deve ser mantida pelo periodo de 15 minutos sem a introdugao de ar adicional.
Especificagbes: A tubulacdo e conexdo sera de PVC, tipo soldavel, classe 15 ou
superior. Os metais devem ser para pressao d e1 a 38 MCA. As instalacdes sanitarias
e conexdes devem seguir o projeto.

A ligacao das aguas servidas de esgoto, serao ligadas a rede de esgoto publica.
Todos os matérias e componentes empregados na execug¢ao das instalacbes prediais

de agua fria devem ser manuseados de forma cuidadosa, com vistas a reduzir danos.



Nesse sentido, deve haver recomendacgdes dos fabricantes quanto ao carregamento,
transporte, descarregamento e armazenamento dos materiais e componentes. As juntas
devem ser executadas segundo procedimento técnicos que garantam o desempenho
adequado da tubulagdo. Nesse sentido, tubos, conexdes e demais componentes devem
ser limpos, internamente e livres de particulas de areia, terra, poeira, pé metalico e
outros. Para execugéao de juntas soldadas nas tubulagdes de PVC rigido, a extremidade
do tubo deve ser cortada a permitir seu alojamento completo dentro da conexao. O corte
deve ser feito com ferramenta adequada e s condicdes de uso, para se obter uma
superficie de corte bem acabada. As rebarbas internas e externas devem ser eliminadas
com lima ou lixa fina. Para execugéo de juntas rosqueadas, recomenda-se que o
material vedante a ser utilizado seja fita de politetrafluoretileno ou outro material indicado
pelo fabricante de tubos ou conexdes. E proibido o encurvamento de tubos e a execugdo
de bolsas nas suas extremidades. As inspe¢des a serem executadas podem ser simples
inspecao visual como, também podem exigir a realizacdo de medigbes, aplicacdo de
cargas, pequenos ensaios de funcionamento e outros. A conformidade com o projeto e
a corregao de atividades de execucgao das atividades de execugao sao verificadas por
inspecao, que se efetuada durante todo o desenvolvimento da execug¢ao da instalagao.
Particular atencdo deve ser dada para o tipo, o material e o posicionamento das
tubulacdes. Durante o assentamento das tubulagdes enterradas, deve ser efetuada
inspecao visual, observando-se particularmente a correta execucdo de juntas,
instalacdo de valvulas e registros com eventual protecdo antioxidante e mecanica. Na
fase de instalagéo de pegas de utilizagdo deve ser verificado se as torneiras, registros,
valvulas e outros componentes estdo em conformidade com o projeto. A resisténcia
mecanica das fixagbes e o acabamento geral da instalagao devem ser particularmente
observados. As tubulagcdes devem ser submetidas a ensaio para verificagcdo da
estanqueidade durante o processo de sua montagem, quando elas ainda estdo
totalmente expostas e, portanto sujeitas a inspegao visual e a reparos eventuais. O
construtor deve entregar a instalagao predial de agua fria em condi¢des de uso. Para
tanto, devem ser executadas a limpeza e a desinfeccdo, cujo objetivo é garantir que a
agua distribuida pela instalagao atenda ao padrao de potabilidade.

11.2- Sistema de abastecimento:

O abastecimento de agua potavel da edificagdo vem da rede publica, e ndo segue
diretamente aos pontos de consumo, ficando armazenada em reservatério de 1000 L,
conforme projeto, que tém por finalidade garantir o suprimento de agua em caso de
interrupcao do abastecimento pela concessionaria local de agua e uniformizar a pressao

nos pontos e tubulagdes da rede predial.



11.3- Ramais de distribuicao:

Os hidrometros deverdo ser instalados em local adequado, a 1,50m, no maximo, da
testada do imével e devem ficar abrigados em caixa ou nicho, de alvenaria ou concreto.
O hidrémetro tera dimensdes e padroes conforme dimensionamento da concessionaria
local de agua e esgoto. A partir do hidrébmetro, havera uma tubulagéo de 20mm, em PVC
rigido para abastecer o reservatério. Deve haver livre acesso do pessoal de servigo de
aguas ao local do hidrdmetro de consumo.

11.4- Disposi¢coes Construtivas:

As canalizagdes deverdo ser assentes em terreno resistente ou sobre embasamento
adequado, com recobrimento. Onde nao seja possivel ou onde a canalizagéo esteja
sujeita a fortes compressdes ou choques, ou ainda, nos trechos situados em area
edificada, devera a canalizagao ter protecdo adequada ou ser executada em tubos
reforcados. As canalizagdes de distribuicdo de agua nunca serao inteiramente
horizontais, devendo apresentar declividade minima de 2% no sentido do escoamento.
Durante a construgdo e a montagem dos aparelhos, as extremidades livres das
canalizagdes serdo protegidas com plugues, caps ou outro tipo de protecdo, n&o sendo
admitido, para tal fim, o uso de buchas de madeira ou papel
Use as conexdes corretas para cada ponto. Para cada desvio ou ajuste, utilize as
conexdes adequadas para evitar os esfor¢des na tubulacao, e nunca abuse da relativa
flexibilidade dos tubos.

11.5- Loucgas, Metais e Complementos:

As bancadas das pias devem ser em granito cinza andorinha polido com espessura de
2 cm, sendo que a fixagao das bancadas s6 pode ser feita apos a colagem das cubas,
realizada pela marmoraria. Para a instalagao das bancadas de granito deve ser feito um
rasgo no reboco, para o chumbamento dentro da parede para apoio das bancadas e
fixagdo com mao francesa metalica. As lougas e metais conforme projeto, com sugestéao
que sejam de marcas difundidas no territorio nacional. Os lavatérios dos banheiros PCD
serao suspensas conforme norma NBR 9050 de acessibilidade. Os vasos sanitarios dos
banheiros PCD sem furos também devem atender a norma 9050. Todos os vasos
sanitarios devem ser entregues com assento.

11.6- Instalagdes de Esgoto:

A instalagcéo predial de esgoto sanitario tem por fungao basica coletar e conduzir os
despejos provenientes do uso adequado dos aparelhos sanitario um destino apropriado.
As caixas de inspecao deverao ser localizadas nas areas externas da edificagdo. No
projeto foi previsto uma caixa de gordura para receber os efluentes provenientes das
pias da cozinha. Todos 0s tubos e

conexbes da rede de esgoto deverao ser em PVC rigido.



A destinacgao final do sistema de esgoto sanitario devera ser feita em rede publica de
coleta de esgoto sanitario. O sistema predial de esgotos sanitarios consiste num
conjunto de aparelhos, de tubulagdes, acessoérios e desconectores e é dividido em 2
subsistemas.
e Sistema de coleta e transporte: Todos os trechos horizontais previstos no
sistema de coleta e transporte de esgoto sanitario devem possibilitar o

escoamento dos efluentes por gravidade, através de uma declividade constante.

Recomendam-se as seguintes declividades minimas:
2.0% para tubulagbes com didmetro nominal igual ou inferior a 75 mm;

1.0% para tubulagdes com didmetro nominal igual ou superior a 100 mm;

As mudangas de direcdo nos trechos horizontais devem ser feitas com pegas com
angulo central igual ou inferior a 45°. As mudancgas de dire¢cao — horizontal para vertical
e vice-versa podem ser executadas com pelas com angulo ou inferior a 90°. Os tubos
de queda serdo instalados em wum Unico alinhamento e localizados nos
safos  destinados para tal fim, conforme orientaggo em  projeto.
As caixas de gorduras serdo instaladas para receber os efluentes das pias da
cozinha, dos solarios e do lactario. Estas serdo em concreto com diametro de 30 ou 50
cm, conforme o caso, e deverdo ser perfeitamente impermeabilizadas, providas de
dispositivos adequados para inspecao, possuir tampa hermética em ferro fundido e
devidamente ventiladas. As caixas de inspe¢ao serdo confeccionadas em alvenaria com
dimensdes de 80x80 cm, estas receberdo os detalhes dos dejetos dos tubos de queda
e dos ramais de esgoto.

e Subsistema de Ventilacdo: Todas as colonas de ventilagdo dos vasos sanitarios
devem possuir terminais de ventilagdo em suas extremidades superiores € estes
devem estar a 30cm acima do nivel do telhado abertas de todas as colunas de
ventilagdo devem ser providas de terminais.

Para a instalacdo de tubulagdes embutidas em paredes de alvenaria, os tijolos
deverao ser recortados cuidadosamente com talhadeira, conforme marcagéao prévia dos
limites de corte.

As tubulacgdes embutidas em paredes de alvenaria serao fixadas pelo enchimento do
vazio restante nos rasgos com argamassa de cimento e areia. Quando necessario, as
tubulagdes, além do referido enchimento, levarao grapas de ferro redondo, em numero
E espacamento adequados, para manter inalterada a posicdo do tubo.
Nao se permitira a concretagem de tubulagcbes dentro de coluna, pilares ou outros
elementos estruturais. As passagens previstas para as tubulagdes, através de

elementos estruturais deverdo ser executadas antes da concretagem, conforme



indicacdo das posi¢cdes das tubulagbes previstas no projeto. Todos os tubos serdo
assentados de acordo com alinhamento, elevagdo e com a minima cobertura possivel,
conforme indicado no projeto. A tubulagéo podera ser assentada sobre embasamento
continuo, constituido por camada de concreto simples.

Reaterro da vala devera ser feito com material de boa qualidade, isento de entulhos
e pedras, em camadas sucessivas e compactadas conforme as especificacbes do
projeto.

Os tubos de PVC, aco e cobre deverdo ser estocados em prateleiras, separados por
diametro e tipos caracteristicos, sustentados por tantos apoios quantos forem
necessarios para evitar deformacgbes causadas pelo proprio peso. O local de
armazenagem precisa ser plano, bem nivelado e protegido do sol. Dever&o ser tomados
cuidados especiais quando os materiais forem empilhados, verificando se o material que
ficar embaixo suportara o peso colocado sobre ele. Serao utilizados tubos e conexdes
de PCV soldaveis conforme indicado no projeto. Quando se usar tubos e conexdes de
PVC, a vedacao das roscas devera ser feita por meio de vedantes adequados tais como:
fita teflon, solugdo de borracha ou equivalente. Para execugao das juntas soldadas, a
extremidade do tubo deve ser cortada de modo a permitir seu alojamento completo
dentro da conexao. As superficies dos tubos e das conexdes a serem unidas devem ser
Lixadas com lima fina e limpas com soluc¢ao limpadora recomendada pelo fabricante.
Todo o sistema de esgoto sanitario, incluindo o sistema de ventilagcdo devera ser
inspecionado e ensaiado antes de entrar em funcionamento. Apds concluida a
execucdo, e antes dos ensaios, deve ser verificado se o sistema se encontra

adequadamente fixado e existe algum material estranho no seu interior.

12- ESQUADRIAS

12.1- Os batentes terdo dimensdes minimas de espessura de 3,5 cm, deverdo ser
observados no assentamento um perfeito nivelamento e prumo dos mesmos com
dimensbes especificadas no projeto arquitetdnico, devera ser aplicada tinta seladora
para protegdo dos mesmos, antes da execugio de chapisco e embogo.

12.2- Os batentes internos dos sanitarios, serdo em aluminio, fixados com parafusos e
buchas adequados para tal finalidade.

12.3- As fechaduras deverao ser fixadas nas portas por profissional capacitado para tal
tarefa e com ferramentas adequadas, para um perfeito acabamento.

12.4- As esquadrias serao todas de vidro temperado com espessura 6mm para janelas
de correr e 8mm para as portas externas, conforme projeto.

12.5- As esquadrias dos banheiros serdo de correr em vidro temperado 6mm, conforme

projeto.



12.6- As portas internas serdo de abrir, lisa, semi-oca, para pintura com espessura de
3,5 cm, conforme projeto. A porta externa sera abrir em madeira maci¢a com espessura
de 3 cm com todas as ferragens inclusas.

12.7- As portas internas de aluminio dos banheiros serdo tipo veneziana com guarnigéo
na cor branca, conforme projeto.

12.8- Portao metalico com 2 folhas de abrir, com dimensdes e cor, definidas no projeto
arquitetonico.

12.9- Algapéao para acesso reservatorio em (portinhola) de abrir em aluminio 60x80 cm

com acabamento anotizado natural instalado, conforme projeto.

13- PINTURA

13.1- Nos locais onde sera aplicada a massa aplicada massa acrilica, antes, devera ser
lixada e retiradas as imperfeicbes do embocgo, sera aplicada com desempenadeira de
aco, lixadas com luz para correcao das imperfei¢des.

13.2- Os locais onde sera pintura acrilica, serdo em no minimo 2 demaos, ou quantas
forem necessarias para que a superficie fique com acabamento perfeito.

13.3- Nos locais onde sera o forro € laje, devera ser lixadas e retiradas as imperfeicoes
do embogo, serdo aplicadas com desempenadeira de acgo, lixadas com luz, para
correcao das imperfeicdes e aplicar duas demaos de massa corrida PVA e lixar com
lampada para corre¢des das imperfeigbes.

13.4- Nos locais onde estdo indicados no projeto arquitetdnico que havera grafiatto,
serao aplicados antes, uma demao de primer na cor do grafiatto. Apds a secagem, far-
se-a a aplicagdo do grafiatto, com desempenadeira de ago, e alisado com
desempenadeira de madeira, por profissional habilitado.

13.5- As paredes que receberdo textura, também serio aplicadas primer como fundo
preparador. A textura sera aplicada com rolo apropriado, devendo manter a espessura

uniforme e sem falhas.

14- SERVICOS COMPLEMENTARES

14.1- Havera plantio de grama esmeralda em rolo nos canteiros previamente preparados
com terra vegetal conforme projeto arquiteténico calgadas.

14.2- Devera seguir rigorosamente o projeto de prevencgao contra incéndio, bem como
instalar os extintores em seus devidos lugares e suas sinalizagdes. As saidas serao
dotadas de indicagao de saida. Deverao ser colocadas luminarias de emergéncia com

durabilidade minima de duas horas.



14.3- Muro de alvenaria tijolos 6 furos 9x14x19 cm % vez, h=1,80 cm, embogado com
pintura, textura com fundo prime preparados, seguindo mesmo modelo das paredes
externas da edificacao.

14.4- Depésito de lixo e casa de gas sera em concreto armado, com laje pré moldada,
com superficie impermeabilizada com gradil, portdo de ferro com chapa galvanizada

plana e portas de aluminio de abrir com lambri instalados.

15- LIMPEZA
15.1- A obra devera ser entregue totalmente limpa, isenta de entulhos de obra, tais como
tabuas, restos de concreto, sobra de matérias de quaisquer espécies, inclusive, pisos

ceramicos, calcada externa, revestimento ceramico e vidros.
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