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Quantitativo

Caixa de inspecao 60x60: 16 Uni

Caixa de inspecao 100x100: 1 Uni

Ralo Abacaxi: 12 Uni

Calha: 40,50 ml|

Tubulacao de 100mm : 41 ml ( chao)

Tubulagao de 100mm : 32 ml (desce telhado)

Tubulacao de 150mm: 26 ml

Tubulacdo de 40mm: 3 ml (ladrdo reserv.)

Curva curta 90°: 4 Uni

Curva longa 90°: 2 Uni

Joelho 45°; 2 Uni

Joelho 90°: 3 Uni

Calha acgo galvanizado: 40.35 ml
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l Rede Coletora de Aguas Pluviais

LEGENDA

AP TUBULAGAO DE AGUA PLUVIAL
C.1I CAIXA DE INSPECAO
R.A RALO ABACAXI

<— SENTIDO DO ESCOAMENTO

i INCLINACAO DA TUBULAGCAO EM %

TUBULAGAO EM PVC

Notas:
1. Os tubos e conexdes devem ser de PVC rigido, resistentes, du
e 6tima estanqueidade.

anel de borracha para a sua vedagéo.
3. A tubulagdo com didmetro de 75mm ou inferior devera ter decli

declividade minima de 1%.

2. Os tubos e conexdes deverao ser soldadas com adesivo plastico ou

minima de 2% e, para as de didmetro de 100mm ou maior, devera ter

raveis

vidade
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SECRETARIA MUNICIPAL DE

DEPARTAMENTO DE

PLANEJAMENTO PLANEJAMENTO URBANO
OBRA:
Centro de Referéncia Especializado de Assiténcia Social
CREAS
LOCAL:
RUA MATO GROSSO ESQUINA COM RUA ESPIRITO SANTO
QUADRA N° 190, LOTE 01B

QUADRILATERO CENTRAL - BAIRRO NAZARE - MEDIANEIRA / PR

i

RESPONSAVEL TECNICO: REPRESENTANTE LEGAL:

Cristiane Lucas Tadeo
Engenheira Civil
CREA RS - 100372/D

Municipio de Medianeira
CNPJ: 76.206.481/0001-58

APROVAGOES PUBLICAS:

CONTEUDO:

PROJETO INSTALACAO PLUVIAL

DATA:
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