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CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS

PROJETO ELETRICO 127/220V
ESCALA 1:50

AREA: 216,30m?
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LEGENDAS

SIMBOLOGIA| DESCRIGAO

CAIXA DE DISTRIBUICAO GERAL

CAIXA DE PASSAGEM

QUADRO DE MEDICAO

QUADRO DE DISTRIBUICAO GERAL

TOMADA BAIXA INST. A 0,30 m DO PISO ACABADO

TOMADA MEDIA INST. A 1,30 m DO PISO ACABADO

TOMADA ALTA INST. 2,20 m DO PISO ACABADO

TOMADA P/ ARCONDICIONADO

TOMADA DE USO ESPECIFICO

INTERRUPTOR DE UMA SECAO

INTERRUPTOR DE DUAS SEGOES

INTERRUPTOR DE TRES SEGOES

INTERRUPTOR PARALELO (THREE WAY)

INTERRUPTOR DE UMA SEGCAO + TOMADA

asps 2 45008400l

INTERRUPTOR DE DUAS SECOES + TOMADA

ARANDELA TIPO TARTARUGA COM GRADE LED PAREDE 15 W

ARANDELA TIPO TARTARUGA COM GRADE LED PISO 15 W

LUMINARIA LED PLAFON REDONDA DE SOBREPOR BIVOLT 12W

DIAMETRO NOMINAL DO ELETRODUTO EM MILIMETROS

#|s (D m
2

SEGAO DO CONDUTOR EM mm?

_____ - ELETRODUTO EMBUTIDO PISO

ELETRODUTO EMBUTIDO NO TETO OU PAREDE

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR

M
AN DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOPOLAR
B DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR

o DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE ALTA SENSIBILIDADE (DR)

NEUTRO - AZUL CLARO
COFRIESS Dos FASE - VERMELHO OU MARROM
TERRA - VERDE OU VERDE COM AMARELO

OBSERVAGOES:
1. SEGAO DO CONDUTOR NAO ESPECIFICADO, CONSIDERAR DE 2,5 mm?

2. ELETRODUTO NAO ESPECIFICADO, USAR O DE 20mm OU 1/2"
3. TOMADA NAO ESPECIFICADA, CONSIDERAR 100W

NOTA:

0S PROJETOS DEVERAO SER REVISADOS POR PROFISSIONAL HABILITADO E READEQUADO,
QUANDO NECESSARIO, COM BASE NAS NORMAS DA CONCESSIONARIA DE ENERGIA DA
REGIRO.

QUANTITATIVO
DESCRIGAO Quantidade
QUADRO DISTRIBUICAO ENERGIA P/18 DISJUNTOR 1UNI
CAIXA RETANGULAR PVC 4X2" 1,30 PISO 12UNI
CAIXA OCTAGONAL PVC 3X3" PCV LAJE 31UNI
CAIXA RETANGULAR PVC 4X2" PCV 0,30 PISO 37UNI
CURVA 90° PVC DIAMETRO DE 50MM 3UNI
LUVA PVC DIAMETRO DE 50MM 5UNI
LUVA ACO GALVANIZADO DIAMETRO DE 40MM 2UNI
FIO DE 1,5MM ANTI-CHAMA 100M
FIO DE 2,5MM ANTI-CHAMA 145M
FIO DE 6,0MM ANTI-CHAMA 60M
PERFILADO 38X76MM 3M
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) 14UNI
DISJUNTOR 10 A 30A 15UNI
DISJUNTOR 35 A 50A 1UNI
ELETRODUTO CORRUGADO DIAMETRO 25MM 55M
ELETRODUTO CORRUGADO DIAMETRO 20MM 5M
LUMINARIA TIPO PLAFON SOBREPOR COM LAMPADA DE 12W 30UNI
LUMINARIA LED TIPO TARTARUGA COM GRADE COM LAMPADA DE 15W B6UNI
POSTE DECORATIVO PARA JARDIM S/ LAMPADA conf.implantagéo arquit. 3UNI
LAMPADA LED 10W 3UNI
HASTE ATERRAMENTO 1UNI
ENTRADA ENERGIA TRIFASICA 1UNI
CABO TELEFONICO 4 PARES 35M
CABO TELEFONICO 10 PARES 10M
QUADRO DISTRIBUIGAO TELEFONE N° 2 20X20X12 1UNI
CAIXA ENTERRADA TIPO R1 60X35X50 SUNI
TOMADA TELEFONE RJ-11 8UNI
TUBO PVC DIAMETRO DE 25MM - Ar Cond. dreno. 18M
JOELHO PVC 45° P/ DIAMETRO DE 25MM - Ar Condic. 7UNI
TE PVC P/DIAMETRO DE 45° - Ar condic. 7UNI
TUBO GALVANIZADO DIAMETRO DE 1/2" GAS ™
NIPLE EM FERRO P/ DIAMETRO DE 1/2" GAS 2UNI
JOELHO FERRO GALVANIZADO 45° P/ DIAMETRO DE 1/2" GAS 2UNI

QUADRO DE DISTRIBUICAO GERAL

CONDUTORES PRINCIPAIS
3 FASES #16mm?
1 NEUTRO #16mm?
1 TERRA  #16mm?

025

CONDUTORES PRINCIPAIS
3 FASES #10mm?
1 NEUTRO #10mm?
1 TERRA  #10mm?

025

u

T

QUADRO DE CARGAS

CONDUTORES PRINCIPAIS
3 FASES #6mm?
1 NEUTRO #6mm?
1 TERRA  #6mm>

Dre TALHE

POSTE DE

L_>03|

I
% ——————— ﬂi CIRCUITO LAMPADAS LED TOMADAS POTENCIA|/CORRENTE |DISJUNTOR [ CONDUTOR TENSAO FASE FINALIDADE
40A ; 21W | 2x20W | 2x40W | 100 | 350 | 600 |1600 (W) (A) (A) (mm?)
M 1 5 1 280 2,20 6 2,5 127 A lluminagao Interna
m 2 5 6 680 5,35 10 2,5 127 C lluminagéo Interna
S 4 7 4 3.100 24,14 30 2,5 127 B Tomada
m"f 5 19 5 3.650 28,74 35 2,5 127 A Tomada
ﬁ 7 1 1.600 7,27 10 2,5 220 AC Ar condicionado
m 8 1 1.600 7,27 10 2,5 220 BC Ar condicionado
ﬂ 9 1 1.600 7,27 10 2,5 220 BC Ar condicionado
m Res.
,,,,,,,,,,,,,,, QUADRO DE DISTRIBUICAO 1 12.510 40 3x10 220
QUADRO DE DISTRIBUICAO 2 (220/127V)
N ABC
QUADRO DE CARGAS
CIRCUITO LAMPADAS LED TOMADAS POTENCIA|CORRENTE |DISJUNTOR|CONDUTOR TENSAO FASE EINALIDADE
21W | 2x20W | 2x40W | 100 | 350 | 600 | 1600 (W) (A) (A) (mm?)
3 1 6 520 4,09 10 25 110 B lluminagéo Interna
6 16 3 2.650 20,87 30 25 110 A Tomada
10 1 1.600 7,27 10 25 220 AB Ar condicionado
¥ 1 1 1.600 7,27 10 25 220 BC Ar condicionado
12 1 1.600 7,27 10 2,5 220 AC Ar condicionado
13 1 1.600 7,27 10 25 220 BC Ar condicionado
14 2 42 0,33 6 2,5 110 A lluminag&o externa
Res.
QUADRO DE DISTRIBUIGAO 2 9.612 30 3x6,0 220

1

DO POSTE De ENTRADA

CONCRETO ARMADO

RECOMENDADO PELA CONCESSIONARIA

CAIXA DE ENTRADA MODELO PADRAO DA CONCESSIONARIA

ALIMENTACAO TELEFONE

ELETRODUTO PVC@1 /4

ELETRODUTO PVC &17

MURETA DA FRENTE DA EDIFICACAO

ELETRODUDO P

ARMACAO SECUNDARIA
ISOLADOR CERAMICO

COM

CONDUTOR MULTIPLEXADA

— PVCQH1

|

|

| Il ——
‘ Il 4#&77
| I

ELETRODUTO PVC

NIVEL DO TERRENO

CAIXA EM CONCRETO(30x30x30), COM TAMPA

HASTE DE COBRE 3,0 metros

OBS: ESQUEMA GRAFICO ORIENTATIVO

Para a sua execugdo deverd ser consultada as normas da concessiondria

CONDUTOR DE COBRE

ISOLADO

PREFEITURA DE

AN

< A

SECRETARIA MUNICIPAL DE

PLANEJAMENTO

DEPARTAMENTO DE
PLANEJAMENTO URBANO

OBRA:
Centro de Referéncia Especializado de Assiténcia Social
CREAS
LOCAL:
RUA MATO GROSSO ESQUINA COM RUA ESPIRITO SANTO
QUADRA N° 190, LOTE 01B
QUADRILATERO CENTRAL - BAIRRO NAZARE - MEDIANEIRA / PR
i

RESPONSAVEL TECNICO:

Projeto padrido DEFNAS,
repassado ao muninipio pelo
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Herton Batista Cavalcanti
Engenheiro Civil
CREA - 23800/D PE
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