MEMORIAL DESCRITIVO DE

PROCEDIMENTOS E

ESPECIFICACOES TECNICAS

DE REPERFILAMENTO E RECAPE



MEMORIAL DESCRITIVO

1 - INTRODUCAO

Tem este por finalidade orientar e especificarecegao dos servicos e empregos dos
materiais que fardo parte das obras de Pavimentagfdtica de 7.700,00 m2, no
municipio de Medianeira — Pr.

2 — LOCALIZACAO DA OBRA

Estrada municipal que liga a comunidade da Linhaemma a PR 495, coordenadas
geograficas:

Inicial S 25° 19' 28" W 54° 01' 05"
Final S 25°18'49" W 54° 01" 36".

3 - OBRA

Os servigos de revestimento asfaltico sobre véasnpentadas com pedras irregulares
deverdo ser executados com o asfalto do tipo CanBetuminoso Usinado a Quente
(C.B.U.Q.) de espessura média de 2,5 cm (compgatadom camada de nivelamento
(reperfilamento), e de 3 cm (compactado) como carnfiadl de rolamento (capa).

4 - DESCRIGAO DOS SERVICOS A EXECUTAR (ESPECIFICAGOES
TECNICAS)

CBUQ
4.1 Placa da obra

a) Antes de comecar a obra sera necessaria unaqaat os dados de identificacdo
da obra.

b) Esta etapa de servico € de responsabilidadeOdarATADA.
4.2 Limpeza do Pavimento existente

a). Toda a superficie de pedras irregulares a seesestidas com capa asfaltica
devera ser capinada, varrida e lavada de formaogies os detritos sejam retirados. A
varredura devera ser procedida através de vassmganica ou equipamento similar,
enquanto que a lavagem devera ser efetuada pordeeiaminhdo pipa equipada de
mangueira d’agua de alta pressao.

b). Esta etapa de servico € de responsabilida@OdrRATADA.

¢) Quantidade prevista 7.700,00 m2.



4.3 - Pintura de ligacao sobre o pavimento existeant

a) A pintura de ligacdo consistira na distribuigd® uma pelicula, de material
betuminoso diretamente sobre a superficie do ca&gwmexistente, previamente
limpo.

b) Para a execucao da pintura da ligacao, seraegambet emulsédo asfaltica catibnica
do tipo RR-1C. A taxa de aplicacdo, para a emuésdaltica, serd de 1,00 I/m2. A

distribuicdo do ligante devera ser feita por veicapropriado ao tipo caminhdo

espargidor, equipado com bomba reguladora da press&istema completo de

aquecimento; as barras de distribuicdo devem perajiistes verticais e larguras

variaveis de espalhamento devendo também estél@bste equipamento. A mistura
nao deve ser distribuida quando a temperatura ateldier inferior a 10° C ou em dias

de chuva.

c) O controle da quantidade de emulsdo espargidaisia sera feito através da
colocacao de uma bandeja na pista, com peso €@mnbacidas da mesma, sendo que
apos a passagem do carro distribuidor, atravésrae simples pesagem obtém-se a
quantidade de ligante usado. O servico sera aceiia,vez que seja atendida a taxa de
aplicacado minima de 1,0 litro/m2 de ligante.

d) Esta etapa de servico € de responsabilidadeOdrRATADA.
4.4- Reperfilamento

O reperfilamento devera ser executado com uma canead.B.U.Q. de espessura em
torno de 2,5 (DOIS E MEIO) centimetros perfazeradaltde 462 toneladas.

a) A superficie do calcamento existente sobre dsgra aplicada a mistura devera ter
sido objeto de limpeza e pintura de ligacdo, a glealer4d por sua vez ter sido
submetida ao necessario periodo de cura.

A descarga na pista de C.B.U.Q. sera efetuadardeafa minimizar a distribuicdo da

mistura, que sera executada por lamina da motoladioe. O espalhamento da
mistura devera ter como objetivo a correcdo dasredspes longitudinais e

transversais, 0 enchimento de espacos ao redqedizas irregulares do calgcamento
ou buracos e depressfes da pista a ser pavimeatgancipalmente conformar a

superficie de acordo com as declividades de projeto

Em conjunto com a moto niveladora devera atuar do r@neuméatico
autopropulsionado de pressao variavel, cujos pnecmsaterdo suas respectivas
pressdes internas aumentadas gradativamente, ceutesler das passadas. Como
unidade de acabamento de compactacéo, sera uiilizealo metélico tipo Tandem.

b) Medicéo

O CBUQ para regularizacdo da superficie do pavimenristente serd medido através
da quantidade de mistura aplicada, em toneladas.dastrole sera efetuado na pista
atraves do ticket de balanca.

c) Esta etapa de servico € de responsabilida@&idrRATADA



4.5 Limpeza do Reperfilamento (se necessario)

a) A superficie do reperfilamento com CBUQ se fberdado ao transito devera ser
varrida ou até lavada de forma que todos os dets#gam retirados, no caso de a capa
de rolamento ser executado sem transito em cimapdafilagem, ndo ha necessidade
de limpeza ou lavagem. Se necessério a varredwexr&dser procedida através de
vassoura mecanica ou equipamento similar, enqugné a lavagem devera ser
efetuada por meio de caminhéo pipa equipada deuraagl’agua de alta pressao.

b) Esta etapa de servico é de responsabilida@OdrRATADA.
4.6- Pintura de ligacao sobre o reperfilamento

a) A pintura de ligacdo consistira na distribuigd® uma pelicula, de material
betuminoso diretamente sobre a superficie do ca&ligamexistente, previamente
limpo.

b) Para a execucao da pintura da ligacao, seraegambet emulséo asfaltica catinica
do tipo RR-1C. A taxa de aplicacdo, para a emuésdaltica, sera de 0,5 I/m2. A

distribuicdo do ligante devera ser feita por veicapropriado ao tipo caminhéo

espargidor, equipado com bomba reguladora da press&istema completo de

aquecimento; as barras de distribuicdo devem perajiistes verticais e larguras

variaveis de espalhamento devendo também estélabste equipamento. A mistura
nao deve ser distribuida quando a temperatura ateldier inferior a 10° C ou em dias

de chuva.

c) O controle da quantidade de emulsdo espargidaisia sera feito através da
colocacao de uma bandeja na pista, com peso €@mnbacidas da mesma, sendo que
apos a passagem do carro distribuidor, atravésrae simples pesagem obtém-se a
guantidade de ligante usado. O servico sera aceiia,vez que seja atendida a taxa de
aplicacdo minima de 0,5 litro/m2 de ligante.

d) Esta etapa de servico € de responsabilidadeOdrRATADA.
4.7 - Capa
A capa sera executada sobre o reperfilamento.

a) O revestimento asfaltico (capa) consistira da ecamada de concreto Betuminoso
Usinado a Quente (C.B.U.Q.), com espessura média3 d@rés) centimetros
(compactados) numa area de 7.700m2 onde seraadqsié54,4 toneladas.

b) Composicdo da Mistura do C.B.U.Q: A mistura dessa asfaltica do tipo CBUQ
devera constituir-se em uma mistura uniforme degagtos e cimento asfaltico do tipo
CAP-50/70, no teor de 5,6% de CAP-50/70.

A mistura de agregados para o concreto asfalti@J(@) a ser utilizado devera estar
enquadrada na faixa “C” das especificacbes geras DER/PR, conforme
especificacdo da nornb&R/PR ES-P 21/17 seguir:



Pa“::::r::;alh. P'El'f.:ﬂrlhgﬂl‘l‘l p!!!lrlﬂﬂ, em peso
ABNT | Abertura, mm | Faixa A | FaixaB | FaixaC | FaixaD | FaixaE Faixa F
14" 38.1 100 100 - - - -
17 254 95 -100 | 90-100 100 - - -
A 19,1 80100 - 80— 100 100 100 -
%" 12,7 - 56 — 80 - 80100 | 90— 100 -
¥ 95 45— 80 - 56 - 80 70-80 75-80 100
n°4 4.8 28-60 29-59 35— 65 50-70 45 — 65 75— 100
n210 2,00 20-45 18 - 42 22 -46 33-48 25-35 50 —-90
n.® 40 0,42 10-32 8-22 8-24 15-25 8-17 20-50
n.? 80 0,18 8-20 - - 8-17 5-13 7-28
n.® 200 0,075 3-8 1-7 2-8 4-10 2-10 3i-10
Utilizagdo como Ligagdo Rolamento Reperfilagem
\ariacdo do teor de ligante 40-55 45-6,0 50-86.5
Espessura max., cm 6,0 5.0 3,0

Nota: Caberd a empresa vencedora da licitacdo eaiosnque comprovem a
composicao requerida do CBUQ e submeté-los a awdwi da Fiscalizacdo da
Prefeitura Municipal.

c) Execucdo:

O Concreto Betuminoso Usinado a Quente (C.B.U.€q produzido na usina de
asfalto a quente, atendendo aos requisitos espatifs. Ao sair do misturador, a
massa deve ser descarregada diretamente nos casiibbsculantes e transportada
para o local de aplicagcdo. Os caminhdes utilizaaosansporte deverdo possuir lona
para proteger e manter a temperatura da mistuédtieafa ser aplicada na obra. A
descarga da mistura sera efetuada na cagamba deilbnmacabadora de asfalto, a
qual ira proceder o espalhamento na pista que @etezr como objetivo a pré-
conformacdo da secdo de projeto e deverd perrogiragespessura minima seja de 3
(TRES) centimetros.

Em conjunto com a vibro-acabadora, devera atuarroto pneumatico
autopropulsionado de pressao variavel, cujos pnécms&everao ter suas respectivas
pressdes internas aumentadas gradativamente, ceutemler das passadas. Como
unidade de acabamento, sera utilizada um rolo ioetdipo tandem.

d) Medicao:

(O Concreto Betuminoso Usinado a Quente (C.B.Up@ra capa sera medido atraves
da quantidade de mistura, em toneladas aplicadbscabda obra, através do ticket de
balanca.)

e) Esta etapa de servigo € de responsabilidad©ONTRATADA



PROCEDIMENTOS E ESPECIFICACOES TECNICAS PARA A EXEC UCAO
DOS SERVICOS DE RECAPE ASFALTICO COM CBUQ.

OBSERVACOES PRELIMINARES.

E de responsabilidade da CONTRATADA, o fornecimedt todos os
materiais, equipamentos e mao de obra de primieina hecessaria ao cumprimento
integral do objeto da licitagdo, baseando-se nogefms basicos fornecidos e nos
demais projetos bem como nos respectivos memategssritivos, responsabilizando-
se pelo atendimento a todos os dispositivos legagentes, bem como pelo
cumprimento de normas técnicas da ABNT e dematmpates, normas de seguranca,
pagamento de encargos, taxas, emolumentos, gtor, ®dos os danos causados as
obras e ou servicos, bem como a terceiros, reparacwhsertando, substituindo,
ressarcindo, etc., 0S seus respectivos propristario

TODOS OS DANOS CAUSADOS A CONTRATANTE OU A TERCEISO
PELA CONTRATADA DEVERAO SER REPARADOS AS CUSTAS DMESMA.

Quando houver dlvidas nos projetos, nas espegiisa no memorial deveréo
ser consultados a FISCALIZACAO e os engenheirogepsta para aslefinicbes
finais.

ObservacOes Gerais.

O presente memorial descritivo de edomentos estabelece as condi¢des
técnicas a serem obedecidas na execucao dos secitig@dos, fixando os parametros
minimos a serem atendidos para materiais e serwcosnstituirdo parte integrante
dos contratos.

Todos os servicos deverdo ser executados rigorogaram consonancia com
0s projetos basicos fornecidos, com os demaistpsoge ou detalhes elaborados pela
CONTRATADA, com as prescri¢gdes contidas no presemgenorial, com as normas
técnicas da ABNT, outras normas abaixo citadas ada caso particular ou suas
sucessoras e legislagdes Federal, Estadual, Maheiputras pertinentes.

A execucdo, devera ser registrada no CREA, atrdeé&RT especifica para
cada caso.

Objeto da Contratagéo.

Execucdo dos servicos de REPERFILAMENTO E RECAPSFATICO
COM CBUQ.

Anotacdo e pagamento das ART's necessarias.

Execucéo de reperfilamento e CAPA enQBincluindo-se limpeza da pista,
pintura de ligacdo e CBUQ.

A obra perfaz uma éarea total a ser pavimentadd@.d@0,00 m2, na estrada
rural, no municipio de Medianeira. Conforme mapé#odalizacdo em anexo. Tem por
finalidade melhorar o trafego de veiculos.



Responsabilidades.

Na existéncia de servicos ndo descrito§ ONTRATADA somente podera
executa-los apOs aprovacdo da FISCALIZACAO. A ofussde qualquer
procedimento ou norma neste memorial, nos projetasem outros documentos
contratuais, ndo exime a CONTRATADA da obrigatoael da utilizacdo das
melhores técnicas preconizadas para os trabaksseitando os objetivos basicos de
funcionalidade e adequacéo dos resultados, bem ¢odas as normas da ABNT
vigentes, e demais pertinentes.

N&o se podera alegar, em hip6tese algeorap justificativa ou defesa, pela
CONTRATADA, desconhecimento, incompreensao, duvidasesquecimento das
clausulas e condi¢cdes, do contrato, dos projetas, especificacdes técnicas, do
memorial, bem como de tudo o que estiver contid® marmas, especificacbes e
métodos da ABNT, e outras normas pertinentes @tadando neste memorial. A
existéncia e a atuacio da FISCALIZACAO em nada mliiniio a responsabilidade
Unica, integral e exclusiva da CONTRATADA no quen@erne aos Servicos e suas
implicacdes proximas ou remotas, sempre de confiame com o contrato, o Cdodigo
Civil e demais leis ou regulamentos vigentes, naigipio, Estado e na Uniéo.

Caso haja discrepancias, as condicdesciesp do contrato, especificacdes
técnicas gerais e memoriais predominam sobre getpso bem como os projetos
especificos de cada area predominam sobre os glsi®utras areas, e as cotas
deverdo predominar sobre as escalas, devendo ¢ datoqualquer forma, ser
comunicado com a devida antecedéncia a FISCALIZACA®a as providéncias e
compatibilizacbes necessarias.

As cotas e dimensdes sempre deverdoosterilas "In loco”, antes da
execucao de qualquer servico, atraves da visitacgc

As especificacOes, os desenhos dostpsogeo memorial descritivo destinam-
se a descricdo e a execucao dos servicos complgameabados nos termos deste
memorial e objeto da contratacdo, e com todos elEmem perfeito funcionamento,
de primeira qualidade e bom acabamento. Portargies eelementos devem ser
considerados complementares entre si, e 0 queatastum dos documentos é tao
obrigat6rio como se constasse em todos 0s demais.

A CONTRATADA aceita e concorda que os/g®s, objeto dos documentos
contratuais deverdo ser complementados em todaetathes ainda que cada item
necessariamente envolvido ndo seja especificamemeionado.

Acompanhamento

Os servicos serdao fiscalizados por gmssredenciado e designado pela
Prefeitura Municipal, através de sua Diretoria dead e ou sucessoras, o qual sera
doravante, aqui designado FISCALIZACAO.

Os servicos serdo conduzidos por pespedkencente a CONTRATADA,
competente e capaz de proporcionar servigos teusit@ bem feitos e de acabamento
esmerado, em numero compativel com o ritmo doscesivpara que 0 cronograma
fisico e financeiro seja cumprido a risca.



A supervisio dos trabalhos, tanto da FISZACAO como da
CONTRATADA, devera estar sempre a cargo de um gsimihal, devidamente
habilitado e registrado no CREA, com visto no Estdd Parana..

A CONTRATADA nao_ podera executar, qualquer servipoe nado seja
autorizado pela FISCALIZACAO, salvo aqueles quecaeacterizem, notadamente,
como de emergéncia e necessarios ao andamentgurarsga dos servigos.

Normas Técnicas Aplicaveis e Controle.

Além dos procedimentos técnicos indicadms capitulos a seguir, terdo
validade contratual para todos os fins de dir@sonormas editadas pela ABNOER
e demais normas pertinentes, direta e indiretamefdeionadas, com 0s materiais e
servicos objetos do contrato.

No caso de servicos executados com iaeterfornecidos pela
CONTRATADA, que apresentarem defeitos na execugstes serdo refeitos as custas
da mesma e com material e ou equipamento as spessas.

OBSERVACOES SOBRE MATERIAIS.
Observacgtes Gerais.

Todos os materiais fornecidos pela CONTRATAMDAverdao ser de Primeira
Qualidade ou Qualidade Extra, entendendo-se prnggialidade ou qualidade extra, o
nivel de qualidade mais elevado da linha do materiger utilizado, satisfazer as
especificacdes da ABNT/INMETRO e demais normasdega e ainda, serem de
qualidade, modelo, marcas e tipos especificadopragto, neste memorial ou nas
especificaces gerais, e devidamente aprovado§ [BEALIZACAO.

Localizacao e Descrigéo.

Deverdo ser previstas as custas da CONTRATADAsd@s placas necessérias
aos servicos, exigidas por lei, conforme padrddarebém aquelas exigidas por
convénios especificos dos servigos.

Seguranca em geral.

Devera ser obrigatéria pelo pessoal deeera trabalhar nos servigos, a
utilizacdo de equipamentos de seguranca, como ,batagacetes, protetores
auriculares, oculos e demais protecdes de acompaNormas de Seguranca do
Trabalho.

OPERACOES PARA A PAVIMENTACAO:

- Limpeza da pista

- Pintura de ligagéo para Reperfilamento de CBUQ

- Reperfilamento em CBUQ com espessura de 2,5 cm.
- Pintura de ligagéo para a capa de CBUQ

- Capa de CBUQ com espessura de 3,0 cm.



SERVICOS PRELIMINARES:

Antes do inicio dos trabalhos devera ser providetzia Interrupcdo e
Sinalizacdo da Pista, de forma a permitir a nece@sséguranca dos usuarios, bem
como, nao prejudicar o desenvolvimento dos serndegsavimentagao.

O pavimento existente devera receber a limpera wassoura mecéanica e
manual e apds, caminhdo tanque irrigador com jagud de modo a eliminar o
excesso de p6 e material solto. Podera tambémibeado o compressor de ar a fim
ajudar na remocdao de materiais de granilhas menores

D00 EQUIPAMENTOS:

A empresa devera dispor de equipamemiogmos, sendo que 0S Mesmos
deverdo ser examinados pela fiscalizacdo, antesdéan de servico.

Devera dispor de:

- Usina de asfalto;
- Britagem devidamente licenciada;
- Vibro-acabadora;
- Rolos Compactadores chapa e pneus;
- Caminh®es basculantes;
- Equipamentos manuais.

Equipamentos Manuais:

O Soquetes mecanicos ou placas vibratérias para n@pamiacdo de areas
inacessiveis aos equipamentos convencionais.

Pas, garfos, rodos e ancinhos para operacoes aigentu

Equipamento Espargidor:

Devera ser utilizado caminhdo espargidor para &agdlo da pintura de
ligacdo, equipado com bomba reguladora de pressagsistema completo de
aguecimento que permita a aplicagdo do materiahiiabso em quantidade uniforme.
Devem dispor de tacometro, calibrador e termémetnedocais de facil observacéo e
ainda, de um espargidor manual (“caneta”), parartranto de pequenas falhas na
superficie e corre¢des localizadas.

Equipamento para Compressao:

O equipamento para compressao sera constituidmlmopneumatico e rolo
metélico liso, tipo Tandem.

Os rolos compressores, tipo Tandem, devem ter uangacde 8 a 12
toneladas. Os rolos pneumaticos autopropulsoragnteser dotados de pneus que
permitam a calibragem de 35 a 120 libras por polagmadrada ( 2,5 a 8,4 Kg/cm?).



O equipamento em operacao deve ser suficienteqoan@rimir a mistura a
densidade requerida, enquanto esta se encontrazordicoes de trabalhabilidade.
Cada passagem do rolo deve cobrir a anterior ag@oem pelo menos 0,30m.

Usina para Mistura Betuminosa:

O concreto asfaltico devera ser misturado em urre dxa, sendo que 0s
agregados podem ser dosados em peso ou em voluosmna® devera estar equipada
com uma unidade classificadora de agregados, apésamor, dispor de misturador
tipo “Pug-mill” com duplo eixo conjugado, providoe dpalhetas reversiveis e
removiveis, ou outro tipo capaz de produzir umaturasuniforme. Deve ainda, o
misturador , possuir dispositivos de descarga,uteld ajustavel e dispositivo para
controlar o ciclo completo da mistura, um termémewmm protecdo metalica e escala
de 90° a 210°C. e devera se fixado na linha deeatacdo do asfalto, em local
adequado, préximo a descarga do misturador. A ud@vera ser equipada , além
disso, com um termémetro de mercurio, com escalddeai, pirdmetro elétrico, ou
outros instrumentos termomeétricos aprovados, cdlmeaa descarga do secador, para
registrar a temperatura dos agregados. Deversuipaslos de agregados multiplos,
com pesagem dinamica dos mesmos e devera ser @sk®eguhomogeneidade das
granulometrias dos diferentes agregados. Dever éstalizada a uma distancia
capaz de assegurar a chegada do material a olmgparatura necessaria.

Caminhdes para transporte da mistura:

Os caminhdes tipo basculantes para o transportemtreto asfaltico, deverao
ter cacambas metalicas robustas, limpas e ligggtdmente lubrificadas com agua e
sabdo, oOleo parafinico, ou solucdo de cal, de naoelaitar a aderéncia da mistura as
chapas, e no transporte a carga devera ser catmridona para evitar a perda da
temperatura.

Acabadora:

As vibroacabadoras devem ser autopropelidas e jpessum silo de carga e
roscas distribuidoras, para distribuir uniformeneeatmistura em toda a largura de
espalhamento da acabadora. Devem possuir dismostetronico para controle do
espalhamento, de forma que a camada distribuitha mespessura solta que assegure
as condicdes geométricas de secdo transversaflegeeiespessura compactada de
projeto. Deverdo ainda, apresentar mesa ou lamimatéria para acabamento e
compactacgao inicial da mistura.

C.B.U.Q.- CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE:
EXECUCAO

Generalidades:
O CBUQ é um revestimento flexivel, resultante datama a quente, em usina
adequada, de agregado mineral graduado, materiaenddimento e material

betuminoso, espalhado e comprimido a quente.

Materiais:



Pintura de Ligacéao:

Refere-se a pelicula de material betuminoso (RRskibre a superficie,
visando promover a aderéncia entre a camada ebestea camada a ser executada.
Para a varredura da superficie a receber a pigkeirbgacdo utilizam-se vassouras
mecanicas, podendo também serem usadas vassouadaaisn A pintura de ligacao
sera medida através da area executada em m2.

Deve-se aplicar a pintura de ligacdo na pistarstem um mesmo turno de
trabalho e deixa-la, sempre que possivel, fechad&amsito. Quando isto nao for
possivel, trabalhar-se & em meia pista, fazendoisgprimacdo da adjacente, assim
que a primeira for permitida a sua abertura acsti@n

Concreto Asfaltico:

A mistura, conforme sua composicdo devera enquadrara faixa A do
DAER-ES-P16/91, com emprego do Cimento Asfaltied’@troleo - CAP 20 ou CAP
50/70.

Agregados:

Os agregados para o concreto asfaltico serdoitodss de uma mistura de
agregado graudo, agregado miudo e, quando neaes$idlar’. Os agregados devem
ser de pedra britada. O agregado graudo é o majeddica retido na peneiran®4 e o
miudo é o que passa na peneira n° 04.

A porcentagem de particulas tendo pelo menos theas britadas deve ser
determinada em ensaio.

A mistura dos agregados para o concreto asfafes@ra enquadrar-se numa
das faixas granulométricas do DAER e poderd api@sers seguintes tolerancias
maximas:

Peneira % passando em peso
Peneira n°4 ou maior +/- 6%
Peneira n® 8 a n® 50 +/- 4%
Peneira n° 100 +/- 3%
Peneira n° 200 +/- 2%

A quantidade que passa na peneira n° 200 devetninada por lavagem do
material, de acordo com o Método de Ensaio DAER?262, bem como a
granulometria.

Ensaios:
A mistura de agregados deve estar de acordo cdre@sisitos de Qualidade a
seqguir:

Requisitos:
Perda no Ensaio de Abrasao Los Angeles 40% (maximo)

(ap0s 500 revolucdes)
Perda no Ensaio de Sanidade 10% (maximo)



Equivalente de areia 50% (minimo)
Indice de Lamelaridade 50% (maximo)

Agregado Graudo: O agregado graudo devera ser pedra britada, com
particulas de forma cubica ou piramidal, limpastadu resistentes e de qualidade
uniforme. O material deve ser isento de p0, maeéoi@anicas ou outro material
nocivo e nao devera conter fragmentos de rochaadbeou excesso de particulas
lamelares ou chatas.

Agregado Miudo: O agregado miudo deve ser o po de pedra, contpadi
individuais apresentando moderada angulosidadesteetes e isentas de torrGes de
argila e outras substancias nocivas.

Filler: A composi¢cdo granulométrica do “filler” em pesovelesatisfazer as
limitacGes a seguir:

Peneira % que passa
n° 30 100
n° 80 95-100
n° 200 75-100

A granulometria deve ser determinada por lavagematerial.
O “filler” peneirado a seco passante na peneiradQf, devera equivaler, no
minimo a 50% da quantidade que passa na peneaagdquwbtida por lavagem.

Preparo do Concreto Betuminoso:

Ao ser adicionado ao agregado, o cimento asfallieee estar na faixa de
temperatura de 135°C a 180°C. Entretanto, a temoparae mistura do cimento
asfaltico deveré ser determinada em fungédo dadel&emperatura-Viscosidade”. A
faixa de temperatura conveniente é aquela na qeahento asfaltico apresenta um
viscosidade situada entre 75 150 segundos Seyhodl, sendo que a temperatura
6tima corresponde a Viscosidade 8® segundos Seybolt Furol.

Por ocasido da adicdo do cimento asféltico ao agmega temperatura do
agregado néo deve ser inferior a 120 ° C , nemrisupe 175° C. Os agregados no
momento da mistura devem estar 10 °C acima da tatope do cimento asfaltico ,
porém igual ou inferior a 175° C.

Os agregados da mistura devem ficar completamemeoheédos e
uniformemente distribuidos na mistura.

O concreto betuminoso usinado a quente sera medidaés da massa da
mistura aplicada, em toneladas.

APLICACOES NA PISTA:

O trafego de caminhdes, para inicio do lancamentcodcreto asfaltico, sobre
a pintura de ligacdo s6 é permitido apés ruptued tta emulsédo e evaporacdo da agua
resultante dela. O concreto asfaltico produzidcedsr transportado da usina ao local
de aplicacdo, em caminhdo basculante para que taranseja colocada na pista a
temperatura especificada. As cacambas dos veidelesm ser cobertas com lonas
impermeaveis durante o transporte, de forma a geote massa asfaltica da acéao de
chuvas ocasionais, da eventual contaminagdo pdrapee especialmente, evitar a



perda de temperatura e queda de particulas durdrdesporte. As lonas devem estar
bem fixadas na dianteira para nao permitir a eatdsdar entre a cobertura e a mistura.
A rolagem tem inicio logo apos a distribuicdo dmaeto asféltico. A fixacdo da
temperatura de rolagem condiciona-se a naturezemat®a e as caracteristicas do
equipamento utilizado. Como regra geral, a tempeatie rolagem é mais elevada
que a mistura asfaltica pode suportar, temperastafixada experimentalmente para
cada caso, considerando-se o intervalo de trabhdiead® da mistura e tomando-se a
devida precaucdo quanto a espessura da camadacdisiie transporte, condi¢cdes do
meio ambiente e equipamento de compactacdo. Acaratiais frequente de
compactacdo de misturas asfalticas densas usirapeste contempla o emprego
combinado de rolos pneumaticos de presséao reguawodd metalico liso tipo tandem,
de acordo com as seguintes premissas: Inicia-slagem com uma passada com rolo
liso. Logo apds, a passada com rolo liso, iniei@solagem com uma passada de rolo
pneumatico atuando com baixa press@o.medida que a mistura for sendo
compactada e houver consequente crescimento deresisténcia, seguem-se
coberturas com o rolo pneumatico, com incrementadgal da presséo. O
acabamento da superficie e corre¢cdo das marcgsnedas deve ser feito com o rolo
tandem, sem vibrar/A compactacdo deve ser iniciada pelas bordas,
longitudinalmente, continuando em direcédo ao eia@uta.[/Cada passada do rolo
deve ser recoberta na seguinte, em 1/3 da larguralal Durante a rolagem néo serao
permitidas mudancas de dire¢do ou inversdes brukscagarcha, nem estacionamento
do equipamento sobre o revestimento recém roladda guente.

Deveréa ser executada todo o reperfilameato espessura de 2,50 cm e recape
com espessura de 3,0 cm na estrada municipal.

Pintura de Ligacdo para a camada final:

Deverda ser executada sobre a pista , apos a spezianuma pintura de ligacao
com RR1-C, numa taxa de 0,8 a 0,9 I/m2, aplicada eguipamento espargidor
conforme mencionado anteriormente. Devera estaacdedo com a Especificacdo
DAER-ES-P13/91.

Reperfilamento e Capa asfaltica com C.B.U.Q nos lats indicados nos
projetos e planilhas.

ApoOs a cura da pintura de ligacdo a pista devecéber uma camada
compactada de reperfilamento de 2,50 cm de espessis uma pintura de ligacao,
outra capa compactada de 3,0 cm de espessura aee@oBetuminoso Usinado a
Quente, que sera aplicado com Vibro Acabadora. ssmdevera ser rolada com rolo
de pneus e rolo metalico liso tipo “TANDEN".

Aplicacdo e Compactacao da Mistura:

As misturas de concreto betuminoso devem ser llisttas somente quando a
temperatura ambiente se encontrar acima dos 1@Wngempo ndo chuvoso ou com
neblina.

A distribuicdo deverd ser feita por maquinas agaizes capazes de espalhar
e conformar a mistura no alinhamento, cotas e ab@artos requeridos.

A acabadora devera deslocar-se a uma velocidadeodds gama indicada
pelo fabricante, de forma que a mistura seja eapalde maneira continua e uniforme.



As juntas longitudinais e transversais devem tpesdicie acabada no mesmo
plano que as areas adjacentes, ndo devendo aprasmsaltos e depressoes.

Caso ocorram irregularidades na superficie da camestas deverdo ser
sanadas pela adicdo manual de concreto betumirsesajo este espalhamento
efetuado por meio de ancinhos e rodos metélicoe tabalho manual, atrds da
acabadora, devera ser reduzido ao minimo.

A rolagem serd iniciada imediatamente apéds ailisgdo do concreto
betuminoso e as correcdes de possiveis irreguilsdala superficie e quando a
temperatura da mistura for tal, que varie entré@55160°C.

A compresséao sera iniciada pelos bordos, longiticiente, continuando em
direcdo ao eixo da pista. Nas curvas, de acordo a@uperelevacédo, a compressao
devera comecar sempre do ponto mais baixo parasatt@, sendo que em nenhuma
ocasido o centro devera ser rolado por primeiro. do@quer caso, a operacao de
rolagem perdurard até o momento em que seja airgicbmpactacdo especificada.
As rodas do rolo deverdo ser umedecidas adequatlamdermodo a evitar a aderéncia
da mistura.

Em todas as etapas da rolagem, deverdo ser evifztaslas bruscas,
mudancas de direcdo sobre a massa quente e paadassma linha transversal.
Quando isso acontecer devera a area abrangidagoségida imediatamente por
processos manuais e recompactada.

A rolagem inicial devera ser executada com rolostido “Tandem” e
consistira somente de uma cobertura, realizadaiatadente atras da acabadora.

A rolagem intermediaria, devera ser executada a@lmde pneus, assim que
a rolagem inicial for concluida. A pressdo dos gnéeve ser aumentada, apos cada
cobertura, de modo a ser atingida, o mais rapidsipel, a pressao de contato pneu-
superficie, que permita obter com um menor numeropdssadas, a densidade
necessaria. A pressao final dos pneus deve seximm@ue a mistura puder suportar
sem deformacdes, trincas ou deslocamentos. Esigerol devera ficar concluida antes
gue a temperatura caia a 65°C.

A rolagem final deverd ser executada com rolo “Bamf conforme
anteriormente especificado, com a finalidade deigiorirregularidades e devera
continuar até que a superficie esteja completamesstee desempenada., isenta de
trilhas, ondulagdes, depressdes ou quaisquer laedades.

Cada passagem do rolo deve cobrir a anterior adgcem pelo menos
0,30m.

DA EXECUCAO DO OBJETO

A obra devera ser realizada com material de pran@iha (qualidade), assim
COMO 0S Servigos.

CONSIDERACOES FINAIS:

As vias asfaltadas deverao ser entregues limpasdstitos e/ou obstaculos,
bem como a liberacédo ao trafego se dara aposragie expressa da equipe técnica da
empresa e da Prefeitura Municipal.

A entrega da obra devera ser feita no prazo maxien@3 (TRES) meses a contar
da homologacéo e adjudicacao da referida licitagéo

A garantia da referida obra sera de 5 (cinco) am@®ntar da realiza¢do do Laudo
de Concluséo da Obra.

A conferéncia do material sera realizada e aceitaam pelo responsavel técnico



da obra.

Caberda a contratada assegurar a garantia delidagde da obra.
A Administracdo Publica Municipal fara inspecaordeel de qualidade através de seu
departamento Técnico.

A empresa contratada deverd fornecer EPI'S (Equgmtos de Protecéo
Individual) aos funcionarios e possuir registro @REA e responsavel técnico pela
execucao das obras com fornecimento da ART (armt@eE@esponsabilidade técnica).

RECEBIMENTO DOS SERVICOS E OBRAS.

Concluidos todos os servicos, objetos desta l&itage estiverem em perfeitas
condicdes atestada pela FISCALIZACAO, e apos efietsidodos 0s testes e ensaios
necessarios, bem como recebida toda a documentaggida neste memorial e nos
demais documentos contratuais, serdo recebidossprmamente por esta através de
Termo de Recebimento Provisorio Parcial, emitidigmente com a Ultima medic&o.

A CONTRATADA fica obrigada a manter os servicoslgas por sua conta e
risco, até a lavratura do “Termo de Recebimentanid®”, em perfeitas condi¢cdes
de conservacao e funcionamento.

Desde o recebimento provisério, a Pref@iMunicipal entrara de posse plena
dos servigos podendo utilizar os locais. EsteOdata levado em consideracdo quando
do recebimento definitivo, para os defeitos de esmigda utilizagdo normal dos
Servicos.

Medianeira/PR, 21 de Novembro de 2017.

EDUARDO BARATTO
Engenheiro Civil CREA-PR 86.819/D



