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CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO
NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM.
INCLINAÇÃO: 0,5%
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TUBULAÇÃO ENTERRADA

A TUBULAÇÃO ENTERRADA DEVE SER INSTALADA COM A INCLINAÇÃO
MÍNIMA DE 1% NO SENTIDO DO FLUXO INDICADO.

CONEXÕES: TODAS AS CONEXÕES ENTRE TUBULAÇÃO E
ENTERRADA E CAIXA DE PASSAGEM DEVEM SER FEITAS EM ANGULO
RETO (90°) OU 45°.

CAIXA DE PASSAGEM

CALHAS

TUBO DE QUEDA

NOTAS

A

B

SIMBOLOGIA

ELEMENTOS PARA DRENAGEM PLUVIAL

ESPECIFICAÇÕES

LEGENDA

DESCRIÇÃO

CP-1

TQ-1
75mmØ

CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO
24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM.
TUBULAÇÃO EM PVC RÍGIDO - DIÂMETRO
NOMINAL DE XXMM

TUBULAÇÃO EM PVC RÍGIDO
DIÂMETRO NOMINAL DE 75mm.

TUBULAÇÃO EM PVC RÍGIDO
DIÂMETRO NOMINAL DE 75mm.

SENTIDO DO FLUXO SENTIDO DO FLUXO DA ÁGUA.

A SAÍDA DA TUBULAÇÃO DEVE SER CONECTADA À REDE DE
DRENAGEM PLUVIAL.A

1 ESCALA 1/75
DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS
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