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Carga: 1t
Profundidade concretada: 1,5m
Broca: Ø60 cm
Volume de Concreto: 0,43m³

Profundidade: 1,5m
Broca: Ø25 cm
Volume de Concreto: 0,59m³

ESTACAS MOLDADA IN-LOCO
EXECUTADAS APÓS A FINALIZAÇÃO DO PRÉ - MOLDADO
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DETALHE - ESTACA MOLDADA IN-LOCO
E1 e E2

4 x ø 10mm x 100cm.
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SEM ESCALA
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EspecificaçãoSimbologia

Viga moldada in-loco

Estaca moldada in-loco  Ø25cm

Pilar pré-moldado

Pilar moldado in-loco 25x20cm

Legenda

VB1  - VB 2 - VB 3 - VB 4.

25

15
9

19

4xø10,0mm.

ø5.0 a cada 20 cm.

DETALHE - VIGAS BALDRAME
SEM ESCALA

V1 - V2 - V3 - V4.

25

15
9

19

4xø10,0mm.

ø5.0 a cada 20 cm.

DETALHE - VIGAS INTERMEDIÁRIAS
SEM ESCALA

V5 - V6 - V7 - V8.

25

15
9

19

4xø10,0mm.

ø5.0 a cada 20 cm.

DETALHE - VIGAS SUPERIORES
SEM ESCALA

ESTACAS -
E1+ E2 =

Concreto = 0,29 m³
Aço CA 50 = 6,91Kg
Aço CA 60 = 3,55 Kg
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0

DETALHE - PILARES
 PRÉ-MOLDADOS

50

VB1  - VB 2 - VB 3 - VB 4.

25

20

4xø10,0mm.

ø5.0 a cada 15 cm.

DETALHE - PILARES MOLDADOS IN-LOCO

14

19

VIGAS -
VB1  + VB2 =

Concreto = 0,58 m³
Aço CA 50 = 37,9 Kg
Aço CA 60 = 8,27 Kg
Forma = 7,68 m²

VIGAS -
VB3  + VB4 =

Concreto = 0,74 m³
Aço CA 50 = 48,57 Kg
Aço CA 60 = 10,60 Kg
Forma = 9,84 m²

DETALHE - PILARES

PILARES -
P3 =

Concreto = 0,36m³
Aço CA 50 = 17,52 Kg
Aço CA 60 = 5,83 Kg
Forma = 3,56 m²

PILARES -
P4 =

Concreto = 0,06 m³
Aço CA 50 = 3,01 Kg
Aço CA 60 = 1,00Kg
Forma = 0,62 m²

PILARES -
P2 =

Concreto = 0,5 m³
Aço CA 50 = 24,68 Kg
Aço CA 60 = 8,21 Kg
Forma = 5 m²

VIGAS -
V1  + V2 =

Concreto = 0,58 m³
Aço CA 50 = 37,9 Kg
Aço CA 60 = 8,27 Kg
Forma =7,68 m²

VIGAS -
V3 + V4 =

Concreto = 0,74 m³
Aço CA 50 = 48,57 Kg
Aço CA 60 = 10,60 Kg
Forma = 9,84 m²

VIGAS -
V5  + V6 =

Concreto = 0,58 m³
Aço CA 50 = 24,26 Kg
Aço CA 60 = 8,27 Kg
Forma = 7,68 m²

VIGAS -
V7  + V8 =

Concreto = 0,74 m³
Aço CA 50 = 31,09 Kg
Aço CA 60 = 10,60 Kg
Forma = 9,84 m²

BLOCO SOBRE ESTACA.
4 unidades =

Concreto = 0,5 m³
Aço CA 50 = 20,07 Kg

POSICIONADOS SOB E1 e E2.
BLOCOS DE COROAMENTO

ø10mm.

5
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50

50

SEM ESCALA

PROJETO ESTRUTURAL
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LOCAL:
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ESTRUTURAL - BARRACÃO ATERRO SANITÁRIO

NUNES
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