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TUBO MULTICAMADA EMBUTIDO NO PISO OU PAREDE
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NOTAS: 1. Os tubos multicamadas embutidos no piso ou parede Os tubos multicamadas embutidos no piso ou parede  tubos multicamadas embutidos no piso ou parede tubos multicamadas embutidos no piso ou parede  multicamadas embutidos no piso ou parede multicamadas embutidos no piso ou parede  embutidos no piso ou parede embutidos no piso ou parede  no piso ou parede no piso ou parede  piso ou parede piso ou parede  ou parede ou parede  parede parede devem ser totalmente envolvidos por argamassa com  ser totalmente envolvidos por argamassa com ser totalmente envolvidos por argamassa com  totalmente envolvidos por argamassa com totalmente envolvidos por argamassa com  envolvidos por argamassa com envolvidos por argamassa com  por argamassa com por argamassa com  argamassa com argamassa com  com com espessura mínima de 20mm. 2. Os tubos enterrados deverão estar a 30 cm de Os tubos enterrados deverão estar a 30 cm de  tubos enterrados deverão estar a 30 cm de tubos enterrados deverão estar a 30 cm de  enterrados deverão estar a 30 cm de enterrados deverão estar a 30 cm de  deverão estar a 30 cm de deverão estar a 30 cm de  estar a 30 cm de estar a 30 cm de  a 30 cm de a 30 cm de  30 cm de 30 cm de  cm de cm de  de de profundidade. 3. Os tubos não poderão ter emendas. Os tubos não poderão ter emendas. 4. Para curvas no tubo multicamada, deverão ser Para curvas no tubo multicamada, deverão ser  curvas no tubo multicamada, deverão ser curvas no tubo multicamada, deverão ser  no tubo multicamada, deverão ser no tubo multicamada, deverão ser  tubo multicamada, deverão ser tubo multicamada, deverão ser  multicamada, deverão ser multicamada, deverão ser  deverão ser deverão ser  ser ser obedecidas as recomendações do fabricante. 5. O abrigo dos botijões deve ser bem ventilado.O abrigo dos botijões deve ser bem ventilado.
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