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CAIXA PARA MOTOBOMBA.

ø100

REGISTRO P/ LIMPEZA

REGISTRO P/ MANUTENÇÃO

CALHA - DESENVOLVIMENTO 50CM.

FILTRO VORTEX WFF150.

25 mm

AR-3

ø25

DETALHE - ÁGUA DE REUSO
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SEGUE ATÉ O FIM DO TERRENO

TORNEIRA

AR3 - 25 mm.

TORNEIRA

AR2 - 25 mm.

TORNEIRA

AR1 - 25 mm.
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ALIMENTAÇÃO

VEM DAS CISTERNAS

TUBULAÇÃO EXPOSTA

FIXAÇÃO COM ABRAÇADEIRAS.

EXTRAVASOR

SAIDA DE LIMPENZA

COMUNICAÇÃO

ENTRE AS CAIXAS

SAIDA PARA A EDIFICAÇÃO

CHEGADA DA  ÀGUA PLUVIALCHEGADA DA  ÀGUA PLUVIAL

FILTRO VORTEX WFF150FILTRO VORTEX WFF150

EXTRAVASOR

EXTRAVASOR

CISTERNA FIBRA DE VRIDRO

 CAPACIDADE 10.000 L

CISTERNA FIBRA DE VRIDRO

 CAPACIDADE 10.000 L

EspecificaçãoSimbologia

Calha - desenvolvimento de 60cm.

Condutor - água de reuso.

Legenda

Condutores - cisternas.

Condutor - tubo de queda.

Registro de esfera soldável.

Lista de Materiais - AR

Aparelho

Torneira

25 mm - 1/2"
3 pç

PVC rígido soldável

Joelho 90° soldável

32 mm
5 pç

PVC soldável azul c/ bucha latão

Joelho de redução 90° soldável com bucha de latão

25 mm- 1/2"
3 pç

32 mm 30 m

Tubos

50 mm

4,4 m

Registro de esfera

50 mm
1 pç

Lista de Materiais

CALHAS

Calha em chapa de aço galvanizado

desenvolvimento 50cm.

73,8 m

PVC rígido soldável

Registro

100mm
1 pç

Curva 90° soldável

100 mm
5 pç

Tubos

100 mm 130 m

Tê 90 soldável

100 mm
3 pç

Reservatório cilíndrico

Cisterna

10.000L
2 pç

Filtros d' água

Filtro Vortex WFF150.

2 pç
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