
Terreno

Reforma parcial do Barracão

Taxa de ocupação 1,43 %

Coeficiente de Aproveitamento

95%

TerrenoTerreno

ÁREA TOTAL

Terreno

1.041,60 m²

  85,39 m²

  40,54 m²

  15,00 m²

Ampliação Ambientes Recicladores

Ampliação circulação coberta

Laje sobre pilotis para cisterna (interno Barracão)

Total edificação Unidade Reciclagem

Taxa de permeabilidade

886,47 m²

72.600,00 m²

ESTATÍSTICA

0,01

Barracão existente

  44,06 m²

PLANTA BAIXA

INDICADA

CONTEÚDO:

ESCALA: DATA:

Março de 2019
PRANCHA:

02/05

APROVAÇÕES PUBLICAS:

PARTE DO LOTE RURAL 120, ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO DE MEDIANEIRA - PARANÁ

PROJETO ARQUITETÔNICO- Reforma e Ampliação

PROPRIETÁRIO: 

LOCAL:

OBRA:

PREFEITURA MUNICIPAL

PLANEJAMENTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE

PLANEJAMENTO URBANO
DEPARTAMENTO DE

RESPONSAVEL TÉCNICO:

MUNICÍPIO DE MEDIANEIRA
CNPJ/MF 76.206.481.0001/58

Unidade de valorização de recicláveis - UVR

LEGENDA: PAREDES

Paredes alvenaria e Pilares pré-moldado concreto existentes

Paredes em alvenaria à construir

Biombo metálico - altura 200 com 10 cm de suporte inferior

Paredes divisórias sanitários em granito altura 210 cm

Medianeira - Paraná

Baia para reciclagem de vidros 5x8m   40,00 m²

Área total de reforma   44,06 m²

Área total de ampliação 155,13 m²

Área outras obras melhorias à construir 55,00 m²

COZINHA
A: 15,30 m²
P: CERÂMICA

PNE SAN. E VEST.
A: 4,50 m²
P: CERÂMICA
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BARRACÃO EXISTENTE
A: 826,72 m²
P: CIMENTO ALISADO

250 x 100 / 110 250 x 100 / 110

PIA PARA HIGIENIZAÇÃO
DAS MÃOS

(VER DETALHE CORTE AA)

70x210

PONTO DE ÁGUA 
PARA LAVADOR DE PRESSÃO

VIDRO FIXO VIDRO FIXO

SOB A PIA

LAVANDERIA
SACOS
A: 4,50 m²
P: CERÂMICA

DML
A: 4,50 m²
P: CERÂMICA

REFORMA INTERNA INSTALAÇÃO E REVESTIMENTO
DE SANITÁRIO PARA LAVANDERIA DE SACOS
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escala 1/75
 

A
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3. Reforma de sanitário para DML com inversão porta/janela

4. Executar pia para higienizar as mãos

5. Parte da parede da pia revestir com cerâmica

6. Executar ponto de água para lavadora de pressão

REFORMA NO BARRACÃO EXISTENTE

2. Reforma sanitário para lavanderia de sacos

1. Abrir porta de ligação do Barracão para ampliação

7. Reformar sala administração

9. Executar fosso

AMPLIAÇÃO DO BARRACÃO EXISTENTE

1. Executar unidade de apoio para os Recicladores

CONSTRUÇÃO CISTERNAS 20.000 litros

1. Executar Base de concreto alisado 7,00x3,50m

2. Instalar 02 Cisternas 10.000 litros cada (tanque em polietileno)

CONSTRUÇÃO BAIA DE RECICLAGEM DE VIDRO

1. Executar Baia com 5,00 x 8,00 metros em concreto e piso com malha

Mureta/piso em concreto com malha para Baixa à construir

3. Executar calhas e tubos de queda/ligação cisternas/drenagem
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          BAIA
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       VIDROS
5,00 X 8,00 metros
    Área: 40,00m²
   piso reforçado
     com malha
 
 

          REFEITÓRIO
           A: 46,50 m²
         P: CERÂMICA
AMBIENTE CLIMATIZADO
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ÁREA COBERTA/CIRCULAÇÃO
                A: 40,54 m²
                 P: PAVER
 
 

          ADMINISTRAÇÃO GERAL
                    A: 29,78 m²
                   P: CERÂMICA
         AMBIENTE CLIMATIZADO
condensadores parede sul da ampliação
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CARLA OTT
ARQUITETA E URBANISTA - CAU nº A16956-0

MEDIANEIRA

8. Executar instalação de exautores eólicos e rufos (14 unidades)
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BASE CISTERNAS - 2 X 10.000 litros
7,00 x 3,50m
A: 24,50 m²
P: CONCRETO LISO

FOSSO
215 X 200 cm
PROFUNDIDADE 90 cm
P: CONCRETO ALISADO
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Terreno

Reforma parcial do Barracão

Taxa de ocupação 1,43 %

Coeficiente de Aproveitamento

95%
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