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NOTAS:

1- OS BARRAMENTOS DA CAIXA SECCIONADORA DEVERAO SER
MONTADOS DE FORMA ESCALONADA, SER ESTANHADOS E POSSUIR
FURACOES DE DIAMETRO 14 MM E O BARRAMENTO DE NEUTRO

DEVERA SER INSTALADO MAIS PROXIMO DA TAMPA EXTERNA
2 - NOS BARRAMENTOS DA CAIXA SECCIONADORA, PREVER PARAFUSOS

DE ACO BICROMATIZADO DE BITOLA 1/2" X 2" PROVIDOS DE PORCA,
ARRUELA LISA DE DE PRESSAO E DE ENCOSTO ESTRIADO
3 - UTILIZAR CONDUTORES RIGIDOS COM ISOLACAO XLPE NA BITOLA

ESPECIFICADA NO PROJETO

4 - CAIXA DE MEDICAO, CAIXA PARA SECCIONADORA, CAIXA PARA DPS
E DISJUNTORES DEVERAO SER ADQUIRIDOS DE FABRICANTES

CADASTRADOS NA COPEL
5 - OS RAMAIS ALIMENTADORES INSTALADOS EM ELETRODUTOS
ENTERRADOS NO SOLO, DEVERAO POSSUIR PROTECAO MECANICA

ADICIONAL, CLASSE DE ISOLACAO 750V OU 0,6/1KV CONFORME
NBR 5410

6 - CADA ELETRODUTO DEVERA CONTER CIRCUITOS COMPLETOS
COM AS FASES E NEUTRO

7 - O CONDUTOR DE ATERRAMENTO DEVERA SER CONTINUO DESDE A
CONEXAO COM O NEUTRO OU COM A BARRA DE TERRA ATE A HASTE

8 - O BARRAMENTO DE NEUTRO DEVERA SER ISOLADO DO QUADRO,
ENQUANTO QUE O BARRAMENTO DE TERRA DEVERA SER FIXADO
DIRETAMENTE NO QUADRO

9 - QUANDO DO USO DE DISJUNTORES DE PADRAO EUROPEU (IEC DIN)
AS CAIXAS DE MEDICAO E PROTECAO PREVISTAS DEVERAO SER
ADEQUADAS A IMPEDIR O ACESSO A PARTE INTERNA DOS QUADROS

E AOS TERMINAIS DOS DISJUNTORES
10 - TODAS AS PARTES METALICAS DA INSTALACAO ELETRICA SUJEITAS

A ENERGIZACAO DEVERAO SER PERMANENTEMENTE LIGADAS A
TERRA (ELETRODUTOS ZINCADOS, CAIXAS METALICAS, ETC.)

11 - AIDENTIFICAGAO DOS CONDUTORES FASE SERA FEITO COM FITAS
COLORIDAS NAS CORES AMARELA (FASE A), BRANCA (FASE B) E
VERMELHA (FASE C) DESDE A ENTRADA DE ENERGIA ATE A MEDICAO

12 - O PROJETO ESTA EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS TECNICAS
COPEL E ABNT
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