
REFERÊNCIAS:

Rua Valdomiro Kwitschal. n° 856. Campo Mourão - PR
Contato: (44) 9.9944-6804 - email: contato.bussolaeng@gmail.com

NOTAS

1. ESTE PROJETO É PROPRIEDADE DO PROJETISTA REGISTRADO NO SELO. CONFORME LEI N°: 5194/66 NÃO
DEVE SER UTILIZADO PARA QUALQUER OUTRA FINALIDADE QUE NÃO SE RELACIONE COM A EXECUÇÃO DA
PRESENTE EDIFICAÇÃO, SENDO TERMINANTEMENTE VEDADA SUA COLOCAÇÃO A DISPOSIÇÃO DE
TERCEIROS.
2. O PROJETISTA NÃO SE RESPONSABILIZARÁ POR EVENTUAIS ALTERAÇÕES DESTE PROJETO DURANTE
SUA EXECUÇÃO. QUALQUER MODIFICAÇÃO, O MESMO DEVE SER CONTACTADO.
3. ESTE PROJETO FOI BASEADO NO LAY-OUT E INFORMAÇÕES FORNECIDAS PELO ARQUITETO OU
PROPRIETÁRIO.
4.QUALQUER MODIFICAÇÃO OU DÚVIDA DEVERÁ SER IMEDIATAMENTE COMUNICADA POR ESCRITO AO
PROJETISTA.

ESCALA

ÁREA

PRANCHA

NOTA:
    A ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DOS COMPONENTES
    É INDICADA NA LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO. sem escala

ATENDIMENTO À EDIFÍCIOS COM DEMANDA DE ATÉ 75 kVA

ALTURA H:
    1- EM LOCAL DE PASSAGEM DE VEÍCULOS
        PESADOS - 5,50m (MÍNIMO)
    2- EM LOCAL COM PASSAGEM DE VEÍCULOS
        (ENTRADAS PARTICULARES) - 4,50m (MÍN.)
    3- EM LOCAL COM PASSAGEM DE
        PEDESTRES - 3,50m (MÍNIMO)

g          BUCHA

a          POSTE CONCRETO
b          CAIXA SECCIONADORA
c          BUCHA E ARRUELA
d          ELETRODUTO PVC
e          LUVA PARA ELETRODUTO PVC
f           CURVA 135° PVC

h          ARMAÇÃO SECUNDÁRIA UM ESTRIBO
j           PARAFUSO CABEÇA QUADRADA
k          ARRUELA QUADRADA
l           ISOLADOR ROLDANA
m         CONDUTOR DE COBRE ISOLADO
n          CONDUTOR DE COBRE NÚ
o          HASTE DE ATERRAMENTO
p          CAIXA DE INSPEÇÃO ATERRAMENTO
q          DISJUNTOR
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Quadro de Cargas (QD_ADM.) - TERREO
Circuito Descrição Esquema Método Tensão Iluminação (W) Tomadas (W) Pot. total. Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T FCT FCA In' Ip Seção Ic Icc Disj dV parc dV total Status

de inst. (V) 35 40 100 200 1085 1990 (VA) (W) (W) (W) (W) (A) (A) (mm²) (A) (kA) (A) (%) (%)
1 ILUMINAÇÃO F+N+T B1 127 V 3 24 1065 1065 R 1065 1.00 1.00 8.4 8.4 2.5 24.0 3 10 3.08 4.24 OK
2 ILUMINAÇÃO F+N+T B1 127 V 15 525 525 S 525 1.00 0.70 3.5 4.1 1.5 17.5 3 10 0.42 1.58 OK
3 TUG 127V F+N+T B1 127 V 7 778 700 S 700 1.00 1.00 4.4 6.1 2.5 24.0 3 10 0.57 1.74 OK
4 TUG 127V F+N+T B1 127 V 6 4 1556 1400 T 1400 1.00 0.70 17.5 12.2 2.5 24.0 3 16 0.82 1.99 OK
5 TUG 127V F+N+T B1 127 V 8 2 1333 1200 R 1200 1.00 0.70 15.0 10.5 2.5 24.0 3 16 1.10 2.27 OK
6 TUG 220V F+N+T B1 127 V 14 1556 1400 R 1400 1.00 0.70 15.0 12.2 2.5 24.0 3 16 0.77 1.94 OK
7 AR CONDICIONADO F+F+T B1 220 V 1 1206 1085 R+T 543 543 1.00 0.70 7.8 5.5 2.5 24.0 4.5 10 0.40 1.57 OK
8 AR CONDICIONADO F+F+T B1 220 V 1 1206 1085 R+T 543 543 1.00 0.70 7.8 5.5 2.5 24.0 4.5 10 0.28 1.44 OK
9 AR CONDICIONADO F+F+T B1 220 V 1 1206 1085 R+T 543 543 1.00 0.70 7.8 5.5 2.5 24.0 4.5 10 0.38 1.55 OK

10 AR CONDICIONADO F+F+T B1 220 V 1 2211 1990 R+S 995 995 1.00 0.70 14.4 10.1 2.5 24.0 4.5 16 0.98 2.15 OK
QD_LAB.INF. 3F+N+T B1 220/127 V 8696 7840 R+S+T 2190 2800 2850 1.00 1.00 26.9 26.9 6 36.0 4.5 32 3.29 4.46 OK
QD_SALAS 3F+N+T B1 220/127 V 24560 23660 R+S+T 5560 9150 8950 1.00 0.80 78.4 62.7 25 89.0 4.5 63 1.55 2.71 OK

QD_COZINHA 3F+N+T B1 220/127 V 4385 3985 R+S+T 835 1650 1500 1.00 0.80 18.8 15.0 4 28.0 4.5 16 3.17 4.34 OK
TOTAL 18 24 35 6 3 1 50281 47020 R+S+T 14873 15820 16328

Quadro de Demanda (QD_ADM.) - TERREO

Tipo de carga Potência instalada
(kVA)

Fator de demanda
(%)

Demanda
(kVA)

Iluminação e TUG's (Escolas e semelhantes) 12.00 100.00 12.00
7.79 50.00 3.89

Uso Específico 10.00 100.00 10.00
20.49 50.00 10.25

TOTAL 36.14
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QD_ADM.

ILUMINAÇÃO 1  1065 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

AR CONDICIONADO8   1085 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

ILUMINAÇÃO 2   525 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

1.5

AR CONDICIONADO9   1085 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

TUG 127V 3   700 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

AR CONDICIONADO10   1990 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

TUG 127V 4  1400 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

QD_LAB.INF.   7840 W

32 A

Unipolar - PVC (70°C)
2xø2"(PVC)

6

TUG 127V 5  1200 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

QD_SALAS  23660 W

63 A

Unipolar - PVC (70°C)
2xø2"(PVC)

25

TUG 220V 6  1400 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

QD_COZINHA   3985 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)
2xø2"(PVC)

4

AR CONDICIONADO 7  1085 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Potência instalada (W)
R  14873
S  15820
T  16328
Total  47020

Unipolar - PVC (70°C)
3#50(50)25mm²

Conduto ø2"(PVC)

Verde

QM1
KW.h

125 A
10 kA

50 25

R+S+T
Unipolar - PVC (70°C)

ø2"(PVC)

16 A
4.5 kA

4
Unipolar - PVC (70°C)

2xø2"(PVC)

(3985 W)
R+S+T

QD_COZINHA

32 A
4.5 kA

6 Unipolar - PVC (70°C)
2xø2"(PVC)

(7840 W)
R+S+T

QD_LAB.INF.

63 A
4.5 kA

25 16 Unipolar - PVC (70°C)
2xø2"(PVC)

(23660 W)
R+S+T

QD_SALAS

10 A
3 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(1065 W)

R 1 (ILUMINAÇÃO)

10 A
3 kA

1.5 Unipolar - PVC (70°C)
(525 W)

S 2 (ILUMINAÇÃO)

10 A
3 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(700 W)

S 3 (TUG 127V)

16 A
3 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(1400 W)

T 4 (TUG 127V)

16 A
3 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(1200 W)

R 5 (TUG 127V)

16 A
3 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(1400 W)

R 6 (TUG 220V)

10 A
4.5 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(1085 W)

R+T 7 (AR CONDICIONADO)

10 A
4.5 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(1085 W)

R+T 8 (AR CONDICIONADO)

10 A
4.5 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(1085 W)

R+T 9 (AR CONDICIONADO)

16 A
4.5 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(1990 W)

R+S 10 (AR CONDICIONADO)

QD_ADM.
(47020 W)

Quadro de Cargas (QD_EXISTENTE) - TERREO
Circuito Descrição Esquema Método Tensão Iluminação (W) Tomadas (W) Pot. total. Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T FCT FCA In' Ip Seção Ic Icc Disj dV parc dV total Status

de inst. (V) 35 100 200 2900 (VA) (W) (W) (W) (W) (A) (A) (mm²) (A) (kA) (A) (%) (%)
15 ILUMINAÇÃO F+N+T B1 127 V 4 140 140 S 140 1.00 0.70 1.6 1.1 1.5 17.5 3 10 0.45 0.50 OK
16 ILUMINAÇÃO F+N+T B1 127 V 10 350 350 R 350 1.00 0.70 3.9 2.8 1.5 17.5 3 10 1.98 2.02 OK
17 TUG 127V F+N+T B1 127 V 1 4 1000 900 S 900 1.00 0.70 11.2 7.9 2.5 24.0 3 10 1.34 1.39 OK
18 TUG 127V F+N+T B1 127 V 1 4 1000 900 S 900 1.00 0.70 11.2 7.9 2.5 24.0 3 10 3.27 3.32 OK
19 TUG 127V F+N+T B1 127 V 4 444 400 T 400 1.00 0.70 5.0 3.5 2.5 24.0 3 10 1.60 1.64 OK
20 TUG 220V F+F+T B1 220 V 3 333 300 R+S 150 150 1.00 0.70 2.2 1.5 2.5 24.0 4.5 10 0.28 0.32 OK
21 AR CONDICIONADO F+F+T B1 220 V 1 3222 2900 R+T 1450 1450 1.00 0.70 20.9 14.6 2.5 24.0 4.5 16 1.59 1.64 OK

TOTAL 14 9 8 1 6490 5890 R+S+T 1950 2090 1850

Quadro de Demanda (QD_EXISTENTE) - TERREO

Tipo de carga Potência instalada
(kVA)

Fator de demanda
(%)

Demanda
(kVA)

Iluminação e TUG's (Escolas e semelhantes) 3.27 100.00 3.27
Uso Específico 3.22 100.00 3.22

TOTAL 6.49
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QD_EXISTENTE

ILUMINAÇÃO 15   140 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

1.5

TUG 127V19    400 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

ILUMINAÇÃO 16   350 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

1.5

TUG 220V20    300 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

TUG 127V 17   900 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

AR CONDICIONADO21   2900 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

TUG 127V 18   900 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Potência instalada (W)
R   1950
S   2090
T   1850
Total   5890

Unipolar - PVC (70°C)
3#4(4)4mm²

Verde

QM1
KW.h

20 A
4.5 kA

4

R+S+T
Unipolar - PVC (70°C)

10 A
3 kA

1.5 Unipolar - PVC (70°C)
(140 W)

S 15 (ILUMINAÇÃO)

10 A
3 kA

1.5 Unipolar - PVC (70°C)
(350 W)

R 16 (ILUMINAÇÃO)

10 A
3 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(900 W)

S 17 (TUG 127V)

10 A
3 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(900 W)

S 18 (TUG 127V)

10 A
3 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(400 W)

T 19 (TUG 127V)

10 A
4.5 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(300 W)

R+S 20 (TUG 220V)

16 A
4.5 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(2900 W)

R+T 21 (AR CONDICIONADO)

QD_EXISTENTE
(5890 W)

QD_ADM. 32 A
4.5 kA

6

R+S+T
Unipolar - PVC (70°C)

ø2"(PVC)

10 A
3 kA

1.5 Unipolar - PVC (70°C)
(140 W)

R 22 (ILUMINAÇÃO)

16 A
3 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(1400 W)

T 23 (TUG 127V)

16 A
3 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(1400 W)

S 24 (TUG 127V)

16 A
3 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(1400 W)

S 25 (TUG 127V)

10 A
3 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(600 W)

R 26 (TUG 127V)

16 A
4.5 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(2900 W)

R+T 27 (AR CONDICIONADO)

QD_LAB.INF.
(7840 W)

Quadro de Cargas (QD_LAB.INF.) - TERREO
Circuito Descrição Esquema Método Tensão Iluminação (W) Tomadas (W) Pot. total. Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T FCT FCA In' Ip Seção Ic Icc Disj dV parc dV total Status

de inst. (V) 35 100 200 2900 (VA) (W) (W) (W) (W) (A) (A) (mm²) (A) (kA) (A) (%) (%)
22 ILUMINAÇÃO F+N+T B1 127 V 4 140 140 R 140 1.00 0.70 1.6 1.1 1.5 17.5 3 10 0.31 4.76 OK
23 TUG 127V F+N+T B1 127 V 7 1556 1400 T 1400 1.00 1.00 12.2 12.2 2.5 24.0 3 16 0.71 5.16 OK
24 TUG 127V F+N+T B1 127 V 7 1556 1400 S 1400 1.00 0.70 17.5 12.2 2.5 24.0 3 16 1.60 6.06 OK
25 TUG 127V F+N+T B1 127 V 7 1556 1400 S 1400 1.00 0.70 17.5 12.2 2.5 24.0 3 16 1.18 5.63 OK
26 TUG 127V F+N+T B1 127 V 4 1 667 600 R 600 1.00 0.70 7.5 5.2 2.5 24.0 3 10 0.63 5.09 OK
27 AR CONDICIONADO F+F+T B1 220 V 1 3222 2900 R+T 1450 1450 1.00 0.80 18.3 14.6 2.5 24.0 4.5 16 0.90 5.35 OK

TOTAL 4 4 22 1 8696 7840 R+S+T 2190 2800 2850

Quadro de Demanda (QD_LAB.INF.) - TERREO

Tipo de carga Potência instalada
(kVA)

Fator de demanda
(%)

Demanda
(kVA)

Iluminação e TUG's (Escolas e semelhantes) 5.47 100.00 5.47
Uso Específico 3.22 100.00 3.22

TOTAL 8.70

Quadro de Cargas (QD_SALAS) - TERREO
Circuito Descrição Esquema Método Tensão Iluminação (W) Tomadas (W) Pot. total. Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T FCT FCA In' Ip Seção Ic Icc Disj dV parc dV total Status

de inst. (V) 35 100 200 2900 7500 (VA) (W) (W) (W) (W) (A) (A) (mm²) (A) (kA) (A) (%) (%)
28 ILUMINAÇÃO F+N+T B1 127 V 16 560 560 R 560 1.00 0.60 7.3 4.4 1.5 17.5 3 10 1.17 3.88 OK
29 TUG 127V F+N+T B1 127 V 4 2 889 800 R 800 1.00 0.60 11.7 7.0 2.5 24.0 3 10 0.77 3.49 OK
30 TUG 127V F+N+T B1 127 V 3 4 1222 1100 R 1100 1.00 0.60 14.6 9.6 2.5 24.0 3 10 1.81 4.52 OK
31 TUG 220V F+F+T B1 220 V 4 444 400 R+S 200 200 1.00 0.60 2.5 2.0 2.5 24.0 4.5 10 0.18 2.89 OK
32 AR CONDICIONADO F+F+T B1 220 V 1 3222 2900 R+T 1450 1450 1.00 0.60 24.4 14.6 4 32.0 4.5 16 1.67 4.38 OK
33 AR CONDICIONADO F+F+T B1 220 V 1 3222 2900 R+S 1450 1450 1.00 0.60 24.4 14.6 4 32.0 4.5 16 1.32 4.04 OK
34 CHUVEIRO F+F+T B1 220 V 1 7500 7500 S+T 3750 3750 1.00 1.00 34.1 34.1 6 41.0 4.5 40 1.22 3.93 OK
35 CHUVEIRO F+F+T B1 220 V 1 7500 7500 S+T 3750 3750 1.00 1.00 34.1 34.1 6 41.0 4.5 40 1.21 3.92 OK

TOTAL 16 11 6 2 2 24560 23660 R+S+T 5560 9150 8950

Quadro de Demanda (QD_SALAS) - TERREO

Tipo de carga Potência instalada
(kVA)

Fator de demanda
(%)

Demanda
(kVA)

Iluminação e TUG's (Escolas e semelhantes) 3.12 100.00 3.12
Uso Específico 10.00 100.00 10.00

11.44 50.00 5.72
TOTAL 18.84
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QD_SALAS

ILUMINAÇÃO 28   560 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

1.5

AR CONDICIONADO32   2900 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

4

TUG 127V 29   800 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

AR CONDICIONADO33   2900 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

4

TUG 127V 30  1100 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

CHUVEIRO34   7500 W

40 A

Unipolar - PVC (70°C)

6

TUG 220V 31   400 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

CHUVEIRO35   7500 W

40 A

Unipolar - PVC (70°C)

6

Potência instalada (W)
R   5560
S   9150
T   8950
Total  23660

Unipolar - PVC (70°C)
3#25(25)16mm²

Conduto ø2"(PVC)

Verde

QD_ADM. 63 A
4.5 kA

25 16

R+S+T
Unipolar - PVC (70°C)

ø2"(PVC)

10 A
3 kA

1.5 Unipolar - PVC (70°C)
(560 W)

R 28 (ILUMINAÇÃO)

10 A
3 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(800 W)

R 29 (TUG 127V)

10 A
3 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(1100 W)

R 30 (TUG 127V)

10 A
4.5 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(400 W)

R+S 31 (TUG 220V)

16 A
4.5 kA

4
Unipolar - PVC (70°C)

(2900 W)
R+T 32 (AR CONDICIONADO)

16 A
4.5 kA

4
Unipolar - PVC (70°C)

(2900 W)
R+S 33 (AR CONDICIONADO)

40 A
4.5 kA

6 Unipolar - PVC (70°C)
(7500 W)

S+T 34 (CHUVEIRO)

40 A
4.5 kA

6 Unipolar - PVC (70°C)
(7500 W)

S+T 35 (CHUVEIRO)

QD_SALAS
(23660 W)

Quadro de Cargas (QD_COZINHA) - TERREO
Circuito Descrição Esquema Método Tensão Iluminação (W) Tomadas (W) Pot. total. Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T FCT FCA In' Ip Seção Ic Icc Disj dV parc dV total Status

de inst. (V) 35 100 200 (VA) (W) (W) (W) (W) (A) (A) (mm²) (A) (kA) (A) (%) (%)
11 ILUMINAÇÃO F+N+T B1 127 V 11 385 385 R 385 1.00 0.80 3.8 3.0 1.5 17.5 3 10 1.17 5.51 OK
12 TUG 127V F+N+T B1 127 V 15 1667 1500 T 1500 1.00 0.80 16.4 13.1 2.5 24.0 3 16 1.23 5.56 OK
13 TUG 127V F+N+T B1 127 V 2 5 1333 1200 S 1200 1.00 0.80 13.1 10.5 2.5 24.0 3 16 2.22 6.56 OK
14 TUG 220V F+F+T B1 220 V 9 1000 900 R+S 450 450 1.00 0.80 5.7 4.5 2.5 24.0 4.5 10 0.31 4.65 OK

TOTAL 11 26 5 4385 3985 R+S+T 835 1650 1500

Quadro de Demanda (QD_COZINHA) - TERREO

Tipo de carga Potência instalada
(kVA)

Fator de demanda
(%)

Demanda
(kVA)

Iluminação e TUG's (Escolas e semelhantes) 4.38 100.00 4.38
TOTAL 4.38

QD_ADM. 16 A
4.5 kA

4

R+S+T
Unipolar - PVC (70°C)

ø1.1/4(PVC)

10 A
3 kA

1.5 Unipolar - PVC (70°C)
(385 W)

R 11 (ILUMINAÇÃO)

16 A
3 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(1500 W)

T 12 (TUG 127V)

16 A
3 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(1200 W)

S 13 (TUG 127V)

10 A
4.5 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(900 W)

R+S 14 (TUG 220V)

QD_COZINHA
(3985 W)
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QD_COZINHA

TUG 127V 12  1500 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

ILUMINAÇÃO11    385 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

1.5

TUG 220V 14   900 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

TUG 127V13   1200 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Potência instalada (W)
R    835
S   1650
T   1500
Total   3985

Unipolar - PVC (70°C)
3#4(4)4mm²

Conduto ø1.1/4(PVC)

Verde
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QD_LAB.INF.

ILUMINAÇÃO 22   140 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

1.5

TUG 127V25   1400 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

TUG 127V 23  1400 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

TUG 127V26    600 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

TUG 127V 24  1400 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

AR CONDICIONADO27   2900 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Potência instalada (W)
R   2190
S   2800
T   2850
Total   7840

Unipolar - PVC (70°C)
3#6(6)6mm²

Conduto ø2"(PVC)

Verde

Quadro de Cargas (QD_INCÊNDIO) - TERREO
Circuito Descrição Esquema Método Tensão Tomadas (W) Pot. total. Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T FCT FCA In' Ip Seção Ic Icc Disj dV parc dV total Status

de inst. (V) 7500 (VA) (W) (W) (W) (W) (A) (A) (mm²) (A) (kA) (A) (%) (%)
36 BOMBA INCÊNDIO 3F+T B1 220 V 1 12019 7500 R+S+T 2500 2500 2500 1.00 1.00 31.5 31.5 6 36.0 3 32 0.12 2.42 OK

TOTAL 1 12019 7500 R+S+T 2500 2500 2500
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QD_INCÊNDIO

BOMBA INCÊNDIO 36  7500 W

32 A

Unipolar - PVC (70°C)

6

Potência instalada (W)
R   2500
S   2500
T   2500
Total   7500

Unipolar - PVC (70°C)
3#6(6)6mm²

Conduto ø1"(PVC)

Verde

QM1
KW.h

32 A
3 kA

6

R+S+T
Unipolar - PVC (70°C)

ø1"(PVC)

32 A
3 kA

6 Unipolar - PVC (70°C)
(7500 W)

R+S+T 36 (BOMBA INCÊNDIO)

QD_INCÊNDIO
(7500 W)

Quadro de Demanda (QD_INCÊNDIO) - TERREO

Tipo de carga Potência instalada
(kVA)

Fator de demanda
(%)

Demanda
(kVA)

Iluminação e TUG's (Escolas e semelhantes) 12.00 100.00 12.00
0.02 50.00 0.01

TOTAL 12.01
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