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CORTE - CMAR
ESCALA: 1:100

Proprietário:

Prancha:

Escala: Data:

PARA USO DO CBMPR

Conteúdo da Prancha:

Ocupação:

Obra/Endereço:
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Data Discriminação da atualização/substituição Nº do PSCIP

HISTÓRICO DE ATUALIZAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DO PSCIP

ÁREA:

CORTES
CMAR
DETALHES

ESCALA = 1:10
CORTE A-B

ESCALA = 1:10

PLANTA DO HIDRANTE

ESCALA = 1:10
VISTA FRONTAL

SIMPLES DE PAREDE

NIVEL DO PISO

VISTA FRONTAL

PILOTO DE ALARME
(VERMELHO FIXO)

PILOTO DE SUPERVISÃO
(VERDE PULSANTE)

ORIFÍCIO PARA 
CHAVE DE TESTE

EM CASO DE 

INCÊNDIO
PRESSIONE FIRME PARA

QUEBRAR O VIDRO
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SIRENE TIPO GONGO
TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 24 Vdc
PRESSÃO SONORA: 100dB (a 1metro)ACIONADOR MANUAL
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DET. EXTINTORES DE PAREDE
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- PÓ QUÍMICO SECO - 20B:C

H
m

ax
= 

1,
60

M
0,

20
M

80
 a

 9
2c

m

1.
10

m

C
O

R
R

IM
ÃO

(g
ua

rd
a-

co
rp

o 
m

ín
im

o)

máx.6.5cm

S/E
DETALHE GENÉRICO DO CORRIMÃO

ILUMIN. EMERG/ SINAL SAÍDA
S/E

SAÍDA FINAL DA ROTA DE FUGA

DIREÇÃO DO FLUXO
DA ROTA DE FUGA

SEM ESCALA

OBS: OS BLOCOS DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA SÃO ALIMENTADOS POR TOMADAS SIMPLES - 110v - 2 PINOS
PREVER ADEQUAÇÃO DA INSTALAÇÃO E PREVISÃO DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA JUNTO AO LOCAL DE INSTALAÇÃO

b

h

Bacel

h = altura do degrau
b = largura do degrau

*      Letra Branca - fotoluminescente - NBR 13434
*      Fundo verde - ver NBR 13434
*      Dimensões: 500x450mm;

PLACA A SER INSTALADA NA ENTRADA PRINCIPAL DA EDIFICAÇÃO:

DETALHE PLACA M1
Esta edificação esta dotada dos seguintes
Sistemas de segurança contra Incêndio:

- Controle de Material e Acabamentos
- Saídas de Emergência

- Iluminação de Emergência

- Sinalização de Emergência

- Acesso de Viatura do Corpo de Bombeiros 
- Segurança estrutural contra incêndios

- Extintores de Incêndio
- Hidrantes

500

45
0

- Alarme de Incêndio

Edificação em Estrutura de Alvenaria, metálica

Em caso de emergencia 
Ligue 193 - Corpo de Bombeiros

Ligue 190 - Policia Militar

e concreto armado

MUNICIPIO DE MEDIANEIRA  -

CNPJ: 76.206.481/0001-58

VINICIUS A. BUSSOLA - CREA PR 138.766/D

ESCOLA MUNICIPAL GRIZELDE ROMING FISCHBORN
Avenida Primo Tacca, esq. Rua Olavo Bilac, esq. Rua Cereijeira, P/ da quadra 24
Medianeira - PR.

2.515,73m² E1  (ESCOLA EM GERAL)

CONTROLE DE MATERIAIS DE
ACABAMENTO E REVESTIMENTO (CMAR)
PAREDES:
TODA A EDIFICAÇÃO ..................................................... CLASSE I
COBERTURA:
TODA A EDIFICAÇÃO ..................................................... CLASSE I
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