HS2 - DESFAVORAVEL

HIDRANTE SIMPLES INTERNO

- ABRIGO METALICO DE 90 x 60 x 18 (cm)

-1 REG. ANG. 45° @2 1/2" x 1 1/2" C/ ADAPT. ROSCAXSTORZ

- 2 LANCES DE MANGUEIRA TIPO 2 @40 mm DE 15,00 m CADA
- 2 ESGUICHOS REGULAVEIS @40mm

OBS.: NO BARRILETE DEVE EXISTIR UMA - GHAVE JUNTA STORZ
BOTOEIRA LIGA-DESLIGA NA PAREDE, PARA TESTE \@>

PRESSAO: 30,41 mca
VAZAO: 150l/min
ALCANCE: 10,41m
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RESERVA PARA INCENDIO

8.000 LITROS o ;

% BOMBA DE INCENDIO 3

ol THEBE GS 40-315 50mca 10Cv

°>g‘_x_—| Rotor 315mm H: 50mca Q: 18m3%h 1750RPM /

Limpeza g /
ESCALA 1:20 )
CONEXOES SISTEMA DE PREVENCAO )
1) Adaptador Flange/Rosca p/ Caixa @ 2.1/2"  12) Curva 90° FG Fémea/Fémea @ 2.1/2" G
2) Tubo FG Schedule 40 rosca BSP @ 2.1/2"  13) Té de redugéo FG & 3" x 2" -
3) Unido FG acento conico bronze @ 2.1/2" 14) Registro de gaveta Bronze & 3" \
4) Niple duplo FG @ 2.1/2" 15) Tubo FG Schedule 40 rosca BSP & 2" y
5) Registro de gaveta Bronze @ 2.1/2" 16) Niple duplo FG @ 2" >\
6) Niple duplo de redugdo FG @ 2.1/2" x 2" 17)Registro de gaveta Bronze & 2" )
7) Niple duplo de redugdo FG @ 4" x 3" 18) Unido FG acento conico bronze & 2" _ * \
8) Unido FG acento conico bronze & 3" 19) Curva 90° FG Fémea/Fémea & 2"
9) Niple duplo FG @ 2.1/2" 20) Adaptador Flange/Rosca p/ Caixa & 3" <
10) Vélvula de retengéo horizontal Bronze 2.1/2" 21) Valvula Fluxostatica & 3" @ Dee ™~
11) Tubo FG Schedule 40 rosca BSP @ 2.1/2" \ 72 -
A \
_~ Hs1- FAVORAVEL -

HIDRANTE SIMPLES INTERNO \
>

- ABRIGO METALICO DE 90 x 60 x 18 (cm)
/ -1 REG. ANG. 45° @2 1/2" x 1 1/2" C/ ADAPT. ROSCAXSTORZ >
- 2 LANCES DE MANGUEIRA TIPO 2 @40 mm DE 15,00 m CADA
OBS: * ; \
3 ~ . - 2 ESGUICHOS REGULAVEIS @40mm
AS CHAVES ELETRICAS DE ALIMENTACAO DAS BOMBAS DE INCENDIO / _ CHAVE JUNTA STORZ <
DEVEM SER SINALIZADAS COM A INSCRICAO: \
" ALIMENTACAO DA BOMBA DE INCENDIO - NAO DESLIGUE". * -
C / PRESSAOQ: 32,29 mca _
p— VAZAO: 150l/min \
HIDRANTE DE)@ ALCANCE: 12,29 m )
= ————m] RECALQUE
N—1
ENTRADA GERAL______ [
M@
N
BOMBA DE INCENDIO
=15 GS 40-315 50mca 10Cv
Rotor 315mm H: 50mca Q: 18m3/h
CHAVE P/ BOMBA
dh dh dh RI} CHAVE GERAL
CONSUMO
BOMBA

DETALHE DA LIGACAO DA BOMBA
SEM ESCALA

ISOMETRICO

oas SEM ESCALA

- A LIGACAO ELETRICA DA BOMBA PRECISA SER FEITA DE FORMA

INDEPENDENTE DO RESTANTE DA EDIFICACAO DE FORMA QUE O ( HISTORICO DE ATUALIZAGAO/SUBSTITUIGAO DO PSCIP
DESLIGAMENTO NAO PREJUDIQUE O FUNCIONAMENTO DA BOMBA.

Data Discriminagao da atualizag&o/substituicdo N° do PSCIP
- A CAIXA D'AGUA DEVE SER DE MATERIAL RESISTENTE AO FOGO OU e LEGENDA A ((ObralENerE0; 501 A MUNIGIPAL GRIZELDE ROMING FISCHBORN
POSSUIR ENVELOPAMENTO COM TRRF MINIMO DE 2 HORAS. ryp— Modmnaira TR 05 Fua Otavo Bllac, esq. Rua Cereliera, P/ da quadra 24 )
PLANTA ESPECIFICACAO ( AREA: Ocupagao: (PARA USO DO CBMPR

2.515,73m? ” E1 (ESCOLA EM GERAL)

HIDRANTE SIMPLES

&2

(Prancha: (Conteudo da Prancha:
‘a O 5 HIDRANTES
ABRIGO DE MANGUEIRA E HIDRANTE ISOMETRICO
06 DETALHES

[:] HIDRANTE SIMPLES e —

MUNICIPIO DE MEDIANEIRA -1 (1 CNPJ: 76.206.481/0001-58 Y Y
4 , . . 4
Escala: Responsavel Técnico: Data:
INDICADA SETEMBRO/2022
VINICIUS A. BUSSOI A - CRFA PR 138 766/D J J
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DETALHE DA  LIGAÇÃO DA BOMBA
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