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CORTE PASSEIO - Avenida Primo Tacca
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CORTE PASSEIO - Rua Olavo Bilac
ESCALA    1 / 100
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CORTE PASSEIO - Rua Cerejeira
ESCALA    1 / 100
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GRAMA - Replantio para fechamento total (conserto dos canteiros de árvores)

EXISTENTE ( reforma de avarias e pintura)
     A EXECUTAR ( cimento alisado e pintura)

LEGENDA DO PASSEIO

A CONSTRUIR
A REFORMAR

EXISTENTE
     A DEMOLIR

LEGENDA EDIFICAÇÃO

627,00

150,00

1.170,99

ÁREA EXISTENTE

131,94

ÁREA A DEMOLIR

1.039,05

ÁREA A REFORMAR

1.947,99

150,00

281,94

ÁREA A AMPLIAR

2,04

996,09

104,61

708,70

ÁREA TOTAL EDIFICAÇÃO

2.516,97

860,93 2.526,98

47,62

ESCALA:

INDICADA

DATA: PRANCHA:DESENHO:

02/05

PREFEITURA MUNICIPAL
MEDIANEIRA

IMPLANTAÇÃO, PLANTA DE COBERTURA E ESQUEMA DE ÁREAS
CONTEÚDO:

APROVAÇÕES PUBLICAS:

PROJETO ARQUITETÔNICO:

LOCAL:

OBRA:

PLANEJAMENTO URBANO

MICHELLE SEBEN
Arquiteta e Urbanista - CAU A41010-1

EXECUÇÃO:

PROPRIETÁRIO:

MUNICÍPIO DE MEDIANEIRA
CNPJ - 76.206.481/0001-58 

IMPLANTAÇÃO
Esc: 1/200

PLANTA DE COBERTURA
Esc: 1/200

ANDRESSAAGOSTO/2022

SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADM E PLANEJAMENTO

DIVISÃO DE

ESQUEMA DE ÁREAS
Esc: 1/750

Avenida Primo Tacca, esq. Rua Olavo Bilac, esq. Rua Cereijeira, P/ da quadra 24 
Loteamento Jardim Belo Horizonte - Bairro Belo Horizonte - Medianeira PR

Ampliação e Reforma de Edificação de Ensino em alvenaria térrea   
Escola Municipal Grizelde Roming Fischborn

Observação:
A escolha das cores deve ser préviamente consultada no setor de Planejamento.
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