
REFERÊNCIAS:

Rua Valdomiro Kwitschal. n° 856. Campo Mourão - PR
Contato: (44) 9.9944-6804 - email: contato.bussolaeng@gmail.com

NOTAS

1. ESTE PROJETO É PROPRIEDADE DO PROJETISTA REGISTRADO NO SELO. CONFORME LEI N°: 5194/66 NÃO
DEVE SER UTILIZADO PARA QUALQUER OUTRA FINALIDADE QUE NÃO SE RELACIONE COM A EXECUÇÃO DA
PRESENTE EDIFICAÇÃO, SENDO TERMINANTEMENTE VEDADA SUA COLOCAÇÃO A DISPOSIÇÃO DE
TERCEIROS.
2. O PROJETISTA NÃO SE RESPONSABILIZARÁ POR EVENTUAIS ALTERAÇÕES DESTE PROJETO DURANTE
SUA EXECUÇÃO. QUALQUER MODIFICAÇÃO, O MESMO DEVE SER CONTACTADO.
3. ESTE PROJETO FOI BASEADO NO LAY-OUT E INFORMAÇÕES FORNECIDAS PELO ARQUITETO OU
PROPRIETÁRIO.
4.QUALQUER MODIFICAÇÃO OU DÚVIDA DEVERÁ SER IMEDIATAMENTE COMUNICADA POR ESCRITO AO
PROJETISTA.

ESCALA

ÁREA

PRANCHA

VIGAS PAVIMENTO COBERTURA (B)
Relação do aço

ELEMENTO AÇO N DIAM
(mm)

QUANT C.UNIT
(cm)

C.TOTAL
(cm)

V11 CA60 1 5.0 73 104 7592
CA50 2 8.0 4 CORR 908
CA50 3 8.0 4 CORR 884
CA50 4 8.0 4 CORR 1760
CA50 5 8.0 4 CORR 1900
CA50 6 10.0 2 1047 2094
CA50 7 10.0 2 481 962
CA50 8 10.0 2 1198 2396
CA50 9 10.0 2 436 872

V12 CA60 10 5.0 12 50 600
CA50 11 8.0 2 105 210
CA50 12 8.0 2 110 220

V13 CA60 13 5.0 58 84 4872
CA50 14 8.0 2 1051 2102
CA50 15 8.0 2 1081 2162

V14 CA60 16 5.0 29 124 3596
CA50 17 12.5 3 852 2556
CA50 18 12.5 1 335 335
CA50 19 12.5 1 904 904
CA50 20 12.5 2 911 1822

V15 CA60 21 5.0 53 124 6572
CA50 22 12.5 2 682 1364
CA50 23 12.5 3 672 2016
CA50 24 12.5 2 934 1868
CA50 25 12.5 2 1197 2394
CA50 26 12.5 2 301 602

V16 CA60 27 5.0 62 84 5208
CA50 28 8.0 2 1057 2114
CA50 29 8.0 1 257 257
CA50 30 8.0 2 1087 2174

V17 CA60 31 5.0 17 124 2108
CA50 32 10.0 2 490 980
CA50 33 10.0 2 560 1120

V18 CA60 34 5.0 17 124 2108
CA50 35 10.0 2 490 980
CA50 36 10.0 2 560 1120

V19 CA60 37 5.0 11 50 550
CA50 38 8.0 2 123 246
CA50 39 8.0 2 127 254

V20 CA60 40 5.0 59 124 7316
CA50 41 8.0 4 CORR 3352
CA50 42 12.5 2 852 1704
CA50 43 12.5 1 257 257
CA50 44 12.5 1 337 337
CA50 45 12.5 2 922 1844

V21 CA60 46 5.0 73 104 7592
CA50 47 8.0 4 CORR 1524
CA50 48 8.0 4 CORR 1500
CA50 49 8.0 4 CORR 1220
CA50 50 8.0 4 CORR 1900
CA50 51 10.0 2 1047 2094
CA50 52 10.0 2 481 962
CA50 53 10.0 2 1198 2396
CA50 54 10.0 2 419 838

V22 CA60 55 5.0 12 50 600
CA50 56 8.0 2 105 210
CA50 57 8.0 2 110 220

V23 CA60 58 5.0 78 124 9672
CA50 59 8.0 4 CORR 1400
CA50 60 8.0 4 CORR 1424
CA50 61 8.0 4 CORR 2784
CA50 62 12.5 2 671 1342
CA50 63 12.5 2 688 1376
CA50 64 12.5 1 380 380
CA50 65 12.5 2 1197 2394
CA50 66 12.5 2 310 620

V24 CA60 67 5.0 53 104 5512
CA50 68 8.0 4 CORR 1852
CA50 69 8.0 4 CORR 1504
CA50 70 8.0 4 CORR 1416
CA50 71 8.0 2 1137 2274
CA50 72 8.0 2 1187 2374

V25 CA60 73 5.0 12 50 600
CA50 74 8.0 2 121 242
CA50 75 8.0 2 136 272

V26 CA60 76 5.0 43 84 3612
CA50 77 10.0 2 705 1410
CA50 78 10.0 2 741 1482

V27 CA60 79 5.0 85 104 8840
CA50 80 8.0 4 CORR 1416
CA50 81 10.0 2 948 1896
CA50 82 10.0 2 1014 2028
CA50 83 10.0 1 887 887
CA50 84 10.0 2 1198 2396
CA50 85 10.0 2 905 1810

V28 CA60 86 5.0 52 104 5408
CA50 87 10.0 2 953 1906
CA50 88 10.0 2 312 624
CA50 89 10.0 2 1172 2344
CA50 90 10.0 2 223 446

V29 CA60 91 5.0 30 104 3120
CA50 92 10.0 2 760 1520
CA50 93 10.0 2 810 1620

V30 CA60 94 5.0 11 84 924
CA50 95 8.0 2 201 402
CA50 96 8.0 2 231 462

V31 CA60 97 5.0 9 84 756
CA50 98 8.0 2 211 422
CA50 99 8.0 2 241 482

V32 CA60 100 5.0 25 84 2100
CA50 101 10.0 2 470 940
CA50 102 10.0 2 518 1036

V33 CA60 103 5.0 40 84 3360
CA50 104 8.0 2 761 1522
CA50 105 8.0 2 791 1582

V34 CA60 106 5.0 11 84 924
CA50 107 8.0 2 201 402
CA50 108 8.0 2 231 462

V35 CA60 109 5.0 9 84 756
CA50 110 8.0 2 211 422
CA50 111 8.0 2 241 482

V36 CA60 112 5.0 10 84 840
CA50 113 8.0 2 201 402
CA50 114 8.0 2 231 462

V37 CA60 115 5.0 42 84 3528
CA50 116 8.0 2 761 1522
CA50 117 8.0 2 791 1582

V38 CA60 118 5.0 25 84 2100
CA50 119 10.0 2 470 940
CA50 120 10.0 2 508 1016

V39 CA60 121 5.0 26 124 3224
CA50 122 6.3 4 110 440
CA50 123 10.0 2 830 1660
CA50 124 12.5 3 769 2307

V40 CA60 125 5.0 44 84 3696
CA50 126 8.0 2 811 1622
CA50 127 8.0 2 841 1682

V41 CA60 128 5.0 42 84 3528
CA50 129 8.0 2 761 1522
CA50 130 8.0 2 791 1582

V42 CA60 131 5.0 44 84 3696
CA50 132 8.0 2 811 1622
CA50 133 8.0 2 841 1682

V43 CA60 134 5.0 26 124 3224
CA50 135 6.3 4 110 440
CA50 136 10.0 2 830 1660
CA50 137 12.5 3 769 2307

V44 CA60 138 5.0 42 84 3528
CA50 139 8.0 2 761 1522
CA50 140 8.0 2 791 1582

V45 CA60 141 5.0 26 124 3224
CA50 142 6.3 4 110 440
CA50 143 10.0 2 830 1660
CA50 144 12.5 3 769 2307

V46 CA60 145 5.0 42 84 3528
CA50 146 8.0 2 761 1522
CA50 147 8.0 2 791 1582

Resumo do aço
AÇO DIAM

(mm)
C.TOTAL

(m)
QUANT + 10 %

(Barras)
CA50

CA60

6.3
8.0

10.0
12.5

5.0

13.2
686.1

461
310.4

1284.2

2
63
43
29

118
PESO TOTAL

(kg)

CA50
CA60

942.8
217.7

Volume de concreto (C-25) = 12.77 m³
Área de forma = 238.45 m²

P43 P44 P45 P46 P47 P48

231 189 195 430 465

(1ª)

(1ª)

(1ª)

62

(1ª)

ESC 1:50
V11

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

40

14

181
9 N1 c/22

159
8 N1 c/22

181
9 N1 c/22

416
20 N1 c/21

451
27 N1 c/17

355

2x2 N2 ø8.0 2x2 N3 ø8.0 2x2 N4 ø8.0 2x2 N5 ø8.0

2 N6 ø10.0  C=1047
10 1039

2 N7 ø10.0  C=481
473 10

2 N8 ø10.0  C=1198

35 1165
2 N9 ø10.0  C=436

403 35

73 N1 ø5.0  C=104
10

36

P48

95

(1ª)

(1ª)

ESC 1:50
V12

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

13

14

81
12 N10 c/7

355

2 N11 ø8.0  C=105
9 91 9

2 N12 ø8.0  C=110
15 91 8

12 N10 ø5.0  C=50
10

9

P49 P50 P51 P52 P53

209 221 179 430

(1ª)

(1ª)

ESC 1:50
V13

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

30

14

165
11 N13 c/16

191
12 N13 c/16

149
10 N13 c/16

400
25 N13 c/16

355

2 N14 ø8.0  C=1051
10 1035 10

2 N15 ø8.0  C=1081
25 1035 25

58 N13 ø5.0  C=84
10

26

P54 P55

837

(1ª)

(2ª)

(2ª)

(1ª)

ESC 1:50
V14

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

50

14

787
29 N16 c/28

392

3 N17 ø12.5  C=852
10 833 15

1 N18 ø12.5  C=335
296

42

1 N19 ø12.5  C=904

42
826

42

2 N20 ø12.5  C=911

42
833

42

29 N16 ø5.0  C=124
10

46

P55 P56 P57

685 655

(1ª)

(1ª)

(2ª)

(1ª)

79

(1ª)

ESC 1:50
V15

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

50

14

105
7 N21 c/15

530
19 N21 c/28

112
8 N21 c/14

523
19 N21 c/28

355

2 N22 ø12.5  C=682
15 670

3 N23 ø12.5  C=672
665 10

2 N24 ø12.5  C=934

42
895

2 N25 ø12.5  C=1197

45
1155

2 N26 ø12.5  C=301
259

45

53 N21 ø5.0  C=124
10

46

P57 P58 P59 P60

385 365 295

(1ª)

(1ª)

(1ª)

ESC 1:50
V16

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

30

14

351
22 N27 c/16

351
22 N27 c/16

281
18 N27 c/16

355

2 N28 ø8.0  C=1057
10 1041 10

1 N29 ø8.0  C=257
25 233

2 N30 ø8.0  C=1087
25 1041 25

62 N27 ø5.0  C=84
10

26

P60 P61

479

(1ª)

(1ª)

ESC 1:50
V17

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

50

14

451
17 N31 c/28

392

2 N32 ø10.0  C=490
10 475 10

2 N33 ø10.0  C=560

45
475

45

17 N31 ø5.0  C=124
10

46

P62 P63

479

(1ª)

(1ª)

ESC 1:50
V18

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

50

14

451
17 N34 c/28

392

2 N35 ø10.0  C=490
10 475 10

2 N36 ø10.0  C=560

45
475

45

17 N34 ø5.0  C=124
10

46

P64

113

(1ª)

(1ª)

ESC 1:50
V19

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

13

14

73
11 N37 c/7

355

2 N38 ø8.0  C=123
9 109 9

2 N39 ø8.0  C=127
8 109 14

11 N37 ø5.0  C=50
10

9

P64 P65

842

(1ª)

(2ª) (2ª)

(1ª)

ESC 1:50
V20

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

50

14

762
59 N40 c/13

392

2x2 N41 ø8.0

2 N42 ø12.5  C=852
10 838 10

1 N43 ø12.5  C=257

42
218

1 N44 ø12.5  C=337
298

42

2 N45 ø12.5  C=922

45
838

45

59 N40 ø5.0  C=124
10

46

P66 P67 P68 P69 P70

385 365 295 465

(1ª)

(1ª)

(1ª)

45

(1ª)

ESC 1:50
V21

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

40

14

351
17 N46 c/21

351
16 N46 c/22

281
13 N46 c/22

451
27 N46 c/17

355

2x2 N47 ø8.0 2x2 N48 ø8.0 2x2 N49 ø8.0 2x2 N50 ø8.0

2 N51 ø10.0  C=1047
10 1039

2 N52 ø10.0  C=481
473 10

2 N53 ø10.0  C=1198

35 1165
2 N54 ø10.0  C=419

386 35

73 N46 ø5.0  C=104
10

36

P70

95

(1ª)

(1ª)

ESC 1:50
V22

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

13

14

81
12 N55 c/7

355

2 N56 ø8.0  C=105
9 91 9

2 N57 ø8.0  C=110
15 91 8

12 N55 ø5.0  C=50
10

9

P71 P72 P73 P74

354 330 670

(1ª)

(1ª)

(2ª)

190

(1ª)

73

(1ª)

ESC 1:50
V23

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

50

14

294
12 N58 c/25

300
12 N58 c/25

640
54 N58 c/12

355

2x2 N59 ø8.0 2x2 N60 ø8.0 2x2 N61 ø8.0

2 N62 ø12.5  C=671
10 664

2 N63 ø12.5  C=688
681 10

1 N64 ø12.5  C=380
380

2 N65 ø12.5  C=1197

45
1155

2 N66 ø12.5  C=310
268

45

78 N58 ø5.0  C=124
10

46

P64 P54 P41 P27

467 340 318

(1ª)

(1ª)

ESC 1:50
V24

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

40

14

402
23 N67 c/18

300
14 N67 c/22

288
16 N67 c/19

355

2x2 N68 ø8.0 2x2 N69 ø8.0 2x2 N70 ø8.0

2 N71 ø8.0  C=1137
10 1121 10

2 N72 ø8.0  C=1187

35 1121 35

53 N67 ø5.0  C=104
10

36

P27

111

(1ª)

(1ª)

ESC 1:50
V25

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

13

14

81
12 N73 c/7

355

2 N74 ø8.0  C=121
9 107 9

2 N75 ø8.0  C=136
25 107 8

12 N73 ø5.0  C=50
10

9

P28 P15 P1

510 184

(1ª)

(1ª)

ESC 1:50
V26

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

30

14

450
33 N76 c/14

159
10 N76 c/16

355

2 N77 ø10.0  C=705
10 690 10

2 N78 ø10.0  C=741

31 690 25

43 N76 ø5.0  C=84
10

26

P71 P65 P55 P42 P30 P17 P2

191 442 340 318 496 184

(1ª)

(1ª)

(1ª)

(1ª)

71

(1ª)

ESC 1:50
V27

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

40

14

166
8 N79 c/22

402
19 N79 c/22

300
14 N79 c/22

276
13 N79 c/22

466
22 N79 c/22

184
9 N79 c/22

355

2x2 N80 ø8.0

2 N81 ø10.0  C=948
10 940

2 N82 ø10.0  C=1014
1006 10

1 N83 ø10.0  C=887
854 35

2 N84 ø10.0  C=1198

35 1165
2 N85 ø10.0  C=905

872 35

85 N79 ø5.0  C=104
10

36

P74 P66 P57 P49 P43 P32

198 429 181 159 296

(1ª)

(1ª)

(1ª)

70

(1ª)

ESC 1:50
V28

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

40

14

168
8 N86 c/22

399
19 N86 c/22

151
7 N86 c/22

129
6 N86 c/22

254
12 N86 c/22

355

2 N87 ø10.0  C=953
10 945

2 N88 ø10.0  C=312
304 10

2 N89 ø10.0  C=1172

35 1139
2 N90 ø10.0  C=223

190 35

52 N86 ø5.0  C=104
10

36

P32 P21 P4

390 360

(1ª)

(1ª)

ESC 1:50
V29

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

40

14

318
15 N91 c/22

330
15 N91 c/22

420

2 N92 ø10.0  C=760
10 745 10

2 N93 ø10.0  C=810

35 745 35

30 N91 ø5.0  C=104
10

36

P50 P44

189

(1ª)

(1ª)

ESC 1:50
V30

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

30

14

175
11 N94 c/16

355

2 N95 ø8.0  C=201
10 185 10

2 N96 ø8.0  C=231
25 185 25

11 N94 ø5.0  C=84
10

26

P18 P5

199

(1ª)

(1ª)

ESC 1:50
V31

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

30

14

139
9 N97 c/16

420

2 N98 ø8.0  C=211
10 195 10

2 N99 ø8.0  C=241
25 195 25

9 N97 ø5.0  C=84
10

26
P67 P58

459

(1ª)

(1ª)

ESC 1:50
V32

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

30

14

399
25 N100 c/16

355

2 N101 ø10.0  C=470
10 455 10

2 N102 ø10.0  C=518

36 455 32

25 N100 ø5.0  C=84
10

26

P33 P26 P19 P6

297 267 185

(1ª)

(1ª)

ESC 1:50
V33

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

30

14

237
15 N103 c/16

237
15 N103 c/16

155
10 N103 c/16

420

2 N104 ø8.0  C=761
10 745 10

2 N105 ø8.0  C=791
25 745 25

40 N103 ø5.0  C=84
10

26

P51 P45

189

(1ª)

(1ª)

ESC 1:50
V34

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

30

14

175
11 N106 c/16

355

2 N107 ø8.0  C=201
10 185 10

2 N108 ø8.0  C=231
25 185 25

11 N106 ø5.0  C=84
10

26

P20 P7

199

(1ª)

(1ª)

ESC 1:50
V35

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

30

14

139
9 N109 c/16

420

2 N110 ø8.0  C=211
10 195 10

2 N111 ø8.0  C=241
25 195 25

9 N109 ø5.0  C=84
10

26
P52 P46

189

(1ª)

(1ª)

ESC 1:50
V36

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

30

14

159
10 N112 c/16

355

2 N113 ø8.0  C=201
10 185 10

2 N114 ø8.0  C=231
25 185 25

10 N112 ø5.0  C=84
10

26

P34 P22 P8

390 360

(1ª)

(1ª)

ESC 1:50
V37

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

30

14

330
21 N115 c/16

330
21 N115 c/16

420

2 N116 ø8.0  C=761
10 745 10

2 N117 ø8.0  C=791
25 745 25

42 N115 ø5.0  C=84
10

26
P68 P59

459

(1ª)

(1ª)

ESC 1:50
V38

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

30

14

399
25 N118 c/16

355

2 N119 ø10.0  C=470
10 455 10

2 N120 ø10.0  C=508

33 455 25

25 N118 ø5.0  C=84
10

26

P35 P9

749

(1ª)

(1ª)

ESC 1:50
V39

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

50

14

721
26 N121 c/28

457

2 N122 ø6.3  C=110

10 52

2 N122 ø6.3  C=110

1052

3 N124 ø12.5  C=769
15 745 15

2 N123 ø10.0  C=830

45
745

45

26 N121 ø5.0  C=124
10

46
P69 P62 P60 P53 P47

245 215 165 175

(1ª)

(1ª)

ESC 1:50
V40

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

30

14

185
12 N125 c/16

185
12 N125 c/16

151
10 N125 c/16

145
10 N125 c/16

355

2 N126 ø8.0  C=811
10 795 10

2 N127 ø8.0  C=841
25 795 25

44 N125 ø5.0  C=84
10

26

P36 P23 P10

390 360

(1ª)

(1ª)

ESC 1:50
V41

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

30

14

330
21 N128 c/16

330
21 N128 c/16

420

2 N129 ø8.0  C=761
10 745 10

2 N130 ø8.0  C=791
25 745 25

42 N128 ø5.0  C=84
10

26
P70 P63 P61 P48

245 215 340

(1ª)

(1ª)

ESC 1:50
V42

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

30

14

185
12 N131 c/16

185
12 N131 c/16

310
20 N131 c/16

355

2 N132 ø8.0  C=811
10 795 10

2 N133 ø8.0  C=841
25 795 25

44 N131 ø5.0  C=84
10

26

P37 P11

749

(1ª)

(1ª)

ESC 1:50
V43

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

50

14

721
26 N134 c/28

457

2 N135 ø6.3  C=110

10 52

2 N135 ø6.3  C=110

1052

3 N137 ø12.5  C=769
15 745 15

2 N136 ø10.0  C=830

45
745

45

26 N134 ø5.0  C=124
10

46

P38 P24 P12

390 360

(1ª)

(1ª)

ESC 1:50
V44

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

30

14

330
21 N138 c/16

330
21 N138 c/16

420

2 N139 ø8.0  C=761
10 745 10

2 N140 ø8.0  C=791
25 745 25

42 N138 ø5.0  C=84
10

26

P39 P13

749

(1ª)

(1ª)

ESC 1:50
V45

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

50

14

721
26 N141 c/28

457

2 N142 ø6.3  C=110

10 52

2 N142 ø6.3  C=110

1052

3 N144 ø12.5  C=769
15 745 15

2 N143 ø10.0  C=830

45
745

45

26 N141 ø5.0  C=124
10

46

P40 P25 P14

390 360
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