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NOTAS

1. ESTE PROJETO É PROPRIEDADE DO PROJETISTA REGISTRADO NO SELO. CONFORME LEI N°: 5194/66 NÃO
DEVE SER UTILIZADO PARA QUALQUER OUTRA FINALIDADE QUE NÃO SE RELACIONE COM A EXECUÇÃO DA
PRESENTE EDIFICAÇÃO, SENDO TERMINANTEMENTE VEDADA SUA COLOCAÇÃO A DISPOSIÇÃO DE
TERCEIROS.
2. O PROJETISTA NÃO SE RESPONSABILIZARÁ POR EVENTUAIS ALTERAÇÕES DESTE PROJETO DURANTE
SUA EXECUÇÃO. QUALQUER MODIFICAÇÃO, O MESMO DEVE SER CONTACTADO.
3. ESTE PROJETO FOI BASEADO NO LAY-OUT E INFORMAÇÕES FORNECIDAS PELO ARQUITETO OU
PROPRIETÁRIO.
4.QUALQUER MODIFICAÇÃO OU DÚVIDA DEVERÁ SER IMEDIATAMENTE COMUNICADA POR ESCRITO AO
PROJETISTA.
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Legenda das indicações - TERREO
Painel Inversor Quadros de Lógica - Painel Inversor Placa Solar - 2,10 do piso

PROJETO LÓGICA - PAV. TÉRREO
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Legenda de condutos - TERREO

Lógica

Teto

Baixa

Piso

Múltipla

Teto

Legenda - TERREO

(2x) 2 Tomadas baixas a 0,30m do piso

(2x) 2 Tomadas médias a 1,10m do piso

<> Caixa de passagem 300x300x300 no piso

Condulete LL
Condulete LR
Condulete T
Entrada de serviço

Espera para Projetor - Teto

Espera para rede lógica a 0,30m do piso

E Espera rede lógica (RJ45) + rede telefone (RJ11) a 0,30m do piso

E Espera rede lógica (RJ45) + rede telefone (RJ11) a 1,10m do piso

Interruptor paralelo 1 tecla - 1,10m do piso
Interruptor paralelo 3 teclas - 1,10m do piso
Interruptor paralelo e Tomada hexagonal a 1,10m do piso
Interruptor simples 1 tecla - 1,10m do piso
Interruptor simples 2 teclas - 1,10m do piso
Interruptor simples e Tomada hexagonal a 1,10m do piso

Painel Inversor

PC Painel de Comando (Rack) - Teto

Ponto genérico de luz 2x40W

Ponto genérico de luz 35W

<> Quadro de distribuição

M
ED Quadro de medição

Relé Fotoelétrico

Tomada alta a 2,20m do piso
Tomada alta a 2,80m do piso
Tomada baixa a 0,30m do piso
Tomada média a 1,10m do piso
Tomada no piso
Tomada p/ Ventilador - 2P+T 20 A a 2,20m do piso

Lista de materiais - TERREO
Lógica

Acessórios p/ eletrodutos
Caixa PVC
4x2" 38 pç

Dispositivo Lógica - embutir
Placa 2x4
Painel de Controle (Rack) 2 pç
Placa p/ 1 função retangular 1 pç
Tomada redonda RJ45 22 pç
Tomada retangular RJ45 14 pç

Dispositivo Telefônico - embutir
Tomada
Tomada RJ11 10 pç

Eletroduto PVC flexível
Eletroduto leve
1" 178.4 m
Eletroduto pesado
1.1/4" 3.55 m

Quadro p/ telefonia
Caixa distribuição geral p/ telefonia
N° 3 (A=40, L=40, P=12)cm 1 pç

Múltipla
Eletroduto PVC flexível

Eletroduto leve
1" 5.2 m

PAINEL INVERSOR - PLACA SOLAR

SOBE 2xØ1"

OBS.: CONDUTOS NÃO IDENTIFICADOS DEVERÃO SER UTILIZADO DIÂMETRO IGUAL A 1".
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