
1. GEOMETRIA 
 

1.1. Barras 
 

1.1.1. Materiais utilizados 

Materiais utilizados 

Material E 
(MPa) 

 
G 

(MPa) 
fy 

(MPa) 
·t 

(m/m°C) 
 

(kN/m³) Tipo Designação 

Aço laminado A-572 345MPa 200000.00 0.300 77000.00 345.00 0.000012 77.01 

Notação: 

E: Módulo de elasticidade 
: Módulo de poisson 

G: Módulo de corte 

fy: Limite elástico 
·t: Coeficiente de dilatação 

: Peso específico  
  
 

1.1.2. Tabela resumo 

Tabela resumo 

Material 

Série Perfil 

Comprimento Volume Peso 

Tipo Designação 
Perfil 

(m) 

Série 

(m) 

Material 

(m) 

Perfil 

(m³) 

Série 

(m³) 

Material 

(m³) 

Perfil 

(kg) 

Série 

(kg) 

Material 

(kg) 

Aço laminado A-572 345MPa 

PERFIL U GERDAU 

6" - (15.62) 147.226   0.291   2284.93   

4" - (9.30) 174.545   0.205   1605.65   

3" - (6.10) 145.200   0.111   872.69   

  466.970   0.607   4763.26  

CA-25 (GERDAU) 

Tirante 6.3  

ou 

cabo de aço 

144.946   0.005   35.47   

  144.946   0.005   35.47  

TOTAL    611.917   0.611   4798.73  
  

 

 

  


