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Proprietário:

Prancha:

Escala: Data:

PARA USO DO CBMPR

Conteúdo da Prancha:

Ocupação:

Obra/Endereço:

Responsável Técnico:

06
05

INDICADA

Data Discriminação da atualização/substituição Nº do PSCIP

HISTÓRICO DE ATUALIZAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DO PSCIP

ÁREA:

HIDRANTES
ISOMÉTRICO

ISOMÉTRICO
SEM ESCALA

0,55 m

0,55 m

1,16 m

OBS:
- A LIGAÇÃO ELÉTRICA DA BOMBA PRECISA SER FEITA DE FORMA

INDEPENDENTE DO RESTANTE DA EDIFICAÇÃO DE FORMA QUE O
DESLIGAMENTO NÃO PREJUDIQUE O FUNCIONAMENTO DA BOMBA.

- A CAIXA D'AGUA DEVE SER DE MATERIAL RESISTENTE AO FOGO OU
POSSUIR ENVELOPAMENTO COM TRRF MÍNIMO DE 2 HORAS.

ESPECIFICAÇÃOSÍMBOLO EM
PLANTA

HIDRANTE SIMPLES

LEGENDA

E8
XX x XX

ABRIGO DE MANGUEIRA E HIDRANTE

HIDRANTE SIMPLES

E7
XX x XX

DETALHES

- ABRIGO METÁLICO DE 90 x 60 x 18 (cm)

- 1 REG. ANG. 45° Ø2 1/2" x 1 1/2" C/ ADAPT. ROSCAxSTORZ 

- 2 LANCES DE MANGUEIRA TIPO 2 Ø40 mm DE 15,00 m CADA

- 2 ESGUICHOS REGULÁVEIS Ø40mm 

- CHAVE JUNTA STORZ

HIDRANTE SIMPLES INTERNO
HS1 - FAVORÁVEL

PRESSÃO: 32,29 mca
VAZÃO: 150l/min
ALCANCE: 12,29 m

- ABRIGO METÁLICO DE 90 x 60 x 18 (cm)

- 1 REG. ANG. 45° Ø2 1/2" x 1 1/2" C/ ADAPT. ROSCAxSTORZ 

- 2 LANCES DE MANGUEIRA TIPO 2 Ø40 mm DE 15,00 m CADA

- 2 ESGUICHOS REGULÁVEIS Ø40mm 

- CHAVE JUNTA STORZ

HIDRANTE SIMPLES INTERNO
HS2 - DESFAVORÁVEL

PRESSÃO: 30,41 mca
VAZÃO: 150l/min
ALCANCE: 10,41m

CONEXÕES SISTEMA DE PREVENÇÃO

RESERVA PARA INCÊNDIO
8.000 LITROS

CAIXA DE ÁGUA METÁLICA
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CORTE - CASA DE BOMBAS
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ESCALA  1:20
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1) Adaptador Flange/Rosca p/ Caixa Ø 2.1/2"
2) Tubo FG Schedule 40 rosca BSP Ø 2.1/2"
3) União FG acento cônico bronze Ø 2.1/2"
4) Niple duplo FG Ø 2.1/2"
5) Registro de gaveta Bronze Ø 2.1/2"
6) Niple duplo de redução FG Ø 2.1/2" x 2"
7) Niple duplo de redução FG Ø 4" x 3"
8) União FG acento cônico bronze Ø 3"
9) Niple duplo FG Ø 2.1/2"
10) Válvula de retenção horizontal Bronze 2.1/2"
11) Tubo FG Schedule 40 rosca BSP Ø 2.1/2"

12) Curva 90º FG Fêmea/Fêmea Ø 2.1/2"
13) Tê de redução FG Ø 3" x 2"
14) Registro de gaveta Bronze Ø 3"
15) Tubo FG Schedule 40 rosca BSP Ø 2"
16) Niple duplo FG Ø 2"
17)Registro de gaveta Bronze Ø 2"
18) União FG acento cônico bronze Ø 2"
19) Curva 90º FG Fêmea/Fêmea Ø 2"
20) Adaptador Flange/Rosca p/ Caixa Ø 3"
21) Válvula Fluxostática Ø 3"

OBS.: NO BARRILETE DEVE EXISTIR UMA
BOTOEIRA LIGA-DESLIGA NA PAREDE, PARA TESTE A

Limpeza

BOMBA DE INCÊNDIO
GS 40-315  50mca 10Cv
Rotor 315mm H: 50mca  Q: 18m³/h

A

BOMBA DE INCÊNDIO
THEBE GS 40-315  50mca 10Cv
Rotor 315mm H: 50mca  Q: 18m³/h 1750RPM

HIDRANTE DE
RECALQUE

ENTRADA GERAL

CHAVE P/ BOMBA

BOMBA

CONSUMO

CHAVE GERAL

AS CHAVES ELÉTRICAS DE ALIMENTAÇÃO DAS BOMBAS DE INCÊNDIO
DEVEM SER SINALIZADAS COM A INSCRIÇÃO:

OBS:

" ALIMENTAÇÃO DA BOMBA DE INCÊNDIO - NÃO DESLIGUE".

SEM ESCALA

MUNICIPIO DE MEDIANEIRA  -

CNPJ: 76.206.481/0001-58

VINICIUS A. BUSSOLA - CREA PR 138.766/D

ESCOLA MUNICIPAL GRIZELDE ROMING FISCHBORN
Avenida Primo Tacca, esq. Rua Olavo Bilac, esq. Rua Cereijeira, P/ da quadra 24
Medianeira - PR.

E1  (ESCOLA EM GERAL)2.515,73m²
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DETALHE DA  LIGAÇÃO DA BOMBA
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