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1 INTRODUCAO

Este documento apresenta detalhadamente as especificacfes técnicas dos
dispositivos de sinalizagdo viaria a serem implantados no municipio de Medianeira.
Além das especificagcbes dos materiais, serdo apresentados também, detalhes de
implantacéo e aplicacdo dos componentes.

Para a elaboracao do presente documento fora utilizado o Cddigo de Transito
Brasileiro, 0 Manual Brasileiro de Sinalizacdo de Transito do CONTRAN e o Guia
Brasileiro de Sinalizacdo Turistica da EMBRATUR.

2 SINALIZACAO URBANA

2.1 SINALIZACAO VERTICAL

E um subsistema da sinalizagao viaria que se utiliza de placas, no qual o meio
de comunicacédo (Sinal) esta na posicéo vertical, fixado ao lado ou suspenso sobre a
pista, transmitindo mensagens de carater permanente e, eventualmente, variaveis,
mediante simbolos ou legendas pré-reconhecidas e legalmente instituidas. Tem como
funcdo aumentar a seguranca, ordenar o fluxo de trafego e fornecer informacdes aos

usuarios da via, sendo fundamental para:

» Regulamentar as obriga¢des, limitagdes, proibicdes ou restricdes que
governam o uso da via;

» Advertir os condutores sobre o0s perigos existentes na via, alertando
também sobre a proximidade de escolas e passagens de pedestres;

» Indicar direcdes, logradouros e pontos de interesse, de forma a auxiliar o

condutor em seu deslocamento.

A eficiéncia e funcionalidade das placas de sinalizagcdo dependem

principalmente dos seguintes fatores:
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» Posicionamento adequado ao campo visual,
» Propriedade e clareza da mensagem transmitida;

» Entendimento por parte do condutor.

2.1.1 Placas de Adverténcia

A forma padréo dos sinais de adverténcia € a quadrada, devendo ser disposta
com uma das diagonais na posicao vertical, conforme apresentando na Figura 2.1.
Entretanto, em casos especiais, a sinalizacdo de adverténcia pode vir acompanhada
de informacbes complementares e de sinalizacdes especiais, que usualmente

apresentam geometria retangular.

Figura 2.1 — Caracteristicas dos Sinais de Adverténcia

Forma Cor

Fundo Amarela

Simbolo Preta

Orla interna Preta
Orla externa Amarela

Legenda Preta

Sinal
Cor
Forma Codigo

Fundo Amarela

A-26a Orla interna Preta
A-26b Orla externa Amarela

Simbolo Preta

Fonte: Manual de Sinalizagdo de Adverténcia do CONTRAN (2007)

As dimensfdes minimas estabelecidas em funcdo das caracteristicas da via

podem ser observadas na Figura 2.2.
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Figura 2.2 — Dimensdes dos Sinais de Adverténcia

- Orla externa Orla interna
Vi Lado minimo L. L.
ia ) minima minima
(m) (m)

Urbana 0,450 0,009 0,018

Rural (estrada) 0,500 0,010 0,020

Rural (rodovia) 0,600 0,012 0,024

Areas protegidas por 0,300 0,006 0,012
legislacao especial(*)

Fonte: Manual de Sinalizagdo de Adverténcia do CONTRAN (2007)

As cores dos sinais de adverténcia devem atender aos critérios da Figura 2.3

e ao Padrdo Munsell indicado.

Figura 2.3 — Cores dos Sinais de Adverténcia

Cor Padrdo Utilizagdo nos Sinais de Adverténcia
Munsell
Amarela 10YR 7.5/14 fundo e orle% gxtema gos sinais d‘e adverténcia;
foco semafoérico do simbolo do sinal A-14.
Preta N 0.5 S|mbol?s,‘tarjas, orlas internas e legendas dos sinais de
adverténcia.

Fonte: Manual de Sinalizagdo de Adverténcia do CONTRAN (2007)

2.1.2 Placas de Regulamentacéao

A forma padrdo do sinal de regulamentacdo é a circular, apresentando as
cores vermelha, preta e branca conforme pode ser observado na Figura 2.4.
Constituem excegéao, quanto a forma, os sinais “Parada Obrigatdria” (Octogonal) e “Dé

a Preferéncia” (Triangular Invertido).
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Figura 2.4 — Caracteristicas dos Sinais de Regulamentacéo

Forma Cor
Fundo Branca
Simbolo Preta
Tarja Vermelha
Ora Vermelha
Loy PROIBICAO Letras Preta
Forma Codigo Cor
Fundo Vemelha
Ora interna Branca
R-1
Orla externa Vemelha
Letras Branca
Fundo Branca
R-2
Ora Vemelha

Fonte: Manual de Sinalizacdo de Adverténcia do CONTRAN (2007)

As dimensdes minimas estabelecidas em funcdo da natureza da via podem

ser observadas nas Figuras 2.5 a 2.7.

Figura 2.5 — Dimensd@es dos Sinais de Regulamentacéo Circulares

Diametro C . -
_ Tarja minima Orla minima
Via minimo
m m
m) (m) (m)
Urbana 0,40 0,040 0,040
Rural (estrada) 0,50 0,050 0,050
Rural (rodovia) 0,75 0,075 0,075
AUEZE 3 TOCRIEER) 01 0,30 0,030 0,030
legislacao especial(*)

Fonte: Manual de Sinalizacdo de Adverténcia do CONTRAN (2007)
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Figura 2.6 — Dimensdes dos Sinais de Regulamentac&do Octogonais

Orla interna Orla externa
Lado
. . branca vermelha
Via minimo . . . .
minima minima
(m) (m) (m)
Urbana 0,25 0,020 0,010
Rural (estrada) 0,35 0,028 0,014
Rural (rodovia) 0,40 0,032 0,016
S n Ll 013 0,015 0.008
legislacdo especial(*)

Fonte: Manual de Sinalizagdo de Adverténcia do CONTRAN (2007)

Figura 2.7 — Dimensdes dos Sinais de Regulamentacédo Triangulares

Lado .
.. Orla minima
Via minimo
m
(m) (m)
Urbana 0,75 0,10
Rural (estrada) 0,75 0,10
Rural (rodovia) 0,90 0,15
Argas p_rotegldasl pcir 0.40 0.06
legislacdo especial(*)

Fonte: Manual de Sinalizagdo de Adverténcia do CONTRAN (2007)

As cores dos sinais de regulamentacdo devem ser aplicadas conforme os

critérios da Figura 2.8 e ao Padrao Munsell indicado.

Figura 2.8 — Cores dos Sinais de Regulamentacao

Cor Padrao Miinsell Utilizagao nos sinais de regulamentacao

fundo do sinal R-1;

vermelha 75R 414 . . ~
orla e tarja dos sinais de regulamentagéo em geral.

preta N 0,5 simbolos e legendas dos sinais de regulamentacéo.

Fonte: Manual de Sinalizagdo de Adverténcia do CONTRAN (2007)
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2.2 ESPECIFICACOES DOS MATERIAIS

2.2.1 Confeccdao e Tratamento

As placas devem ser confeccionadas em chapa de aco galvanizado
1010/1020, com espessura nominal de 1,25 mm (Bitola 18), fabricada conforme o
disposto na ABNT NBR 11904. Apo6s o corte e furagdo, a chapa devera ser
desengraxada, decapada e fosfotizada, recebendo primer antioxidante compativel

com o sistema utilizado em sua confeccéao.

2.2.2 Acabamento Frontal

As placas de sinalizacdo deverdo ser constituidas de peliculas retrorrefletivas
do tipo X (Grau Platinum), comercialmente denominadas de alta intensidade
prismatica, devendo apresentar durabilidade e desempenho de retrorrefletividade de
acordo com as prescricdes da ABNT NBR 14644:2021.

As peliculas retrorrefletivas de alta intensidade prismatica devem ser
compostas por microprismas capazes de proporcionar o retorno da luz quando
iluminadas por uma fonte luminosa, devendo ser fixadas de maneira a proporcionar
visibilidade, legibilidade e durabilidade adequadas.

Todas as peliculas devem ser resistentes as intempéries e possuir um adesivo
sensivel a pressao, protegido por um filme de facil remocéo, devendo apresentar
resisténcia e flexibilidade suficientes para que possam ser manuseadas, processadas
e aplicadas em diversos tipos de substratos utilizados na sinalizacao viaria vertical.

O adesivo devera formar uma ligacao duravel com superficies lisas, devendo
ser compativel com a chapa metéalica empregada na confeccédo da placa. As peliculas
retrorrefletivas ndo poderéao apresentar evidéncias de trincas, bolhas ou imperfeicdes
na superficie, devendo apresentar um desempenho satisfatorio para um periodo de,
no minimo, 12 (Doze) anos. As cores devem permanecer dentro dos limites

especificados durante o periodo de garantia.
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2.2.3 Acabamento do Verso

Pintura na cor preto fosco, com esmalte epdxi de primeira linha ou similar, com
secagem em estufa a 160 °C.

2.2.4 Sistema de Fixacao

As placas de sinalizagdo viaria deverdo ser fixadas em tubos de ago
galvanizados a fogo com diametro de 2” e espessura da parede de 2,00 mm, devendo
possuir tampédo e aletas antigiro. Os parafusos para fixacdo das placas aos postes
deverdo ser de aco inoxidavel com dimensdes de 3/8” x 2”. A borda inferior das placas
deve ficar a uma altura livre de 2 (Dois) metros em relagéo ao solo, inclusive para a
mensagem complementar, se esta existir. As placas assim colocadas se beneficiam
da iluminacé&o publica e provocam menor impacto na circulacdo dos pedestres, ficando

livres ainda do encobrimento causado pelos veiculos.
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ANEXO A

Figura 1 — Diagramacéo do sinal de forma quadrada

SINAIS DE FORMA
QUADRADA

A-1a, A-1b, A-2a, A-2b, A-3a,
A-3b, A-4a, A-4b, A-5a, A-5b,
A-8, A-7a, A-Tb, A-8, A-9,
A-10a, A-10b, A-11a, A-11b,
A-12, A-13a, A-13b, A-14,
A-15, A-16, A-17, A-18, A-19,
A-20a, A-20b, A-21a, A-21b,
A-21c, A-21d, A-21e, A-22,
A-23, A-24, A-25, A-27, A-28,
A-29, A-30a, A-30b, A-30c,
A-31, A-32a, A-32b, A-33a,
A-33b, A-34, A-35, A-36,
A-37, A-38, A-39, A-40,
A-42a, A-42b, A-42¢, A-43,
A-44, A-45, A-46, A-47, A-48

CORES:

Fundo: Amarelo

Orla externa: Amarelo
g Orla intena: Preto

. Verso: Preto Fosco

0OBS.: MEDIDAS RECOMENDADAS
MEDIDAS EM MILIMETROS

VIA LADO MiNIMO |ORLA EXTERNA | ORLA INTERNA RAIOD DA RAIO DA ORLA | RAIO DA ORLA
(a) MINIMA (b) MiNIMA (c) BORDA (R1) EXTERNA (R2) INTERMA {R3)
Urbana 480 09 18 45 36 18
Rural (Estrada) 500 10 20 50 40 20
Rural {(Rodovia) 600 12 24 60 48 24
Areas p_rntcg id ag pn-r 300 08 12 30 24 12
legislagdo especial (*)

Nota:

"dimensdes”.

(*) relativa a patrimdnio historico, artistico, cultural, arguiteténico, argueocldgico e natural.
Obs.: Mos casos de placas de adveriéncia desenhada numa placa adicional, o lado minimo pode ser de 300mm

As dimensdes dos sinais deverdo ser definidas conforme o tipo de via, especificado no item 4.6
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Figura 2 — Diagramacdao do sinal de forma retangular

SINAIS DE FORMA
RETANGULAR

A-26a, A-26b

o - CORES:

Fundo: Amarelo
Orla externa: Amarelo
..»___Ri Orla intena: Preto
— . ! 4‘,23 Verso: Preto Fosco

a |01
s
R

0BS.: MEDIDAS RECOMENDADAS
MEDIDAS EM MILIMETROS

LADO MAIOR |LADO MENOR [ORLA EXTERNA | ORLA INTERNA |RAIO DA ORLA |RAIO DA ORLA | RAIO DA
VIA MINIMO MINIMO MINIMA MINIMA INTERNA EXTERNA BORDA
() (b) (&) (d) (R1) (R2) (R3)
Urbana 500 250 05 10 10 20 25
Rural (Estrada) 800 400 08 18 16 32 40
Rural (Redovia) 1000 500 10 20 20 40 50
Areas protegidas por 400 200 04 08 08 16 20
legislaco especial (*)

(*) relativa a patriménio histérico, artistico, cultural, arguiteténico, arquecldgico e natural.

Nota:

As dimensdes dos sinais deverdo ser definidas conforme o tipo de via, especificado no item 4.6
“dimensoes’.
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M

Figura 3 — Diagramacéo do sinal de forma octogonal

SINAL DE FORMA
OCTOGONAL
R-1

CORES:

Fundo: Vermelho Refletivo

Orla Interna: Branco Refletivo
Orla Externa: Vermelho Refletivo
Verso: Preto Fosco

DIMENSOES (mm)
VIA Lado a b a
< [250 | 10 | 20 | 135
T 1350 | 14 | 28 [ 135
S 200 | 16 | 32 | 135°
2 350 | 14 | 28 | 135°
€ | 400 [ 16 | 32 | 135°
140 | 10 | 38 | 135°

Nota:

As dimensodes dos sinais deverao ser definidas conforme o tipo de via, especificado no item
4.6 "dimensoes”.

11
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m‘"

M

Figura 4 — Diagramacéao do sinal de forma triangular

SINAL DE FORMA
TRIANGULAR
R-2

CORES:

Fundo: Branco Refletiva
Orla: Vermelho Refletiva
Verso: Preto Fosco

DIMENSOES (mm)
VIA Lado a
< | 750 100
2
3 900 150
S | 1000 170
750 100
E' 900 150
2
2 | 1000 170
1200 200

Nota:

As dimensoes dos sinais deverao ser definidas conforme o tipo de via, especificado no item
4.6 "dimensdes".

12
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Figura 5 — Diagramacéao do sinal de forma circular

SINAL DE FORMA
CIRCULAR

R-6b, R-14, R-15, R-16,
R-17, R-18, R-19, R-21,
R-22, R-23, R-24a,
R-24b, R-25a, R-25b,
R-25c, R-25d, R-26,
R-27, R-28, R-30, R-31,
R-32, R-33, R-34, R-35a,
R-35b, R-36a, R-36b,
R-39

CORES:

Fundo: Branco

Orla e Tarja: Vermelho
Verso: Preto Fosco

DIMENSOES (mm)
VIA
Sinal a
< | 4400 40
=
< | 4500 50
n:
S5 | ¢750 75
¢500 50
E' 6750 75
Z | ©1000 100
6 1200 120

Nota:

As dimensbes dos sinais deverdo ser definidas conforme o tipo de via, especificado no item
4.6 "dimensbdes”.
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Figura 6 — Altura livre entre a calcada e a borda inferior das placas
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