
CORTE A-A
escala 1/75

CORTE A-A

INDICADA

CONTEÚDO:

ESCALA: DATA:

20/01/2011
PRANCHA:

07/27

APROVAÇÕES PUBLICAS:

QUADRA 77, LOTE 01, BAIRRO IPÊ, PERIMETRO URBANO DE MEDIANEIRA - PARANÁ

PROJETO ARQUITETÔNICO

PROPRIETÁRIO: 

LOCAL:

OBRA:

PREFEITURA MUNICIPAL
PLANEJAMENTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE
PLANEJAMENTO URBANO

DEPARTAMENTO DE

RESPONSAVEL TÉCNICO:

MUNICÍPIO DE MEDIANEIRA
CNPJ/MF 76.206.481.0001/58

CARLA OTT
ARQUITETA E URBANISTA - CREA-PR  22287/D

Paço Municipal Medianeira

MEDIANEIRA

água sanepar
Reservatório 14 m³

de 28 m³
50% do volume total

águas pluviais
Reservatório 9 m³

cisterna águas chuvas
restante volume

Barrilete

Reserva técnica do reservatório para combate à incêndio

Reservatório possui 2/3 de reserva para incêndio, ficando
garantida a utilização de toda a capacidade para o serviço
de combate à incêndios, segundo o artigo 95 do CPI - CB

Escada enclausurada à prova de fumaça (PF)

Serão atendidos os seguintes itens da NBR 9077/01 - ABNT:
item 4.7.1 a item 4.7.4 e 4.7.11 e 4.7.12
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Alçapão para acesso barrilete e cobertura
80x80 cm

forro gesso acartonado e moldura gesso

escala 1/20

Detalhe degrau escada

escala 1/20
Detalhe degrau escada protegida

altura degrau:

bocel degrau:
largura degrau:

16,50 cm

2,00 cm

Vista em corte

30,00 cm

piso granito incombustível
bocel em granito com 3 ranhuras
a 4 cm de distância e intercaladas
a cada 1 cm para condições antiderrapantes

Vista superior

bocel granito (ranhuras)

granito (degrau e espelho)

Bocel com ranhuras antiderrapantes

Degrau: granito

30 2

16
,5

Espelho: granito

92

escala 1/20
Detalhe corrimão escada fixo na parede

Corte transversal

55

tubo galvanizado diâmetro 5 cm

Detalhe corrimão central da escada à prova de fumaça

pintura automotiva

e 3 mm de espessura
pintura automotiva

ferro chato 4 cm de largura

111111 11 11 1111 11

Vista lateral

altura corrimão: 92 cm
espaçamento: 11 cm

Escada Protegida

Degrau:
Altura 16,5 cm
Pisada 30 cm
(ver detalhe)

Algeroz de chapa galvanizada

Cobertura com telha termoacústica
Sistema sanduiche - espessura da chapa 80mm e EPS como isolante
Marca eternit ou similar

forro gesso acartonado

forro gesso acartonado

forro gesso acartonado

forro gesso acartonado

forro gesso acartonado

forro gesso acartonado

forro gesso acartonado e moldura gesso

forro gesso acartonado e moldura gesso

forro gesso acartonado e moldura gesso

forro gesso acartonado e moldura gesso

forro gesso acartonado e moldura gesso

escala 1/20

com guarda-corpo

Marquise em concreto
com laje impermeabilizada
e proteção mecânica

Algeroz de granito

com revestimento cerâmico

com pingadeira

70

altura corrimão: 92 cm
altura corrimão: 70 cm

Duas alturas de corrimão lateral

92
 c

m

tubo galvanizado diâmetro 5 cm

pintura automotiva
tubo galvanizado diâmetro 5 cm

pintura automotiva

CORTE A-A
escala 1/75

CORTE A-A

INDICADA

CONTEÚDO:

ESCALA: DATA:

20/01/2011
PRANCHA:

07/27

APROVAÇÕES PUBLICAS:

QUADRA 77, LOTE 01, BAIRRO IPÊ, PERIMETRO URBANO DE MEDIANEIRA - PARANÁ

PROJETO ARQUITETÔNICO

PROPRIETÁRIO: 

LOCAL:

OBRA:

PREFEITURA MUNICIPAL
PLANEJAMENTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE
PLANEJAMENTO URBANO

DEPARTAMENTO DE

RESPONSAVEL TÉCNICO:

MUNICÍPIO DE MEDIANEIRA
CNPJ/MF 76.206.481.0001/58

CARLA OTT
ARQUITETA E URBANISTA - CREA-PR  22287/D

Paço Municipal Medianeira

MEDIANEIRA

água sanepar
Reservatório 14 m³

de 28 m³
50% do volume total

águas pluviais
Reservatório 9 m³

cisterna águas chuvas
restante volume

Barrilete

Reserva técnica do reservatório para combate à incêndio

Reservatório possui 2/3 de reserva para incêndio, ficando
garantida a utilização de toda a capacidade para o serviço
de combate à incêndios, segundo o artigo 95 do CPI - CB

Escada enclausurada à prova de fumaça (PF)

Serão atendidos os seguintes itens da NBR 9077/01 - ABNT:
item 4.7.1 a item 4.7.4 e 4.7.11 e 4.7.12

1
2

3
4

5
6

7
8

9
10

11
12

13
14

15
16

17
18

19
20

21
22

23
24

25
26

27
28

29
30

31
32

33
34

35
36

37
38

39
40

41
42

43
44

45
46

47
48

49
50

51
52

53
54

55
56

57
58

59
60

61
62

63
64

65
66

67
68

69
70

71
72

73
74

75
76

77
78

79
80

81
82

83
84

85
86

87
88

89
90

91
92

93
94

95
96

97
98

99
100

101
102

103
104

105
106

107
108

109
110

 1
00

 
 1

10
 

 1
00

 
 1

10
 

 1
00

 
 1

10
 

 1
00

 
 1

10
 

 1
00

 
 1

10
 

 1
00

 
 1

10
 

 1
30

 

 2
10

 
 2

10
 

 2
10

 
 2

10
 

 2
10

 
 2

10
 

 3
0 

 1
0 

 2
00

 
 1

0 
 2

32
 

 2
23

 
 1

00
 

 2
23

 
 1

00
 

 2
23

 
 1

00
 

 2
23

 
 1

00
 

 2
23

 
 1

00
 

 3
23

 
 4

00
 

 3
00

 
 3

00
 

 3
00

 
 3

00
 

 3
00

 

 1
00

 
 1

81
.5

 
 1

00
 

 1
81

.5
 

 1
00

 
 1

81
.5

 
 1

00
 

 1
81

.5
 

 1
00

 
 1

81
.5

 

 1
81

.5
 

 1
81

.5
 

 1
81

.5
 

 1
81

.5
 

 1
81

.5
 

 1
81

.5
 

 1
81

.5
 

 1
81

.5
 

 1
81

.5
 

 1
81

.5
 

 1
00

 
 1

10
 

 1
0 

 1
43

 
 1

00
 

 1
10

 
 1

0 
 1

43
 

 1
00

 
 1

10
 

 1
0 

 1
00

 
 1

10
 

 1
00

 
 1

10
 

 1
00

 
 1

10
 

 4
63

 
 3

63
 

 3
63

 
 3

63
 

 3
63

 
 3

63
 

390,22

386,59

382,96

379,33

375,70

393,85

390,22

386,59

382,96

379,33

375,70

393,85

390,22

386,59

382,96

379,33

375,70

393,85

 3
52

 
 1

30
 

 1
0 

 4
53

 
 3

63
 

 3
63

 
 3

63
 

 3
63

 
 3

63
 

 4
0  1

5 
 1

0 
 1

5 

Alçapão para acesso barrilete e cobertura
80x80 cm

forro gesso acartonado e moldura gesso
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Detalhe degrau escada
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Vista em corte
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piso granito incombustível
bocel em granito com 3 ranhuras
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a cada 1 cm para condições antiderrapantes

Vista superior

bocel granito (ranhuras)

granito (degrau e espelho)
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Degrau: granito

30 2
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Espelho: granito
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Corte transversal

55

tubo galvanizado diâmetro 5 cm

Detalhe corrimão central da escada à prova de fumaça

pintura automotiva

e 3 mm de espessura
pintura automotiva

ferro chato 4 cm de largura
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Vista lateral

altura corrimão: 92 cm
espaçamento: 11 cm

Escada Protegida

Degrau:
Altura 16,5 cm
Pisada 30 cm
(ver detalhe)

Algeroz de chapa galvanizada

Cobertura com telha termoacústica
Sistema sanduiche - espessura da chapa 80mm e EPS como isolante
Marca eternit ou similar
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com guarda-corpo

Marquise em concreto
com laje impermeabilizada
e proteção mecânica

Algeroz de granito

com revestimento cerâmico

com pingadeira
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