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LEGENDA: PAREDES

Parede alvenaria comum

Parede - resistência 4 horas de fogo

Parede - resistência 2 horas de fogo

Parede gesso acartonado para divisão interna do paço em ambientes

Parede divisórias sanitários em granito altura 210 cm

ver pranchas 23 a 28
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LOCALIZAÇÃO DAS BARRAS DE APOIO EM TODOS SANITÁRIOS PNE:

1. Fixar junto à bacia sanitária na lateral e fundos
2. Comprimento mínimo da barra de apoio 80 cm
3. Altura da barra de apoio 75 cm (medido no eixo da fixação)
4. Distância entre eixo da bacia sanitária e face da barra leteral 40 cm

USO PARA PNE - PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS
ABNT NBR 9050 de 2004 - ACESSIBILIDADE A EDIFICAÇÕES

Detalhe Sanitário - Acessibilidade (interno paço)
escala 1/50
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LOUÇAS SANITÁRIOS EM TODOS SANITÁRIOS PNE:
1.Bacia sanitária em louça branca com assento (altura máxima 46 cm)
2. Lavatório de canto suspenso em louça branco (marca celite ou similar)

PORTA DE ACESSO
1.Prever puxador interno para fechamento da porta

5. Barras de apoio contornando o lavatório
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1. Portas para passagem em todos ambientes com largura mínima de 90 cm
2. Prever pista tátil em frente a elevadores, escadas, rampas e sanitários
3. Corrimão das escadas e guarda-corpos conforme NBR 9050 e NBR 14.718
4. Prever corrimão em duas alturas conforme NBR 9050
5. Elevadores com botoeiras com leitura em braile
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Terreno
Pavimento subsolo
Pavimento térreo

Taxa de ocupação 3,95 %
Coeficiente de Aproveitamento

50,00%

Terreno
Pavimento subsolo
Terreno

ÁREA TOTAL

Terreno

5.224,42 m²

749,62 m²
749,62 m²
749,62 m²
749,62 m²
749,62 m²

Pavimento 02
Pavimento 03
Pavimento 04
Pavimento 05
Pavimento 06

Total edificação

Taxa de permeabilidade

1.331,15 m²
145,17 m²

33.742,00 m²

ESTATÍSTICA

0,16 %

Vagas para estacionamento (mínimo 35 vagas) 166 vagas
Vagas para acessibilidade (mínimo 1 vaga) 05 vagas
Vagas para motos 44 vagas

elevatória
para

acessibilidade
palco

plataforma
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Auditório
PISO - CERÂMICO, MADEIRA E GRANITO
ÁREA-285.55 m2
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LOCALIZAÇÃO DAS BARRAS DE APOIO EM TODOS SANITÁRIOS PNE:

1. Fixar junto à bacia sanitária na lateral e fundos
2. Comprimento mínimo da barra de apoio 80 cm
3. Altura da barra de apoio 75 cm (medido no eixo da fixação)
4. Distância entre eixo da bacia sanitária e face da barra leteral 40 cm

USO PARA PNE - PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS
ABNT NBR 9050 de 2004 - ACESSIBILIDADE A EDIFICAÇÕES

Detalhe Sanitário - Acessibilidade (interno paço)
escala 1/50
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LOUÇAS SANITÁRIOS EM TODOS SANITÁRIOS PNE:
1.Bacia sanitária em louça branca com assento (altura máxima 46 cm)
2. Lavatório de canto suspenso em louça branco (marca celite ou similar)

PORTA DE ACESSO
1.Prever puxador interno para fechamento da porta

5. Barras de apoio contornando o lavatório

 1185 
 542.5  50 

N

S

W

E

ACESSIBILIDADE EM SANITÁRIOS

ACESSIBILIDADE NAS CIRCULAÇÕES E AMBIENTES

3. Torneira tipo alavanca

1. Portas para passagem em todos ambientes com largura mínima de 90 cm
2. Prever pista tátil em frente a elevadores, escadas, rampas e sanitários
3. Corrimão das escadas e guarda-corpos conforme NBR 9050 e NBR 14.718
4. Prever corrimão em duas alturas conforme NBR 9050
5. Elevadores com botoeiras com leitura em braile
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Terreno
Pavimento subsolo
Pavimento térreo

Taxa de ocupação 3,95 %
Coeficiente de Aproveitamento

50,00%

Terreno
Pavimento subsolo
Terreno

ÁREA TOTAL

Terreno

5.224,42 m²

749,62 m²
749,62 m²
749,62 m²
749,62 m²
749,62 m²

Pavimento 02
Pavimento 03
Pavimento 04
Pavimento 05
Pavimento 06

Total edificação

Taxa de permeabilidade

1.331,15 m²
145,17 m²

33.742,00 m²

ESTATÍSTICA

0,16 %

Vagas para estacionamento (mínimo 35 vagas) 166 vagas
Vagas para acessibilidade (mínimo 1 vaga) 05 vagas
Vagas para motos 44 vagas

elevatória
para

acessibilidade
palco

plataforma


