
Local terreno

CIDADE DE MEDIANEIRA

IMPLANTAÇÃO PARCIAL

INDICADA

CONTEÚDO:

ESCALA: DATA:

20/01/2011
PRANCHA:

01/27

APROVAÇÕES PUBLICAS:

QUADRA 77, LOTE 01, BAIRRO IPÊ, PERIMETRO URBANO DE MEDIANEIRA - PARANÁ

PROJETO ARQUITETÔNICO

PROPRIETÁRIO: 

LOCAL:

OBRA:

PREFEITURA MUNICIPAL
PLANEJAMENTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE
PLANEJAMENTO URBANO

DEPARTAMENTO DE

RESPONSAVEL TÉCNICO:

MUNICÍPIO DE MEDIANEIRA
CNPJ/MF 76.206.481.0001/58

CARLA OTT
ARQUITETA E URBANISTA - CREA-PR  22287/D

Paço Municipal Medianeira

Terreno
Pavimento subsolo
Pavimento térreo

Taxa de ocupação 3,95 %
Coeficiente de Aproveitamento

50,00%

Terreno
Pavimento subsolo
Terreno

ÁREA TOTAL

Terreno

5.224,42 m²

749,62 m²
749,62 m²
749,62 m²
749,62 m²
749,62 m²

Pavimento 02
Pavimento 03
Pavimento 04
Pavimento 05
Pavimento 06

Total edificação

Taxa de permeabilidade

1.331,15 m²
145,17 m²

33.742,00 m²

ESTATÍSTICA

0,16 %
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Vista lateral

Detalhes central de gás

Corte

 1
5 

 1
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escala 175

Vista frontal

2. Placa de sinalização: Possuir junto ao acesso
com os dizeres "INFLAMÁVEL" e "PROIBIDO FUMAR"
3. Paredes e coberturas incombustíveis (concreto)

vão livre 120 cm
duas folhas 60x210 cm
Porta do tipo de abrir para fora

pintura automotiva bronze

somente porta cadeado

com proteção mecânica com granito e pingadeira

veneziana metálica com pintura

abertura laterais
junto ao piso e ao teto
60x50 cm
veneziana metálica com pintura
automotiva bronze

cobertura revestida com granito
saliente 2 cm com pingadeira
frente e laterais
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Cobertura

 1
5 

 1
50

 

Central de GLP
1. Capacidade: 2 cilindros de 45 kg

4. Piso com cimento alisado queimado
5. Atender as normas da ABNT

do Corpo de Bombeiros da PMPR
6. Atender o Código de prevenção de incêndio

7. A execução da central de gás deverá atender
a alínea "e" do artigo 163 do CPI/CB/PMPR (construída na divisa)

 5
0 

LEGENDA: PAREDES

Parede alvenaria comum

Parede - resistência 4 horas de fogo

Parede - resistência 2 horas de fogo

Parede gesso acartonado para divisão interna do paço em ambientes

Parede divisórias sanitários em granito altura 210 cm

ver pranchas 23 a 28

IMPLANTAÇÃO PARCIAL
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Ponto de locação de obra
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Vagas para estacionamento (mínimo 35 vagas) 166 vagas
Vagas para acessibilidade (mínimo 1 vaga) 05 vagas
Vagas para motos 44 vagas
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