
CORTE D-D

INDICADA

CONTEÚDO:

ESCALA: DATA:

20/01/2011
PRANCHA:

10/27

APROVAÇÕES PUBLICAS:

QUADRA 77, LOTE 01, BAIRRO IPÊ, PERIMETRO URBANO DE MEDIANEIRA - PARANÁ

PROJETO ARQUITETÔNICO

PROPRIETÁRIO: 

LOCAL:

OBRA:

PREFEITURA MUNICIPAL
PLANEJAMENTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE
PLANEJAMENTO URBANO

DEPARTAMENTO DE

RESPONSAVEL TÉCNICO:

MUNICÍPIO DE MEDIANEIRA
CNPJ/MF 76.206.481.0001/58

CARLA OTT
ARQUITETA E URBANISTA - CREA-PR  22287/D

Paço Municipal Medianeira

MEDIANEIRA

porta pantográfica
rampa i=5%
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escala 1/75

forro gesso acartonado e moldura gesso
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Algeroz de chapa galvanizada

Cobertura com telha termoacústica
Sistema sanduiche - espessura da chapa 80mm e EPS como isolante
Marca eternit ou similar

Algeroz de chapa galvanizada

Cobertura com telha termoacústica
Sistema sanduiche - espessura da chapa 80mm e EPS como isolante
Marca eternit ou similar

Cobertura para iluminação zenital

Estrutura em alumínio bronze

Vidro laminado espessura mínima 10 mm
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Terraço cobertura acessível

com laje impermeabilizada 
com manta asfástica e 
proteção mecânica com 
revestimento cerâmico
(prever ralos)

Marquise e relevos em concreto

laje impermeabilizada e
com proteção mecânica
com revestimento cerâmico
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Cobertura com telha termoacústica
Sistema sanduiche - espessura da chapa 80mm e EPS como isolante
Marca eternit ou similar

Calha de concreto com chapa galvanizada
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Algeroz de granito

com pingadeira
saliente 2 cm de cada lado

Laje impermeabilizada
com proteção mecânica
com revestimento cerâmico

Algeroz de granito
saliente 2 cm de cada lado
com pingadeira
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Algeroz de chapa galvanizada

Cobertura com telha termoacústica
Sistema sanduiche - espessura da chapa 80mm e EPS como isolante
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Cobertura com telha termoacústica
Sistema sanduiche - espessura da chapa 80mm e EPS como isolante
Marca eternit ou similar
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Algeroz de granito

com pingadeira
saliente 2 cm de cada lado
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com proteção mecânica
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