
PLANTA COBERTURA

INDICADA

CONTEÚDO:

ESCALA: DATA:

20/01/2011
PRANCHA:

06/27

APROVAÇÕES PUBLICAS:

QUADRA 77, LOTE 01, BAIRRO IPÊ, PERIMETRO URBANO DE MEDIANEIRA - PARANÁ

PROJETO ARQUITETÔNICO

PROPRIETÁRIO: 

LOCAL:

OBRA:

PREFEITURA MUNICIPAL
PLANEJAMENTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE
PLANEJAMENTO URBANO

DEPARTAMENTO DE

RESPONSAVEL TÉCNICO:

MUNICÍPIO DE MEDIANEIRA
CNPJ/MF 76.206.481.0001/58

CARLA OTT
ARQUITETA E URBANISTA - CREA-PR  22287/D

Paço Municipal Medianeira

MEDIANEIRA

Local terreno

CIDADE DE MEDIANEIRA

133.7
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Dimensões: A= 200 L=1184 C=10984 mm 

Dimensões: A= 200 L=1184 C=8584 mm 

Peso a ser suportado: 2500 kg

Peso a ser suportado: 3000 kg

Dimensões: A= 200 L=1190 C=3770 mm 

Peso a ser suportado: 900 kg

Base em alvenaria para máquina externa do Sistema de Climatização do Auditório

Base em alvenaria para máquina externa do Sistema de Climatização do Paço

Base em alvenaria para máquina externa do Sistema de Climatização do Paço

água sanepar
Reservatório 14 m³

de 28 m³
50% do volume total

águas pluviais
Reservatório 9 m³

cisterna águas chuvas
restante volume

PLANTA DE COBERTURA
escala 1/75
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Sistema sanduiche - espessura da chapa 80mm e EPS como isolante
Marca eternit ou similar

Cobertura - inclinação 5%

Sistema sanduiche - espessura da chapa 80mm e EPS como isolante
Marca eternit ou similar

Cobertura - inclinação 5%

Cobertura - inclinação 5%
Sistema sanduiche - espessura da chapa 80mm e EPS como isolante
Marca eternit ou similar

Cobertura - inclinação 5%
Sistema sanduiche - espessura da chapa 80mm e EPS como isolante
Marca eternit ou similar

Cobertura - inclinação 5%
Sistema sanduiche - espessura da chapa 80mm e EPS como isolante
Marca eternit ou similar

Cobertura resevartório
Laje impermeabilizada
com proteção mecânica
com cerâmica

Marquise de concreto
Laje impermeabilizada
com proteção mecânica
com cerâmica

Laje impermeabilizada
com proteção mecânica
com cerâmica

Marquise de concreto

Laje impermeabilizada
com manta asfáltica
e proteção mecânica

Terraço de cobertura

com cerâmica

Laje impermeabilizada
com manta asfáltica
e proteção mecânica

Terraço de cobertura

com cerâmica

Laje impermeabilizada
com manta asfáltica
e proteção mecânica

Terraço de cobertura

com cerâmica

Laje impermeabilizada
com proteção mecânica
com cerâmica

Marquise de concreto

POÇO DE LUZ

POÇO DE LUZ

POÇO DE LUZ

POÇO DE LUZ

Marquise de concreto
Laje impermeabilizada

com proteção mecânica
com cerâmica

Laje impermeabilizada
com proteção mecânica
com cerâmica

Marquise de concreto

Duto de saída de ar - Escada PF

JARDIM

em laje impermeabilizada com manta asfáltica
e proteção mecânica com concreto
e cobertura vegetal 

Laje sobre auditório e acesso paço

em laje impermeabilizada com manta asfáltica
e proteção mecânica com concreto
e cobertura vegetal 

Laje sobre auditório e acesso paço

em laje impermeabilizada com manta asfáltica
e proteção mecânica com concreto
e cobertura vegetal 

Laje sobre auditório e acesso paço

Marquise de concreto
Laje impermeabilizada
com proteção mecânica
com cerâmica
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Terreno
Pavimento subsolo
Pavimento térreo

Taxa de ocupação 3,95 %
Coeficiente de Aproveitamento

50,00%

Terreno
Pavimento subsolo
Terreno

ÁREA TOTAL

Terreno

5.224,42 m²

749,62 m²
749,62 m²
749,62 m²
749,62 m²
749,62 m²

Pavimento 02
Pavimento 03
Pavimento 04
Pavimento 05
Pavimento 06

Total edificação

Taxa de permeabilidade

1.331,15 m²
145,17 m²

33.742,00 m²

ESTATÍSTICA

0,16 %

Vagas para estacionamento (mínimo 35 vagas) 166 vagas
Vagas para acessibilidade (mínimo 1 vaga) 05 vagas
Vagas para motos 44 vagas
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