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PLANTA BAIXA - PAVIMENTO TIPO 2 e 3

área: 749,62 m² cada pavimento
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LEGENDA: PAREDES

Parede alvenaria comum

Parede - resistência 4 horas de fogo

Parede - resistência 2 horas de fogo

Parede gesso acartonado para divisão interna do paço em ambientes

Parede divisórias sanitários em granito altura 210 cm

ver pranchas 23 a 28

PAVIMENTO TIPO 2 e 3
escala 1/75

Planta livre
PLANTA BAIXA
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ÁREA-12.61 m2

Copa 
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ÁREA-2.55 m2

San. PNE FEM.

PISO-CERÂMICO
ÁREA-8.08 m2

Circulação

PISO-CERÂMICO
ÁREA-2.55 m2

San. PNE MASC.
PISO-CERÂMICO
ÁREA-3.06 m2

Feminino
PISO-CERÂMICO
ÁREA-3.59 m2

Masculino

PISO-CERÂMICO
ÁREA-287.29 m2

Ala Oeste destinada a divisão de salas
PISO-GRANITO
ÁREA-139,78 m2

PISO-CERÂMICO
ÁREA-3.36 m2

Feminino
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PISO-CERÂMICO
ÁREA-2.95 m2

Foyer
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Planta livre

Shaft para dutos da climatização

Prever abertura para manutenção

Duto exclusivo 
para fibra ótica

Parede vertical revestida com madeira

Planta livre
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Escada
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ÁREA-24.42 m2
DEGRAUS-GRANITO

PISO:
INCOMBUSTÍVEL
E ANTIDERRAPANTE

Escada
PISO-CERÂMICO

ÁREA-17.76 m2
DEGRAUS-GRANITO

INCOMBUSTÍVEL
E ANTIDERRAPANTE

90x210

LOCALIZAÇÃO DAS BARRAS DE APOIO EM TODOS SANITÁRIOS PNE:

1. Fixar junto à bacia sanitária na lateral e fundos
2. Comprimento mínimo da barra de apoio 80 cm
3. Altura da barra de apoio 75 cm (medido no eixo da fixação)
4. Distância entre eixo da bacia sanitária e face da barra leteral 40 cm

USO PARA PNE - PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS
ABNT NBR 9050 de 2004 - ACESSIBILIDADE A EDIFICAÇÕES

Detalhe Sanitário - Acessibilidade (interno paço)
escala 1/50
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LOUÇAS SANITÁRIOS EM TODOS SANITÁRIOS PNE:
1.Bacia sanitária em louça branca com assento (altura máxima 46 cm)
2. Lavatório de canto suspenso em louça branco (marca celite ou similar)

PORTA DE ACESSO
1.Prever puxador interno para fechamento da porta

5. Barras de apoio contornando o lavatório

ACESSIBILIDADE EM SANITÁRIOS

ACESSIBILIDADE NAS CIRCULAÇÕES E AMBIENTES

3. Torneira tipo alavanca

1. Portas para passagem em todos ambientes com largura mínima de 90 cm
2. Prever pista tátil em frente a elevadores, escadas, rampas e sanitários
3. Corrimão das escadas e guarda-corpos conforme NBR 9050 e NBR 14.718
4. Prever corrimão em duas alturas conforme NBR 9050
5. Elevadores com botoeiras com leitura em braile

35 30 35

40 15

Planta livre

N

S

W

E

10
.0

8º

79.92º

19.46º

muro de arrimo
cisternas

muro de arrimo

muro de arrimo

muro de arrimo

al
in

ha
m

en
to

 d
a 

R
ua

 A
m

ap
á

Terreno
Pavimento subsolo
Pavimento térreo

Taxa de ocupação 3,95 %
Coeficiente de Aproveitamento

50,00%

Terreno
Pavimento subsolo
Terreno

ÁREA TOTAL

Terreno

5.224,42 m²

749,62 m²
749,62 m²
749,62 m²
749,62 m²
749,62 m²

Pavimento 02
Pavimento 03
Pavimento 04
Pavimento 05
Pavimento 06

Total edificação

Taxa de permeabilidade

1.331,15 m²
145,17 m²

33.742,00 m²

ESTATÍSTICA

0,16 %

Vagas para estacionamento (mínimo 35 vagas) 166 vagas
Vagas para acessibilidade (mínimo 1 vaga) 05 vagas
Vagas para motos 44 vagas

PLANTA BAIXA - pavimento tipo 2 e 3

INDICADA

CONTEÚDO:

ESCALA: DATA:

20/01/2011
PRANCHA:

04/27

APROVAÇÕES PUBLICAS:

QUADRA 77, LOTE 01, BAIRRO IPÊ, PERIMETRO URBANO DE MEDIANEIRA - PARANÁ

PROJETO ARQUITETÔNICO

PROPRIETÁRIO: 

LOCAL:

OBRA:

PREFEITURA MUNICIPAL
PLANEJAMENTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE
PLANEJAMENTO URBANO

DEPARTAMENTO DE

RESPONSAVEL TÉCNICO:

MUNICÍPIO DE MEDIANEIRA
CNPJ/MF 76.206.481.0001/58

CARLA OTT
ARQUITETA E URBANISTA - CREA-PR  22287/D

Paço Municipal Medianeira

MEDIANEIRA

D.E.
Duto de
Entrada
de ar
A.1,225m²

D.S.
Duto de
Saída
de ar
A.1,225m²

70x21070x210

90x210

60x21060x210 60x21060x210

60x60
150

60x60
150

60x60
150

60x60
150

12
0x

10
0

11
0

200x223

200x223

200x223

200x223

200x223

200x223

200x223

200x223200x223200x223200x223200x223200x223200x223

90x223

170x223

50x100

50
x1

00
50

x1
00

200x223

166x323

166x323

60x21060x210

70x210

90x210

40
x1

00
11

0
40

x1
00

11
0

70x21070x210

60x21060x21060x21060x210

90x210 90x210

80
x2

10

80x210

60x60
150

60x60
150

176x223

200x223

12
0x

10
0

11
0

240x323

14
3x

22
3

120x100
110

300x32

Mezanino

PLANTA BAIXA - PAVIMENTO TIPO 2 e 3

área: 749,62 m² cada pavimento

120x140
110

120x140
110

120x140
110

120x140
110

12
0x

14
0

11
0

90
x2

10

150x100
150

379,33 - pavimento 02

375,70

375,50 375,52

375,52

372,16

372,05

372,00

375,65

375,70

A A

B

C

B

C

D D

E

E

F
F

G

G

H
H

I

I

375,50

J K

J K

M Segmento de corte

N Segmento de corte

 170  15  110  15  40  15  200  15  110  15  40  15  200  15  110  15  40  15  200  15  110  15  40  15  200  15  110  15  40  15  200  15  35  30 
 180  15  100  15  170  195  200  195  200  195  200  195  200  195  200  80 

 120  15 
 135 

TQ TQ TQ

 325  512.56  200  15  110  15  40  15  200  15  110  15  40  15  200  15  110  15  40  15  200  15  110  15  40  15  200  15  110  15  40  15 
 15  662.77  15  165  15  200  195  200  195  200  195 

 15  52.77 

 15  350  15  150  15  150  15  130  15  171.38  15  33.66  295.29  15  660  15 

 15  180  30  30  30  30  30  30  30  30  30  30  180  15 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 1122

corrimão com guarda-corpo alt. 92 cm

corrimão com guarda-corpo alt. 92 cm

corrimão altura. 92 cm

corrimão altura. 92 cm

 210  15 

 1
5 

 1
70

 
 1

5 
 1

85
 

 1
5 

 110  15 

 1
5 

 1
00

 
 5

 
 1

30
 

 1
5 

 1
20

 
 1

5 

 3
70

 

 1
5 

 2
5 

 1
5 

 4
5 

 1
20

 
 3

55
 

 1
5 

 2
00

 
 1

5 
 1

24
.3

3 
 1

20
 

 1
00

 

TQ

TQ

TQ

 380  25  370  25  370  25  370  25  229.34 

 1
5 

 4
0 

 5
20

 
 1

5 
 2

00
 

 1
5 

 2
91

.1
3 

 1
5 

 2
5 

 1
5 

 9
10

 
 1

5 
 2

75
 

 1
5 

 2
60

 
 1

5 
 1

50
 

 1
5 

 2
60

 
 1

5 
 4

45
 

 1
5 

 2
10

.3
3 

 1
5 

 1
60

 
 1

5 
 2

20
 

 1
5 

 5
0 

 45.22 

 15  116.19  15 
 200 

 15  40  15  116.19  15 
 200 

 15  40  15  116.19  15 
 200 

 15  40  15  116.19  15  175.79 

 1032.73 

 90.31  15  116.19  15  40  15 
 200 

 15  116.19  15  40  15 
 200 

 15  116.19  15  40  15 
 200 

 15  116.19  15  40  15 
 200 

 15  116.19  15 
 39.76 

 15 
 370 

 15 

 3
56

.4
3 

 240 

 15 
 210 

 15 

 1
5 

 1
80

 
 1

5 
 2

79
.4

3 

 380  15  380  15  380  15  380  15 

 1
5 

 4
0 

 4
85

 
 5

0 
 2

00
 

 5
0 

 340  25  370  25  370  25  370  10  15 

 350  15  380  15  380  15  380  15  645  30  135 

 1
5 

 4
0 

 4
85

 
 5

0 
 2

00
 

 1
5 

 1
60

 
 1

5 
 2

75
 

 1
5 

 2
20

 
 1

5 

 1
5 

 1
00

 
 1

5 
 1

37
.5

 
 5

 
 9

7.
5 

 1
5 

 1
00

 
 5

0 
 1

5 
 7

2.
5 

 1
5 

 1
22

.5
 

 1
5 

 1
80

 
 1

0 
 1

80
 

 1
5 

 1
5 

 1
80

 
 1

5 

 1
5 

 4
0 

 4
85

 
 5

0 
 2

00
 

 1
5 

 2
50

 
 1

5 

 25  650  15  380  15  25 

 1
5 

 4
5 

 1
5 

 1
5  2

5  1
5 

 4
0 

 1
5  2

5  1
5 

 4
0 

 1
5  2

5  1
5 

 4
0 

 1
5  2

5  1
5 

 4
0 

 4
0 

 1
5  2

5  1
5 

 4
0 

 2
5  1

5 
 1

5 

 4
0 

 2
5  1

5 
 1

5 

 4
0 

 2
5  1

5 
 1

5 

 2
5  1

5 
 1

5 

 4
0 

 180 
 15 

 2
99

.8
7 

 1
5 

 183.82  45  30  45 
 326.5 

 45  30  45  182.8 

R=1250

R
=1

25
0

 422.18 

 4
89

.6
9 

 1
5 

30

 3
0 

 3
0 

 3
0 

 3
0 

 3
0 

 3
0 

 3
0 

 3
0 

 3
0 

 3
0 

 3
0 

 1
80

 
 1

5 

1
2

3
4

5
6

7
8

9
10

11

21
20

19
18

17
16

15
14

13
12

11
22

co
rr

im
ão

 c
om

 g
ua

rd
a-

co
rp

o 
al

t. 
92

 c
m

co
rr

im
ão

 c
om

 g
ua

rd
a-

co
rp

o 
al

t. 
92

 c
m

co
rr

im
ão

 a
ltu

ra
. 9

2 
cm

co
rr

im
ão

 a
ltu

ra
. 9

2 
cm

 180  10  180  15 

 1
45

 
 1

5 
 1

00
 

 160  15  225  15  230 

 1
80

 
 1

00
 

 1
5 

 1
45

 
 1

5 
 2

25
.3

6 

 194.84 
 171.4 

 194.85 

 1620.06 

 15  140  15  140  15 

 30  470  15  160  15  1122.27  722.73 

372,16

 127.5 
 15 

 15 

 30 
 127.5 

 15 

 1250 

 2
30

6.
12

 
 8

24
.2

1 
 4

01
.0

6 
 2

32
.8

5 

 1482.43  195  30 

 1
39

.6
8 

 2
8.

81
 

L

 7
77

.3
5 

 2
12

.1
1 

Segmento de corte

 112.5  100  112.5 

 6
0 

 8
27

.2
4 

 1
27

.2
7 

 1
36

.3
4 

 1
44

.7
1 

 2
2.

34
 

 4
80

 
 8

28
.3

8 
 2

00
 

 9
64

.6
5 

 1
95

.3
5 

375,65

375,50

 1075.04  690 

 4
00

 
 1

70
 

 4
0 

 799.68 

 68.12 

 68.12 

 1250 

 30 
 127.5 

 15 

 1
25

0 

 3
0 

 1
42

.5
 

 3
0 

 1
25

0 

 185  15  522.74 

 570  15 

 1
5 

 1
50

 
 1

5 
 3

02
.1

7 

 3
07

.2
6 

 120 

 1
20

 

 30 

 355 

 355 

 30 

 380  15  380  15  160  15  470  30  115  5  15 

 6
54

.3
5 

 1
5 

 3
10

 
 1

5 
 2

30
 

 4
0 

 1
5 

 15 

 15 

 1250 

 30 

 11
00

 

 15
0 

 5
36

.4
2 

 15 

 1437.5 

 1
15

 

 15 

 1552.5 

 1
43

7.
5 

 1
5 

 1250 

 5
25

.0
3 

 9
0.

51
 

 15  160  15  470  30 

 60 
 45  15 

 30 

375,50

 2066.91  314.53  1103.83 

gu
ar

da
-c

or
po

 a
lt.

 1
10

 c
m

gu
ar

da
-c

or
po

 a
lt.

 1
10

 c
m

gu
ar

da
-c

or
po

 a
lt.

 1
10

 c
m

gu
ar

da
-c

or
po

 a
lt.

 1
10

 c
m

LEGENDA: PAREDES

Parede alvenaria comum

Parede - resistência 4 horas de fogo

Parede - resistência 2 horas de fogo

Parede gesso acartonado para divisão interna do paço em ambientes

Parede divisórias sanitários em granito altura 210 cm

ver pranchas 23 a 28

PAVIMENTO TIPO 2 e 3
escala 1/75

Planta livre
PLANTA BAIXA

26
0

14.4º

10
.0

8º

79.92º

10
.0

8º

79.92º

10
.0

8º
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19.46º
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90º

PISO-CERÂMICO
ÁREA-12.61 m2

Copa 

PISO-CERÂMICO
ÁREA-2.55 m2

San. PNE FEM.

PISO-CERÂMICO
ÁREA-8.08 m2

Circulação

PISO-CERÂMICO
ÁREA-2.55 m2

San. PNE MASC.
PISO-CERÂMICO
ÁREA-3.06 m2

Feminino
PISO-CERÂMICO
ÁREA-3.59 m2

Masculino

PISO-CERÂMICO
ÁREA-287.29 m2

Ala Oeste destinada a divisão de salas
PISO-GRANITO
ÁREA-139,78 m2

PISO-CERÂMICO
ÁREA-3.36 m2

Feminino

PISO-CERÂMICO
ÁREA-3.80 m2

Serviço
PISO-CERÂMICO
ÁREA-13.38 m2

Poço de luz

PISO-CERÂMICO
ÁREA-9.50 m2

Poço de luz

San. Func. San. Func.

San. PúblicoSan. Público
Masculino
PISO-CERÂMICO
ÁREA-3.36 m2

Ala Leste destinada a divisão de salas
PISO-CERÂMICO
ÁREA-215.24 m2

Circulação
PISO-CERÂMICO
ÁREA-2.95 m2

Foyer

375,70

Planta livre

Shaft para dutos da climatização

Prever abertura para manutenção

Duto exclusivo 
para fibra ótica

Parede vertical revestida com madeira

Planta livre

Sanitário
PISO-CERÂMICO
ÁREA-4.16 m2

Mezanino
PISO-CERÂMICO
ÁREA-102.34 m2

Vazio

ÁREA-4.68 m2

Antecâmara
PISO-CERÂMICO

Poço de luz
PISO-SEIXO ROLADO (prever ralo)
ÁREA-2.95 m2

375,50

382,96 - pavimento 03

379,33 - pavimento 02

382,96 - pavimento 03

379,33 - pavimento 02

382,96 - pavimento 03

PISO-CERÂMICO
ÁREA-12.93 m2

Poço de luz

372,00

Escada
PISO-CERÂMICO

ÁREA-24.42 m2
DEGRAUS-GRANITO

PISO:
INCOMBUSTÍVEL
E ANTIDERRAPANTE

Escada
PISO-CERÂMICO

ÁREA-17.76 m2
DEGRAUS-GRANITO

INCOMBUSTÍVEL
E ANTIDERRAPANTE

90x210

LOCALIZAÇÃO DAS BARRAS DE APOIO EM TODOS SANITÁRIOS PNE:

1. Fixar junto à bacia sanitária na lateral e fundos
2. Comprimento mínimo da barra de apoio 80 cm
3. Altura da barra de apoio 75 cm (medido no eixo da fixação)
4. Distância entre eixo da bacia sanitária e face da barra leteral 40 cm

USO PARA PNE - PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS
ABNT NBR 9050 de 2004 - ACESSIBILIDADE A EDIFICAÇÕES

Detalhe Sanitário - Acessibilidade (interno paço)
escala 1/50

 160  60 

 2
2 

 8
0 

Barras de apoio - NBR 9050

 1
60

 

LOUÇAS SANITÁRIOS EM TODOS SANITÁRIOS PNE:
1.Bacia sanitária em louça branca com assento (altura máxima 46 cm)
2. Lavatório de canto suspenso em louça branco (marca celite ou similar)

PORTA DE ACESSO
1.Prever puxador interno para fechamento da porta

5. Barras de apoio contornando o lavatório

ACESSIBILIDADE EM SANITÁRIOS

ACESSIBILIDADE NAS CIRCULAÇÕES E AMBIENTES

3. Torneira tipo alavanca

1. Portas para passagem em todos ambientes com largura mínima de 90 cm
2. Prever pista tátil em frente a elevadores, escadas, rampas e sanitários
3. Corrimão das escadas e guarda-corpos conforme NBR 9050 e NBR 14.718
4. Prever corrimão em duas alturas conforme NBR 9050
5. Elevadores com botoeiras com leitura em braile
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Terreno
Pavimento subsolo
Pavimento térreo

Taxa de ocupação 3,95 %
Coeficiente de Aproveitamento

50,00%

Terreno
Pavimento subsolo
Terreno

ÁREA TOTAL

Terreno

5.224,42 m²

749,62 m²
749,62 m²
749,62 m²
749,62 m²
749,62 m²

Pavimento 02
Pavimento 03
Pavimento 04
Pavimento 05
Pavimento 06

Total edificação

Taxa de permeabilidade

1.331,15 m²
145,17 m²

33.742,00 m²

ESTATÍSTICA

0,16 %

Vagas para estacionamento (mínimo 35 vagas) 166 vagas
Vagas para acessibilidade (mínimo 1 vaga) 05 vagas
Vagas para motos 44 vagas


