
BASE EM PEDRA IRREGULAR EXISTENTE

REPERFILAMENTO EM CBUQ E= 2,0 cm

PINTURA DE LIGAÇÃO
RR-1C

CAPA EM CBUQ * FAIXA C
e= 3,0cm

SUB-BASE EXISTENTE

PINTURA DE LIGAÇÃO
RR-1C

PERFIL DO TERRENO NATURAL
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LEGENDA:

GUIA À EXECUTAR

ÁREA DE REPERFILAMENTO E RECAPE A EXECUTAR RUA SARANDI

BOCA DE LOBO EXISTENTE

DELIMITAÇÃO DA ÁREA DE INTERVENÇÃO

GUIA EXISTENTE

PAVIMENTAÇÃO EXISTENTE

BOCA DE LOBO A EXECUTAR

FAIXA AMARELA TRACEJADA (EIXO DA PISTA)

PASSEIO EXISTENTE

GALERIAS EXISTENTES
GALERIAS A EXECUTAR

POÇO DE VISITA - SANEPAR Ø0,90m

* Todas galerias (existentes e a executar) com tubos Ø40cm

REPERFILAMENTO E RECAPE

8,00m

3 % 3 %

MEIO-FIO EXISTENTE

MEIO-FIO EXISTENTE

BASE SUB-EXISTENTE

BASE EM PEDRA IRREGULAR EXISTENTE

VARIÁVELVARIÁVEL

PINTURA DE LIGAÇÃO RR-1C

VER DETALHE A

RUA SARANDI
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Segue para emissário 
existente

PARE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO R-1 
(PARADA OBRIGATÓRIA)

CONVENÇÕES CARTOGRÁFICAS:

PLACA DE REGULAMENTAÇÃO R-1 1un.

20m²

PINTURA DE FAIXAS DE PEDESTRE 76,80m²
PINTURA DE LINHAS DE RETENÇÃO 8,16m²

QUANTITATIVO - TOTAL RUA SARANDI

PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ 1.851,59m²
197,41mMEIO-FIO EM PRÉ-MOLDADO 

PINTURA DE LINHA AMARELA TRACEJADA
PINTURA DE LINHA AMARELA CONTÍNUA 89,77 m

197,41 m

QUANTITATIVO - DRENAGEM
MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO

181 mTUBO Ø60cm (A EXECUTAR)

69 mTUBO Ø40cm (A EXECUTAR)

22 unid.BOCAS DE LOBO EXISTENTES

BOCAS DE LOBO A EXECUTAR 12  unid.

LINHA AMARELA ÚNICA PONTILHADA
(EIXO DA PISTA)

DETALHE - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL
S/ ESCALA

GUIA

GUIA

4,0m 2,0m 4,0m

0,1
0m

VA
RI

ÁV
EL

Kaio Cesar Ramos Maciel
CREA-PR: 175142/D

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

LOCAL:

OBRA:

CONTEÚDO:

DATA:ESCALA:
PRANCHA:

MU
NI

CÍ
PI

O 
DE

 M
ED

IA
NE

IR
A

Se
cre

tar
ia 

de
 O

br
as

REPERFILAMENTO E RECAPE EM PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EXISTENTE
- REPERFILAMENTO E RECAPE EM CBUQ.

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO E CALÇADAS E DRENAGEM

INDICADA Maio/2023 01/02

APROVAÇÕES PÚBLICAS:

PROPRIETÁRIO:

Rua Sarandi - Bairro Nazaré
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Município de Medianeira -PR
Antonio França - Prefeito

(Entre Rua São Paulo e Avenida Lagoa Vermelha)

DESENHO:
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Beatriz R. Fiebig

Kaio C. R. Maciel

Planta de Pavimentação
Escala 1:500

Detalhe da pavimentação
S/ escala 

Planta de Sinalização e Calçadas
Escala 1:500

Detalhe da pavimentação
S/ escala 

DETALHES PAVIMENTAÇÃO E QUANTITATIVOS

Planta de Drenagem
Escala 1:500
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