COMPOSICOES

CUSTO UNIT CUSTO UNIT
FONTE CODIGO _ DESCRICAO UNIDADE __ COEFIC. DESONERADO _ NAO DESONER.
COMPOSICAO 00 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO (DIMENSGES 3,00M X 1,50M) UN 1.240,65 1.248,91
SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
SINAPI-I 4417 |REGIAO - BRUTA M 1 8,92 8,92
SINAPI-I 4491  |PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 4 6,77 6,77
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4
SINAPI-I 4813 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) M2 45 250,00 250,00
SINAPI-I 5075  |PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 0,11 16,17 16,17
SINAPI 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 28,76 32,13
SINAPI 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2 22,72 25,12
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/
SINAPI 94962 | BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 0,01 368,07 377,58
COMPOSICAO | COMPO1 |PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADA, INCLUSO FORNECIMENTO E FIXACAO M? 369,33 377,69
SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
SINAPI-I 4417 |REGIAO - BRUTA M 1 8,92 8,92
SINAPI-I 4491  |PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 4 6,77 6,77
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4
SINAPI-I 4813 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) M2 1 250,00 250,00
SINAPI-I 5075  |PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 0,11 16,17 16,17
SINAPI 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 28,76 32,13
SINAPI 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2 22,72 25,12
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/
SINAPI 94962  |BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 0,02 368,07 377,58
[ COMPOSICAO | COMPO2  [FORNEC. E ASSENT. DE PISO TATIL DE CONCRETO ALERTA/DIRECIONAL 20X20CM M2 87,95 [ 90,41
| DER-PR | 834908 |FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PISO TATIL DE CONCRETO ALERTA/DIRECIONAL 20X20CM m2 1 87,95 \ 90,41

COMPOSICAO | COMPO3 | PLACA DE SINALIZAGAO COM PELICULA REFLETIVA - REGULAMENTAGAO - R19 UND 927,10 944,72
DER-PR 822010 |SUPORTE METALICO GALV. FOGO PERFIL "C" 110X70X25X2,00MM, H=3,00M ud 1 510,54 519,02
DER-PR 820000 | PLACA SINALIZAGAO C/ PELICULA REFLETIVA m2 0,785 530,65 542,30

[ COMPOSICAO | COMPO04 [MEIO FIO DE CONCRETO TIPO 03 - (PRE-MOLDADO) ™M 36,27 [ 40,09
| DER-PR | 810250 |MEIO FIO DE CONCRETO TIPO 3 (PRE-MOLDADO) m 1 36,27 \ 40,09
[ COMPOSICAO | COMPO5  [ESCARIFICACAO, REGULARIZAGAO COMPAC. SUBLEITO M2 4,12 [ 4,28
| DER-PR | 500000 |ESCARIFICAGAO, REGULARIZAGAO COMPAC. SUBLEITO m2 1 4,12 \ 4,28
[ COMPOSICAO | COMPO6 |EXTRAGAO, CARGA, TRANSP, PREPARO E ASSENTAMENTO DE PAVIMENTAGAO POLIEDRICA M2 21,88 [ 25,31
| DER-PR | 521450 |EXTRAGAO, CARGA, TRANSP. PREPARO E ASSENTAMENTO DO POLIEDRO m2 1 21,88 \ 25,31
[ COMPOSICAO | COMPO7  [ENCHIMENTO C/ ARGILA P/PAV. POLIEDRICO M2 0,98 [ 1,12
| DER-PR | 532650 |ENCHIMENTO C/ ARGILA P/ PAV. POLIEDRICO m2 1 0,98 \ 1,12
[ COMPOSICAO | COMPO8 |COMPACTAGAO DE PAVIMENTO POLIEDRICO M2 0,63 [ 0,65
| DER-PR | 532700 |COMPACTAGAO DE PAVIMENTO POLIEDRICO m2 1 0,63 \ 0,65
[ COMPOSICAO | COMP09  [CONTENCAO LATERAL C/ SOLO LOCAL PARA PAV. POLIEDRICO M2 1,56 1,81
| DER-PR | 575100 |CONTENGAO LATERAL C/SOLO LOCAL P/ PAV. POLIEDRICO m2 1 1,56 \ 1,81
[ COMPOSICAO | COMP10 |ENLEIVAMENTO m?2 11,54 [ 12,41
| DER-PR | 800000 |ENLEIVAMENTO m2 1 11,54 \ 12,41
EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIEDRICAS, REJUNTAMENTO COM PO DE PEDRA.

COMPOSIGAO | COMP11 | AF_05/2020 m? 36,20 37,85
SINAPI-I 6081  |ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM) M3 0,15 55,05 55,05
SINAPI-I 4741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) M3 0,02 62,01 62,01

ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO AGO LISO, POTENCIA 80 HP, PESO
OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M -
SINAPI 5684  |CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,0031 146,81 149,87
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO AGO LISO, POTENCIA 80 HP, PESO
OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M -
SINAPI 5685 | CHIDIURNO. AF_06/2014 CHI 0,0839 61,61 64,67
PEDRA GRANITICA OU BASALTICA IRREGULAR, FAIXA GRANULOMETRICA 100 A 150 MM PARA
SINAPI-I 13186 | PAVIMENTACAO OU CALCAMENTO POLIEDRICO, POSTO PEDREIRA / FORNECEDOR (SEM FRETE) M3 0,119 71,20 71,20
SINAPI 88260 | CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2609 25,75 28,61
SINAPI 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2609 22,72 25,12
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